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Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 
 
 

 

Instructies betreft deze gebruiksaanwijzing 
 

Welkom bij OASE Living Water. Met de aanschaf van het product PondJet Eco heeft u een goede keuze gemaakt. 

Voordat u het apparaat in gebruik neemt dient u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en zich met het ap-
paraat vertrouwd te maken. Alle werkzaamheden aan en met dit apparaat mogen uitsluitend verricht worden als ze 
conform de onderhavige handleiding zijn. 

Houdt u zich voor een juist en veilig gebruik stipt aan de veiligheidsvoorschriften. 

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Geef de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar wanneer het ap-
paraat van eigenaar verwisselt. 
 
 

 

Symbolen in deze handleiding 
NL 

De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis: 
 

 

Gevaar voor persoonlijke schade door gevaarlijke elektrische spanning 

Het symbool wijst op een onmiddellijk dreigend gevaar, dat de dood of zware verwondingen tot gevolg kan 
hebben als geen passende maatregelen worden getroffen. 

 

 

Gevaar voor persoonlijke schade door een algemene gevarenbron 

Het symbool wijst op een onmiddellijk dreigend gevaar, dat de dood of zware verwondingen tot gevolg kan 
hebben als geen passende maatregelen worden getroffen. 

 

 

Belangrijke aanwijzing voor een storingsvrije werking. 

 
 

  A Verwijst naar één of meer afbeeldingen. In dit voorbeeld: Verwijst naar afbeelding A. 
 
 

  Zie naar een ander hoofdstuk. 
 
 
 

 

Leveringsomvang 
 

 A PondJet Eco 

1 Drijver 

2 Sproeierunit met geïntegreerde multifunctionele sproeikop 
(Multifunctionele sproeikop is afgedicht met een afdichtschijf en een stop) 

3 Pomp 

4 Bevestigingsbeugel voor pomp 

5 Adapter voor aansluiting van pomp op sproeierunit 

6 Platte afdichting 40 × 30 × 2 mm, zit tussen de adapter (5) en de pomp (3) 

7 Zeskantbouten M8 × 130 mm, onderlegschijven en borgmoeren 

8 Inbusbouten M6 × 35 mm, tandschijven en moeren 

9 Draadeinden M8 × 40 mm, onderlegschijven en moeren 
 
 
 

 

Productbeschrijving 
 

Eigenschappen 
 

 Drijvend waterspel voor de flexibele installatie in waterpartijen met alle mogelijke bodemstructuren. 

 Multifunctionele sproeier al geïntegreerd. 

 Eenvoudige installatie dankzij drijvende constructie. 

 Ideaal ook voor kortstondig gebruik, bijv. bij exposities. 

 Imposant waterschouwspel met tot 3 m in de hoogte en de breedte. 

 Andere sproeierafbeeldingen en belichtingsset als accessoires verkrijgbaar. 
 
 

 

Environmental Function Control (EFC) 
 

Wanneer de pomp bij het inschakelen geblokkeerd is, of droogloopt, wordt automatisch een voorgeprogrammeerde 
zelftest (Environmental Function Control - EFC) uitgevoerd. Met regelmatige aanlooppogingen en verschillende toeren-
tallen probeert de pomp de storing (drooglopen of blokkade) te verhelpen. De pomp schakelt na ca. 2 minuten mislukte 
aanlooppogingen uit en herhaalt de zelftest in ca. 30 Minuten. 
 
 

 

Dynamic Function 
 

Voor een dynamisch uiterlijk van de fontein, waarbij de hoogte en diamter van de fontein zich wijzigen, zijn in de 
pompbesturing diverse verschillende pompcvolumewaarden voorgeprogrammeerd. Bij ingeschakelde Dynamic 
Function wordt de pomp continu met deze waarden aangestuurd. 
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Beoogd gebruik 
 

PondJet Eco, verder "apparaat" genoemd, mag alleen als volgt worden gebruikt: 
 

 Voor het opwekken van een waterfontein in wateren en grote vijvers met of zonder visbestand. 
 

 Voor de beluchting en zuurstofvoorziening van tuinvijvers. 
 

 Gebruik onder naleving van de technische gegevens. 
 

 Gebruik onder naleving van de aanbevolen waterwaarden. 
 

 Voor gebruik met schoon water. 
 
 

 

De volgende inperkingen gelden voor het apparaat: 
 

 Niet gebruiken in zwemvijvers. 
 

 Transporteer nimmer andere vloeistoffen dan water. 
 

 Nooit gebruiken zonder doorstromend water. 
 

 Niet gebruiken voor commerciële of industriële doeleinden. 
 

 Niet gebruiken in combinatie met chemicaliën, levensmiddelen, licht brandbare of explosieve stoffen. 
 
 

 

Veiligheidsinstructies 
 

Dit apparaat kan gevaar opleveren voor personen en goederen, indien het op onoordeelkundige c.q. ondoelmatige 
wijze gebruikt wordt of als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd. 
 

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en 
daarnaast door personen met verminderde fysieke, sensorische of 
mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij 
onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik 
van het apparaat en de gevaren begrijpen, die hiermee 
samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 
Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden 
uitgevoerd door kinderen, die niet onder toezicht staan. 
 
 

 

Gevaren als gevolg van de combinatie van water en elektriciteit 

 De combinatie van water en elektriciteit kan - in geval van een niet volgens de voorschriften gemaakte aansluiting of 
door onoordeelkundig gebruik - leiden tot elektrische schokken die ernstig letsel of de dood veroorzaken. 

 Schakel eerst alle watervoerende apparaten spanningvrij alvorens u in het water grijpt. 
 
 

 

Elektrische installatie volgens de voorschriften 
 

 Elektrische installaties dienen te voldoen aan de nationale opstellingsvoorschriften en mogen slechts door een elek-
tricien worden uitgevoerd. 

 Een persoon is een elektricien als hij of zij op grond van zijn of haar opleiding, kennis en ervaring in staat en be-
voegd is, de aan hem of haar overgedragen werkzaamheden te beoordelen en uit te voeren. De werkzaamheden 
als specialist omvatten ook het herkennen van mogelijke gevaren en het in acht nemen van geldige regionale en 
nationale normen, voorschriften en bepalingen. 

 

 Neem voor uw eigen veiligheid in geval van vragen of problemen contact op met een elektricien. 
 

 De aansluiting van het apparaat is slechts toegestaan als de elektrische gegevens van het apparaat en de voeding 
overeenkomen. De apparatuurgegevens bevinden zich op het typeplaatje op het apparaat, op de verpakking, of in 
deze handleiding. 

 

 Het apparaat moet beveiligd zijn via een aardlekschakelaar met een vastgestelde lekstroom van maximaal 30 mA. 
 

 Verlengkabels en stroomverdelers (bijv. stekkerdelen) moeten voor het gebruik buitenshuis geschikt zijn (spatwa-
terbestendig). 

 

 Bescherm de stekkerverbindingen tegen vochtigheid. 
 

 Gebruik het apparaat uitsluitend op een volgens de voorschriften geïnstalleerde contactdoos. 
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Veilig gebruik 
 

 De rotor in het apparaat bevat een magneet met een krachtig magneetveld, dat pacemakers of geïmplanteerde defi-
brillatoren (ICD) kan beïnvloeden. Minstens 20 centimeter afstand tussen het implantaat en de magneet aanhouden. 

 
 

 Gebruik het apparaat niet als er sprake is van defecte elektrische kabels of een defecte behuizing. 

 Het apparaat niet dragen, of aan de elektrische kabel trekken.  

 Zorg, bij het aanleggen van de kabels, voor bescherming tegen beschadigingen en let er op dat niemand erover kan 
struikelen. 

 Maak de behuizing van het apparaat of onderdelen ervan alleen open als daar in de gebruiksaanwijzing uitdrukkelijk 
om gevraagd wordt. 

 Voer alleen werkzaamheden aan het apparaat uit, die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Neem contact op 
met een erkende serviceafdeling of bij twijfel met de fabrikant, in het geval dat problemen niet kunnen worden ver-
holpen. 

 Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires voor het apparaat. 

 Breng nooit technische veranderingen aan het apparaat aan. 
 

 De aansluitsnoeren kunnen niet worden vervangen. Bij een beschadigd snoer moet het apparaat resp. de on-
derdelen worden afgevoerd. 

 

 Gebruik het apparaat uitsluitend, als er zich geen personen in het water bevinden! 
 
 

 

Installatie 
 

Het apparaat moet volledig gemonteerd zijn, voordat het in de vijver kan worden geplaatst. De afzonderlijke stappen 
van de montage: 

 Sproeierunit monteren 

 Pomp monteren 

 Sproeier monteren 
 
 

 

Sproeierunit monteren 

Zo gaat u te werk: 
 

 B 
 

Sproeierunit in drijver steken. 
Schroeven met onderlegschijven door de boringen van de drijver steken. 

– De schroeven moeten aan de onderzijde van de drijver uitsteken. 
Borgmoeren met onderlegschijven op de schroeven draaien en aantrekken. 

– Schroeven alleen zover aantrekken dat de sproeierunit zonder speling bevestigd is. 
 
 

 

Pomp monteren 

Zo gaat u te werk: 
 

 C 
 

Adapter tot de aanslag op de pompuitloop schroeven. 
Pomp en adapter met platte afdichting op de ingang van de sproeierunit draaien en handvast aandraaien. 
Pomp uitlijnen. 

– De filterkorf van de pomp moet goed uitgelijnd ten opzichte van een van de drie uitsparingen in de drijver liggen. 
– Pomp niet te ver draaien, om beschadigingen te vermijden. 
– Pomp evt. tot vorige uitsparing terugdraaien. 

Draadeinden in de beide draadbussen rechts en links naast de pomp draaien en vastdraaien. 
– Aan beide zijden de middelste van de drie draadbussen selecteren. 

Moeren tot de aanslag op de draadeinden draaien. 
– De moeren dienen als oplage voor de bevestigingsbeugel. 

Bevestigingsbeugel aanbrengen. 
 

 D 
 

Inbusbouten door pompvoet en bevestigingsbeugel steken, moeren met tandschijf opschroeven en vastzetten. 
Moeren op de draadeinden tot onder de bevestigingsbeugel draaien. 
Moeren met onderlegschijf op de draadeinden schroeven en vastdraaien. 
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Sproeier monteren 
 

Multifunctionele sproeier 

Zo gaat u te werk: 
 

 E 
 

Stoppen uitdraaien en met afdekschijf en beide O-ringen afnemen. 
Stoppen met O-ring indraaien en vastdraaien. 

– De uitloopopeningen van de multifunctionele sproeier liggen nu vrij. 
 
 

 

Optionele sproeier 
 

Aansluiting: 25 mm (1 ") 

Zo gaat u te werk: 
 

 F 
 

Stoppen met O-ring uitdraaien en afnemen. 
Optionele sproeier met O-ring indraaien en vastdraaien. 

– De sproeier is nu bedrijfsklaar en de uitlaatopeningen van de multifunctionele sproeier zijn afgesloten. 
 
 

 

Plaatsen van het apparaat 
 
 

 

 

Let op! Gevaarlijke elektrische spanning. 

Mogelijke gevolgen: Dood of ernstig letsel. 

Veiligheidsmaatregelen: 

 Elektrische apparaten en installaties met nominale spanning U > 12 V AC of U >30 V DC, die in het water 
liggen: Spanning van apparaten en installaties loskoppelen voordat u in het water grijpt. 

 Alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten, apparaat spanningsvrij maken. 

 Beveiligen tegen onbedoeld opnieuw inschakelen. 
 
 
 

 

 

Let op! Gevaarlijke elektrische spanning. 

Mogelijke gevolgen: Dood of zware letsels bij het gebruik van dit apparaat in een Zwemvijver. 

Veiligheidsmaatregelen: 

 Het apparaat nooit in een Zwemvijver gebruiken. 

 Nationale en regionale voorschriften naleven. 
 
 
 

 

 G, H 
 

Het apparaat drijft op het water en moet daarom aan de kant of aan de vijverbodem worden bevestigd (bijv. met 
kunststofdraden). 

 Vereiste minimale waterdiepte: 0,5 m 
 

Bevestiging aan de kant 

 Draadeinden aan de drie boringen in de drijver bevestigen. 

 Apparaat op het water plaatsen en de andere draadeinden op gelijkmatige afstanden verdeeld aan de kant bevesti-
gen. 

 Draden alleen matig spannen, zodat de niveauschommelingen van het waterpeil kunnen worden opgevangen. 

 Als de draden een gevaar veroorzaken, moet de ruimte om het apparaat worden afgezet. 

 Aansluitkabel van trekontlasting voorzien. 
 

Bevestiging aan de vijverbodem 

 Waterdiepte bepalen en drie draden verlengen (waterdiepte plus 1 m). 

 Draadeinden aan de drie boringen in de drijver bevestigen. 

 Aan de andere draadeinden een gewicht bevestigen (ca. 20 kg). 

 Apparaat op het water plaatsen en het gewicht op de vijverbodem laten zakken. 

 Draden mogen niet gespannen zijn, zodat de schommelingen van de waterspiegel kunnen worden opgevangen. 

 Aansluitkabel van trekontlasting voorzien. 
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Ingebruikneming 
 

Inschakelen: Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet. Het apparaat schakelt zichzelf onmiddellijk in, als de elektri-
sche aansluiting tot stand is gebracht. 

Uitschakelen: Koppel het apparaat van het elektriciteitsnet af. 
 
 

 

Dynamic Function 

Zo gaat u te werk: 
 

 I 
 

 Schakelaar schuiven. 
– ON: De functie is ingeschakeld. 
– OFF: De functie is uitgeschakeld. 

 
 

 

 

Aanwijzing! 

Bij ingeschakelde Dynamic Function werkt EFC (Environmental Function Control) beperkt. 

 De beveiliging tegen drooglopen is gedeactiveerd. 
 
 
 

 

Storingen verhelpen 
 

Storing Oorzaak Oplossing

Pomp loopt niet aan Netspanning ontbreekt Netspanning controleren 
Toevoerleidingen controleren 

Pomp transporteert niet Filterbehuizing verstopt Reinigen 

Transportvolume onvoldoende Filterbehuizing verstopt Reinigen 

Pomp schakelt na korte looptijd uit Sterke waterverontreiniging Pomp reinigen. Na het afkoelen van de motor 
schakelt de pomp weer automatisch in. 

Watertemperatuur te hoog Maximale watertemperatuur van +35 °C aan-
houden. Na het afkoelen van de motor schakelt 
de pomp weer automatisch in. 

Loopunit is geblokkeerd Netstekker uit contactdoos halen en hindernis 
verwijderen. Aansluitend pomp weer inschake-
len. 

Pomp is drooggelopen Pomp met water vullen. Bij gebruik in vijver het 
apparaat volledig onderdompelen. 

Fonteinhoogte varieert Dynamic Function ingeschakeld Dynamic Function uitschakelen 
 
 
 

 

Reiniging en onderhoud 
 
 

 

 

Let op! Gevaarlijke elektrische spanning. 

Mogelijke gevolgen: Dood of ernstig letsel. 

Veiligheidsmaatregelen: 

 Elektrische apparaten en installaties met nominale spanning U > 12 V AC of U >30 V DC, die in het water 
liggen: Spanning van apparaten en installaties loskoppelen voordat u in het water grijpt. 

 Alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten, apparaat spanningsvrij maken. 

 Beveiligen tegen onbedoeld opnieuw inschakelen. 
 
 
 

 

Apparaat reinigen 
 
 

 

 

Let op! 

Aanbeveling voor regelmatige reiniging: 

 Het apparaat indien nodig, maar minstens 2 maal per jaar reinigen. 
 
 
 

 

 Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen, omdat hierdoor de behuizing bescha-
digd kan raken of de werking negatief kan worden beïnvloed. 

 

 Aanbevolen reinigingsmiddelen bij hardnekkige kalkaanslag: 
 

– Pompreiniger PumpClean van OASE. 
 

– Azijn- en chloorvrije huishoudreiniger. 
 

 Na het reinigen alle delen met schoon water afspoelen. 
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Zo gaat u te werk: 
 

 J 
 

Filterkorf naar links draaien en afnemen. 
– De filterkorf is met een bajonetsluiting op de pomp bevestigd. 

 

Alle onderdelen reinigen. 
– Ter ondersteuning een zachte borstel gebruiken. 
– Alle onderdelen met schoon water reinigen. 

 

Bouw het apparaat in omgekeerde volgorde samen. 
 
 

 

Rotor vervangen 
 
 

 

 

Let op! 

De rotor bevat een krachtige magneet, die magnetische deeltjes (bijv. ijzervijlsel) aantrekt. 

 Bij de inbouw moet de rotor geheel van aanhechtende deeltjes worden bevrijd. Achtergebleven deeltjes 
kunnen onherstelbare schade aan de rotor en het motorblok veroorzaken. 

 
 
 

 

Voorwaarde: 

 de pomp is gedemonteerd. 

 Pomp monteren. De demontage vindt plaats in omgekeerde volgorde. 
 
 

Zo gaat u te werk: 
 

 K 
 

Filterkorf naar links draaien en afnemen. 
– De filterkorf is met een bajonetsluiting op de pomp bevestigd. 

 

Vier schroeven verwijderen en pompbehuizing met tussenhuis afnemen. 
 

Rotor uitnemen en zo nodig vervangen. 
– Eventueel rotor met schroevendraaier met brede platte punt voorzichtig eruit halen. 

 

Bouw het apparaat in omgekeerde volgorde samen. 
 
 

 

Slijtagedelen 
 

De rotor is een onderdeel dat aan slijtage blootstaat en valt niet onder de garantie. 
 
 

 

Opslag en overwintering 
 

Het apparaat is vorstvast tot minus 20 °C. Indien u het apparaat buiten de vijver opslaat, maak dan het apparaat gron-
dig schoon met behulp van een zachte borstel en water, controleer het apparaat op beschadiging en bewaar hem on-
dergedompeld of met water gevuld. Dompel de netsteker niet in water onder! 
 
 

 

Reparatie 
 

In de volgende situaties is een reparatie onmogelijk! Het apparaat moet vervangen worden. 

 Voor een defecte component bestaat er een vervangingsonderdeel dat door OASE is toegelaten. 
 

 Een elektrische leiding die vast met het apparaat verbonden is, is beschadigd. 
 
 

 

Afvoer van het afgedankte apparaat 
 

 

Dit apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren! Maak gebruik van het hiervoor bestemde recyclesy-
steem. Maak het apparaat eerst door het afsnijden van de kabels onbruikbaar. 

 
 


