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RACCORDO DI MANDATA
RACCORD DE REFOULEMENT
DELIVERY FITTING
VORLAUFANSCHLUSS
AANSLUITING VOOR PERSZIJDE
RACOR DE IMPULSION
TRYCKANSLUTNING

E=APTHMA (PAKOP) KATAGAIWHE
BESLEME RAKORU

HAMOPHbLIN MATPYBOK

RACORD TERMINAL AL TUBULUI DE
RESPINGERE

HAMFHETATENHO CbEAVMHEHWE
BEKOTO GYURU

VALJALASKEAVA

UNIAO DE COMPRESSAO

a8 A

PRIPOJKA VYTLACEHO
PAINELIITOS

TAPPO DI CARICO
BOUCHON DE REMPLISSAGE
FILLING CAP
FULLSCHRAUBE
VULDOP

TAPON DE CARGA
PAFYLLNINGSPLUGG
TANA MAHPQIHE
DOLDURMA TIPASI
MPOBKA 3ANVBKU
CAPAC DE INCARCARE
MNMPOBKA 3A MbINHEHE
BETOLTESI ZAR
TAITMISAVA KORK
BUJAO DE ENCHIMENTO
Tl glae

ZAVODNOVACI ZATKA
TAYTTOKORKKI

TAPPO DI SCARICO
BOUCHON DE VIDANGE
DRAINAGE CAP
ABLASSSCHRAUBE
AFVOERDOP

TAPON DE DESCARGA
TOMNINGSPLUGG
TAMA EKKENQZHE
TAHLIYE TIPASI
CITMBHASA MPOBKA
CAPAC DE
DESCARCARE
MN3MYCKATENHA
MNMPOBKA

KIMENETI ZAR
TUHJENDUSAVA KORK
BUJAO DE DESCARGA
daodill ellae

VYPOUSTECI ZATKA
TYHJENNYSKORKKI
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PANNELLO DI CONTROLLO
PANNEAU DE CONTROLE
CONTROL PANEL
STEUERPANEEL
CONTROLEPANEEL
CUADRO DE MANDOS
MANOVERPANEL
NINAKAS EAEFXOY
KONTROL PANELI
MAHE/Tb YMPABJIEHUS]
PANOU DE CONTROL
KOMAHZHO TABJ10
ELLENORZO PANEL
KONTROLLPANEEL
PAINEL DE CONTROLO
3aldl) da )

OVLADACI PANEL
OHJAUSPANEELI

PIEDE DI FISSAGGIO
PIED DE FIXATION
ANCHORING FOOT
BEFESTIGUNGSFUS
S
BEVESTIGINGSVOET
PIE DE FIJACION
FASTFOT

MOAI LYTKPATHZHE
SABITLEME AYAGI
KPEMEXXHASA HOXKKA
PICIORUS DE
FIXARE
®OUKCUPALLIO KPAYE
TAMASZTOLAB
KINNITUSJALG

PE DE FIXACAO
Gl Ja
UPEVNOVACI PATKA
KIINNITYS.JAL KA




ACTIVE J

ACTIVE J 62
ACTIVE J 82
ACTIVE J92
ACTIVE J102
ACTIVE J112
ACTIVE J132

ACTIVEE

ACTIVE E 25/30 (6)
ACTIVE E 30730 (6)
ACTIVE E 40730 (6)
ACTIVE E 30/50 (6)
ACTIVE E 40/50 (6)
ACTIVE E 50/50 (6)
ACTIVE E 25/80 (6)
ACTIVE E 30/80 (6)
ACTIVE E 40/80 (6)

ACTIVE JI

ACTIVE JI 62
ACTIVE JI 82
ACTIVE JI 92
ACTIVE JI1102
ACTIVE JI112
ACTIVE JI1132

ACTIVE EI

ACTIVE El 25730 (6)
ACTIVE EI 30730 (6)
ACTIVE EI 40730 (6)
ACTIVE El 30/50 (6)
ACTIVE EI 40/50 (6)
ACTIVE EI 50/50 (6)
ACTIVE El 25/80 (6)
ACTIVE EI 30/80 (6)
ACTIVE EI 40/80 (6)
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ACTIVE JC

ACTIVE JC 62
ACTIVE JC 82
ACTIVE JC 92
ACTIVE JC102

ACTIVE JC132

ACTIVE EC

ACTIVE EC 25/30 (6)
ACTIVE EC 30/30 (6)

ACTIVE EC 30/50 (6)
ACTIVE EC 40/50 (6)

ACTIVE EC 25/80 (6)
ACTIVE EC 30/80 (6)
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Pag. |1. GENERALITA’
1 Prima di procedere all’installazione
1 leggere attentamente questa
1 documentazione.
1 L’installazione, l'allacciamento elettrico e la messa in
1 esercizio devono essere eseguite da personale
2 specializzato nel rispetto delle norme di sicurezza generali
2 e locali vigenti nel paese d’installazione del prodotto. I
2 mancato rispetto delle presenti istruzioni, oltre a creare
3 pericolo per l'incolumita delle persone e danneggiare le
3 apparecchiature, fara decadere ogni diritto di intervento in
3 garanzia.
L’apparecchio non & destinato ad essere usato da persone
4 (bambini compresi) le cui capacita fisiche sensoriali e
mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza
4 o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto
5 beneficiare, attraverso lintermediazione di una persona
6 responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di
7 istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. | bambini
devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino
con I'apparecchio.
7 1.1 Applicazioni
7 ACTIVE € un sistema compatto di aumento pressione
composto da una pompa, un motore e un’unita di controllo
7 integrata, che puo essere installato anche all’esterno.
E’ particolarmente impiegato per aumentare la pressione
in serbatoi di accumulo e per I'alimentazione idrica:
7 - in impianti di pressurizzazione domestica,
7 - per la piccola agricoltura e il giardinaggio,
- per servizi e impianti industriali,
7 - in impianti di lavaggio e applicazioni hobbistiche.
7 La pompa pud essere usata per pompare acqua piovana,
8 acqua potabile e non potabile.
8 2. LIQUIDI POMPATI
8 La macchina é progettata e costruita per pompare acqua,
8 priva di sostanze esplosive e particelle solide o fibre, con
densita pari a 1000 Kg/m?3, viscosita cinematica uguale ad
8 1mm?/s e liquidi non chimicamente agressivi.
Sono accettate piccole impurita di sabbia pari a 5-10
8 gr/m3*-@J 1 mm.
8 |3.DATITECNICI
8 3.1 Dati elettrici
8 - Alimentazione: 1x220-240V 50/60Hz
- Corrente Max: 6,5A
8 - Grado di protezione: IP55 Active — IP44 Motore
8 - Grado d’isolamento: F
- Cavo d’alimentazione: 1,5 mt HO5 RN-F
9 con/senza spina
10 3.2 Condizioni di funzionamento
10 - Campo di funziomamento: 0,3 + 8,4 m%h
10 - Prevalenza — Hmax (m): pag. 218
10 - Temperatura liquido: 0 + 35°C uso domestico
10 (EN 60335-2-41)
10 - Temperatura ambiente: 0 +40°C
- Temperatura di -10 = 40°C
10 magazzinaggio:
1 - Massima pressione 8 bar (800 Kpa)
12 d’esercizio:
217 - Umidita relativa all’aria: Max. 95%
- Connessioni: 1" GAS / NPT

- Rumorosita: Direttiva EC 89/392/CEE
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3.3 Descrizione proprieta modelli
“szﬂf;f ActiveJ | Activedl | Active JC Active E Active EI Active EC
Caratteristiche Autoadescante centrifuga centrifuga centrifuga
autoadescante
con acqua
. ___. . | conacqua provveniente da pozzo artesiano | pressurizzazione | proveniene da | pressurizzazione
Applicazioni : : : !
o vasca interrata a uso domestico | pozzo artesiano | a uso domestico
0 vasca interrata
Limitazioni aspirazione fino a 8 metri acqua senzagas | aspirazione .flno acqua senza gas
disciolti a 8 metri disciolti
?nosr;glllz; :ir:)ln(ll con valvola di fondo sotto battente con f\:) ar:\é(())la di sotto battente
inossidabile idraulica in silenziosa e
adatta a : ; C
ompare adatta a tecnopolimero inossidabile, idraulica in
Caratteristiche | P°P pompare adatta a . . adatta a X
- . acqua con silenziosa tecnopolimero,
particolari acqua con | pompare acqua pompare acqua ; :
presenza silenziosa
daria presenza con presenza con presenza
d’aria d'aria d’'aria
—  Ingombri ridotti. — Valvola di non ritorno e manometro integrati.
— Maggiore igienicita. — Possibilita di rilancio allarme a distanza.
Vantaggi - Stabilita di pressione. - Protezione contro la sovrapressione
rispetto ai |~ Pressione di partenza regolabile. (la pompa si arresta oltre i 10 bar).
sistemi — Autoavviamenti in caso di allarme. — Protezione anticycling
tradizionali |- Limitazione del numero di avviamenti. — Aiuta a prevenire la formazione di ghiaccio
— Bloccaggio della pompa in caso di allinterno del corpo pompa con marcia ciclica
mancanza d’acqua. forzata.

4. INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO
4.1 Installazione della pompa

Le pompe possono contenere piccole
quantita di acqua residua proveniente
dai collaudi. Consigliamo di lavarle
brevemente con acqua pulita prima
dell’installazione definitiva.
L’elettropompa deve essere installata in un luogo ben
aereato, protetto dalle intemperie e con una
temperatura ambiente non superiore ai 40°C.
Un solido ancoraggio della pompa alla base di
appoggio favorisce [I'assorbimento di eventuali
vibrazioni create dal funzionamento della pompa.
Montare sempre la pompa su un basamento con la
bocca di aspirazione in orizzontale e la bocca di
mandata in verticale.
La pompa dev'essere installata esclusivamente in
posizione orizzontale.

Evitare che le tubazioni metalliche gravino con |l
proprio peso sulle bocche della pompa, trasmettendo
loro sforzi eccessivi, per non creare deformazioni o
rotture. Ancorare le tubazioni possibilmente per
proprio conto.

La tubazione in aspirazione deve essere piu corta
possibile. Per profondita di aspirazione oltre i 4 metri o
con notevoli percorsi in orizzontale, &€ consigliato un
tubo di aspirazione di diametro maggiore di quello
della bocca aspirante dell’elettropompa.

Per evitare il formarsi di sacche d’aria nel tubo
d’aspirazione prevedere una leggera pendenza
positiva del medesimo verso I'elettropompa.

E’ consigliato, per non trasmettere vibrazioni
all'impianto, utilizzare dopo la mandata il tubo flessibile
che viene fornito all'interno dell'imballo.

Nel caso non sia possibile utilizzare il tubo flessibile
per effettuare la connessione, utilizzare
esclusivamente nastro al teflon.
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— Per eventuali operazioni di manutenzione &

consigliato:

e posizionare una valvola di intercettazione lungo
la tubazione, vicino alla pompa,

e utilizzare un tratto di tubo diritto, dopo la
mandata, per sollevare il coperchio del sistema

Active, in caso di ispezione.

— In aspirazione da pozzo € indispensabile installare
una valvola di fondo completa di filtro.

Valvola di fondo

— La pompa viene fornita con raccordi:

1” GAS per le versioni 50 Hz.

1” NPT per le versioni 60 Hz (a richiesta anche GAS).
In caso di utilizzo di un raccordo anche in aspirazione,
questo dev’essere del tipo non deformabile.
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4.2 Collegamenti elettrici

ATTENZIONE!!
OSSERVARE SEMPRE LE NORME
DI SICUREZZA!!

L’installazione elettrica deve essere effettuata da
un elettricista esperto, autorizzato che se ne
assuma tutte le responsabilita.

c S| RACCOMANDA IL CORRETTO E

SICURO COLLEGAMENTO A TERRA
DELL’ IMPIANTO!!
— Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a
quella di targa del motore.
— La corretta tensione e frequenza di funzionamento
sono indicate sulla targhetta dati della pompa.

Non effettuare mai nessun collegamento
nella morsettiera se I'alimentazione elet-
trica non & stata disattivata da almeno

5 minuti.

4.3 Avviamento

NON AVVIARE LA POMPA SENZA

AVERLA TOTALMENTE RIEMPITA

DI LIQUIDO.
Prima dell’avviamento controllare che la pompa sia
regolarmente adescata, provvedendo al suo totale
riempimento, con acqua pulita, attraverso l'apposito
foro, dopo aver rimosso il tappo di carico, posizionato
sul corpo pompa. Il tappo di carico dovra poi essere
riavvitato accuratamente.

— Collegare il cavo d’alimentazione alla rete elettrica.

4.4 Avviamento della pompa dopo un lungo
periodo di innattivita

Con un cacciavite, tramite il foro centrale posto sul

copriventola, & possibile sbloccare il rotore se la pompa

& stata ferma per lungo tempo.

Se la pompa € stata spurgata deve essere riempita di

liquido prima dell’avviamento.
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5. PANNELLI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE ACTIVE SYSTEM

5.1 Pannello frontale di controllo e regolazione
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A\
ONENAARR
@@ﬁ@@@@@ veIde rosTso
ONENALARIM
STARTPRESS /

REGOLAZIONE PRESSIONE START

ACTIVE ¢ gestito tramite un pannello frontale di controllo, posto sul coperchio, che offre:

— la possibilita di verificare lo stato di funzionamento della pompa tramite degli indicatori luminosi:

Verde ON - Rosso ALARM,

— la possibilita di tarare la pressione di Start,

— con la funzione di pressurizzazione la possibilita di tarare anche la pressione di Stop in caso di Gruppi a

2 pompe.
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5.2 Pannello interno di regolazione

Rif.

Funzione

Trimmer di regolazione della pressione di Start.

Per la funzione di Pressurizzazione, in caso di Gruppi a 2 pompe:
- Trimmer di regolazione della pressione di Start nella pompa Master.
- Trimmer di regolazione della pressione di Stop nella pompa Slave.

Dip Switch di selezione funzioni.
In caso di Gruppi a 2 pompe i Dip Switch devono essere regolati sulle stesse funzioni.

Led verde interno di segnalazione comunicazione tra pompa Master e pompa Slave in caso di Gruppi a 2
pompe

Led verde = ACCESO FISSO con pompa alimentata senza flusso d’acqua.
Led verde = ACCESO LAMPEGGIANTE con pompa alimentata con flusso d’acqua.
Led rosso = ALLARM

Faston di connessione ingresso esterno per collegamento o di un pressostato di minima pressione o di un
galleggiante di minimo livello.

Att.ne!! In caso di Gruppi a 2 pompe, parallelizzare i 2 ingressi esterni rispettando la dimensione dei
faston!

Caratteristiche elettriche:

Tensione corrente: 5V — inferirore a TmA

Per la Funzione di Pressurizzazione e di Pressoflussostato : NC
Per la Funzione RWS (raccolta acqua piovana) : NO

Presa RJ (6 poli) di comunicazione seriale 232 tra pompa Master e pompa Slave in caso di Gruppi a 2 pompe.

Connessione elettrica per relé ausiliario.
(relé allarme a distanza per Active System o relé di alimentazione valvola a 3 vie per RWS).

Supporto di fissaggio meccanico per relé ausiliario.

Morsetto a 3 vie per contatto relé optional.

Relé optional per funzione RWS (raccolta acqua piovana)
Comune NO — NC.

Connessione alimentazione elettrica alla scheda.

Connessione alimentazione elettrica al motore della pompa.

In caso di Gruppi a 2 pompe, DOPO AVER TOLTO LA TENSIONE DI RETE, collegare il cavo di
connessione in dotazione alla presa RJ delle rispettive schede.

ATTENZIONE! Il cavo presenta un’entrata Master e un’entrata Slave ben definite con
relativa targhetta di identificazione!
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5.3 Dip-Switch di selezione funzioni
OFF 1 2 3 4 5 6 7 8

Nr. Stato in ON Stato in OFF
1 Funzione pressurizzazione attiva. Funzione pressoflussostato attiva.
5 Funzione RWS Funzione RWS
(raccolta acqua piovana) attiva. (raccolta acqua piovana) disattiva.
Regolazione pressione di Start: Regolazione pressione di Start:
3 - con funzione pressoflussostato: da 3 a 4,5 bar | - con funzione pressoflussostato: da 1,5 a 3 bar
- con funzione pressurizzazione: da 3,5 a 8 bar | - con funzione pressurizzazione: da 1,5 a 6 bar
Solo per funzione pressoflussostato
4 Marcia forzata: 1 minuto Marcia forzata: da 3 a 8 secondi.
Ingresso esterno non autoripristinante Ingresso esterno autoripristinante
5 Funzione Anticycling disattiva. Funzione Anticycling attiva.
6 Ingresso esterno attivo. Ingresso esterno disattivo.
7 Ritardo intervento ingresso esterno: 5 secondi. | Ritardo intervento ingresso esterno: 1 secondo.
8 - -
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6. FUNZIONE PRESSOFLUSSOSTATO
FUNZIONE PRESSURIZZAZIONE
FUNZIONE RWS (raccolta acqua piovana)

6.1 Regolazione Dip-Switch
Funzione pressoflussostato: Dip Switch 1 in OFF
Funzione pressurizzazione : Dip Switch 1 in ON

Funzione RWS: Dip Switch 2 in ON

Per la funzione RWS inserire nella
scheda elettronica il relé optional di
comando valvola a 3 vie.

(vedi paragrafo 5.2 — rif.10)

6.2 Funzionamento pompa singola
Funzionamento gruppi a 2 pompe

SOLO PER GRUPPI A 2 POMPE!!

Prima di effettuare I'avviamento collegare il cavo di
connessione in dotazione alla presa RJ di
comunicazione seriale delle 2 pompe, tenendo
presente che il cavo possiede un’entrata Master
(pompa principale) e un’entrata Slave (pompa
secondaria) ben definite con relativa targhetta di
identificazione.

Attenzione! Nella prima partenza, a seconda del
collegamento del cavo alla presa RJ, si
determinera quale sara la pompa Master e quale
la pompa Slave del Gruppo!

Per le successive ripartenze si avra comunque
una rotazione automatica tra pompa Master e
pompa Slave!

Dopo aver effettuato I'avviamento della pompa, o delle

pompe in caso di gruppi e collegato il cavo

d’alimentazione alla rete elettrica, come indicato nel

Paragrafo 4.3:

— lindicatore luminoso rosso e quello verde del
pannello frontale di controllo e regolazione di ogni
pompa si accenderanno contemporaneamente.

ONWIAIARN;

_~

STARTPRESS
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— La pompa, o le pompe in caso di gruppi, si avviera
automaticamente, mantenendo il led verde acceso
fisso in assenza di flusso d'acqua e accesso
lampeggiante con presenza di flusso d’acqua.

(ONATARIE

STARTPRESS

7. FUNZIONE PRESSOFLUSSOSTATO
FUNZIONE RWS (raccolta acqua piovana)

Regolazione Pressione di Start e di Stop

7.1 Regolazione Dip-Switch
Funzione pressoflussostato: Dip Switch 1 in OFF
Funzione RWS: Dip Switch 2 in ON

7.2 Regolazione Dip-Switch:

per scelta valori di pressione

nella funzione Pressoflussostato
Pressione di Start da 1,5 a 3 bar: Dip Switch 3 in OFF
Pressione di Start da 3 a 4,5 bar: Dip Switch 3 in ON

Regolazione Pompa singola

La Pressione di Start & regolabile tramite il Trimmer di
regolazione (vedi paragrafo 5.2 — rif.1) presente sul
pannello frontale di controllo, posto sul coperchio
dell’Active System.

Regolazione Gruppi a 2 pompe

La Pressione di Start € regolabile tramite il Trimmer di
regolazione (vedi paragrafo 5.2 — rif.1) presente sul
pannello frontale di controllo, posto sul coperchio
dell’Active System per ogni singola pompa.

Attenzione! La pressione di Start della
pompa SLAVE sara sempre superiore di
0,5 bar rispetto alla pressione di Start
regolata nella pompa MASTER!
Cio avviene anche se il trimmer di
regolazione impostato nella pompa
Slave risulta ad un valore inferiore
rispetto a quello impostato nella pompa
Master!
La pompa, o le pompe in caso di gruppi, si arrestera
quando la pressione dell’impianto superera la pressione
di Start impostata e quando il flusso della pompa
risultera inferiore al valore di 2-3 litri/min. (il led verde
risultera acceso fisso).
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8. FUNZIONE RWS (raccolta acqua piovana)

8.1 Regolazione Dip-Switch
Funzione RWS: Dip Switch 2 in ON

8.2 Funzionamento RWS

La funzione RWS viene utilizzata per la gestione e la
distribuzione dell’acqua piovana.

L’'unita rileva la mancanza d’acqua nel sistema di
raccolta sia dellacqua piovana sia della rete e
apporta le correzioni per garantire il corretto
funzionamento dell'impianto.

Lo scopo principale & quello di dare priorita al
consumo dell’acqua piovana all’acqua di rete.

Il collegamento tra il serbatoio di raccolta acqua
piovana e il serbatorio dell’acqua di rete viene
selezionato mediante una valvola a 3 vie installata
all'aspirazione della pompa comandata dal relé
optional (vedi paragrafo 5.2 — rif.9-10).

8.3 Intervento contro la marcia a secco
con ingresso esterno disattivo

Dip Switch 6 in OFF

Al primo intervento contro la marcia a secco, che si
verifica quando l'acqua piovana contenuta nel
serbatoio di raccolta & insufficiente, l'unita passa
tramite il relé optional (che commuta la valvola a 3
vie installata all’aspirazione) all’'alimentazione idrica
di rete.

8.4 Intervento contro la marcia a secco
con ingresso esterno attivo

Dip Switch 6 in ON

Al primo intervento contro la marcia a secco, che si
verifica alla chiusura del galleggiante per mancanza
d’acqua nel serbatoio di raccolta acqua piovana,
l'unita passa tramite il relé optional (che commuta la
valvola a 3 vie installata all’aspirazione)
allalimentazione di rete.

L’alimentazione ritorna al serbatoio di raccolta acqua
piovana solo quando viene ripristinato il flusso
d’acqua e il contatto del galleggiante si riapre.

8.5 Verifiche impianto

Ciclicamente ogni 12 ore il relé optional commuta
la valvola a 3 vie in aspirazione sul serbatoio di
raccolta acqua piovana per verificare la presenza
d’acqua. Se dopo 2 minuti di funzionamento 'acqua
presente nel serbatoio si esaurisce, l'unita passa
direttamente all’alimentazione idrica di rete.

Una volta alla settimana, durante il primo
avviamento dell'impianto, il sistema effettua |l
ricambio totale dell’acqua contenuta nel serbatoio di
raccolta acqua di rete per garantire una maggiore
igiene.
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9. FUNZIONE PRESSURIZZAZIONE
Regolazione Pressione di Start e di Stop

9.1 Regolazione Dip-Switch
Funzione pressurizzazione : Dip Switch 1 in ON

9.2 Regolazione Dip-Switch:

per scelta valori di pressione
Pressione di Start da 1,5 a 6 bar: Dip Switch 3 in OFF
Pressione di Start da 3,5 a 8 bar: Dip Switch 3 in ON

Regolazione Pompa singola

La Pressione di Start € regolabile tramite il Trimmer di
regolazione (vedi paragrafo 5.2 — rif.1) presente sul
pannello frontale di controllo, posto sul coperchio
dell’Active System.

La Pressione di Stop € sempre regolata ad 1 bar
superiore alla pressione di Start.

La pompa si arrestera quando verra raggiunta la
pressione di Stop o quando il flusso della pompa
risultera inferiore al valore di 2-3 litri/min. (il led verde
risultera acceso fisso).

Attenzione! Non superare mai con la
Pressione di Stop il valore di pressione
Max. prevista dalla pompa (vedi
targhetta dati tecnici)! In caso contrario
e possibile che il sistema attivi I’allarme
contro la marcia a secco!

Regolazione Gruppi a 2 pompe

Attenzione!
La Pressione di Start viene sempre
regolata dalla pompa MASTER.
La Pressione di Stop invece viene
sempre regolata dalla pompa SLAVE per
tutto il Gruppo.
La Pressione di Start & regolabile tramite il Trimmer di
regolazione (vedi paragrafo 5.2 — rif.1) presente sul
pannello frontale di controllo, posto sul coperchio
dell’Active System della pompa MASTER.
La Pressione di Stop viene invece regolata tramite il
Trimmer di regolazione (vedi paragrafo 5.2 — rif.1)
presente sul pannello frontale di controllo, posto sul
coperchio dell’Active System della pompa SLAVE in
percentuale (tra 10% e 55%) rispetto al valore della
Pressione di Start impostato nella pompa Master.

La pompa Master si avviera quando la pressione
dell’impianto risultera essere < della Pressione di Start
impostata.

La pompa Slave si avviera invece quando la
pressione dellimpianto risultera ad un valore pari al
valore della Pressione di Start meno la meta del valore
di DP (Differenza di Pressione tra la pressione di
arresto e quella di partenza del gruppo).
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Ad esempio se la pressione di Start & pari a 4 bar, la
pressione di Stop € pari a 6 bar e il valore di DP e di 2
bar, la Pompa Slave partira quando la pressione
raggiungera il valore di 3 bar :

(P.Stop 6bar — P.Start 4bar)= DP 2bar
(DP 2bar : 2) = DP %2 1bar
Pressione di Start pompa Slave =
(P.Start 4bar — DP V2 1bar) = 3 bar

H A
P.Stop 0 6
4
P.Start 4 \/ Pressione di Start pompa Master = 4 bar
DP %2[— Y3 Pressione di Stop pompa Master e Slave = 6 bar
: ‘ P ’ (+ 50% del valore della pressione di Start)
Master Maéter Magteré Masteré Slave=t DP 1/2_ =1 b?r
ON OFF ON : OFF Pressione di Start pompa Slave = 3 bar
Sléve
ON

10. PROTEZIONI ED ALLARMI

Le protezioni e gli allarmi vengono segnalati nel pannello frontale di regolazione e controllo posto sul coperchio di
ogni singola pompa tramite I'accensione dei relativi led luminosi e a distanza tramite il relé optional solo nella
funzione di Pressoflussostato e Pressurizzazione.

Tabella generale allarmi e segnalazioni
PANNELLO FRONTALE DI REGOLAZIONE E CONTROLLO

]
Q.
o w w
N [a) oo g
[ o Xxzo
Nome allarme O£ Nome segnalazione S S ﬁ N
X s > > ©
s o 823
- - R
©)
Allarme Sovrapressione 01 Scf;zc:]aZ:I;IrSSeSn;ata 7#7
Allarme Ingresso esterno ;;‘0/;72 Scheda alimentata O
(possibilita di segnalazione a distanza — NO RWS) an con flusso ah
Allarme marcia a secco g’ . C g
(possibilita di segnalazione a distanza — NO RWS) O Funzione antighiaccio O
Allarme Anticycling 04 Active Fstilg?e?:esingolo spento
Allarme IncoerenzaDip-Switch 05 Comunicazione Master *.:*
Allarme Comunicazione assente nei Gruppi a 2 pompe g’ L g
(possibilita di segnalazione a distanza — NO RWS) O 6 Comunicazione Slave O
Allarme Marcia a secco oltre le 15 ore per singola pompa ;‘Q
Allarme Marcia a secco oltre le 4 ore per Gruppi a 2 pompe g
NI .
-0 Led acceso fisso
O Led acceso lampeggiante
01 Indica il numero di lampeggi che effettua il led luminoso.
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10.1 Allarme SOVRAPRESSIONE

L’allarme per sovrapressione si attiva con l'arresto
della pompa/pompe e con I'accensione del led rosso
sul pannello frontale, quando Ila pressione
dell’impianto supera la pressione massima di 10 bar.
Tale allarme viene resettato quando la pressione
dellimpianto scende al di sotto dei 5 bar ed é
trascorso un tempo massimo di 40 secondi.

10.2 Allarme INGRESSO ESTERNO
L’allarme per ingresso esterno & attivo solo se viene
selezionata la funzione Dip Switch 6 in ON.

L’allarme si attiva con l'arresto della pompa/pompe e
con I'accensione del led rosso sul pannello frontale e
dellallarme a distanza, se installato, quando il
galleggiante o il pressostato di minima pressione
segnalano la mancanza d’acqua in aspirazione.

L’intervento della protezione pud essere selezionata
con un ritardo di 5 secondi (Dip Switch 7 in ON) o
un ritardo di 1 secondo (Dip Switch 7 in OFF).

Al ripristino delle condizioni d’allarme [I'impianto
ritornera in funzione.

Attenzione!

Se e stata selezionata, nella funzione
pressoflussostato, la marcia forzata di
1 minuto (Dip Switch 4 in ON) F’
NECESSARIO, AL RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI, TOGLIERE PER CIRCA 10
SECONDI L’ALIMENTAZIONE
ELETTRICA ALL IMPIANTO!!

10.3 Allarme MARCIA A SECCO

L’allarme per marcia a secco si attiva con l'arresto
della pompa/pompe e con I'accensione del led rosso
sul pannello frontale e dell’allarme a distanza, se
installato, quando non vi & flusso d’acqua nel
sistema e la pressione dell'impianto non raggiunge |l
valore impostato come PStart.

Il valore di PStart impostato non deve superare
quello indicato nella targhetta dati della pompa!
La pompa/pompe dopo [larresto ripartono
automaticamente eseguendo 3 tentativi di 3 minuti
ciascuno, con pause di 10 secondi.

| tentativi di ripartenza saranno ripetuti, in caso di
esito negativo, dopo 4 ore per Gruppi a 2 pompe e
dopo 1 -4 - 15 ore per Pompa singola.

10.4 Protezione ANTICYCLING

Dip Switch 5 OFF (funzione attiva)
Dip Switch 5 ON (funzione disattiva)

La protezione Anticycling consente di limitare il
numero di avviamenti della pompa in modo da
permetterne la salvaguardia.

Si attiva con I'accensione del led rosso sul pannello
frontale.
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Protezione Anticycling:

nella funzione Pressurizzazione

Se il tempo di pausa tra un ciclo e laltro risulta

essere:

— uguale o inferiore a 20 secondi,

— in numero di 20 cicli in un tempo massimo di 10
minuti,

il sistema attiva la protezione Anticycling obbligando

la pompa a delle pause forzate di 30 secondi.

Tale allarme si arresta solo se si verifica una pausa
superiore a 35 secondi.

Protezione Anticycling:

nella funzione Pressoflussostato e RWS

Se il tempo di pausa tra un ciclo e laltro risulta
essere:

— uguale o inferiore a 20 secondi,

sempre uguale al precedente,

— in numero superiore a 20 cicli,

— senza flusso d’acqua,

il sistema attiva la protezione Anticycling obbligando
la pompa a delle pause forzate di 30 second..

Tale allarme si arresta solo se:
- si verifica una pausa superiore a 35 secondi,
- oppure con presenza di flusso d’acqua.

10.5 Allarme INCOERENZA DIP-SWITCH

L’'allarme per incoerenza Dip-Switch si attiva con
'accensione del led rosso sul pannello frontale,
quando vi € un’errata impostazione delle funzioni nei
Dip-Switch o quando erroneamente € stata impostata
una pressione di Stop superiore ai 10 bar.

Per ripristinare I'allarme riportare i Dip-Switch e la
pressione di Stop nella posizione corretta.

10.6 Allarme COMUNICAZIONE ASSENTE
NEI GRUPPI A 2 POMPE

L’allarme per comunicazione assente nei gruppi a 2
pompe si attiva con l'accensione del led rosso sul
pannello frontale e dellallarme a distanza, se
installato, quando manca o l'alimentazione ad una
delle 2 pompe o quando il contatto viene interrotto per
qualsiasi motivo.

In questa situazione le 2 pompe funzioneranno
singolarmente fino al ripristino delle condizioni
d’'allarme.

10.7 Funzione ANTIGELO

Il sistema prevede in caso di temperature inferiori a
5°C una serie di marce forzate della durata di 10
secondi ciascuna.
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11. RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI.
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Inconvenienti

Verifiche (possibili cause)

Rimedi

La pompa non parte.

Acqua insufficiente.

Controllare il tubo d’aspirazione.

Surriscaldamento a causa del
blocco della pompa.

Contattare il fornitore della pompa.

Voltaggio troppo basso o elevato.

Controllare il voltaggio di
alimentazione elettrica.

Mancanza di alimentazione

elettrica.

Collegarsi alla rete elettrica.

Nessun consumo d’acqua.

Aprire un rubinetto. Controllare che
I'altezza tra il punto superiore della
tubazione di mandata e la pompa
non sia superiore al set di taratura.

Controllare, sul pannello di controllo,
la regolazione della pressione di
partenza.

La pompa € in allarme.

La pompa Si resetta
automaticamente tramite degli auto-
avviamenti.

E’ possibile resettare la pompa
rialimentandola togliendo tensione
per qualche secondo.

La pompa non si arresta.

La tubazione esistente ha una
perdita o € difettosa.

Riparare la tubazione.

La valvola di ritegno & bloccata.

Pulire smontando il

sistema.

la valvola,

La pompa si arresta durante |l

funzionamento.

Marcia a secco.

Controllare il tubo di aspirazione.

Surriscaldamento causato da:
Elevata temperatura ambiente
(> 45°C).

Sovraccarico del motore.
Bloccaggio della pompa/motore.

Contattare il fornitore della pompa.

Voltaggio troppo basso.

Controllare I'alimentazione elettrica.

La pompa parte quando non vi &
richiesta d’acqua.

Valvola di ritegno difettosa o
perdite dalla tubazione esistente.

Pulire la valvola o sostituirla con una
nuova.

11
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Ricambio scheda elettronica

Le operazioni, sotto descritte, per la sostituzione della scheda elettronica devono essere
eseguite esclusivamente da personale specializzato e qualificato:

— Ridurre la pressione dell’ impianto ( € consigliato chiudere la valvola dell'impianto, posta
preventivamente in mandata vicino alla pompa ).

— Scollegare i connettori elettrici della scheda.

— Svitare le 4 viti della scheda tenendola premuta.

— Ruotare la scheda verso I'esterno.

— Tirare verso I'alto, mantenendo la scheda inclinata.

— Fare attenzione all’OR della sonda pressione!!!
(sonda pressione: cannula di collegamento scheda con corpo idraulico)

12
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pélige 1. GENERALITES
13 Avant de procéder a l'installation
13 lire attentivement cette
13 documentation.
13 L'installation, le branchement électrique et la mise en
13 service doivent étre effectués par du personnel spécialisé
14 dans le respect des normes de sécurité générales et
14 locales en vigueur dans le pays d’installation du produit. Le
14 non-respect de ces instructions, en plus de créer un
15 danger pour la sécurité des personnes et d’endommager
15 les appareils, fera perdre tout droit d’intervention sous
15 garantie.
L’appareil n’est pas destiné a étre utilisé par des
16 personnes (enfants compris) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant
16 d’expérience ou de connaissance, & moins qu’elles aient
17 pu bénéficier, a travers lintervention d’une personne
18 responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
19 d’instructions concernant I'utilisation de I'appareil. Il faut
surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas
avec l'appareil.
19 |1.1 Applications
19 ACTIVE est un systéme compact de surpression composé
d’'une pompe, d'un moteur et d’'une unité de contrble
19 intégrée, qui peut étre installé également a I'extérieur.
Il est utilisé en particulier pour augmenter la pression dans
des réservoirs d’accumulation et pour l'alimentation en
19 leau:
19 - dans des installations de surpression domestique,
- pour la petite agriculture et le jardinage,
- pour les services et les installations industrielles,
19 - dans des installations de lavage et des applications non
19 professionnelles.
20 La pompe peut étre utilisée pour pomper de I'eau de pluie,
20 de I'eau potable et non potable.
20 |2 LIQUIDES POMPES
20 La machine est projetée et construite pour pomper de
'eau, sans substances explosives ni particules solides ou
20 fibres, avec une densité de 1000 Kg/m3, une viscosité
cinématique de 1mm?/s et des liquides non chimiquement
20 agressifs.
20 Les impuretés sableuses de 5-10 g/m® - @ 1 mm sont
20 tolerées.
20 3. DONNEES TECHNIQUES
3.1 Données électriques
20 - Alimentation: 1x220-240V 50/60Hz
20 - Courant max.: 6,5A
21 - Indice de protection: IP55 Active — IP44 Moteur
29 - Classe d’isolement: F
29 - Cable d’glimentation: 1,5_ mt HO5 RN-F avec/sans fiche
52 3.2 Conditions de fonctionnement
29 - Plage de fonctionnement: 0,3 + 8,4 m¥h
29 - Hauteur d’élévation-Hmax(m):  page 218
- Température liquide: 0 + 35°C usage domest.
22 (EN 60335-2-41)
- Température ambiante: 0 +40°C
22 - Température de stockage: -10 = 40°C
23 - Pression max. de service: 8 bars (800 Kpa)
24 - Humidité relative de l'air: 95% max.
217 - Raccords: 1" GAZ/ NPT

- Niveau sonore: Directive EC 89/392/CEE

13
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3.3 Description propriétés modeles
Modeéle pompe Active J Active JI Active JC Active E Active El Active EC
Caractéristiques Auto-amorgante centrifuge centrifuge auto- centrifuge
amorgante
avec eau

avec eau provenant de puits artésien ou

surpression a

provenant de

surpression a

Applications . usage . . usage
cuve enterrée . puits artésien ou .
domestique . domestique
cuve enterrée
Limitations aspiration jusqu’a 8 métres eau sans gaz asp|rat|o!'1 jusquia  €eau sans gaz
dissous 8 métres dissous
Conditions . sous charge avec clapet de sous charge
,. . avec clapet de pied , . )
d’installation d’eau pied d’eau
) inoxydable | hydraulique en : .
adaptée au ) . silencieuse et
ompage adaptée au | technopolymer inoxydable hydraulique en
Caractéristiques p, pag pompage e adaptée au . . ya ’ y que
N d’eau en ; ; silencieuse adaptée au technopolymeére,
particulieres ) d'eauen | pompage d’eau ; . X
présence X : pompage d’eau silencieuse
s présence en présence . o
d’air d'air d'air en présence d’air

Avantages par
rapport aux
systemes
traditionnels

d’eau.

Encombrements réduits
Plus d’hygiéne.

Stabilité de pression.
Pression de démarrage réglable.
Auto-démarrages en cas d’alarme.
Limitation du nombre de démarrages.

— Clapet anti-retour et manométre intégrés.

— Possibilité de réarmement alarme a distance.

— Protection contre la surpression
(la pompe s’arréte au-dela de 10 bars).

— Protection anti-court-cycle

— Aide a prévenir la formation de glace a I'intérieur du
corps pompe avec marche cyclique forcée.

Blocage de la pompe en cas de manque

4. INSTALLATION ET RACCORDEMENT -
4.1 Installation de la pompe

Les contenir des
petites
provenant
fonctionnement.
les laver rapidement avec de
propre avant I'installation définitive.

L'électropompe doit étre installée dans un endroit

bien aéré, a l'abri des intempéries et avec une

température ambiante non supérieure a 40°C.

Un solide ancrage de la pompe a la base d’appui

favorise I'absorption des éventuelles vibrations créées

par le fonctionnement de la pompe.

Monter toujours la pompe sur une base avec l'orifice

d’aspiration a I'horizontale et I'orifice de refoulement a

la verticale.

La pompe doit étre

position horizontale.

pompes peuvent
guantités d’eau résiduelle
des essais de
Nous conseillons de
I'eau

installée exclusivement en

e

Eviter que le poids des tuyaux métalliques repose sur
les orifices de la pompe en leur transmettant des
efforts excessifs, pour ne pas créer de déformations
ou de ruptures. Ancrer les tuyaux si possible de
maniére autonome.
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Le tuyau d’aspiration doit étre le plus court possible.
Pour des profondeurs d’aspiration de plus de 4 métres
ou avec de longs parcours a I'horizontale, il est
conseillé de prévoir un tuyau d’aspiration d'un
diameétre supérieur a celui de l'orifice d’aspiration de
I'électropompe.

Pour éviter la formation de poches d’air dans le tuyau
d’aspiration, prévoir une légére pente positive de ce
dernier vers I'électropompe.

Pour ne pas transmettre de vibrations a l'installation, il
est conseillé de monter apres le refoulement le tuyau
flexible qui est fourni a l'intérieur de 'emballage.

S'’il n'est pas possible d'utiliser le tuyau flexible pour
effectuer le raccordement, utiliser exclusivement du
ruban au téflon.
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— Pour les éventuelles opérations de maintenance, il
est conseillé:
e de monter une vanne d’arrét sur le tuyau pres
de la pompe,
e dutiliser un segment de tuyau droit, aprés le
refoulement, pour soulever le couvercle du
systeme Active, en cas d’inspection.

— Pour Tlaspiration a partir d'un puits, il est
indispensable d’installer un clapet de pied avec
filtre.

— La pompe est fournie avec raccords:

1” GAZ pour les versions 50Hz.

1” NPT pour les versions 60Hz (sur demande aussi
GAZ).

En cas d'utilisation d’'un raccord aussi sur I'aspiration,
ce dernier doit étre du type non déformable.
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4.2 Branchements électriques

ATTENTION !!
RESPECTER TOUJOURS LES
NORMES DE SECURITE !!

L'installation électrique doit étre effectuée par un
électricien expérimenté, autorisé, qui s’en assume

toutes les responsabilités.
A CORRECTE ET SURE DE L’INSTAL-
TION !l

— S’assurer que la tension de secteur correspond a
celle de la plaque du moteur.

— La tension correcte et la fréquence de fonctionne-
ment sont indiquées sur la plaquette des données
de la pompe.

NOUS RECOMMANDONS D’EFFEC-
TUER LA MISE A LA TERRE

Ne jamais effectuer aucune connexion dans
le bornier si I'alimentation électrique n’a pas
été désactivée depuis au moins 5 minutes.

4.3 Mise en marche

NE PAS METTRE EN MARCHE LA
POMPE SANS L'AVOIR TOTALEMENT
REMPLIE DE LIQUIDE.

Avant la mise en marche, contréler que la pompe est
régulierement amorcée en la remplissant complétement,
avec de I'eau propre, a travers le trou prévu a cet effet,
aprés avoir enlevé le bouchon de remplissage situé sur
le corps de la pompe. Le bouchon de remplissage devra
étre ensuite revissé soigneusement.

— Brancher le cable d’alimentation a une prise de
secteur.

4.4 Mise en marche de la pompe aprés une
longue période d’inactivité

Avec un tournevis, a travers le trou central situé sur la

protection du ventilateur, il est possible de débloquer le

rotor si la pompe a été arrétée pendant longtemps.

Si la pompe a été vidangée, elle doit étre remplie de

liquide avant la mise en marche.
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5. PANNEAUX DE CONTROLE ET DE REGLAGE ACTIVE SYSTEM

5.1 Panneau frontal de contrble et de réglage
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N\

SUNRTPRESS
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vert rouge
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o
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STERIPRESS

ONEATARIN
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REGLAGE PRESSION START

ACTIVE est géré par I'intermédiaire d’un panneau frontal de contréle, situé sur le couvercle, qui offre :

— la possibilité de vérifier I'état de fonctionnement de la pompe a I'aide de voyants :

Vert ON - Rouge ALARM,

— la possibilité de régler la pression de Start,

— avec la fonction de surpression la possibilité de régler aussi la pression de Stop en cas de Groupes a 2

pompes.
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5.2 Panneau interne de réglage

Réf.

Fonction

Trimmer de réglage de la pression de Start.

1 | Pourlafonction de Surpression, en cas de Groupes a 2 pompes :
- Trimmer de réglage de la pression de Start dans la pompe Master.
- Trimmer de réglage de la pression de Stop dans la pompe Slave.
2 Dip-switchs de sélection fonctions.
En cas de Groupes a 2 pompes les dip-switchs doivent étre réglés sur les mémes fonctions.
3 Led verte interne de signalisation communication entre pompe Master et pompe Slave en cas de Groupes a 2
pompes
Led verte = ALLUMEE FIXE avec pompe alimentée sans flux d’eau.
4 | Led verte = ALLUMEE CLIGNOTANTE avec pompe alimentée avec flux d’eau.
Led rouge = ALARME
Faston de connexion entrée externe pour raccordement d’un pressostat de pression minimum ou d’un flotteur
de niveau minimum.
Attention ! En cas de Groupes a 2 pompes, paralléliser les 2 entrées externes en respectant la
5 dimension des fastons !
Caractéristiques électriques :
Tension courant : 5V — inférieure a 1 mA
Pour la Fonction de surpression et de pressostat/régulateur de débit : NF
Pour la Fonction RWS (collecte des eaux de pluie) : NO
6 Prise RJ (6 péles) de communication série 232 entre pompe Master et pompe Slave en cas de Groupes a 2
pompes.
7 Connexion électrique pour relais auxiliaire.
(relais alarme a distance pour Active System ou relais d’alimentation vanne a 3 voies pour RWS).
8 | Support de fixation mécanique pour relais auxiliaire.
9 |Borne a 3 voies pour contact relais en option.
10 Relais en option pour fonction RWS (collecte des eaux de pluie)
Commun NO — NF.
11 | Connexion alimentation électrique a la carte.
12 | Connexion alimentation électrique au moteur de la pompe.

En cas de Groupes a 2 pompes, APRES AVOIR COUPE LA TENSION DE SECTEUR, connecter le
cable de connexion fourni a la prise RJ des cartes respectives.

ATTENTION! Le cable présente une entrée Master et une entrée Slave bien définies avec
plaquette d’identification spécifique !
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5.3 Dip-switchs de sélection fonctions

BCEEEEEEY

OFF
N° Etat sur ON Etat sur OFF
1 Fonction surpression active. Fonction pressostat/régulateur de débit active.
) Fonction RWS Fonction RWS
(collecte des eaux de pluie) active. (collecte des eaux de pluie) désactivée.
Réglage pression de Start : Réglage pression de Start :
3 - avec fonction pressostat/régulateur de débit : - avec fonction pressostat/régulateur de débit :
de 3 a4,5bars de 1,5a 3 bars
- avec fonction surpression : de 3,5 a 8 bars - avec fonction surpression : de 1,5 a 6 bars
Uniquement pour fonction pressostat/régulateur de débit
4 ) Marche forcée : 1 minute _ Marche forcée : de 3 a 8 secondes.
Entrée externe sans réarmement automatique | pnirae externe avec réarmement automatique
5 Fonction Anti-court-cycle désactivée. Fonction Anti-court-cycle active.
6 Entrée externe active. Entrée externe désactivée.
7 Retard intervention entrée externe : 5 secondes. | Retard intervention entrée externe : 1 seconde.
8 -- --
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6. FONCTION PRESSOSTAT/REGULATEUR
DE DEBIT
FONCTION SURPRESSION
FONCTION RWS (collecte des eaux de pluie)

6.1 Réglage dip-switchs

Fonction pressostat/régulateur de débit :
Dip-switch 1 sur OFF

Fonction surpression : Dip-switch 1 sur ON

Fonction RWS : Dip-switch 2 sur ON

Pour la fonction RWS brancher dans
la carte électronique le relais en option
pour la commande vanne a 3 voies.
(voir paragraphe 5.2 — réf.10)

6.2 Fonctionnement pompe unique
Fonctionnement groupes a 2 pompes

SEULEMENT POUR GROUPES A 2
POMPES !

Avant d’effectuer le démarrage connecter le cable
fourni a la prise RJ de communication série des 2
pompes, en tenant compte du fait que le cable
posséde une entrée Master (pompe principale) et
une entrée Slave (pompe secondaire) bien définies
par une plaquette d’identification spécifique.
Attention! Au premier démarrage, suivant la
connexion du cable a la prise RJ, on déterminera
la pompe qui sera la pompe Master et celle qui
serala pompe Slave du Groupe.

Aux redémarrages successifs, on aura dans tous
les cas une rotation automatique entre pompe
Master et pompe Slave.

Apres avoir effectué le démarrage de la pompe, ou des

pompes dans le cas de groupes, et aprés avoir

connecté le cable d’alimentation au secteur, comme

indiqué dans le Paragraphe 4.3 :

— les voyants rouge et vert du panneau frontal de
controle et de réglage de chaque pompe
s’allumeront simultanément.

ORAARI

STARTPRESS

5
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— La pompe, ou les pompes en cas de groupes, se
mettra en marche automatiquement, en maintenant
la led verte allumée fixe en I'absence de flux d’eau
et allumée clignotante en présence de flux d’eau.

(ONWATARIM

STARTPRESS

7. FONCTION PRESSOSTAT/REGULATEUR
DE DEBIT
FONCTION RWS (collecte des eaux de pluie)

Réglage pression de Start et de Stop

7.1 Réglage dip-switchs

Fonction pressostat/régulateur de débit :
Dip-switch 1 sur OFF

Fonction RWS : Dip-switch 2 sur ON

7.2 Réglage dip-switchs :
pour le choix des valeurs de pression
dans la fonction pressostat/régulateur de
débit

Pression de Start de 1,5 a 3 bars :

Dip-switch 3 sur OFF

Pression de Start de 3 a 4,5 bars :

Dip-switch 3 sur ON

Réglage Pompe unique

La Pression de Start est réglable a l'aide du trimmer
de réglage (voir paragraphe 5.2 — réf.1) présent sur le
panneau frontal de contrdle, situé sur le couvercle de
I'Active System.

Réglage Groupes a 2 pompes

La Pression de Start est réglable a I'aide du trimmer
de réglage (voir paragraphe 5.2 — réf.1) présent sur le
panneau frontal de controle, situé sur le couvercle de
I'Active System pour chacune des pompes.

Attention! La pression de Start de la
pompe SLAVE sera toujours supérieure
de 0,5 bar par rapport a la pression de
Start réglée dans la pompe MASTER !
Cela se vérifie aussi si le trimmer de
réglage programmé dans la pompe
Slave est a une valeur inférieure par
rapport a celle programmée dans la
pompe Master !
La pompe, ou les pompes en cas de groupes,
s’arrétera quand la pression de l'installation dépassera
la pression de Start programmée et quand le flux de la
pompe sera inférieur a la valeur de 2-3 litres/min. (la led
verte sera allumée fixe).
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8. FONCTION RWS (collecte des eaux de pluie)

8.1 Réglage dip-switchs
Fonction RWS : Dip-switch 2 sur ON

8.2 Fonctionnement RWS

La fonction RWS est utilisée pour la gestion et la
distribution de I'eau de pluie.

L’'unité détecte le manque d’eau dans le systéme de
collecte tant de I'eau de pluie que de I'eau de ville et
apporte les corrections pour garantir le fonctionnement
correct de l'installation.

Le but principal est de donner la priorit¢ a la
consommation de I'eau de pluie par rapport a I'eau de
ville.

Le raccordement entre le réservoir collecteur d’eau de
pluie et le réservoir d’eau de ville intégré au systeme
est sélectionné au moyen d’'une vanne a trois voies
installée a l'aspiration de la pompe, commandée par le
relais en option (voir paragraphe 5.2 — réf. 9-10).

8.3 Intervention contre la marche a sec
avec entrée externe désactivée

Dip-switch 6 sur OFF

A la premiére intervention contre la marche a sec, qui
se vérifie quand l'eau de pluie contenue dans le
réservoir collecteur est insuffisante, l'unité passe a
lalimentation en eau de ville suite a l'intervention du
relais en option (qui commute la vanne a 3 voies
installée sur I'aspiration).

8.4 Intervention contre la marche a sec

avec entrée externe activée
Dip-switch 6 sur ON
A la premiére intervention contre la marche a sec, qui
se vérifie a la fermeture du flotteur par manque d’eau
dans le réservoir collecteur d’eau de pluie, l'unité
passe a [lalimentation en eau de ville suite a
l'intervention du relais en option (qui commute la vanne
a 3 voies installée sur I'aspiration).
L’alimentation repasse au réservoir collecteur d’eau de
pluie seulement quand le flux d’eau est rétabli et quand
le contact du flotteur se rouvre.

8.5 Contrdles installation

Cycliquement toutes les 12 heures, le relais en
option commute la vanne a 3 voies sur I'aspiration du
réservoir collecteur d’eau de pluie pour vérifier la
présence d'eau. Si au bout de 2 minutes de
fonctionnement l'eau présente dans le réservoir
s’épuise, l'unité passe directement a I'alimentation en
eau de ville.

Une fois par semaine, au premier démarrage de
linstallation, le systéme effectue le renouvellement
total de I'eau contenue dans le réservoir collecteur
d’eau de ville pour garantir une plus grande hygiéne.
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9. FONCTION SURPRESSION
Réglage pression de Start et de Stop

9.1 Réglage dip-switchs
Fonction surpression : Dip-switch 1 sur ON

9.2 Réglage dip-switchs :

pour le choix des valeurs de pression
Pression de Start de 1,5 a 6 bars : Dip-switch 3 sur OFF
Pression de Start de 3,5 a 8 bars : Dip-switch 3 sur ON

Réglage pompe unique

La Pression de Start est réglable a I'aide du trimmer
de réglage (voir paragraphe 5.2 — réf.1) présent sur le
panneau frontal de controle, situé sur le couvercle de
I'Active System.

La Pression de Stop est toujours réglée a une valeur
supérieure de 1 bar par rapport a la pression de Start.

La pompe s’arrétera quand la pression de Stop sera
atteinte ou quand le flux de la pompe résultera inférieur
a la valeur de 2-3 litres/min. (le led verte sera allumée
fixe).

Attention ! Ne jamais dépasser avec la
Pression de Stop la valeur de pression
max. prévue par la pompe (voir
plaquette données techniques) ! En cas
contraire, le systéme pourrait activer
I'alarme contre la marche & sec !

Réglage groupes a 2 pompes

Attention !

La Pression de Start est toujours réglée

par la pompe MASTER.

La Pression de Stop en revanche est

toujours réglée par la pompe SLAVE pour

tout le Groupe.
La Pression de Start est réglable a I'aide du trimmer
de réglage (voir paragraphe 5.2 — réf.1) présent sur le
panneau frontal de controle, situé sur le couvercle de
I'Active System de la pompe MASTER.
La Pression de Stop, quant a elle, est réglée a l'aide
du trimmer de réglage (voir paragraphe 5.2 — réf.1)
présent sur le panneau frontal de contrble, situé sur le
couvercle de I'Active System de la pompe SLAVE en
pourcentage (de 10% a 55%) par rapport a la valeur de
la Pression de Start programmée dans la pompe
Master.

La pompe Master démarrera quand la pression de
l'installation sera < a la Pression de Start programmée.
La pompe Slave démarrera quant a elle quand la
pression de linstallation sera a une valeur égale a la
valeur de la Pression de Start moins la moitié de la
valeur de DP (Différence de Pression entre la pression
d’arrét et celle de démarrage du groupe).
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Par exemple, si la pression de Start est égale a 4 bars,
la pression de Stop est a 6 bars et la valeur de DP est
de 2 bars, la Pompe Slave partira quand la pression
atteindra la valeur de 3 bars :

(P.Stop 6 bars — P.Start 4 bars)= DP 2 bars
(DP 2 bars :2) =DP %2 1 bar

Pression de Start pompe Slave =

(P.Start 4 bars — DP V2 1 bar) = 3 bars

H A
P.Stop 0 6
4
P.Start 4 \/ Pression de Start pompe Master = 4 bars
DP 2|~ s Pression de Stop pompe Master et Slave = 6
i : Do i bars
1 - — : B (+ 50% de la valeur de la pression de Start)
Master Master Master; Master et Slave {
ON OFF ON OFF DP 1/2 =1 bar
Slave Pression de Start pompe Slave = 3 bars
ON

10. PROTECTION ET ALARMES

Les protections et les alarmes sont signalées sur le panneau frontal de réglage et de contréle situé sur le couvercle
de chaque pompe a travers I'allumage des différentes leds et a distance a travers le relais en option, seulement
dans la fonction de Pressostat/Régulateur de débit et Surpression.

Tableau général des alarmes et signalisations :_
PANNEAU FRONTAL DE REGLAGE ET DE CONTROLE

N
ww % L w g &
@) . . . @) @) a
oS E|  Nom signalisation b mh g€
Nom alarme 43 2 — 4 03¢
x < > >0 c
©)
Alarme Surpression @1 Carte alimentée o
a sans flux w
Alarme Entrée externe 7;6;72 Carte alimentée O
(possibilité de signalisation a distance — NO RWS) ah avec flux T
Alarme marche a sec g’ : . Y
(possibilité de signalisation a distance — NO RWS) € Fonction antigel O
Alarme anti-court-cycle 04 _ Fonction éteinte
ah Active System unique
Alarme incohérence dip-switchs 05 Communication Master S

Alarme communication absente dans les Groupes a 2 o o
pompes -6 Communication Slave @1
(possibilité de signalisation a distance — NO RWS) ‘ ‘
Alarme marche a sec de plus de 15 heures pour pompe

unique Y
Alarme marche a sec de plus de 4 heures pour Groupes a ah
2 pompes
‘@ Led allumée fixe
-0 Led allumée clignotante
01 Indique le nombre de clignotements qu’effectue la led.
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10.1 Alarme SURPRESSION

L’alarme pour surpression s’active avec arrét de la/des
pompe/s et allumage de la led rouge sur le panneau
frontal, quand la pression de linstallation dépasse la
pression maximum de 10 bars.

Cette alarme est réinitialisée quand la pression de
l'installation descend en dessous de 5 bars et qu’un
temps maximum de 40 secondes s’est écoulé.

10.2 Alarme ENTREE EXTERNE
L’alarme pour entrée externe est active uniquement si
on a sélectionné la fonction dip-switch 6 sur ON.

L’'alarme s’active avec arrét de la/des pompel/s,
allumage de la led rouge sur le panneau frontal et de
l'alarme a distance, si elle est installée, quand le
flotteur ou le pressostat de pression minimum signalent
le manque d’eau a 'aspiration.

L’intervention de la protection peut étre sélectionnée
avec un retard de 5 secondes (dip-switch 7 sur ON)
ou un retard d’1 seconde (dip-switch 7 sur OFF).

Aprés I'élimination et le réarmement des alarmes,
l'installation recommencera a fonctionner.

Attention !

Si on a sélectionné, dans la fonction
pressostat/régulateur de débit, la marche
forcée d’'1 minute (dip-switch 4 sur ON) IL
FAUT COUPER L’ALIMENTATION
ELECTRIQUE DE L'INSTALLATION
PENDANT ENVIRON 10 SECONDES,
APRES L’ELIMINATION DES ALARMES !

10.3 Alarme MARCHE A SEC

L’alarme pour marche a sec s’active avec arrét de
la/des pompe/s, allumage de la led rouge sur le
panneau frontal et de I'alarme a distance, si elle est
installée, quand il n'y a pas de flux d'eau dans le
systéeme et quand la pression de linstallation n’atteint
pas la valeur programmée comme PStart.

Le valeur de PStart programmée ne doit pas
dépasser celle qui est indiquée sur la plaquette des
données de la pompe !

Aprées l'arrét, la/les pompe/s redémarrent
automatiquement en effectuant 3 tentatives de 3
minutes chacune, avec pause de 10 secondes.

Les tentatives de redémarrage seront répétés, en cas
d’échec, au bout de 4 heures pour les Groupes a 2
pompes et au bout d’1 - 4 -15 heures en cas de Pompe
unique.

10.4 Protection ANTI-COURT-CYCLE

Dip-switch 5 OFF (fonction active)
Dip-switch 5 ON (fonction désactivée)

La protection anti-court-cycle permet de limiter le
nombre de démarrages de la pompe de maniére a en
prolonger la durée.

Elles s’active avec l'allumage de la led rouge sur le
panneau frontal.
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Protection anti-court-cycle :

dans la fonction Surpression

Si le temps de pause entre un cycle et 'autre est :

— égal ou inférieur a 20 secondes,

— de 20 cycles en un temps maximum de 10
minutes,

le systéme active la protection anti-court-cycle en

obligeant la pompe a des pauses forcées de

30 secondes.

Cette alarme s’arréte uniquement s’il se produit une
pause de plus de 35 secondes.

Protection anti-court-cycle :

dans la fonction Pressostat/régulateur de débit et
RWS

Si le temps de pause entre un cycle et l'autre est :
égal ou inférieur a 20 secondes,

— toujours égal au précédent,

de plus de 20 cycles,

sans flux d’eau,

le systéme active la protection anti-court-cycle en
obligeant la pompe a des pauses forcées de 30
secondes.

Cette alarme ne s’arréte que :
- s'il se produit une pause de plus de 35 secondes,
- ou en présence de flux d’eau.

10.5 Alarme INCOHERENCE DIP-SWITCHS
L’alarme pour incohérence dip-switchs s'active avec
allumage de la led rouge sur le panneau frontal,
quand il y a une programmation erronée des fonctions
dans les dip-switchs ou quand on a programmé par
erreur une pression de Stop supérieure a 10 bars.

Pour réarmer l'alarme remettre les dip-switchs et la
pression de Stop dans la position correcte.

10.6 Alarme COMMUNICATION ABSENTE
DANS LES GROUPES A 2 POMPES

L’alarme pour communication absente dans les
groupes a 2 pompes s’active avec l'allumage de la led
rouge sur le panneau frontal et de I'alarme a distance,
si elle est installée, en cas de manque d’alimentation
a l'une des 2 pompes ou en cas d’interruption du
contact pour une raison quelconque.

Dans cette situation les 2 pompes fonctionneront
séparément jusqu’'a élimination et réarmement des
alarmes.

10.7 Fonction ANTIGEL

En cas de températures inférieures a 5 °C, le systéme
prévoit une série de marches forcées d’'une durée de
10 secondes chacune.
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11. RECHERCHE ET SOLUTION DES PANNES
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Inconvénients

Vérifications (causes possibles)

Remeédes

La pompe ne démarre pas.

— Eau insuffisante.

Contréler le tuyau d’aspiration.

— Surchauffe a cause du blocage | Contacter le fournisseur de la
de la pompe. pompe.
— Voltage trop bas ou trop élevé. Contréler le voltage d’alimentation
électrique.

— Manque d’alimentation électrique.

Se brancher au secteur.

— Aucune consommation d’eau.

Ouvrir un robinet. Controler que la
hauteur entre le point supérieur du
tuyau de refoulement et la pompe
n'est pas supérieure a la valeur de
réglage.

Contréler, sur le panneau frontal, le
réglage de la pression de

démarrage.
— La pompe est en alarme. La pompe se réinitialise
automatiquement avec les

démarrages automatiques.

On peut réinitialiser la pompe en
I'alimentant de nouveau aprés avoir
coupé la tension pendant quelques
secondes.

La pompe ne s’arréte pas.

— Le tuyau existant a une fuite ou
est défectueux.

Réparer le tuyau.

— Le clapet antiretour est bloqué.

Nettoyer le clapet en démontant le
systéme.

La pompe <s’arréte durant le

fonctionnement.

— Marche a sec.

Contréler le tuyau d’aspiration.

— Surchauffe causée par :

o Température ambiante élevée
(> 45°C).

e Surcharge du moteur.

e Blocage de la pompe/moteur.

Contacter le fournisseur de la

pompe.

— Voltage trop bas.

Contréler I'alimentation électrique.

La pompe démarre quand il n’y a pas
demande d’eau.

— Vanne de retenue défectueuse
ou fuite sur le tuyau existant.

Nettoyer la vanne ou la remplacer
par une neuve.
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Remplacement carte électronique

Les opérations décrites ci-dessous pour le remplacement de la carte électronique doivent
étre effectuées exclusivement par du personnel spécialisé et qualifié :

— Réduire la pression de I'installation (il est conseillé de fermer la vanne d’arrét de l'installation
qui avait été préalablemnt montée sur le refoulement prés de la pompe).

— Deéconnecter les connecteurs électriques de la carte.

— Dévisser les 4 vis de la carte en la maintenant enfoncée.

— Tourner la carte vers I'extérieur.

— Tirer vers le haut, en maintenant la carte inclinée.

— Faire attention au joint torique de la sonde pression !!!
(sonde pression : cannule de connexion carte avec corps hydraulique)
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Page |1. GENERAL
25
25 Read this documentation
gg carefully before installation.
gg Installation, electrical connection and commissioning must
26 be carried out by skilled personnel in compliance with the
26 general and local safety regulations in force in the country
26 of installation of the product. Failure to comply with these
57 instructions not only causes risk to personal safety and
57 damage to the equipment, but invalidates every right to
57 assistance under guarantee.
The appliance is not intendend for use by persons
o8 (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
28 unless they have been given supervision or instruction
o9 concerning use of the appliance by a person responsable
30 for their safety. Children should be supervised to ensure
31 that they do not play with the appliance.
1.1 Applications
31 ACTIVE is a compact pressure boosting system composed
31 of a pump, a motor and a built-in control unit, which can
also be installed outside.
31 It is used in particular for increasing the pressure in
storage tanks and for water supply:
- in domestic pressure boosting systems,
31 - for small farming and gardening applications,
31 - for industrial services and systems,
- for washing systems and hobby applications.
The pump can be used for pumping rainwater, drinking
31 water and non drinking water.
31 2. PUMPED FLUIDS
32 The machine has been designed and built for pumping
32 water, free from explosive substances and solid particles
32 or fibres, with a density of 1000 kg/m® and a kinematic
32 viscosity of 1 mm?s, and chemically non-aggressive
liquids.
32 Small sand impurities of 5-10 gr/m*®* - @ 1 mm are
accepted.
32 3. TECHNICAL DATA
32 3.1 Electrical data
- Supply voltage: 1x220-240V 50/60Hz
32 - Max. current: 6,5A
32 - Degree of protection: IP55 Active — IP44 Motor
- Insulation class: F
32 - Power cable: 1,5 mt HO5 RN-F
32 with/without plug
33 3.2 Operating conditions
34 - Range of operation: 0,3 + 8,4 m¥h
34 - Head up — Hmax (m): page 218
34 - Liquid temperature: 0 + 35°C domestic use
34 (EN 60335-2-41)
34 - Environment temperature: 0 +40°C
34 - Storage temperature: -10 + 40°C
- Maximum working pressure: 8 bar (800 Kpa)
34 - Relative humidity in air: Max. 95%
35 - Connections: 1" GAS / NPT
36 - Noise level: Directive EC 89/392/EEC
217
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3.3 Description of model properties
Pump model Active J Active JlI Active JC Active E Active El Active EC
Characteristics Self-priming centrifugal centrn_‘ugal centrifugal
self-priming
. . L with water from an | pressurization
S with water from an artesian well or pressurization for . )
Applications ; artesian well or for domestic
underground tank domestic use
underground tank use
o . water without suctionup to 8 water without
Limitations suction up to 8 metres . .
dissolved gases metres dissolved gases
Instal.la'\tlon with foot valve below head with foot valve below head
conditions
suitable for sFalnIess hydraulic, . .
. ; suitable for silent running and :
Particular pumping ; technopolymer ; . hydraulic,
S pumping . . . stainless , suitable
characteristics water suitable for silent running ; technopolymer,
g water . for pumping water - .
containing L pumping water - ; silent running
. containing S ) containing air
air air containing air

— Compact measurements.
— More hygienic.

Advantages |- Pressure stability.
comparedto |- Adjustable starting pressure.
traditional — Self-starts in case of alarm.

systems — Limited number of starts.

— Pump blockage in the absence of water.

—  Built-in non return valve and pressure gauge.

— Possibility of remote alarm reset.

— Protection against overpressure.
(the pump stops at over 10 bar)

— Anticycling protection.

— Helps prevent the formation of ice inside the pump.
body with forced cyclic running.

4. INSTALLATION AND CONNECTION

4.1 Pump installation
The pumps may contain small
guantities of residual water from
testing. We advise flushing them briefly
with clean water before their final
installation.

— The electropump must be installed in a well ventilated
place, protected from inclement weather and with an
environment temperature no higher than 40°C.

— A solid anchoring of the pump to its support base
helps absorb any vibrations created by pump
operation.

— Always fit the pump on a base with the intake opening
horizontal and the delivery opening vertical.

— The pump must be installed exclusively in horizontal
position.

— Do not allow the metal pipes to weigh down on the
pump openings, transmitting excessive strain, so as
not to create deformations or breakages. Anchor the
pipes separately if possible.
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The suction pipe must be as short as possible. For
suction depths of more than 4 metres or with long
horizontal stretches, it is recommended to use a
suction pipe with a diameter larger than that of the
suction opening of the electropump.

To avoid the formation of air pockets in the suction
pipe, ensure a slight positive tilt of the same towards
the electropump.

To avoid transmitting vibrations to the system, after
delivery it is recommended to use the flexible pipe that
is supplied inside the packing.

If it is not possible to use the flexible pipe to make the
connection, use only Teflon tape.
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— For any maintenance jobs it is recommended:
o to fit an interception valve along the pipe, close
to the pump,
e to use a straight length of pipe, after delivery,
for lifting the cover of the Active system, in the
event of inspection.

— At suction from a well it is indispensable to install a
foot valve complete with filter.

Foot valve

— The pump is supplied with fittings:

1” GAS for 50Hz versions

1" NPT for 60Hz versions (on request also GAS)

If a fitting is also used on suction, it must be of the non

deformable type.

™~
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4.2 Electrical connections

ATTENTION!

ALWAYS OBSERVE THE SAFETY

REGULATIONS!!
Electrical installation must be carried out by an
authorised, skilled electrician who assumes all
responsibility.

THE SYSTEM MUST BE
CORRECTLY AND SAFELY
EARTHED!!

— Ensure that the mains voltage is the same as that
shown on the motor data plate.

— The correct operating voltage and frequency are
indicated on the pump data plate.

A

4.3 Starting

f:i DO NOT START THE PUMP WITHOUT

HAVING COMPLETELY FILLED IT

WITH FLUID.
Before starting, check that the pump has been regularly
primed, filling it completely with clean water through the
hole provided, after having removed the filling cap,
located on the pump body. The filling cap must then be
accurately screwed back on.

Never make any connection on the terminal
card if the electric power supply has not
been deactivated for at least 5 minutes

— Connect the power cable to the mains.

4.4 Starting the pump after along period of
inactivity

Using a screwdriver, inserted in the hole in the centre

of the fan cover, it is possible to free the rotor if the

pump has been still for a long time.

If the pump has been drained, it must be filled with fluid

before starting.
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5. ACTIVE SYSTEM CONTROL AND REGULATION PANELS

5.1 Front control and regulation panel

ONEATARIN
§@ﬁ@@@§§ g rIen r[d

ONRWATIRIN

STARTPRESS /

START PRESSURE REGULATION

ACTIVE is managed by a front control panel, located on the cover, which offers:

- the possibility of checking the pump operating status by means of the indicating lights:
Green ON - Red ALARM,

— the possibility of calibrating the Start pressure,

— with the pressure boosting function, the possibility of calibrating also the Stop pressure in the case of
sets of 2 pumps.
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5.2 Internal regulation panel

Ref. Function

Trimmer for regulating the Start pressure.

1 |Forthe pressure boosting function, in the case of sets of 2 pumps:
- Trimmer for regulating the Start pressure in the Master pump.
- Trimmer for regulating the Stop pressure in the Slave pump.
Dip-Switch for selecting functions.

2
In the case of sets of 2 pumps, the Dip Switches must be set on the same functions.

3 | Internal green led indicating communication between Master pump and Slave pump in the case of sets of 2 pumps
Green led = FIXED LIGHT with pump fed and with no flow of water.

4 | Green led = BLINKING LIGHT with pump fed and with flow of water.
Red led = ALARM
External input connection faston for connecting either a minimum pressure switch or a minimum level float.
Attention! In the case of sets of 2 pumps, connect the 2 external inputs in parallel, respecting the faston
diameter!

5
Electrical characteristics:
Current voltage: 5V - lower than 1mA
For the pressure boosting and pressure and flow switch function: NC
For the RWS Function (rainwater collection): NO

6 RJ socket (6 pole) for 232 serial communication between Master pump and Slave pump in the case of sets of 2
pumps.

7 Electrical connection for auxiliary relay.
(remote alarm relay for Active System or 3-way valve feeding relay for RWS).

8 | Mechanical fixing support for auxiliary relay.

9 | 3-way terminal for optional relay contact.

10 Optional relay for the RWS Function (rainwater collection)
Common NO — NC.

11 |Electric supply connection to the card.

12 | Electric supply connection to the pump motor.

In the case of sets of 2 pumps, AFTER HAVING TURNED OFF THE MAINS VOLTAGE, connect
the connecting cable provided to the RJ socket of the respective cards.

ATTENTION! The cable has a Master input and a Slave input which are well defined with
respective identification plate!
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5.3 Dip-Switch for selecting functions

BCEEEEEEY

OFF

No. ON status OFF status
1 Pressure boosting function active Pressure and flow switch function active.
) RWS function RWS function
(rainwater collection) active. (rainwater collection) inactive.
Regulating the Start pressure: Regulating the Start pressure:
- with pressure and flow switch function: - with pressure and flow switch function:
3 from 3 to 4.5 bar from 1.5 to 3 bar
- with pressure boosting function: - with pressure boosting function:
from 3.5 to 8 bar from 1.5 to 6 bar

Only for pressure and flow switch function

4 Forced operation: 1 minute

) . Forced operation: from 3 to 8 seconds.
Non self-resetting external input

Self-resetting external input

5 Anticycling function inactive. Anticycling function active

6 External input active. External input inactive.

7 Delayed intervention of external input: Delayed intervention of external input:
5 seconds. 1 second.

8 -- --
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6. PRESSURE AND FLOW SWITCH
FUNCTION
PRESSURE BOOSTING FUNCTION
RWS FUNCTION (rainwater collection)

6.1 Dip-Switch regulation
Pressure and flow switch function: Dip Switch 1 OFF
Pressure boosting function: Dip Switch 1 ON

RWS function: Dip Switch 2 ON

For the RWS function, insert the
optional relay for commanding the
3-way valve in the electronic card.

(see paragraph 5.2 - ref.10)

6.2 Single pump operation
Operation of sets of 2 electropumps

ONLY FOR SETS OF 2 PUMPS!!

Before starting, connect the connecting cable
supplied to the RJ socket for serial communication
of the 2 pumps, remembering that the cable has a
Master input (main pump) and a Slave input
(secondary pump) that are well defined, with
respective identification plate.

Attention! When starting for the first time,
depending on the connection of the cable to the
RJ socket, it will be determined which is the
Master and which the Slave pump of the set!

At subsequent starts there will be an automatic
rotation between Master pump and Slave pump!

After having started the pump, or the pumps in the

case of sets, and connected the power cable to the

electric mains, as indicated in Paragraph 4.3:

— the red warning light and the green one on the front
control and regulation panel of each pump will light
up simultaneously.

ONALAREY

STARTPRESS

5

DAB

WATER*TECHNOLOGY

— The pump, or the pumps in the case of sets, will
start automatically, keeping the green led lit with a
fixed light in the absence of a flow of water and lit
with a blinking light in the presence of a flow of
water.

(ONATARIEY

STARUPRESS

7. PRESSURE AND FLOW SWITCH
FUNCTION
RWS FUNCTION (rainwater collection)

Start and Stop Pressure regulation

7.1 Dip-Switch regulation
Pressure and flow switch function: Dip Switch 1 OFF
RWS function: Dip Switch 2 ON

7.2 Dip-Switch regulation:

for choosing pressure values

in pressure and flow switch function
Start pressure from 1.5 to 3 bar: Dip Switch 3 OFF
Start pressure from 3 to 4.5 bar: Dip Switch 3 ON

Single Pump regulation

The Start Pressure can be regulated with the
regulating Trimmer (see paragraph 5.2 - ref.1) on the
front control panel, located on the cover of the Active
System.

Regulation of sets of 2 pumps

The Start Pressure can be regulated with the
regulating Trimmer (see paragraph 5.2 - ref.1) on the
front control panel, located on the cover of the Active
System of each pump.

Attention! The Start pressure of the
SLAVE pump will always be 0.5 bar
higher than the Start pressure set on the
MASTER pump!
This happens even if the regulating
trimmer set in the Slave pump is at a
lower level than the one set in the
Master pump!
The pump, or the pumps in the case of sets, will stop
when the pressure in the system exceeds the set Start
pressure and when the pump flow is lower than the
value of 2-3 litres/min. (the green led will be lit with a
fixed light).
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8. RWS FUNCTION (rainwater collection)

8.1 Dip-Switch regulation
RWS function: Dip Switch 2 ON

8.2 RWS operation

The RWS function is used for managing and
distributing rainwater.

The unit detects the lack of water in the collection
system of both rainwater and mains water and
makes the corrections to guarantee correct
operation of the system.

The main aim is to give priority to the consumption
of rainwater rather than mains water.

The connection between the rainwater collection
tank and the mains water tank is selected by a 3-
way valve installed on the intake of the pump,
controlled by the optional relay (see paragraph 5-2 —
ref.9-10).

8.3 Intervention against dry operation
with external input inactive

Dip Switch 6 OFF

At the first intervention against dry operation, which
occurs when the rainwater in the collection tank is
insufficient, the unit passes to the mains water
supply by means of the optional relay (which
switches the 3-way valve installed on intake).

8.4 Intervention against dry operation
with external input active

Dip Switch 6 ON

At the first intervention against dry operation, which
occurs when float closes due to lack of water in the
rainwater collection tank, the unit passes to the
mains water supply by means of the optional relay
(which switches the 3-way valve installed on intake).
The supply returns to the rainwater collection tank
only when the flow of water is restored and the float
contact opens again.

8.5 Checking the system

Cyclically every 12 hours the optional relay
switches the 3-way valve on intake to the rainwater
collection tank to check the presence of water. If the
water in the tank runs out after 2 minutes’ operation,
the unit passes directly to the mains water supply.
Once a week, during the first start of the system, it
completely changes the water in the mains water
collection tank to ensure greater hygiene.
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9. PRESSURE BOOSTING FUNCTION
Start and Stop Pressure regulation

9.1 Dip-Switch regulation
Pressure boosting function: Dip Switch 1 ON

9.2 Dip-Switch regulation:

for choosing pressure values
Start pressure from 1.5 to 6 bar: Dip Switch 3 OFF
Start pressure from 3.5 to 8 bar: Dip Switch 3 ON

Single Pump regulation

The Start Pressure can be regulated with the
regulating Trimmer (see paragraph 5.2 - ref.1) on the
front control panel, located on the cover of the Active
System.

The Stop Pressure is always set 1 bar higher than the
Start pressure.

The pump will stop when the Stop pressure is reached
or when the pump flow is lower than the value of 2-3
litres/min. (the green led will be lit with a fixed light).

Attention! Never let the Stop Pressure
exceed the Max. pressure contemplated
by the pump (see technical data plate)!
Otherwise the system could activate the
alarm against dry operation!

Regulation of sets of 2 pumps

Attention!
The Start Pressure is always regulated by
the MASTER pump.
Instead the Stop Pressure is always
regulated by the SLAVE pump for the
whole Set.
The Start Pressure can be regulated with the
regulating Trimmer (see paragraph 5.2 - ref.1) on the
front control panel, located on the cover of the Active
System of the MASTER pump.
Instead the Stop Pressure is regulated with the
regulating Trimmer (see paragraph 5.2 - ref.1) on the
front control panel, located on the cover of the Active
System of the SLAVE pump as a percentage (between
10% and 55%) of the Start Pressure value set on the
Master pump.

The Master pump will start when the pressure in the
system is < than the set Start Pressure.

Instead the Slave pump will start when the pressure in
the system is equal to the value of the Start pressure
minus half the DP value (Difference in Pressure
between the stop pressure and the start pressure of the
set).
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For example, if the Start pressure is 4 bar, the Stop
pressure is 6 bar and the DP value is 2 bar, the Slave
Pump will start when the pressure reaches 3 bar:

(P.Stop 6bar — P.Start 4bar)= DP 2bar
(DP 2bar : 2) = DP V2 1bar

Slave pump Start pressure =
(P.Start 4bar — DP %2 1bar) = 3 bar

H A
P.Stop 0 °
P.Start 2 g \/ -
DP Yo >3 Master pump Start pressure = 4 bar
: : P 5 Master and Slave pump Stop pressure = 6 bar
i ; L : ,> t (+ 50% of the Start pressure value)
M%s’\tler Mgit:r M%s,\tlerg Master S?:('j: Slave DP 1/2 = 1 bar
Slave Slave pump Start pressure = 3 bar
ON

10. PROTECTIONS AND ALARMS

The protections and alarms are indicated on the front regulation and control panel located on the cover of each
pump by the lighting of the respective leds and at a distance by the optional relay only in the Pressure and flow
switch and Pressure boosting function.

General table of alarms and signals
FRONT REGULATION AND CONTROL PANEL

(2]
Q.
[ m e i €
W - = —1 a
Alarm name 03 Signal name & xso
= w w o
i @ Ex o
] -0 $
Overpressure Alarm 01 C;irtﬂsﬁtpfﬂzd 7017
External input alarm ,;\6;,2 Card supplied O
(possibility of remote signalling - NO RWS) ST with flow TN
Dry operation alarm g . . g
(possibility of remote signalling - NO RWS) €3 Antifreeze function O
Anticycling alarm 04 S?ért]egrlr? ]:I: (r:1tcl:\t/i?3n off
Dip-switch Incoherence alarm 05 Master Communication f.:f
Communication absent alarm in Sets of 2 pumps Y o e
(possibility of remote signalling - NO RWS) O 6 Slave Communication O !
Dry operation alarm over 15 hours for single pump ;‘1
Dry operation alarm over 4 hours for Sets of 2 pumps a

@ Led lit with fixed light
~@~  Led lit with blinking light

01 Indicates the number of blinks made by the warning led
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10.1 OVERPRESSURE alarm

The overpressure alarm is activated with the
stopping of the pump/pumps and the lighting of the
red led on the front panel, when the system pressure
exceeds the maximum level of 10 bar.

This alarm is reset when the system pressure falls
below 5 bar and a maximum time of 40 seconds has
elapsed.

10.2 EXTERNAL INPUT alarm
The external input alarm is active only if the Dip
Switch 6 ON function is selected.

The alarm is activated with the stopping of the
pump/pumps, the lighting of the red led on the front
panel and the remote alarm, if installed, when the
float or the minimum pressure switch indicate the
lack of water at suction.

The tripping of the protection may be selected with a
delay of 5 seconds (Dip Switch 7 ON) or a delay of
1 second (Dip Switch 7 OFF).

When the alarm conditions are reset, the system will
start working again.

Attention!

If forced operation for 1 minute (Dip
Switch 4 ON) has been selected in the
pressure and flow switch function,
WHEN THE CONDITIONS ARE RESET
IT IS NECESSARY TO TURN OFF THE
ELECTRIC POWER SUPPLY TO THE
SYSTEM FOR ABOUT 10 SECONDS!

10.3 DRY OPERATION alarm

The dry operation alarm is activated with the
stopping of the pump/pumps, the lighting of the red
led on the front panel and the remote alarm, if
installed, when there is no water flow in the system
and the system pressure does not reach the set
value of PStart.

The set value of PStart must not exceed the
value shown on the pump data plate!

After stopping, the pump/pumps start again
automatically, making 3 attempts of 3 minutes each,
with pauses of 10 seconds.

If the result is negative, the attempts at restarting will
be repeated after 4 hours for Sets of 2 pumps and
after 1 - 4 - 15 hours for a single pump.

10.4 ANTICYCLING protection

Dip Switch 5 OFF (function active)
Dip Switch 5 OFF (function inactive)

The Anticycling protection allows you to limit the
number of pump starts to as to protect it.

It is activated with the lighting of the red led on the
front panel.
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Anticycling Protection:

in the Pressure boosting function

If the pause time between one cycle and the next is:

— 20 seconds or less,

— a number of 20 cycles in a maximum time of 10
minutes,

the system activates the Anticycling protection,

obliging the pump to make forced pauses of

30 seconds.

This alarm stops only if there is a pause of more than
35 seconds.

Anticycling Protection:

in the Pressure and flow switch and RWS function
If the pause time between one cycle and the next is:

— 20 seconds or less,

— always the same as the previous one,

— a number of more than 20 cycles,

— without water flow,

the system activates the Anticycling protection,
obliging the pump to make forced pauses of
30 seconds.

This alarm stops only if:
- there is a pause of more than 35 seconds,
- or in the presence of water flow.

10.5 DIP-SWITCH INCOHERENCE alarm

The Dip-Switch incoherence alarm is activated with
the lighting of the red led on the front panel when
there is an incorrect setting of the functions in the Dip-
Switches or when a Stop pressure of more than 10
bar has been set by mistake.

To reset the alarm, return the Dip-Switches and the
Stop pressure to the correct position.

10.6 COMMUNICATION ABSENT alarm

IN SETS OF 2 PUMPS
The communication absent alarm in sets of 2 pumps
is activated with the lighting of the red led on the front
panel and the remote alarm, if installed, either when
the power supply to one of the 2 pumps is absent or
when the contact is interrupted for any reason.

In this situation the 2 pumps will work individually until
the alarm conditions are reset.

10.7 ANTIFREEZE function

In the event of temperatures lower than 5°C, the
system allows for a series of forced operations lasting
10 seconds each.
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Fault

Check (possible causes)

Remedies

The pump does not start.

Insufficient water.

Check the suction pipe.

Overheating due to blocking of
the pump.

Contact the pump supplier.

Voltage too low or too high.

Check the voltage of the power
supply

No electric power supply.

Connect to the power mains.

No water consumption.

Turn on a tap. Check that the height
between the top point of the delivery
pipe and the pump is not higher than
the setting.

On the control panel, check the
regulation of the start pressure.

The pump is in alarm status.

The pump resets automatically with
self-starts.

It is possible to reset the pump by
feeding it again, disconnecting the
voltage for a few seconds.

The pump does not stop.

The existing pipe has a leak or is
faulty.

Repair the pipe.

The check valve is blocked.

Dismantle the system and clean the
valve.

The pump stops during operation.

Dry running.

Check the suction pipe.

Overheating due to:

High environment temperature
(> 45°C).

Motor overload.

Blockage of the pump/motor.

Contact the pump supplier.

Voltaggio troppo basso.

Controllare I'alimentazione elettrica.

The pump starts when there is no
request for water.

Faulty check valve or leaks from
the existing pipe.

Clean the valve or replace it with a
new one.
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Changing the electronic card

The operations, described below, for changing the electronic card must be carried out
exclusively by specialised, qualified personnel:

— Reduce the system pressure (it is recommended to close the valve of the system, located for
this purpose on delivery, near the pump ).

— Disconnect the electric connectors of the card.

— Unscrew the 4 screws of the card, keeping it pressed.

— Turn the card towards the outside.

— Pull the card upwards, keeping it tilted.

— Pay attention to the OR of the pressure probe!!!
(pressure probe: card connecting tube with a hydraulic body )
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S§i7te 1. ALLGEMEINES
37 Bevor mit der Installation begonnen
37 wird, muss diese Anleitung aufmerksam
g; durchgelesen werden.
37 Installation, Elektroanschluss und Inbetriebsetzung
38 missen von Fachpersonal und gemaR den allgemeinen
38 und Ortlichen Sicherheitsvorschriften des jeweiligen
38 Anwenderlands ausgefuhrt werden. Die Nichteinhaltung
39 dieser Sicherheitsvorschriften stellt nicht nur eine Gefahr
39 fir Personen dar und kann Sachschaden verursachen,
39 sondern lasst aulRerdem auch jeden Garantieanspruch
40 verfallen.
Das Gerét darf nicht von Personen (einschliel3lich Kindern)
40 benutzt werden, deren physische, sensorische oder
41 mentale Fahigkeiten eingeschrénkt sind, oder denen es an
42 Erfahrung oder Kenntnissen mangelt, sofern ihnen nicht
43 eine fir ihre Sicherheit verantwortliche Personen zur Seite
steht, die sie Uberwacht oder beim Gebrauch des Gerates
anleitet. Kinder nicht unbeaufsichtigt in die Nahe des
43 Gerétes lassen und sicherstellen, dass sie nicht damit
43 herumspielen.
43 1.1 Anwendungen
ACTIVE ist ein Kompaktsystem zur Druckerhéhung,
bestehend aus einer Pumpe, einem Motor und einer
43 integrierten Steuereinheit, das auch im Freien installiert
43 werden kann.
Besonders geeignet zum Erhéhen des Drucks in
Sammeltanks und fur die Wasserversorgung:
43 - in Wasserdruckanlagen im Haus,
43 - fur die kleine Landwirtschaft und den Garten,
44 - fur Serviceinrichtungen und Industrieanlagen,
44 - in Waschanlagen und fiir Hobby-Anwendungen.
44 Die Pumpe kann zum Pumpen von Regenwasser,
44 Trinkwasser und Brauchwasser eingesetzt werden.
2. GEPUMPTE FLUSSIGKEITEN
44 Die Maschine wurde zum Pumpen von Wasser ohne
44 explosive Stoffe, Festkorper oder Fasern, mit einer Dichte
a4 gleich 1000 kg/ms3, einer kinematischen Viskositat gleich
1mmz?/s, sowie chemisch nicht aggressiven Flussigkeiten
44 entwickelt und konstruiert.
44 Akzeptiert werden geringfiigige Sandverunreinigungen von
5-10 g/m3 - @& 1 mm.
44 3. TECHNISCHE DATEN
44 3.1 Elektrische Daten
45 - Spannungsversorgung:  1x220-240V 50/60Hz
46 - Max. Strom: 6,5A
46 - Schutzgrad: IP55 Active — IP44 Motor
46 - Isolierklasse: F
46 - Stromkabel: 1,5 mt HO5 RN-F
46 mit/ohne Stecker
46 3.2 Betriebsbedingungen
- Betriebsbereich: 0,3 + 8,4 m3h
46 - Eérderh6he — Hmax (m): seite 218
47 - Flussigkeitstemperatur: 0 + 35°C Hausgebrauch
(EN 60335-2-41)
48 - Raumtemperatur: 0 +40°C
217 - Lagertemperatur: -10 +40°C
- Max. Betriebsdruck: 8 bar (800 Kpa)
- Relative Luftfeuchtigkeit: Max. 95%
- Anschlisse: 1" GAS /NPT

- Gerduschpegel: EG-Richtlinie 89/392/EWG
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Pumpenmodell Active J Active JI Active JC

Active E Active El Active EC

selbstansaugende

Anlaufversuche.
— Blockieren der Pumpe bei Wassermangel.

Merkmale selbstansaugend Kreiselpumpe Kreiselpumpe Kreiselpumpe
mit Wasser aus
. . Druckerh6éhung artesischem Druckerhéhung
mit Wasser aus artesischem Brunnen oder . .
Anwendungen - fur den Brunnen oder fur den
unterirdischem Becken I
Haugebrauch unterirdischem Haugebrauch
Becken
Einschrankungen Saughohe bis 8 Meter Waﬂsser ohne Saughche bis 8 Wa"sser ohne
geloste Gase Meter geloste Gase
Instgllatlons- mit Bodenventil unter de'?? mit Bodenventil unter de'??
Bedingungen Wassergefélle Wassergeféalle
. Hydraulik aus geraduscharm und
zum Pumpen | rostfrei zum )
Technopolymer rostfrei, zum .
von Wasser | Pumpen von Hydraulik aus
Besondere ; . zum Pumpen N Pumpen von
mit Wasser mit . gerauscharm . Technopolymer,
Merkmale von Wasser mit Wasser mit "
Luftgehalt Luftgehalt gerauscharm
? ! Luftgehalt Luftgehalt
geeignet geeignet ? 4
geeignet geeignet
— geringerer Raumbedarf. — Integriertes Rickschlagventil und Manometer.
— Grolere Hygiene. — Madglichkeit der Neulancierung des Fernalarms.
Vorteile — Stabiler Druck — Schutz gegen Uberdruck
im Vergleich zu |- Einstellbarer Einschaltdruck. (die Pumpe wird bei mehr als 10 bar angehalten).
traditionellen | — Automatischer Neuanlauf im Alarmfall. — Anticycling-Schutz
Systemen — Beschrankung der Zahl der — Hilft mit forciertem zyklischen Lauf der Eisbildung

im Innern des Pumpenkérpers vorzubeugen.

4. INSTALLATION UND ANSCHLUSS -

Die Saugleitung soll so kurz wie moglich sein. Fur

4.1 Installation der Pumpe
Die Pumpen kénnen noch geringfligige
Mengen Wassers von den Proben
enthalten. Sie sollten daher vor der
endgultigen Installation  kurz  mit
sauberem Wasser gespult werden.

— Die Elektropumpe muss an einem gut belifteten,
gegen Witterungseinflisse geschitzten Ort mit einer
Umgebungstemperatur von max. 40°C installiert
werden.

— Die solide Verankerung der Pumpe an der Auflage
beglinstigt die Absorption eventueller Vibrationen, die
wahrend des Betriebs der Pumpe entstehen kénnen.

— Die Pumpe stets auf einer Unterlage montieren, und
zwar so, dass die Saugmindung horizontal und die
Auslassmiindung senkrecht ausgerichtet ist.

— Die Pumpe darf nur waagrecht installiert werden.

— Sicherstellen, dass das Gewicht der Metallrohre nicht
auf den  Pumpenmiindungen lastet, damit
Verformungen oder sonstige Beschadigungen
vermieden werden. Die Rohrleitungen mdglichst
separat verankern.
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Saugtiefen von mehr als 4 Metern oder mit erheblichen
waagrechten Verlaufen wird die Verwendung von
Saugrohren mit groBerem Durchmesser als jenem der
Saugmiindung der Elektropumpe empfohlen.

Um die Bildung von Luftblasen im Saugrohr zu
vermeiden, dieses mit einem geringen positiven
Gefalle in Richtung der Elektropumpe installieren.
Damit an die Anlage keine Vibrationen Ubertragen
werden, nach dem Vorlauf das in der Verpackung
mitgelieferte flexihle Rohr montieren.

Falls das flexible Rohr nicht fir den Anschluss
verwendet werden kann, ausschlieRlich Teflonband
benutzen.




— Fir eventuelle Wartungsarbeiten empfehlen wir:
e an der Rohrleitung, in der Nahe der Pumpe ein
Sperrventil zu installieren,
e dem Auslass einen geraden Rohrabschnitt
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4.2 Elektroanschliisse
ACHTUNG!!
STETS DIE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
EINHALTEN!!

nachzuschalten, damit der Deckel des Systems
Active zum Zweck der Inspektion angehoben
werden kann.

— Bei Ansaugung aus Brunnen muss unbedingt ein
Bodenventil, komplett mit Filter installiert werden.

Bodenventil

— Die Pumpe wird mit den folgenden Anschlissen
geliefert:

1" GAS fur die Versionen 50Hz

1" NPT fur die Versionen 60Hz (auf Wunsch auch GAS)

Falls auch am Ansaugteil ein Anschluss verwendet

wird, muss dieser vom nicht verformbaren Typ sein

(Abb.8).
\

Die elektrische Installation muss von einem
erfahrenen Elektriker ausgefiihrt werden, der jede
Verantwortung Ubernimmt.

A

— Sicherstellen, dass die Netzspannung dem Wert
des Motortypenschilds entspricht.

— Die korrekten Werte fiir Betriebsspannung und
Betriebsfrequenz sind am Typenschild der Pumpe
angegeben.

JAAN

4.3 Anlassen

DIE KORREKTE
ERDUNG DER
SICHERSTELLEN!

UND SICHERE

ANLAGE

Bevor irgendwelche Anschlisse am
Klemmenbrett ausgefuhrt werden, muss
die Spannungsversorgung seit
mindestens 5 Minuten abgeschaltet sein.

DIE PUMPE ERST ANLASSEN,
NACHDEM SIE VOLLKOMMEN
GEFULLT IST.

Vor dem Anlassen sicherstellen, dass die Pumpe
vorschriftsmaRig gefullt ist. Dazu wird die Pumpe nach
Abnehmen der Fillschraube am Pumpenkérper tUber die
spezielle Offnung ganz mit sauberem Wasser gefiillt.

Danach die Fullschraube sorgfaltig wieder
einschrauben.
— Das Versorgungskabel an das Stromnetz
anschliel3en.

4.4 Anlassen der Pumpe nach langerem
Nichtgebrauch

Wenn die Pumpe lange Zeit nicht benutzt wurde, kann

der Rotor mit einem Schraubenzieher befreit werden,

der durch die mittlere Offnung des Liifterraddeckels

gesteckt wird.

Falls die Pumpe entleert wurde, muss sie vor dem

Anlassen neu gefillt werden.
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5. PANEELE FUR STEUERUNG UND EINSTELLUNG DES ACTIVE SYSTEMS

5.1 Frontpaneel flr Steuerung und Einstellung

N\

O @
O AR
STRTPRESS ngUn I)t

ONRATARIN

STARTPRESS /

EINSTELLUNG DES STARTDRUCKS

ACTIVE wird Uber ein Frontpaneel am Deckel gesteuert, welches folgende Funktionen bietet:

— Madglichkeit der Kontrolle des Funktionsstatus der Pumpe mittels Leuchtanzeigen:
Grin ON - Rot ALARM,

— Madglichkeit der Einstellung des Einschaltdrucks,

— bei der Verdichtungsfunktion auch die Moglichkeit der Einstellung des Abschaltdrucks bei Gruppen mit
2 Pumpen.
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5.2 Inneres Paneel fir Einstellung

Bez. Funktion
Trimmer zur Einstellung des Einschaltdrucks.
1 Fur die Verdichtungsfunktion bei Gruppen mit 2 Pumpen:
- Trimmer zur Einstellung des Einschaltdrucks der Masterpumpe.
- Trimmer zur Einstellung des Abschaltdrucks der Slavepumpe.
5 DIP-Switch zur Selektion der Funktionen
Bei Gruppen mit 2 Pumpen miissen die DIP-Switches auf dieselben Funktionen gestellt sein.
3 Interne grine LED fiir Signalisierung der Kommunikation zwischen Masterpumpe und Slavepumpe in
Gruppen mit 2 Pumpen
Grine LED = BLEIBEND EINGESCHALTET bei gespeister Pumpe ohne Wasserfluss.
4 | Grine LED = BLINKEND EINGESCHALTET bei gespeister Pumpe mit Wasserfluss.
Rote LED = ALARM
Faston-Verbinder am externen Eingang fir den Anschluss eines Mindestdruckwachters oder eines
Mindeststandschwimmers.
Achtung! Bei Gruppen mit 2 Pumpen werden die beiden externen Eingange unter Berlicksichtigung
5 der Grol3e der Faston-Verbinder parallel geschaltet!
Elektrische Charakteristiken:
Stromspannung: 5V — unter 1mA
Fur die Verdichtungsfunktion und die Funktion mit Druck- und Strémungswéchter: Ruhekontakt NC
Fur die Funktion RWS (Regenwassersammlung): SchlieBerkontakt NO
6 Steckerbuchse RJ (6-polig) fur die serielle Kommunikation 232 zwischen Masterpumpe und Slavepumpe in
Gruppen mit 2 Pumpen
7 Elektroanschluss fur Hilfsrelais.
(Fernalarm-Relais per Active System oder Relais flr Speisung 3-Wege-Ventil fir RWS).
8 |Mechanische Halterung fur Hilfsrelais.
9 |3-fach Klemme fiir optionalen Relaiskontakt.
10 Optionales Relais flr Funktion RWS (Regenwassersammliung)
Gemeinsamer SchlieBer NO — Offner NC.
11 |Anschluss der Stromversorgung an die Karte.
12 | Anschluss der Stromversorgung an den Pumpenmotor.

Bei Gruppen mit 2 Pumpen NACH ABTRENNEN DER NETZSPANNUNG das mitgelieferte

Anschlusskabel an die Steckerbuchse RJ der jeweiligen Karten anschlief3en.

ACHTUNG! Das Kabel hat einen Master-Eingang und einen Slave-Eingang, die deutlich durch
ein entsprechendes Schild bezeichnet sind!
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5.3 DIP-Switch zur Selektion der Funktionen

BCEEETEEY

OFF
Nr. Status auf ON Status auf OFF
1 Verdichtungsfunktion aktiviert Funktion Druck-/Stromungswachter aktiviert
2 Funktion RWS Funktion RWS
(Regenwassersammliung) aktiviert (Regenwassersammlung) deaktiviert
Einstellung des Einschaltdrucks Einstellung des Einschaltdrucks
3 - bei Funktion Druck/Stromungswéchter: - bei Funktion Druck/Stromungswachter:
3 bis 4,5 bar 1,5 bis 3 bar
- bei Verdichtungsfunktion: 3,5 bis 8 bar - bei Verdichtungsfunktion: 1,5 bis 6 bar
Nur fur Funktion Druck/Strémungswachter:
4 _Zwangslauf: 1 Minute Zwangslauf: 3 bis 8 bar
Externer Eingang ohne automatisches Reset Externer Eingang mit automatischem Reset
5 Anticycling-Funktion deaktiviert. Anticycling-Funktion aktiviert.
6 Externer Eingang aktiviert Externer Eingang deaktiviert
Ausloseverzégerung externer Eingang: Ausloseverzigerung externer Eingang:
7
5 Sekunden. 1 Sekunde.
8 -- --

42



DEUTSCH

6. FUNKTION DRUCK- UND
STROMUNGSWACHTER
VERDICHTUNGSFUNKTION
FUNKTION RWS (Regenwassersammlung)

6.1 DIP-Switch-Einstellung
Funktion Druck/Stromungswachter: DIP-Switch 1 auf OFF
Verdichtungsfunktion: DIP-Switch 1 auf ON

RWS-Funktion: DIP-Switch 2 auf ON

Fur die Funktion RWS das optionale
Relais zur Steuerung des 3-Wege-
Ventils in die Elektronikkarte einsetzen.
(siehe Absatz 5.2 — Bez.10)

6.2 Funktion mit einzelner Pumpe
Funktion von Gruppen mit 2 Pumpen

NUR FUR GRUPPEN MIT 2
PUMPEN!

Vor dem Einschalten das mitgelieferte
Anschlusskabel an die Steckerbuchse RJ fir die
serielle  Kommunikation der beiden Pumpen
anschliel3en; dabei ist zu beachten, dass das Kabel
Uber einen Master-Eingang (Hauptpumpe) und
einen Slave-Eingang (Nebenpumpe) verfugt, die
durch Schilder bezeichnet sind.

Achtung! Je nach Anschluss des Kabels an die
Steckerbuchse RJ wird beim erstmaligen
Einschalten festgelegt, welche die Masterpumpe
und welche die Slavepumpe der Gruppe sein
wird!

Bei den folgenden Neuanlaufen wird in jedem
Fall automatisch unter Master- und Slavepumpe
abgewechselt!

Nachdem die Pumpe (oder die Pumpen, im Fall von

Gruppen) wie unter Absatz 4.3 beschrieben

eingeschaltet und das Stromkabel an das Netz

angeschlossen wurde:

— die rote Leuchtanzeige und die griine Anzeige des
Frontpaneels flr Steuerung und Einstellung der
einzelnen Pumpen schalten sich gleichzeitig ein.

ONALARNY

_~

STARTPRESS
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— Die Pumpe (oder die Pumpen, im Falle von
Gruppen) lauft automatisch an, wobei die griine
LED bei mangelndem Wasserfluss bleibend, und bei
vorhandenem Wasserfluss blinkend eingeschaltet
ist.

(ONATARIEY

STARUPRESS

7. FUNKTION DRUCK- UND
STROMUNGSWACHTER
FUNKTION RWS (Regenwassersammlung)

Einstellung von Einschalt- und Abschaltdruck

7.1 DIP-Switch-Einstellung
Funktion Druck/Stromungswachter: DIP-Switch 1 auf OFF
RWS-Funktion: DIP-Switch 2 auf ON

7.2 DIP-Switch-Einstellung:
fir Wahl der Druckwerte bei der Funktion
Druck/Stromungswachter
Einschaltdruck 1,5 bis 3 bar: DIP-Switch 3 auf OFF
Einschaltdruck 3 bis 4,5 bar: DIP-Switch 3 auf ON

Einstellung einer einzelnen Pumpe

Der Einschaltdruck kann mit Hilfe des Einstelltrimmers
(siehe Absatz 5.2 — Bez.1) am Frontpaneel auf dem
Deckel des Active Systems verandert werden.

Einstellung von Gruppen mit 2 Pumpen

Der Einschaltdruck fir jede einzelne Pumpe kann mit
Hilfe des Einstelltrimmers (siehe Absatz 5.2 — Bez.1)
am Frontpaneel auf dem Deckel des Active Systems
verandert werden.

Achtung! Der Einschaltdruck der
SLAVE-Pumpe wird immer um 0,5 bar
hoher sein als der fir die MASTER-
Pumpe eingestellte Einschaltdruck!
Dies gilt auch dann, wenn der
Einstelltrimmer fur die Slave-Pumpe auf
einen niedrigeren Wert eingestellt ist,
als die Master-Pumpe!
Die Pumpe (oder die Pumpen im Falle von Gruppen)
halt an, sobald der Anlagendruck den eingestellten
Einschaltdruck Gbersteigt und der Durchsatz der Pumpe
weniger als 2-3 Liter/min betragt. (die griine LED ist
bleibend eingeschaltet).

43



DEUTSCH

8. FUNKTION RWS (Regenwassersammlung)

8.1 Einstellung der DIP-Switches
RWS-Funktion: DIP-Switch 2 auf ON

8.2 Funktion RWS

Die Funktion RWS dient zur
Verteilung von Regenwasser.
Die Einheit stellt das Fehlen von Wasser im
Sammelsystem fiir Regen- und Leitungswasser fest
und fuhrt die entsprechenden Veranderungen durch,
damit die korrekte Funktion der Anlage gewahrleistet
wird.

Hauptzweck ist dabei, vorzugsweise Regenwasser
statt Leitungswasser zu verbrauchen.

Die Verbindung zwischen Regenwassertank und
Leitungswassertank wird mit Hilfe eines 3-Wege-
Ventils an der Saugleitung der Pumpe gewahlt, das
von dem optionalen Relais gesteuert wird (siehe
Absatz 5.2 — Bez.9-10).

8.3 Eingriff wegen Trockenlauf bei deaktiviertem
externem Eingang

DIP-Switch 6 auf OFF

Beim ersten Eingriff wegen Trockenlauf, das erfolgt,
wenn im Sammeltank nicht genligend Regenwasser
enthalten ist, wechselt die Einheit mit Hilfe des
optionalen Relais (welches das an der Saugleitung
installierte 3-Wege-Ventil umschaltet) zZur
Versorgung mit Leitungswasser.

Behandlung und

8.4 Eingriff wegen Trockenlauf bei aktiviertem
externem Eingang

DIP-Switch 6 auf ON

Beim ersten Eingriff wegen Trockenlauf, das bei
SchlieBen des Schwimmers erfolgt, wenn im
Regenwassertank nicht gentigend Wasser enthalten
ist, wechselt die Einheit mit Hilfe des optionalen
Relais (welches das an der Saugleitung installierte
3-Wege-Ventil umschaltet) zur Versorgung mit
Leitungswasser.

Erst nachdem der Wasserzufluss wiederhergestellt
ist und der Schwimmerkontakt wieder 6ffnet, wird
erneut aus dem Regenwassertank gespeist.

8.5 Anlagenprifungen

Das optionale Relais schaltet zyklisch alle 12
Stunden das 3-Wege-Ventil an der Saugleitung des
Regenwassertanks um, um die Prasenz von Wasser
zu kontrollieren. Wenn nach 2 Minuten des Betriebs
das im Tank enthaltene Wasser verbraucht ist,
wechselt die Einheit direkt zur Versorgung mit
Leitungswasser.

Aus hygienischen Grinden tauscht das System
einmal pro Woche wéahrend des ersten
Einschaltens der Anlage den |Inhalt des
Leitungswassertanks vollkommen aus.
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9. VERDICHTUNGSFUNKTION
Einstellung von Einschalt- und Abschaltdruck

9.1 DIP-Switch-Einstellung
Verdichtungsfunktion: DIP-Switch 1 auf ON

9.2 DIP-Switch-Einstellung:

fur die Wahl der Druckwerte
Einschaltdruck 1,5 bis 6 bar: DIP-Switch 3 auf OFF
Einschaltdruck 3,5 bis 8 bar: DIP-Switch 3 auf ON

Einstellung einer einzelnen Pumpe

Der Einschaltdruck kann mit Hilfe des Einstelltrimmers
(siehe Absatz 5.2 — Bez.1) am Frontpaneel auf dem
Deckel des Active Systems verandert werden.

Der Abschaltdruck ist immer auf 1 bar héher als der
Einschaltdruck eingestellt.

Die Pumpe hélt an, sobald der Abschaltdruck erreicht
ist, oder wenn der Pumpendurchsatz unter 2-3 Liter/min
betragt. (die grine LED ist bleibend eingeschaltet).

Achtung! Der Abschaltdruck darf nie
den flir die Pumpe vorgesehenen max.
Druck Uberschreiten (siehe
Typenschild)! Im gegenteiligen Fall
kdnnte das System den Alarm fir
Trockenlauf aktivieren!

Einstellung von Gruppen mit 2 Pumpen

Achtung!
Der Einschaltdruck wird immer von der
MASTER-Pumpe reguliert.
Der Abschaltdruck wird hingegen fir die
gesamte Gruppe immer von der SLAVE-
Pumpe reguliert.
Der Einschaltdruck kann mit Hilfe des Einstelltimmers
(siehe Absatz 5.2 — Bez.1) am Frontpaneel auf dem
Deckel des Active Systems der MASTER-Pumpe
verandert werden.
Der Abschaltdruck kann hingegen mit Hilfe des
Einstelltrimmers (siehe Absatz 5.2 - Bez.l) am
Frontpaneel auf dem Deckel des Active Systems der
SLAVE-Pumpe prozentuell (10% bis 55%) zu dem an
der Master-Pumpe  eingestellten  Einschaltdruck
verandert werden.

Die Master-Pumpe lauft an, wenn der Druck der
Anlage unter dem Einschaltdruck ist.

Die Slave-Pumpe schaltet sich ein, wenn der Druck
der Anlage gleich ist wie der Einschaltdruck abziglich
der Hélfte des Werts DP (Druckunterschied zwischen
Einschalt- und Abschaltdruck der Gruppe).
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Wenn der Einschaltdruck beispielsweise 4 bar betragt,
ist der Abschaltdruck gleich 6 bar und der Wert DP
gleich 2 bar, die Slave-Pumpe lauft also an, sobald der
Druck einen Wert von 3 bar erreicht hat:

(Abschaltdruck 6 bar — Einschaltdruck 4 bar)= DP 2 bar
(DP 2 bar:2)=DP % 1 bar
Einschaltdruck Slave-Pumpe =
(Einschaltdruck 4 bar — DP %2 1 bar) = 3 bar

H A
Abschaltdruck 6 6
Einschaltdruck 4 / , _
DP - 4 1 Einschaltdruck Master-Pumpe = 4 bar
: 3 ’ Abschaltdruck Master- und Slave-Pumpe = 6 bar
i ; P i >t (+ 50% des Einschaltdrucks)
Mz(i)s’\tler Mglszfr Mgsl\t‘er% Master gr'lc'i: Slave DP 1/2 = 1 bar

Slave Einschaltdruck Slave-Pumpe = 3 bar
ON

10. SICHERUNGEN UND ALARME

Die Sicherungen und Alarme werden am Frontpaneel fiir Kontrolle und Einstellung am Deckel der einzelnen Pumpen
durch Einschalten der entsprechenden LEDs, und nur bei der Funktion Druck-/Stromungswéachter und
Verdichtungsfunktion entfernt mittels des optionalen Relais gemeldet.

Haupttabelle der Alarme und Anzeigen
FRONTPANEEL FUR STEUERUNG UND EINSTELLUNG

e O«
Qo 8 W =
= C
o . Zucl
Alarmbezeichnung Lll_J g Anzeigenbezeichnung % E 5 S £
c D a =
g < x| ©E3°
o Z0
Uberdruckalarme 01 Gespeiste Karte ¥
S ohne Fluss w
Alarm externer Eingang ;\6572 Gespeiste Karte O
(Moglichkeit der Fernanzeige — SchlieRer NO RWS) a mit Fluss e
Trockenlaufalarm o ] i
. . : . @3 -@--2
(Moglichkeit der Fernanzeige — SchlieRer NO RWS) O Frostschutzfunktion O
. . g’ Funktion
- -@®--4 i i
Anticycling-Alarm A Active System einzeln aus
Alarm Unstimmigkeit DIP-Switch @5 | Master Kommunikation o
Alarm fehlende Kommunikation in Gruppen mit 2 Pumpen 06 Slave Kommunikation Ol

(Moglichkeit der Fernanzeige — SchlieRer NO RWS)
Trockenlaufalarm tber 15 Stunden fir einzelne Pumpe

Trockenlaufalarm tber 4 Stunden fir Gruppen mit 2 -
Pumpen
o Bleibend eingeschaltete LED

{ S
- Blinkend eingeschaltete LED

01 Gibt an, wie oft die LED blinkt.
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10.1 Alarm fur UBERDRUCK

Der Uberdruckalarm wird bei Anhalten der Pumpe/n
und Einschalten der roten LED am Frontpaneel
ausgelost, wenn der Anlagendruck den max. Druck von
10 bar Uberschreitet.

Dieser Alarm wird zurlickgesetzt, sobald der
Anlagendruck wieder bis unter 5 bar abgesunken und
eine max. Zeit von 40 Sekunden abgelaufen ist.

10.2 Alarm EXTERNER EINGANG
Der Alarm fur externen Eingang ist nur dann aktiv,
wenn die Funktion DIP-Switch 6 auf ON gestellt ist.

Der Alarm wird bei Anhalten der Pumpe/n und
Einschalten der roten LED am Frontpaneel und des
Fernalarms ausgeldst, sofern installiert, wenn der
Schwimmer oder Mindestdruckwéchter das Fehlen von
Wasser am Saugteil meldet.

Das Auslosen der Sicherung kann auf eine
Verzégerung von 5 Sekunden (DIP-Switch 7 auf ON)
oder eine Verzdgerung von 1 Sekunde (DIP-Switch 7
auf OFF) eingestellt werden.

Nachdem die Alarmbedingungen beseitigt wurden,
nimmt die Anlage wieder ihre Funktion auf.

Achtung!

Wenn in der Funktion Druck-
/Stromungswachter der Zwangslauf von
1 Minute (DIP-Switch 4 auf ON)
selektiert wurde, MUSS DIE ANLAGE
BEI WIEDERHERSTELLUNG DER
BEDINGUNGEN ZIRKA 10 SEKUNDEN
SPANNUNGSLOS GEMACHT WERDEN!

10.3 TROCKENLAUFALARM

Der Trockenlaufalarm wird bei Anhalten der Pumpe/n
und Einschalten der roten LED am Frontpaneel und
des Fernalarms ausgel6st, sofern installiert, wenn im
System kein Wasserfluss vorhanden ist und der
Anlagendruck den als Einschaltdruck eingestellten
Wert nicht erreicht.

Der als Einschaltdruck eingegebene Wert darf nicht
hoéher sein, als der am Typenschild der Pumpe
angegebene!

Nach dem Abschalten erfolgt der automatische
Neuanlauf der Pumpe (oder der Pumpen), indem 3
Versuche zu je 3 Minuten mit Pausen von 10
Sekunden durchgefiihrt werden.

Bei negativem Ausgang werden bei Gruppen mit 2
Pumpen nach 4 Stunden, und bei Einzelpumpen nach
1 - 4 - 15 Stunden die Neuanlaufversuche wiederholt.

10.4 ANTICYCLING-Schutz

DIP-Switch 5 OFF (Funktion aktiviert)
DIP-Switch 5 ON (Funktion deaktiviert)

Der Anticycling-Schutz erméglicht die Begrenzung der
Zahl der Anlaufversuche der Pumpe, so dass deren
Schutz gewéhrleistet wird.

Diese Funktion wird mit Einschalten der roten LED am
Frontpaneel aktiviert.
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Anticycling-Schutz:

bei Verdichtungsfunktion

Wenn der Intervall zwischen einem Zykl