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LEGENDA
Nella trattazione sono stati usati i seguenti simboli:

Situazione di pericolo generico. Il mancato rispetto delle prescrizioni che lo seguono pud provocare danni alle persone e alle
cose.

Situazione di pericolo shock elettrico. |l mancato rispetto delle prescrizioni che lo seguono pud provocare una situazione di
grave rischio per l'incolumita delle persone.

>

AVVERTENZE

Prima di procedere all’'installazione leggere attentamente questa documentazione.

L'installazione ed il funzionamento dovranno essere conformi alla regolamentazione di sicurezza del paese di installazione del
prodotto. Tutta 'operazione dovra essere eseguita a regola d’arte.

II mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare pericolo per lincolumita delle persone e danneggiare le
apparecchiature, fara decadere ogni diritto di intervento in garanzia.

Personale Specializzato.

E consigliabile che linstallazione venga eseguita da personale competente e qualificato, in possesso dei requisiti tecnici
richiesti dalle normative specifiche in materia.

Per personale qualificato si intendono quelle persone che per la loro formazione, esperienza ed istruzione, nonché le
conoscenze delle relative norme, prescrizioni provvedimenti per la prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di servizio,
sono stati autorizzati dal responsabile della sicurezza dell'impianto ad eseguire qualsiasi necessaria attivita ed in questa essere
in grado di conoscere ed evitare qualsiasi pericolo.( IEC 60730).

Sicurezza.

L'utilizzo & consentito solamente se I'impianto elettrico & contraddistinto da misure di sicurezza secondo le Normative vigenti nel
paese di installazione del prodotto. Verificare che il quadro non abbia subito danni.

In particolare occorre controllare che tutte le parti interne del quadro (componenti, conduttori ecc...) risultino completamente prive di tracce
di umidita, ossido o sporco: procedere eventualmente ad una accurata pulizia e verificare I'efficienza di tutti i componenti contenuti nel
quadro. Se necessario sostituire le parti che non risultassero in perfetta efficienza.

E’ indispensabile verificare che tutti i conduttori del quadro risultino correttamente serrati nei relativi morsetti.

In caso di lunga inattivita (o comunque in caso di sostituzione di qualche componente) & opportuno eseguire sul quadro tutte le
prove indicate dalla norma EN 60730-1.

>BRB B B

Una mancata osservanza delle avvertenze puo creare situazioni di pericolo per le persone o le cose e far decadere la garanzia del prodotto.

NOTA: Alcune funzionalita potrebbero non essere disponibili in funzione della versione software.
Per gli aggiornamenti software fatti tramite DConnect Box consultare il relativo manuale.

>

RESPONSABILITA’

Il costruttore non risponde del buon funzionamento delle elettropompe o di eventuali danni da queste provocati, qualora le stesse
vengano manomesse, modificate e/o fatte funzionare fuori dal campo di lavoro consigliato o in contrasto con altre disposizioni
contenute in questo manuale.

Declina inoltre ogni responsabilita per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale istruzioni, se dovute ad errori di stampa o di
trascrizione. Si riserva il diritto di apportare ai prodotti quelle modifiche che riterra necessarie od utili, senza pregiudicarne le caratteristiche
essenziali.

1 GENERALITA’

La presente documentazione fornisce le indicazioni generali per linstallazione e I'uso del quadro elettrico E.box, che & stato studiato e
realizzato per il comando e la protezione dei Gruppi di 1 0 2 pompe per: drenaggio (svuotamento), riempimento e pressurizzazione.
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DOVE INSTALLARE IL QUADRO:

E’ buona regola, procedere ad una corretta installazione del quadro avendo particolare cura di osservare le seguenti indicazioni:

— il quadro deve essere riposto in un luogo completamente asciutto e lontano da fonti di calore;

— il quadro elettrico deve essere perfettamente chiuso ed isolato dall’ambiente esterno, al fine di evitare I'ingresso di insetti, umidita e polveri
che potrebbero danneggiare i componenti elettrici compromettendo il regolare funzionamento.

—  Scegliere i sensori con grado di protezione adeguato al luogo in cui saranno posizionati.

1.1 Caratteristiche tecniche

E.box Plus E.box Basic
E.box Plus D E.box Basic D
Alimentazione 3 x 400V 1x 230V
+10% - 15% 3x230V
1 x 230V
Frequenza 50/60Hz 50/60Hz
Grado di protezione IP 55 IP55
N° pompe collegabili 102 102
Massima corrente nominale delle pompe 12A 12A
Massima potenza nominale pompe 5,5kW a 3 x 400V 2,2kW a 1 x 230V
3,2kW a 3 x 230V
2,2kW a 1x230V
Temperatura ambiente -10 + 40°C 10 + 40°C
Temperatura di stoccaggio -25°C + 55°C -25°C + 55°C
Umidita relativa dell’aria 50% a 40°C 50% a 40°C
90% a 20°C 90% a 20°C
Altitudine max: 1000 m (s.l.m.) 1000 m (s.l.m.)

Tabella 1: Dati Tecnici

1.2 Protezioni

I quadro & autoprotetto e protegge le elettropompe contro:

— sovraccarichi e sovratemperatura a riarmo automatico,
— cortocircuiti con fusibili (solo modello Plus),

— sovracorrenti nelle pompe (protezione amperometrica),
— tensioni anomale,

— mancanza di fase e protezione termica KK,

— marcia a secco,

— rapidi avviamenti,

— guasti del sensore di pressione,

— incoerenza galleggianti e/o sonde,

— blocco delle pompe.

N

INSTALLAZIONE

Rlspettare rigorosamente i valori di alimentazione elettrica indicati in targhetta dati elettrici.
Pur avendo un grado di protezione IP55, non & consigliabile I'utilizzo in atmosfera carica di gas ossidanti né tanto meno
COITOSIVi.

— | quadri devono essere protetti dall'irraggiamento diretto del sole e dalle intemperie.

— Utilizzare cavi di buona qualita e di sezione adeguata alla corrente richiesta dai motori ed alla loro lunghezza. Prestare
particolare attenzione al cavo di alimentazione che deve reggere la corrente di tutte le pompe collegate.

— | sensori devono essere adatti al luogo in cui sono posizionati.

— E’ necessario, provvedendo con opportuni accorgimenti, mantenere la temperatura interna del quadro compresa nei “limiti
di impiego temperatura ambiente” di seguito elencati.

— Le temperature elevate portano ad un invecchiamento accelerato di tutti i componenti, determinando disfunzioni piti o
meno gravi.

— E'inoltre opportuno garantire la chiusura stagna dei pressacavi da parte di chi fa l'installazione.

— Serrare accuratamente i pressacavi di entrata del cavo di alimentazione del quadro ed eventuali comandi esterni, collegati
dall'installatore, in maniera da evitare lo sfilamento dei cavi dai pressacavi stessi.
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21 Collegamenti elettrici
Assicurarsi che l'interruttore generale del quadro di distribuzione di energia sia in posizione OFF (0) e che nessuno ne possa ripristinare
accidentalmente il funzionamento, prima di procedere al collegamento dei cavi di alimentazione ai morsetti:

L1-12-13-@) per sistemi trfase
L-N- @ per sistemi monofase

e all'interruttore sezionatore QS1

Osservare scrupolosamente tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni.

Assicurarsi che tutti i morsetti siano completamente serrati, facendo particolare attenzione alla vite di terra.
— Eseguire i collegamenti dei cavi in morsettiera in accordo con gli schemi elettrici.
—  Controllare che tutti i cavi di collegamento risultino in ottime condizioni e con la guaina esterna integra.
—  Si richiede un corretto e sicuro collegamento a terra dell’impianto come richiesto dalle normative vigenti in
materia.

— Controllare che I'interruttore differenziale a protezione dell’impianto risulti correttamente dimensionato.

2.1.1 Verifiche strumentali a carico dell’installatore
— Continuita dei conduttori di protezione e dei circuiti equipotenziali principali e supplementari.
— Resistenza di isolamento dell'impianto elettrico tra i circuiti attivi L1-L2-L3 (cortocircuitati tra loro) e il circuito di protezione equipotenziale.
— Prova di efficienza della protezione differenziale.
— Prova di tensione applicata tra i circuiti attivi L1-L2-L3 (cortocircuitati tra loro) e il circuito di protezione equipotenziale.
—  Prova di funzionamento.
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2.1.2 Schede e connessioni

~
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WATER-:TECHNOLOGY
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Figura 1: Scheda E.box Basic
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Figura 2: Scheda E.Box Plus

Funzione
Interruttore sezionatore linea di alimentazione (Sul pannello frontale dell'e.box non rappresentato in

Qs figura)

L1-L2-L3 Collegamento linea alimentazione trifase

L-N Collegamento linea alimentazione monofase

@ Collegamento messa a terra

Uu-v-w Collegamento elettrico trifase delle pompe P1 e P2

L-N Collegamento elettrico monofase delle pompe P1 e P2

C-A-P Collegamento elettrico per pompe monofase P1 e P2 con condensatore esterno

C1-C2 Collegamento elettrico per condensatore esterno di avvio per pompe monofase con condensatore
esterno. Per P1 e P2. Solo versione Basic

A-P Collegamento elettrico per condensatore esterno di avvio per pompe monofase con condensatore
esterno. Per P1 e P2. Solo versione Plus

KK1- KK2 Ingresso protezione termica per il motore delle pompe P1 e P2

10




ITALIANO

A-B-C Morsetti collegamento ingressi digitali controllo livello o pressione
R-N Morsetti collegamento ingressi digitali allarmi

l:11-12 Morsetto collegamento ingresso sensore

Q1: 14-15

Q2: 16-17 Morsetti collegamento allarmi Q1, Q2, Q3.

Q3:18-19

FU2 - FU3 Fusibili di protezione del quadro (solo versione Plus)

FU5 Fusibile di protezione pompa P2 (solo versione Plus)

FU4 Fusibile di protezione pompa P1 (solo versione Plus)

— La tensione di alimentazione del quadro E.BOX PLUS deve essere identica a quella delle pompe utilizzate. Per esempio
se si alimenta il quadro con una tensione di alimentazione 3~400V le pompe devono essere 3~400V.

— I quadro E.BOX BASIC deve essere alimentato con una tensione di alimentazione 1~230V. Le pompe devono essere
monofase 230V.

— Collegare i cavetti di terra delle pompe ai morsetti di terra nel quadro E.Box! Assicurarsi che tutti i cavi siano dimensionati
adeguatamente per le correnti che devono sopportare.

—  Se la pompa monofase necessita di un condensatore esterno, esso puo essere collocato all'interno del quadro.

—  Se si utilizzano 2 pompe queste devono essere identiche.

— Attenzione, un errato collegamento elettrico potrebbe danneggiare il quadro E.Box.

22  Collegamento elettrico pompe

Collegamento pompe trifase

=Cwn @ =Em n

E.Box Basic

E.Box Plus

Figura 3: Collegamenti elettrici pompe

Le pompe trifase possono essere collegate solo all'E.box Plus. Vanno collegate ai morsetti P1 e P2 come mostrato in Figura 3.
Deve essere rispettata la giusta sequenza delle fasi U, V e W perché esse girino nel verso corretto.

Collegamento pompe Monofase con condensatore interno
Le pompe vanno collegate ai morsetti P1 e P2 mostrati in Figura 3. Il filo del neutro deve essere collegato sul morsetto N, il filo della fase deve
essere collegato sul morsetto con serigrafia L.

Collegamento pompe Monofase con condensatore esterno
Le pompe con condensatore esterno vanno collegate ai morsetti P1 e P2 mostrati in Figura 3. Bisogna prestare particolare attenzione a
rispettare la corrispondenza fra serigrafia e nomi dei fili della pompa. Il cavo della pompa contrassegnato con C va collegato al morsetto C. Lo
stesso va fatto per i cavi A e P. Vedi Figura 3.

Il condensatore della pompa pud essere collocato all'interno del quadro E.box, nella apposita staffa metallica.
| condensatori vanno collegati dove mostrato in Figura 4. Prestando attenzione che nellE.Box Plus condividono lo stesso morsetto della pompa.

1"



ITALIANO

i;:u't:‘ . . - . . | -i—'—.— . . . . .
E.Box Basic

E.Box Plus

Figura 4: Collegamento condensatori esterni pompe

2.3  Collegamento elettrico alimentazione

Prima di operare assicurarsi di staccare la tensione dalla linea di alimentazione. Utilizzare cavi di dimensione adeguata alle
correnti in gioco, tenendo in debita considerazione che la corrente in linea & la somma delle correnti sulle pompe.

Nel caso di alimentazione monofase utilizzare i morsetti L e N. Nel caso di alimentazione trifase utilizzare i morsetti L1, L2, L3. Vedi Figura 5
Collegamento elettrico alla linea di alimentazione.

)

Figura 5: Collegamento elettrico alla linea di alimentazione

Collegare i cavetti di terra delle pompe ai morsetti di terra nel quadro E.Box!

12
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Figura 6: Etichetta display, presente solo nei modelli plus

PANNELLO FRONTALE

ITALIANO

WATER*TECHNOLOGY

Figura 7: Etichetta frontale

Sezione riguardante il quadro

Led bianco indicante che il quadro & alimentato

Led rosso di allarme del quadro con accanto il pulsante di reset degli allarmi. Il numero di lampeggi del led indica il
tipo di errore, come riportato nella tabella sottostante.

Lista degli allarmi del quadro. Il numero di lampeggi del led indica il tipo di allarme. Nel display se presente c'é una
indicazione completa del problema. Per maggiori informazioni vedi il capitolo PROTEZIONI ED ALLARMI
QUADRO

Sezione riguardante la pompa

Led verde, se acceso indica che la pompa & in moto.

Led rosso di allarme della pompa con accanto il pulsante di reset degli allarmi. Il numero di lampeggi del led indica
il tipo di errore, come da tabella nell'etichetta. Nel display se presente ¢’ una indicazione completa del problema.
Per maggiori informazioni vedi il capitolo PROTEZIONI ED ALLARMI QUADRO

Led indicanti il tipo di funzionamento della pompa: ON sempre accesa, OFF sempre spenta, AUTO la pompa &
gestita dal quadro.

Pulsante per il cambio della modalita di funzionamento della pompa. Se premuto per pit di 3 secondi accende la
pompa fino al rilascio del tasto. La semplice pressione del tasto alterna lo stato della pompa da OFF ad AUTO.

Pompa a cui di riferiscono le indicazioni

13
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PANNELLO INTERNO DI REGOLAZIONE QUADRO

DS.B
Kza%srmy

Prima di procedere con la regolazione, togliere la tensione di rete.

Per accedere al pannello interno svitare le viti, capovolgere il coperchio del quadro elettrico verso il basso e agire sui comandi.

Rif.

Funzione

Segnalazioni luminose per attivazione degli ingressi digitali (N-A-B-C-R)

Trimmer di regolazione dell'impianto (Imax — SP — DP).

Dip-Switch di selezione funzioni (DS_A — DS_B).

1
2
3
4

Led di segnalazione sovracorrente tarato ai dati di targa del motore.
Per una corretta taratura il Led dev'essere spento.

41 Trimmer di regolazione dell’impianto (Imax — SP - DP)

T1 - Trimmer (Imax)

Trimmer di taratura della massima corrente per le due elettropompe P1 e P2 (0.25A -13A).
Tarare il Trimmer sul valore di targa del motore (il led giallo deve risultare spento).

T2 - Trimmer (SP - Set Point impianto) / Trimmer 3 (DP - Differenziale di livello pressione)

Trimmer di taratura delle pressioni o del livello dell'impianto.

— Il trimmer SP (impostato dal DS_B5) presenta una doppia scala di regolazione in bar: da 1 a 10 bar oppure da 7 a 15 bar corrispondente
al led acceso, in caso di utilizzo di un sensore di pressione nei gruppi di pressurizzazione. Questa scala pud essere espressa anche in
metri ( come versione optional, utilizzando la targhetta in dotazione): da 1 a 3 metri oppure da 2 a 5 metri sempre corrispondente al led
acceso, in caso di utilizzo di un sensore analogico di livello nei gruppi di riempimento e svuotamento.

Regolazione optional in metri

Regolazione standard in bar (targhetta in dotazione)

— Laregolazione di DP viene espressa in percentuale rispetto al valore impostato in SP.

14
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4.2  Dip-Switch di selezione funzioni (DS_A - DS_B)

=T Tk T T 1
ﬁ WA WA I
|

25!

1. Nr. | ON OFF
Vasi di espansione | Vasi di  espansione
STANDARD, minimo 19 litri | MAXI, oltre 100 litri per
1 per pompa. pompa.
Efficace solo in | Efficace solo in

pressurizzazione e kiwa.

pressurizzazione e kiwa.

Scambio automatico fra la

Scambio automatico fra

DND
1

OFF

2 pompa P1 e P2ogni24 ore. | la pompa P1 e P2 ad
ogni avviamento.
Controllo avviamenti troppo | Permette  tutti gli
3 frequenti e li riduce a 8 al | avviamenti richiesti dal
5 6 7 8 minuto per pompa. sistema.
| | I I | Protezione marcia a secco
4 attiva. Solo . .
OFF | OFF | OFF | %% | | | 4 pressurizzazione. Da marcia Protezione marcia a
S S N N P — a secco se la pressione secco non attiva.
scende sotto 0,5bar.
Attva la  modalita  di | Non attiva la modalita
5 funzionamento KIWA se & | KIWA.
attiva la pressurizzazione.
Ritardo di spegnimento per | Ritardo di spegnimento
6 modalita KIWA di 2 secondi | per modalitda KIWA di 4
secondi
7() Pompa P1 non disponibile. Pompa P1 disponibile.
8 (*) Pompa P2 non disponibile. Pompa P2 disponibile.
2. Nr. | Statoin ON Stato in OFF
10) Funmonamento ~ come OFF
gruppo di pressurizzazione.
2( Fun2|ona'mlento. come OFF
[ I gruppo di riempimento.
J\]_ m | . Funzionamgnto come
|% 3(9 gruppo di  svuotamento | OFF
(I8 |
| (drenaggio).
4 Utilizzo di elettrosonde. Utilizzo di galleggianti.
5 Scala set point pressione: Scala set point pressione:
7-16 bar / 2-5 m. 1-10 bar / 0-3 m.
6 Non usato Non usato
& 3 = 6 7 8 Regolazione con sensore
I I | | SP [ I 7() analogico con uscita in | OFF
OFF | OFF | OFF | _%-_ }“* OFF | OFF ;Of"e?te;
0+3m egolazione con sensore
L—d——L_d__L_ e 8 (*) analogico con uscita in | OFF

tensione

(*) Solo uno (e almeno uno) di questi Dip Switch puo essere in posizione ON.
(**) Solo uno (o nessuno) di questi Dip Switch puo essere in posizione ON.

5  FUNZIONE PRESSURIZZAZIONE

Il quadro E.box pud essere utilizzato per la realizzazione di un sistema di aumento pressione idrica. Come ingressi di controllo possono essere
usati indifferentemente sia pressostati che un sensore di pressione. Il quadro per poter funzionare richiede un vaso di espansione.

5.1 Vaso di espansione

In pressurizzazione € necessario usare un vaso di espansione di almeno 19 litri per pompa.

5.2  Collegamenti elettrici pompa e alimentazione
Collegare la linea di alimentazione e le pompe come descritto nel capitolo COLLEGAMENTI ELETTRICI.
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5.3  Collegamento protezioni supplementari: alta pressione, bassa pressione e protezione termica motore

E’ possibile, ma non necessario, utilizzare gli ingressi di allarme all’E.box in modo che le pompe si fermino in caso di pressione troppo alta,
troppo bassa o temperatura troppo alta dei motori. In caso di allarme le pompe si fermano, lampeggiano i led di allarme, si attivano le uscite di
allarme corrispondenti. Se & presente il display si da indicazione del tipo di allarme. Nel caso che le condizioni di allarme non sussistano piu,
I'E.box riprende il suo normale funzionamento.

o Allarme Pressione troppo alta nell'impianto: il pressostato va installato nella mandata del gruppo. Il contatto normalmente chiuso
del pressostato va collegato al morsetto R dell’E.box. Il pressostato va tarato alla pressione massima raggiungibile dallimpianto. Se
non usato il contatto va ponticellato.

e Pressione troppo bassa nell'impianto: il pressostato pud essere installato sia in aspirazione che in mandata in funzione del tipo di
impianto. Il pressostato va collegato al contatto N dell’E.Box, va tarato alla pressione minima necessaria allimpianto per funzionare
correttamente. Il contatto deve aprirsi se la pressione scende sotto il valore minimo. Questo contatto pud essere usato sia per
prevenire i blocchi per mancanza d’acqua sia per scoprire tubature rotte. A questo allarme si pud anche collegare una sonda di livello
0 galleggiante per controllare lo stato di un serbatoio 0 pozzo. Se non usato il contatto va ponticellato.

. & & & & » ] . " & 8
vV Yy J3 uvy_v v
1
J4 2 o =R =3
\ ® 8 1T @
= 75|, 3 e pEr A o
® 8 . 4 0 e © I
[ ] 9N 5 @ . B4 ™Y
® 1 » 5 u ® c @
: £ ' =

E.Box Basic E.Box Plus

Figura 8: Ingressi e uscite

e Protezione termica Motori: il dispositivo possiede un ingresso per la protezione termica di ogni motore. Se il motore utilizzato &
provvisto di protezione termica, si puo collegare tale protezione ai morsetti KK rappresentati in Figura 9. Se la protezione non &
presente nel motore i morsetti devono essere ponticellati.

Se gli allarmi non sono utilizzati, devono essere ponticellati gli ingressi corrispondenti. Quindi sugli ingressi dei contatti N, R, KK1 e KK2 devono
essere messi dei ponticelli. Gli E.box nascono con questi ponticelli.

Sl

. oy

[

? N 2‘ ™.
E.Box Basic
E E
ualia B
E.Box Plus

Figura 9: Ingressi protezione termica KK

54  Collegamento uscite allarmi
Nel caso si verifichino degli allarmi L’E.box segnala la cosa in tre modi:
— Tramite i led presenti nel pannello frontale, che fanno un numero di lampeggi dipendenti dall'errore.
— Tramite le uscite Q1, Q2, Q3 che si cortocircuitano come specificato nella Tabella 17. La logica di funzionamento degli
allarmi & la seguente: Q1 si chiude in seguito alle anomalie della pompa 1, Q2 della pompa 2 e Q3 per gli errori generali.
—  Tramite le indicazioni a display (se presente). In questo caso & possibile vedere anche lo storico degli allarmi.
Se il quadro € disalimentato Q1, Q2 e Q3 sono chiusi, quindi segnalano un allarme.
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5.5  Funzionamento con sensore pressione (scelta consigliata)

Si consiglia di utilizzare questa modalita di funzionamento, rispetto all'uso dei pressostati, in quanto permette: una maggiore flessibilita nella
gestione dellimpianto, di vedere la pressione erogata dal gruppo e una piu facile installazione. In questo caso sara possibile settare la
pressione di Set Point ed il differenziale di pressione per la ripartenza e l'arresto delle pompe.

5.6  Collegamento sensore di pressione
Il sensore di pressione dovra essere collegato sulla morsettiera vedi Figura 10 collegamento sensore di pressione, secondo il seguente
schema:

J4
u \7 Collegamenti del sensore di pressione
4..20mA

® 8 Morsetto Cavo da collegare

® ° N 11 - OUT/GND

@ 10 12 +VCC

® n=

® 12 , // Figura 10: Collegamento sensore di pressione 4..20mA
" Pa

® 13

ATTENZIONE: il cablaggio errato del sensore pud danneggiare I'apparato e il sensore.

NOTA: La scelta del sensore limita il massimo set-point raggiungibile.

5.7 Funzionamento con pressostati

Se si decide di far funzionare il gruppo di pressurizzazione tramite pressostati essi dovranno essere collegati sulla mandata del gruppo di
pressurizzazione. | pressostati da utilizzare sono B e C e si collegano come indicato in nel prossimo capitolo.

Collegamento pressostati

| pressostato dovranno essere collegati ai contatti B e C della morsettiera mostrata in Figura 11.

. Ll . . L] L] L] . L] . L] -

vV Y YvY d3 vy
12 : ? ‘] J3
- i B3 L : —~ 12 :
. L e . _ 3 @
T 2 : . B. o
- L . ®
s L ' =

E.Box Basic E.Box Plus

Figura 11: Morsetti per il collegamento dei pressostati

5.8  Impostazione tramite display, wizard
L'E.box D pud essere configurato tramite un semplice wizard, il dispositivo chiede allutente tutti i parametri necessari alla propria
configurazione. Se necessario pud essere richiamato premendo i tasti “set” + “+” allaccensione. Per navigare nel wizard si utilizzano i seguenti
tasti:

e  “mode” per accettare il parametro visualizzato e passare al successivo,

e “mode” premuto per piu di 1 secondo per tornare indietro nella scelta del parametro.

e  ““e“+"pervariare il valore del parametro.
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Impostazione con sensore di pressione

Sit CONFIG. GUIDATA

MC Ingressi

di controllo
5 Sensore pressione
—Mxis M

3 CONFIG. GUIDATA

OD Dimensioni vaso

di espansione
1 Standard
—Mxis -

2lla ripartenza

ITALIANO

3 CONFIG, GUIDATA

MF Modaliti

funzionamento
3 Pressurizzazione

x5 H—+

3 CONFIG, GUIDATA

P R Sensore

di pressione

8 4/20ma 16 bar

- CONFIG. GUIDATA

SP Pressione

di setpoint

30bar

Mx15 M

N +RP 4,50
Sys: BP2 op

3.0

RPf2 2,25
Al S Y
™

M Pres.; ==

Pressurizzazione R .:Ji

Figura 12: Configurazione con Sensore di pressione
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5.10 Configurazione con Pressostati

DX CONFIG, GUIDATA - GuIC © CONFIG, GUIDATA

. Ingressi
LA nzio o Mc di controllo
i ressostati

Lingua

3 CONFIG, GUIDATA

ET Modalits

scambm

7i CONFIG. GUIDATA
Corrente
nominale

Pressurizzazione R m-

Figura 13: Configurazione con Pressostati

5.11 Impostazione E.box tramite dip switch
Se L’E.box & provvisto di display si consiglia di utilizzare il display per la configurazione. Altrimenti & possibile utilizzare i Dip Switch presenti
allinterno del quadro e metterli come mostrato in Figura 14 Dip switch pressurizzazione.

MMQ “”E

7 8| OFF
T o o 277
& @ aFF|oFF|uFF|_,‘?» — ] /C‘IFF|DFF
SN IS I PN I L1 L _ J__I__"' S0 N W

Figura 14: Dip switch pressurizzazione

Alla configurazione possono essere apportate le seguenti modifiche:
e Se il vaso di espansione & maggiore di 100 litri mettere DS_A1 a OFF.
Se si vuole lo scambio delle pompe ogni 24 ore e non ad ogni riavvio mettere DS_A2 a ON.
Se non si vuole la protezione contro i riavvii troppo rapidi mettere DS_A3 a OFF.
Se non si vuole la protezione contro la mancanza d’acqua mettere DS_A4 a OFF.
Se non si vuole usare la pompa P1 mettere DS_AT a ON.
Se non si vuole usare la pompa P2 portare DS_A8 a ON.
Se si intende usare un set-point fra i 7 ed i 16 bar mettere DS_B5 a ON.
Se si intende usare i pressostati mettere DS_B7 a OFF.
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5.12  Attivazione del gruppo
Per attivare il gruppo & necessario abilitare le pompe. Durante la prima configurazione, per sicurezza, le pompe sono

disabilitate e sono in OFF. Per passare alla modalita automatica basta premere brevemente i tasti delle pompe P1 e P2
per passare per passare alla modalita automatica. Come mostrato in Figura 15 Abilitazione P1 e P2.

OFF AUTO
Figura 15: Abilitazione P1 e P2

5.13 Regolazione corrente nominale delle pompe (Imax), Set point (SP) e pressione differenziale di ripartenza (DP)

Con un cacciavite a taglio posizionare gli indici al centro delle scale graduate, mostrate in Figura 16 Regolazione: Imax, SP e DP, in modo che:
¢ |max indichi la corrente nominale delle pompe installate, reperibile nella targhetta delle pompe.
e  SPindichi la pressione di set point voluta.
e DP sia la variazione di pressione, in percentuale del set point, necessaria a far partire le pompe.

Attenzione che la pressione differenziale di ripartenza € calcolata come SP * DP. Se il set point & di 4 bar e DP & il 50%, il
differenziale di pressione RP ¢ 2bar.

:o | NO CO RO | o

DS.B
r234567;

Figura 16: Regolazione: Imax, SP e DP

514 Funzionamento del sistema
Pressostati:
La logica di funzionamento, & la seguente:

Funzionamento pressurizzazione con pressostati
Avvio Arresto
P1 Pressostato B = CHIUSO Pressostato B = APERTO
P2 Pressostato C = CHIUSO Pressostato C = APERTO

Tabella 2: Funzionamento pressurizzazione con pressostati

e Pressostato collegato all'ingresso B accende e spegne la Pompa 1
e Pressostato collegato allingresso C accende e spegne la pompa 2
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Sensore di pressione:
RP ¢ il differenziale di pressione, ed indica la variazione di pressione intorno al Set-Point per cui le pompe sono accese. Nei sistemi con display
si imposta direttamente. Nei sistemi senza display si imposta DP in percentuale del Set-Point. RP = SP*DP. Per maggiori informazioni vedi
Figura 17 e Figura 18
La logica di funzionamento, & la seguente:

Funzionamento pressurizzazione vaso standard < 100 litri
Pompe Awvio Arresto
P1 Pressione impianto <= SP Pressione impianto => SP+RP
P2 Pressione Impianto <= SP - RP/2 Pressione impianto => SP+RP

Tabella 3: Funzionamento pressurizzazione vaso standard < 100 litri

Funzionamento con vaso di espansione Aggiuntivo > 100 litri

Pompe Avvio Arresto
P1 Pressione impianto <= SP Pressione impianto => SP+RP
P2 Pressione Impianto <= SP - 2% Pressione impianto => SP+RP

Tabella 4: Funzionamento con vaso di espansione Aggiuntivo > 100 litri

e La prima pompa parte quando la pressione scende sotto il Set Point e si ferma quando & raggiunta la pressione Set Point + pressione
differenziale di ripartenza.

e La seconda pompa parte quando la pressione scende sotto il Set Point meno meta della pressione differenziale di ripartenza, o il 2%
del Set Point se si usano vasi sopra i 100 litri. Si ferma quando nellimpianto si raggiunge la pressione Set Point + pressione
differenziale di ripartenza.

Attenzione Se si utilizza la configurazione via DIP SWITCH la pressione differenziale di ripartenza ¢ calcolata come SP * DP.
Se il set point & di 4 bar e DP & il 50%, la pressione di ripartenza RP & 2bar.

Le indicazioni pompa P1 e P2 sono solo indicative. Se la modalita di scambio & attivata le pompe P1 e P2 vengono alternate
come specificato nella modalita di scambio.

Le due pompe saranno sempre avviate alternativamente con un intervallo minimo di 2 secondi 'una dall'altra.
Esempio di Regolazione con vaso di espansione Standard e Regolazione con vaso di espansione Aggiuntivo:

SP=4 bar
RP=2bar Attenzione: se si imposta DP (tramite i trimmer) RP=SP*DP

H ' H b
6 b
SP + RP SP + RP /\ g
4
SP SFIa ;139
SP - RP % : : P
: : . P Pt ™ Pz PleP2 =t
™M (5] ™M Pz Merz f OH OFF OH OH OFF
OH OFF OH O OFF
Figura 18: Regolazione con vaso di espansione < 100 litri Figura 17: Regolazione con vaso di espansione > 100

litri

6  FUNZIONE RIEMPIMENTO

Il quadro E.box pud essere utilizzato per la realizzazione di impianti di riempimento. Come ingressi di controllo possono essere usati
indifferentemente: galleggianti, sonde di livello o un sensore di profondita.

Lo schema generale & il seguente:
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Figura 19: Schema ingressi sistema di riempimento

6.1 Collegamenti elettrici pompa e alimentazione
Collegare la linea di alimentazione e le pompe come descritto nel capitolo 2.1.

6.2  Ingressi di controllo

Come ingressi I'E.box accetta sia galleggianti che sonde di livello che sensori di profondita. Bisogna prestare particolare attenzione a:

Usare galleggianti per riempimento, contatto chiuso a livello acqua basso, vedi Figura 19 Schema ingressi sistema di riempimento.
Non possono essere usati in contemporanea galleggianti e sonde di livello.

Le sonde di livello possono essere usate solo con acqua chiara e pulita.

Gli allarmi di livello massimo, livello minimo, possono essere generati da galleggiati o da sonde di livello, oppure se si usa il sensore
di profondita da soglie sul valore letto dal sensore stesso.

6.3  Collegamento protezioni supplementari: troppo pieno, mancanza d’acqua, protezione termica motore

E’ possibile, ma non necessario, utilizzare gli ingressi di allarme all’E.box in modo che le pompe si fermino in caso livello massimo raggiunto o
temperatura troppo alta dei motori. In caso di allarme le pompe si fermano, lampeggiano i led di allarme, si attivano le uscite di allarme
corrispondenti.

In caso di livello minimo raggiunto, le pompe si attivano. | led di allarme lampeggiano, si attivano le uscite di allarme
corrispondenti.

Se & presente il display in tutti i casi si da indicazione del tipo di allarme.
Nel caso che le condizioni di allarme non sussistano pid, I'E.box riprende il suo normale funzionamento.

o Allarme livello massimo: il segnale per questo allarme, pud arrivare: da un galleggiante, da una sonda di livello o dal sensore di
profondita (solo per E.Box con display). La sonda di livello o il galleggiante va collegato al morsetto N del E.box, e posizionato nella
vasca nel punto piu alto che il liquido pud raggiungere in sicurezza.

Nota: se questo allarme non viene usato, va ponticellato il morsetto N tranne nel caso si usino sonde di livello.

Se si utilizza il sensore di profondita per ottenere questo allarme (solo per E.Box con display), va tarata la soglia ML sul livello
massimo che il liquido pud raggiungere in sicurezza.
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e Allarme livello minimo: il segnale per questo allarme pud arrivare da: un galleggiante, una sonda di livello o dal sensore di
profondita (solo per E.Box con display). La sonda di livello o il galleggiante va collegato al contatto R dell’E.Box, e posizionato nella
vasca nel punto pil basso che il liquido pud raggiungere in sicurezza. Se si utilizza il sensore di profondita per ottenere questo
allarme, va tarata la soglia LL sul livello minimo che il liquido puo raggiungere in sicurezza.

Nota: se si attiva questo allarme le pompe partono automaticamente.

Nota: se questo allarme non viene usato, e i dispositivi di protezione sono sonde di livello I'ingresso R va ponticellato. Negli altri
casi no.

-
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E.Box Basic E.Box Plus

Figura 20: Ingressi e protezioni

e Protezione termica Motori; il dispositivo possiede un ingresso per la protezione termica di ogni motore. Se il motore utilizzato e
provvisto di protezione termica, si puo collegare tale protezione ai morsetti KK. Se la protezione non & presente nel motore i morsett
devono essere ponticellati. | morsetti sono visibili in Figura 21.

® L O———
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=
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E.Box Basic

=, 1@

E.Box Plus

Figura 21: Ingressi protezione termica KK

6.4  Collegamento uscite allarmi
Nel caso si verifichino degli allarmi L'E.box segnala la cosa in tre modi;
e Tramite i led presenti nel pannello frontale, che fanno un numero di lampeggi dipendenti dall’errore.
o Tramite le uscite Q1, Q2, Q3 che si cortocircuitano come specificato nella Tabella 17. La logica di funzionamento degli allarmi € la
seguente: Q1 si chiude in seguito alle anomalie della pompa 1, Q2 della pompa 2 e Q3 per gli errori generali.
o Tramite le indicazioni a display (se presente). In questo caso & possibile vedere anche lo storico degli allarmi.

Se il quadro & disalimentato Q1, Q2 e Q3 sono chiusi, quindi segnalano un allarme.

6.5 Collegamento galleggianti o sonde di livello
Si possono utilizzare 2 o0 3 ingressi di controllo che vanno collegati nel seguente modo:
o Sistema a 2 galleggianti: in questo caso vanno utilizzati gli ingressi B e C (A non deve essere usato). | galleggianti nella vasca
vanno posizionati come in Figura 19. Per l'nstallazione elettrica vedere Figura 22.
o Sistema con 2 sonde di livello: in questo caso vanno utilizzati gli ingressi B e C (A non deve essere ponticellato). Le sonde di livello
nella vasca vanno posizionate come in Figura 19. Per l'installazione elettrica vedere Figura 22.
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o Sistema a 3 galleggianti o sonde di livello: in questo caso vanno utilizzati gli ingressi A, B e C. | galleggianti o sonde di livello
vanno posizionati come in Figura 19. Per l'installazione elettrica vedere Figura 22.
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E.Box Basic E.Box Plus

Figura 22: Ingressi

Contatto comune degli ingressi A, B, C, R, N. Il contatto comune & uno solo per tutti gli ingressi ed & connesso ai morsetti
pari dal 2 al 10. Per cui se si utilizzano elettro sonde il comune per gli ingressi: A, B, C, R, N va collegato ai morsetti con
numerazione pari: 2, 4, 6, 8, 10.

Sonde di livello: possono essere usate solo con acqua chiara e pulita.

6.6  Collegamento Sensore di profondita

L’E.box come dispositivo di controllo puo utilizzare un sensore di profondita. Se si utilizza un E.box con display gli allarmi di livello massimo o
minimo possono essere generati con le informazioni del sensore di profondita. Quindi non & necessario collegare galleggianti o sonde di livello
agli gli ingressi R o N. Se si desidera il massimo della affidabilita si possono utilizzare oltre al sensore di profonditd anche 2 galleggianti o
sonde di livello, per gli allarmi R ed N.

J4
~

m R Collegamenti del sensore profondita

® s 4-20mA

°o 9 Morsetto Cavo da collegare

N 11 - OUT/GND

® 1 12 +VCC

@ 1=
[

® 12 // Figura 23: Collegamento sensore di profondita
7 Pa

® 13

Il sensore di profondita va posizionato nei pressi fondo del serbatoio, avendo cura che sia al di sopra di eventuali residui solidi, presenti o futuri.

ATTENZIONE: il cablaggio errato del sensore pud danneggiare I'apparato e il sensore.

6.7  Impostazione tramite display, wizard
L’'E.Box D pud essere configurato tramite un semplice wizard, il dispositivo chiede allutente tutti i parametri necessari alla propria
configurazione. Se necessario pud essere richiamato premendo i tasti “set” + “+” allaccensione. Per navigare nel wizard si utilizzano i seguenti
tasti:

e “mode” per accettare il parametro visualizzato e passare al successivo,

e “mode” premuto per piu di 1 secondo per tornare indietro nella scelta del parametro,

o  ““e“+"pervariare il valore del parametro.
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6.8  Configurazione galleggianti o sonde di livello

3 CONFIG. GUIDATA,

LA ©E&

Lingua

i CONFIG, GUIDATA

c Ingressi

di controllo
Pressostati

ITALIANO

CONFIG, GUIDATA

Rc Corrente

num nale

‘—@XIS

@e®

3¢ CONFIG, GUIDATA

MF Modalits

funzionamento
Riempimento

¢ CONFIG, GUIDATA

ET Modalits

scambio
£lla ripartenza

Figura 24: Configurazione Riempimento con galleggianti o sonde di livello

Dopo la configurazione lo stato del sistema sara uno fra quelli visibili in funzione che si usino sonde di livello o galleggianti.

Figura 25: Stato del sistema in modalita riempimento,con ingressi di controllo galleggianti o sonde di livello
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Figura 26: A Stato del sistema con solo sensore di profondita, B sensore di profondita e galleggianti, C sensore di profondita e sonde di livello
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6.10 Impostazione E.box dip switch
Se L’E.box & provvisto di display si consiglia di utilizzare il display per la configurazione. Altrimenti & possibile utilizzare i Dip Switch presenti
allinterno del quadro e metterli come mostrato in Figura 27.
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Figura 27: Impostazione dip switch riempimento

Alla configurazione possono essere apportate le seguenti modifiche:
o Se si vuole lo scambio delle pompe ogni 24 ore e non ad ogni riavvio portare DS_A2 a ON.
Se non si vuole la protezione contro i riavvii troppo rapidi portare DS_A3 a OFF.
Se non si vuole usare la pompa P1 portare DS_AT7 a ON.
Se non si vuole usare la pompa P2 portare DS_A8 a ON.
Se si usano le sonde di livello, e non i galleggianti portare DS_B4 a OFF
Se si usa un sensore di profondita portare DS_B7 a ON e posizionare DS_BS5 in funzione della scala voluta.

6.11  Attivazione del gruppo

Per attivare il gruppo € necessario abilitare le pompe. Durante la prima confiiurazione, per sicurezza, le pompe sono disabilitate e

sono in OFF. Per passare alla modalita automatica basta premere i tasti @ delle pompe P1 e P2 per passare alla modalita
automatica. Come mostrato in Figura 28.

OFF AUTO
Figura 28: Abilitazione P1 e P2

6.12 Regolazione corrente nominale delle pompe (Imax) e livelli di avvio e arresto delle pompe (solo con sensore di profondita
collegato)
Con un cacciavite a taglio posizionare gli indici al centro delle scale graduate, come mostrato, in modo che:
o Imax indichi la corrente nominale delle pompe installate, reperibile nella targhetta delle pompe.
o SPrappresenta il livello massimo del serbatoio (LMAX) che si vuole che I'acqua raggiunga durante il normale funzionamento.
o DP rappresenta il livello minimo del serbatoio (LMIN) che si vuole che l'acqua raggiunga durante il normale funzionamento. DP &
espresso in percentuale di SP.

Attenzione che SP e DP hanno senso solo se si utilizza un sensore di profondita. Per il loro significato fare riferimento alla Figura
30. Su SP deve essere applicata I'etichetta che cambia la scala in 0-3m/2-5m.
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DS.A o DS.B
r234567g r234557;

WATERTECRNOLTGY

Figura 29: Regolazione corrente nominale SP e DP
6.13  Funzionamento del sistema:

Funzionamento con 2 galleggianti o sonde di livello
La logica di funzionamento & la seguente:
o (alleggiante o sonda di livello collegata all'ingresso B accende la pompa P1 e spegne entrambe le pompe.
o  (alleggiante o sonda di livello collegata collegato all'ingresso C accende la pompa 2.

Riempimento funzionamento a 2 galleggianti
Awvio Arresto

Pompa P1 Gallegglante o sonda di | Galleggiante o sonda di livello su
livello su B B

Pompa P2 Qallegglante o sonda di | Galleggiante 0 sonda di livello su
livello su C B

Tabella 5: Riempimento funzionamento a 2 galleggianti

Funzionamento con 3 galleggianti o sonde di livello
La logica di funzionamento & la seguente;

e  Galleggiante 0 sonda di livello collegata all'ingresso B accende la Pompa P1.
e  Galleggiante o sonda di livello collegata all'ingresso C accende la pompa P2.
e Entrambe le pompe si spengono sul galleggiante o sonda di livello collegata su A.

Riempimento funzionamento a 3 galleggianti
Awvio Arresto

Pompa P1 Gallegglante o sonda di | Galleggiante o sonda di livello su
livello su B A

Pompa P2 Qallegglante o sonda di | Galleggiante o sonda di livello su
livello su C A

Tabella 6: Riempimento funzionamento a 3 galleggianti

Nota: la funzione a 3 galleggianti va utilizzata in installazioni con serbatoi fondi e stretti che non consentono ampia
escursione dei galleggianti!

Funzionamento con sensore di profondita e display
Nel caso di utilizzo del sensore di profondita, con un E.box con display, sara possibile impostare indipendentemente il livello avvio della pompa
P1, della pompa P2 e di arresto di entrambe. In particolare:
o HAZ¢ llivello di spegnimento delle pompe P1 e P2.
e HB¢illivello di avvio della pompa P1.
e HC éillivello di avvio della pompa P2.
Sara anche possibile impostare i livelli di allarme per serbatoio livello massimo o minimo. Il livello minimo impostabile (compreso il livello di
allarme minimo) non puo essere inferiore a 15 cm. Il livello massimo impostabile (compreso il livello di allarme massimo) non pud essere
superiore all'altezza del serbatoio meno 5 cm. | vari livelli sono separati fra loro da un minimo di 5 cm.
Funzionamento con sensore di profondita senza display
Nel funzionamento con sensore di profondita i parametri devono essere impostati tramite i Trimmer SP e DP;
e  SPrappresenta il livello massimo del serbatoio (Lwax) che si vuole che 'acqua raggiunga durante il normale funzionamento.
e DP rappresenta il livello minimo del serbatoio (Lun) che si vuole che I'acqua raggiunga durante il normale funzionamento. DP ¢
espresso in percentuale di SP.
Se il livello del serbatoio € uguale o inferiore a DP si avvia la pompa P1 e se il livello continua a scendere viene attivata anche la pompa P2
dopo un ritardo di 4 secondi.
Al raggiungimento del livello di SP entrambe le pompe si arrestano.
La tabella seguente riassume il comportamento descritto:
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Funzionamento con sensore di profondita, senza display
AWIO ARRESTO
P1 Livello serbatoio <= DP Livello serbatoio = SP
P2 Pompa P1= avviata da almeno 4 secondi e serbatoio <= DP Livello serbatoio = SP

Tabella 7: Funzionamento con sensore di profondita, senza display

By
E.Box D E.Box Sha

Allarme Massimo ML

P1+ P2 = OFF[+:{ HA

Sk P1+P2=0FF
A
P1=0ON HB R

P2 = ON | HC. . DP_[-] P1+P2=0ON
Allarme Minimo LL

Figura 30: Riempimento con sensore di profondita

E.box con display E.box senza display
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7 FUNZIONE SVUOTAMENTO (DRENAGGIO)

Il quadro E.box pud essere utilizzato come quadro di controllo e protezione di impianti di svuotamento. Come ingressi di controllo possono
essere usati indifferentemente: galleggianti, sonde di livello o un sensore di profondita.

Lo schema generale & il seguente:

N E.box
\
N (i
[~ il - %
i inpa L
| | %
R
| | J
-----i---- I I -_c o
ﬁ% Contatto Chiuso
HE L | | B
H‘% [T Contatto Aperto
/=N I\
\\
-l_-l_--\hi-- - . :
= miLLY
-\
/ \
Sensore di Galleggianti o
profondita sonde di livello

Figura 31: Drenaggio schema impianto

71 Collegamenti elettrici pompa e alimentazione
Collegare la linea di alimentazione e le pompe come descritto nel capitolo 2.1.

7.2 Ingressi di controllo

Come ingressi I'E.box accetta sia galleggianti che sonde di livello che sensori di profondita. Bisogna prestare particolare attenzione a:

Usare galleggianti per drenaggio, contatto aperto a livello acqua basso, vedi Figura 31: drenaggio.

Non possono essere usati in contemporanea galleggianti e sonde di livello.

Le sonde di livello possono essere usate solo con acqua chiara e pulita.

Se si usa il sensore di profondita gli allarmi di livello massimo, livello minimo, possono essere generati da galleggiati o da sonde di
livello, oppure da soglie sul valore letto dal sensore stesso.

7.3  Collegamento protezioni supplementari: troppo pieno, mancanza d’acqua, protezione termica motore

E’ possibile, ma non necessario, utilizzare gli ingressi di allarme all'E.box in modo che le pompe si fermino in caso di livello troppo basso o
temperatura troppo alta dei motori. In caso di allarme le pompe si fermano, lampeggiano i led di allarme, si attivano le uscite di allarme
corrispondenti.

In caso di livello troppo alto, le pompe si attivano. | led di allarme lampeggiano, si attivano le uscite di allarme
corrispondenti.
Se & presente il display in tutti i casi si da indicazione del tipo di allarme.

Nel caso che le condizioni di allarme non sussistano pid, I'E.box riprende il suo normale funzionamento.

o Allarme livello massimo: il segnale per questo allarme, pud arrivare: da un galleggiante, da una sonda di livello o dal sensore di
profondita (solo per E.Box con display). La sonda di livello o il galleggiante va collegato al morsetto R del E.box, e posizionato nella
vasca nel punto piu alto che il liquido pud raggiungere in sicurezza.
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Nota: se questo allarme non viene usato, vanno lasciati aperti i contatti del morsetto R.

Se si utilizza il sensore di profondita per ottenere questo allarme, va tarato il parametro ML sul livello massimo che il liquido pud raggiungere in
sicurezza.

Nota: se si attiva questo allarme le pompe partono automaticamente.

o Allarme livello minimo: il segnale per questo allarme pué arrivare: da un galleggiante, una sonda di livello o dal sensore di
profondita (solo per E.Box con display). La sonda di livello o il galleggiante va collegato al contatto N dell’E.Box, va posizionato nella
vasca nel punto piu basso che il liquido pud raggiungere in sicurezza.

Nota: in caso di allarme le pompe si fermano.
Se si utilizza il sensore di profondita per ottenere questo allarme (solo per E.Box con display), va tarato il parametro LL sul livello minimo che il
liquido pud raggiungere in sicurezza.

Nota: se questo allarme non viene usato, l'ingresso N va ponticellato, per identificare I'ingresso N fare riferimento alla Figura 32.

. " & & 1 & & 8 8 &
v v v 8 Ww_ v v
T e

J4 2 o "R o
| 3 @
. B. e Y 2l o
L] s e . B. o
® 6\. . [ )
. . Cg |
.

E.Box Basic E.Box Plus

Figura 32: Posizione ingressi e allarmi

Protezione termica Motori: I'E.box possiede un ingresso per la protezione termica di ogni motore. Se il motore utilizzato € provvisto di
protezione termica, si pud collegare tale protezione ai morsetti KK. Se la protezione non & presente nel motore i morsetti devono essere
ponticellati. Per la posizione dei morsetti vedi Figura 33.

& D—
ol § Rell: K]

L I
=] T i m——

E.Box Basic

@. @! 1@

E.Box Plus

Figura 33: Ingressi protezione termica KK
7.4  Collegamento uscite allarmi
Nel caso si verifichino degli allarmi L’E.box segnala la cosa in tre modi:
e Tramite i led presenti nel pannello frontale, che fanno un numero di lampeggi dipendenti dall’errore.
o Tramite le uscite Q1, Q2, Q3 che si cortocircuitano come specificato nella Tabella 17. La logica di funzionamento degli allarmi & la
seguente: Q1 si chiude in seguito alle anomalie della pompa 1, Q2 della pompa 2 e Q3 per gli errori generali.
e Tramite le indicazioni a display (se presente). In questo caso & possibile vedere anche lo storico degli allarmi.

Se il quadro ¢ disalimentato Q1, Q2 e Q3 sono chiusi, quindi segnalano un allarme.
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7.5  Collegamento galleggianti o sonde di livello
Si possono utilizzare 2 0 3 ingressi di controllo che vanno collegati nel seguente modo:
o Sistema a 2 galleggianti o sonde di livello: in questo caso vanno utilizzati gli ingressi B e C. Il morsetto A deve essere lasciato
libero. | galleggianti nella vasca vanno collegati come in Figura 31. Per l'installazione elettrica vedere Figura 34 Ingressi.
o Sistema a 3 galleggianti o sonde di livello: in questo caso vanno utilizzati gli ingressi A, B e C. | galleggianti nella vasca vanno
collegati come in Figura 31: drenaggio schema impianto. Per I'installazione elettrica vedere Figura 34 Ingressi.

. & & & » . & & = = »
v v v J3 vy v Vv
e s ™ J3
2 e . T e
e ' 3 e s 2 @
o =13 | o o B o
:12 s : C.

E.Box Basic E.Box Plus

Figura 34: Ingressi

Contatto comune degli ingressi. Il contatto comune & uno solo per tutti gli ingressi. Ed & connesso ai morsetti pari dal 2 al 10. Per
cui se si utilizzano sonde di livello o elettrosonde il comune per gli ingressi: A, B, C, R, N va collegato ai morsetti con numerazione
pari: 2, 4, 6, 8, 10.

Sonde di livello: usarle solo con acqua chiara e pulita.

7.6 Collegamento Sensore di profondita

L’E.box come dispositivo di controllo pud utilizzare un sensore di profondita. Se si utilizza un E.box con display gli allarmi di livello troppo alto o
basso possono essere letti dal sensore di profondita. Quindi non € necessario collegare galleggianti o sonde di livello agli gli ingressi Ro N. Se
si desidera il massimo dell'affidabilita si possono utilizzare oltre al sensore di profondita anche 2 galleggianti o sonde di livello, per gli allarmi R
ed N.

J4
N

B 7 R Collegamenti del sensore profondita

8 4-20mA
® Morsetto Cavo da collegare
® ° N 11 - OUT/GND
@ 10 12 +VCC
@ =

I

® 12 s . ; o
° " Pa Figura 35: Collegamento sensore di profondita

13

Il sensore di profondita va posizionato nei pressi fondo del serbatoio, avendo cura che sia al di sopra di eventuali residui solidi o impurita,
presenti o futuri.

ATTENZIONE: il cablaggio errato del sensore pud danneggiare I'apparato e il sensore.

7.7 Impostazione tramite display, wizard
L'E.Box D pud essere configurato tramite un semplice wizard, il dispositivo chiede allutente tutti i parametri necessari alla propria
configurazione. Se necessario pud essere richiamato premendo i tasti “set” + “+” allaccensione. Per navigare nel wizard si utilizzano i seguenti
tasti:

o “mode” per accettare il parametro visualizzato e passare al successivo,

e “mode” premuto per piu di 1 secondo per tornare indietro nella scelta del parametro,

e  “‘e“+"pervariare il valore del parametro.
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7.8 Configurazione galleggianti o sonde di livello

{ CONFIG. GUIDATA S CONFIG, GUIDATA

L A - Modalita

funzionamento
Lingua Drenaggio

E.'DOX

{ CONFIG, GUIDATA RCéNFIg GUl?ﬂTn
Ingressi orrente
. Mc di controllo numlnala
Galleggianti
‘-Bxla M- F@xlg >

@e® @e®

Figura 36: Configurazione Drenaggio galleggianti o sonde di livello

Dopo la configurazione lo stato del sistema sara uno fra quelli visibili in Figura 37 a seconda che si usino sonde di livello o galleggianti.

Figura 37: Stato del sistema in modalita drenaggio, A con sonde di livello. B con galleggianti
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7.9  Configurazione con Sensore di profondita

J%, CONFIG, GUIDATA i CONFIG, GUIDATA

L A IE M F Modalits

funzionamento
Lingua us 1 Drenaggio

—Mx1s [

#{ CONFIG, GUIDATA 3 CONFIG. GUIDATA

PR Sensore RC Corrente

di profondit nominale
20 4/20 mA 2.5 melri

=it CONFIG. GUIDATA St CONFIG, GUIDATA

GS Ingressi ML Allarme

di pratezione livello massima
Non usare

+Fixis -+

3t CONFIG, GUIDATA #it CONFIG, GUIDATA
Hc Livello avvio P2 HB Livello avwio P1

J6m
M x1s M-

3t CONFIG. GUIDATA

E T Modalith

scambio
4lla ripartenza

Figura 38: Configurazione con solo sensore di profondita
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Nel punto 7 & possibile scegliere il tipo di segnale che generera gli allarmi di livello massimo e minimo. Si possono usare: galleggianti, sonde di
livello o i dati provenienti dal sensore di profondita. Se si usa il sensore di profonditd devono essere impostate le soglie di allarme livello
massimo ML e minimo LL in accordo alla Figura 43. Viene mostrata la sequenza di installazione con il solo sensore di profondita.

Stato del sistema ed avvio

Figura 39: Stato del sistema nelle configurazioni: A solo sensore di profondita, B: sensore di profondita e galleggianti, C sensore di profondita e
sonde di livello

710 Impostazione E.box tramite dip switch
Se L’E.box & provvisto di display si consiglia di utilizzare il display per la configurazione. Altrimenti & possibile utilizzare i Dip Switch presenti
allinterno del quadro e metterli come mostrato in Figura 40 Impostazione dip switch Drenaggio.

DS

= T ﬁl‘mel T _| E)DEI'EJ I

1 WA WA|®I® *i i
|

3
2s | I:-I @
: N
3 7 8 OFF| | 2 3
1 T 1 — T T Tsp] |
: OFFIGFF {JFFI45III aFFIoppluppl_ja; lo# GFFIDFF
ILANECJ I R N S S T 2 7

Figura 40: Impostazione dip switch Drenaggio

711 Attivazione del gruppo
Per attivare il gruppo & necessario abilitare le pompe. Durante la prima courazione, per sicurezza, le pompe sono disabilitate e

sono in OFF. Per passare alla modalita automatica basta premere i tasti @ delle pompe P1 e P2 per passare per passare alla

modalitd automatica. Come mostrato in Figura 41.

OFF AUTO
Figura 41: Abilitazione P1 e P2
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Alla configurazione possono essere apportate le seguenti modifiche:
e  Sesivuole lo scambio delle pompe ogni 24 ore e non ad ogni riavvio portare DS_A2 a ON.
Se non si vuole la protezione contro i riavii troppo rapidi portare DS_A3 a OFF.
Se non si vuole usare la pompa P1 portare DS_AT a ON.
Se non si vuole usare la pompa P2 portare DS_A8 a ON.
Se si usano le sonde di livello, e non i galleggianti portare DS_B4 a ON
Se si usa un sensore di profondita portare DS_B7 a ON e posizionare DS_BS5 in funzione della scala voluta.

712 Regolazione corrente nominale delle pompe (Imax) e livelli di avvio ed arresto delle pompe (solo con sensore di profondita
collegato)
Con un cacciavite a taglio posizionare gli indici al centro delle scale graduate, come mostrato, in modo che:
o |max indichi la corrente nominale delle pompe installate, reperibile nella targhetta delle pompe.
o  SPrappresenta il livello massimo del serbatoio (LMAX) che si vuole che I'acqua raggiunga durante il normale funzionamento.
e DP rappresenta il livello minimo del serbatoio (LMIN) che si vuole che I'acqua raggiunga durante il normale funzionamento. DP &
espresso in percentuale di SP.

Attenzione che SP e DP hanno senso solo se si utilizza un sensore di profondita. Per il loro significato fare riferimento alla Figura
43. Su SP deve essere applicata I'etichetta per adattare la scala.

io| NO AO

-
F234567;

Figura 42: Regolazione corrente nominale SP e DP

7.13  Funzionamento del sistema:

Funzionamento con 2 galleggianti o sonde di livello
La logica di funzionamento & la seguente;
o (alleggiante o sonda di livello collegata all'ingresso B accende P1 e spegne entrambe le pompe.
o (alleggiante o sonda di livello collegata collegato all'ingresso C accende e la pompa P2.

Riempimento funzionamento a 2 galleggianti
Avvio Arresto
Galleggiante o sonda di livello Galleggiante o sonda di livello
Pompa P1 su B = APERTO
B = CHIUSO
Galleggiante o sonda di livello Galleggiante o sonda di livello
Pompa P2 C = CHIUSO B = APERTO

Tabella 8: Riempimento funzionamento a 2 galleggianti

Funzionamento con 3 galleggianti o sonde di livello
La logica di funzionamento & la seguente:
e (Galleggiante o sonda di livello collegata all'ingresso B accende la Pompa P1.
e  (alleggiante o sonda di livello collegata, collegato all'ingresso C accende la pompa P2.
o  Entrambe le pompe si spengono sul galleggiante o sonda di livello collegata su A.

Riempimento funzionamento a 3 galleggianti
Avvio Arresto
Galleggiante o sonda di livello | Galleggiante o sonda di livello su
Pompa P1 su A= APERTO
B = CHIUSO
Galleggiante o sonda di livello Galleggiante o sonda di livello su
Pompa P2 C = CHIUSO A= APERTO

Tabella 9: Riempimento funzionamento a 3 galleggianti

Nota: la funzione a 3 galleggianti va utilizzata in installazioni con serbatoi fondi e stretti che non consentono ampia escursione dei
galleggianti!

Nota: nella versione dell’E.box con display vengono visualizzati in automatico il numero corretto di galleggianti o sonde di livello
utilizzati.
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Funzionamento con sensore di profondita e display

Nel caso di utilizzo del sensore di profondita, con un E.box con display, sara possibile impostare indipendentemente il livello avvio della pompa
P1, della pompa P2 e di arresto di entrambe. In particolare:

o HAZ¢ llivello di spegnimento delle pompe P1 e P2.

e HB e illivello di avvio della pompa P1.

e HC éillivello di avvio della pompa P2.
Sara anche possibile impostare i livelli di allarme livello massimo e livello minimo. Il livello minimo impostabile (compreso il livello di allarme
minimo) non pud essere inferiore a 15 cm. Il livello massimo impostabile (compreso il livello di allarme massimo) non pud essere superiore
all'altezza del serbatoio meno 5 cm. | vari livelli sono separati fra loro da un minimo di 5 cm.

Funzionamento con sensore di profondita senza display
Nel funzionamento con sensore i parametri devono essere impostati tramite i Trimmer SP e DP vedi Figura 42.
e  SPrappresenta il livello massimo del serbatoio (Lmax) che si vuole che 'acqua raggiunga durante il normale funzionamento.

o DP rappresenta il livello minimo del serbatoio (Lun) che si vuole che I'acqua raggiunga durante il normale funzionamento. DP ¢
espresso in percentuale di SP.

Se il livello del serbatoio & uguale o superiore a SP si avvia la pompa P1 e se il livello continua a salire viene attivata anche la pompa P2 dopo
un ritardo di 4 secondi.

Al raggiungimento del livello di DP entrambe le pompe si arrestano.

La tabella seguente riassume il comportamento descritto:

Drenaggio con sensore di profondita, senza display
AWIO ARRESTO
P1 Livello serbatoio >=> SP Livello serbatoio = DP
P2 Pompa P1= avviata da almeno 4 secondi e serbatoio => SP Livello serbatoio = DP

Tabella 10: Drenaggio con sensore di profondita, senza display

By
E.Box D E.Box S

Allarme Massimo ML

P2 = ON HC
............... SP P1+ P2 =0N
Rt
P1=0ON | HB
P1+ P2 =OFF [+ | HA DR~ P1 + P2 = OFF
— —
Allarme Minimo LL

Figura 43: Drenaggio con sensore di profondita

E.box con display E.box senza display

8  FUNZIONE PRESSURIZZAZIONE KIWA

Il quadro E.box puo essere utilizzato per la realizzazione di un sistema di aumento pressione idrica che rispetta la normativa KIWA. Questa
modalita e disponibile solo se la lingua scelta & francese o olandese o inglese. Come ingressi di controllo possono essere usati
indifferentemente sia pressostati che un sensore di pressione. Deve essere utilizzato un pressostato di bassa pressione da mettere in
aspirazione del gruppo.

8.1 Vaso di espansione
In pressurizzazione KIWA & necessario usare un vaso di espansione di almeno 19 litri per pompa.

37



ITALIANO

8.2  Collegamenti elettrici pompa e alimentazione
Collegare la linea di alimentazione e le pompe come descritto nel capitolo 2.1.

8.3  Collegamento protezioni supplementari: alta pressione e protezione termica motore
E’ possibile, ma non necessario, utilizzare gli ingressi di allarme all'E.box in modo che le pompe si fermino in caso di pressione troppo alta o
temperatura troppo alta dei motori. In caso di allarme le pompe si fermano, lampeggiano i led di allarme, si attivano le uscite di allarme
corrispondenti. Se & presente il display si da indicazione del tipo di allarme. Nel caso che le condizioni di allarme non sussistano pit, I'E.box
riprende il suo normale funzionamento.
o Allarme Pressione troppo alta nell’impianto: il pressostato va installato nella mandata del gruppo. Il contatto normalmente chiuso
del pressostato va collegato al morsetto R dell’E.box. Il pressostato va tarato alla pressione massima raggiungibile dallimpianto in
condizioni di sicurezza. Se non usato il contatto va ponticellato.

. L] . L L] - ] . L ] . . L -
vV Y V 1"3 uy_wv v I3
e m 7

J.4 2 : ° sR T e

. B. . |4 2 o
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® 6\. . 5 @

. . CS | ]
E.Box Basic E.Box Plus

Figura 44: Ingressi
e Protezione termica Motori: il dispositivo possiede un ingresso per la protezione termica di ogni motore. Se il motore utilizzato &
provvisto di protezione termica, si puo collegare tale protezione ai morsetti KK. Se la protezione non & presente nel motore i morsetti
devono essere ponticellati. O morsetti sono mostrati in Figura 45.

Se gli allarmi non sono utilizzati, devono essere ponticellati. Quindi sugli ingressi dei contatti R, KK1 e KK2 devono essere messi

dei ponticelli.
& O—
ol: X ol K-}

E.Box Basic
o
E.Box Plus

Figura 45: Ingressi protezione termica KK

8.4  Collegamento uscite allarmi
Nel caso si verifichino degli allarmi L'E.box segnala la cosa in tre modi:
o Tramite i led presenti nel pannello frontale, che fanno un numero di lampeggi dipendenti dall’errore.
o Tramite le uscite Q1, Q2, Q3 che si cortocircuitano come specificato nella Tabella 17. La logica di funzionamento degli allarmi & la
seguente: Q1 si chiude in seguito alle anomalie della pompa 1, Q2 della pompa 2 e Q3 per gli errori generali.
o Tramite le indicazioni a display (se presente). In questo caso & possibile vedere anche lo storico degli allarmi.
Se il quadro é disalimentato Q1, Q2 e Q3 sono chiusi, quindi segnalano un allarme.

8.5  Funzionamento con sensore pressione (scelta consigliata)

Si consiglia di utilizzare questa modalita di funzionamento, rispetto all'uso dei pressostati, in quanto permette: una maggiore flessibilitd nella
gestione dellimpianto, di vedere la pressione erogata dal gruppo e una piu facile installazione. In questo caso sara possibile settare la
pressione di Set Point ed il differenziale di pressione per la ripartenza e I'arresto delle pompe.
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8.6  Collegamento sensore di pressione
Il sensore di pressione dovra essere collegato sulla morsettiera vedi Figura 46, secondo il seguente schema:

J4
[ ) 7 Collegamenti del sensore di pressione
4-20mA

® 8 Morsetto Cavo da collegare

® °N 11 -OUT/GND

@ 10 12 +VCC

® N= )

® 12 ! // Figura 46: Collegamento sensore di pressione 4..20mA
- Pa

® 13

ATTENZIONE: il cablaggio errato del sensore pud danneggiare I'apparato e il sensore.

NOTA: La scelta del sensore limita il massimo set-point raggiungibile.

8.7  Funzionamento con pressostati
Se si decide di far funzionare il gruppo di pressurizzazione tramite pressostati essi dovranno essere collegati sulla mandata del gruppo di
pressurizzazione. | pressostati da utilizzare sono B e C e si collegano come indicato nel prossimo paragrafo.

8.8  Collegamento pressostati
| pressostati dovranno essere collegati ai contatti B e C della morsettiera mostrata in Figura 47.

. L] . . . - L] . . L . L]
v v v J3 vy v VY
e ® ‘»l J3
2 e . 1 @
- I 3@ . ‘_" 2 @
. 4 @ .
. " : 5 e : = Bi :
. . & N ®
- : - Ce| m
: 1
E.Box Basic E.Box Plus

Figura 47: Morsettiera pressostati

8.9  Collegamento pressostato bassa pressione

Per rispettare la normativa KIWA & necessario collegare un sensore di bassa pressione in aspirazione delle pompe, tarato ad una pressione
tale che in caso di mancanza di acqua intervenga.

Il pressostato va collegato al contatto N dell’E.Box ed il contatto deve aprirsi se la pressione scende sotto il valore minimo. Se scatta I'allarme
bassa pressone KIWA, il gruppo si ferma ed il riarmo & solo manuale, come prescritto dalla normativa KIWA.

8.10 Impostazione tramite display, wizard
L'E.box D pud essere configurato tramite un semplice wizard, il dispositivo chiede allutente tutti i parametri necessari alla propria
configurazione. Se necessario pud essere richiamato premendo i tasti “set” + “+” allaccensione. Per navigare nel wizard si utilizzano i seguenti
tasti:

e  “mode” per accettare il parametro visualizzato e passare al successivo,

e “mode” premuto per piu di 1 secondo per tornare indietro nella scelta del parametro,

o  ““e“+" pervariare il valore del parametro.
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8.11 Impostazione con sensore di pressione:

% WIZARD SETUR 3 WIZARD SETUP . WIZARD SETUP
LA ITA MF  operation mods MC  control inputs

Language Us KIWA Booster 5  Pressure sensor

S WIZARD SETUP P WIZARD SETUP 3% WIZARD SETUP

PR Pressure c Nominal oD Expansion tank

Sensor size
4/20 mA 16 bar A Standard

[ WIZARD SETUP i WIZARD SETUP G WIZARD SETUR

SP Setpoint RP Pressure ET Pump exchange

pressure diffierential policy

2,00 bar A restart

15

Figura 48: Pressurizzazione KIWA con sensore di pressione
8.12 Configurazione con Pressostati:

3 WIZARD SETUP X WIZARD SETUP [} WIZARD SETUP
LA A MF  operstion mode MC control inputs

Linguage 0S HBﬁl |<[\nfmamstgé4 Pressostats
x15

i WIZARD SETUP [ wIzZARD SETUE
Nominal Pump exchange
Rc current ET policy
Al restart

Figura 49: Configurazione Kiwa con Pressostati
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8.13  Stato del sistema in modalita Kiwa

E.IDOX

© KIWA Booster R -|

@b@ﬁ@ 2l

JAN

Figura 50: Stato del sistema in modalita KIWA

8.14 Impostazione E.box tramite dip switch
Se L’E.box & provvisto di display si consiglia di utilizzare il display per la configurazione. Altrimenti & possibile utilizzare i Dip Switch presenti
allinterno del quadro e metterli come mostrato in Figura 51.

ON

OFF

T ] |5pl
aFFIoFF|uFF|_,‘?» o
A D )

Figura 51: Dip switch pressurizzazione KIWA

8.15 Attivazione del gruppo

e sono in OFF. Per passare alla modalita automatica basta premere i tasti @ delle pompe P1 e P2 per passare per passare

f Per attivare il gruppo & necessario abilitare le pompe. Durante la prima confazione, per sicurezza, le pompe sono disabilitate
alla modalita automatica. Come mostrato in Figura 52.

OFF AUTO

Figura 52: abilitazione P1 e P2
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Alla configurazione possono essere apportate le seguenti modifiche:
e Seilvaso di espansione &€ maggiore di 100 litri portare DS_A1 a OFF.
Se si vuole lo scambio delle pompe ogni 24 ore e non ad ogni riavvio portare DS_A2 a ON.
Se non si vuole la protezione contro i riavvii troppo rapidi portare DS_A3 a OFF.
Se non si vuole la protezione contro la mancanza d’acqua portare DS_A4 a OFF.
Se si vuole il ritardo portare il ritardo di spegnimento delle pompe da 2 a 4 secondi, portare DS_A6 a OFF.
Se non si vuole usare la pompa P1 portare DS_A7 a ON.
Se non si vuole usare la pompa P2 portare DS_A8 a ON.
Se si intende usare un Set-Point frai 7 ed i 16 bar portare DS_B5 a ON.
Se si intende usare i pressostati portare DS_B7 a OFF.

8.16 Regolazione corrente nominale delle pompe (Imax), Set point (SP) e pressione differenziale di ripartenza(DP)
Con un cacciavite a taglio posizionare gli indici al centro delle scale graduate, come mostrato in Figura 53, in modo che:

e Imax indichi la corrente nominale delle pompe installate, reperibile nella targhetta delle pompe.

e SPindichi con la pressione di Set-Point voluta.

e DP sia la variazione di pressione, in percentuale del Set-Point, necessaria a far partire le pompe.

Attenzione che la pressione differenziale di ripartenza ¢ calcolata come SP * DP. Se il Set-Point € di 4 bar e DP ¢ il 50%, il
differenziale di pressione RP & 2bar.

io[| NO A0 BO CO RO | o

r-imaxe~y p— SP— p— DP—
6818 S 6 45 55

®, ‘9, r Al 3 S

™ el |7 W) |8 o

o L [N el |eN 5

A < < Banmo\ X ®

DS.A O DS B

[eavesa [zssoe7d

Figura 53: Regolazione corrente nominale SP e DP

8.17  Funzionamento del sistema
Pressostati:
La logica di funzionamento, € la seguente:
e Pressostato collegato all'ingresso B accende e spegne la Pompa 1.
e  Pressostato collegato all'ingresso C accende e spegne la pompa 2.

Funzionamento pressurizzazione con pressostati
Avvio Arresto
P1 Pressostato Pressostato
B = CHIUSO B = APERTO
P2 Pressostato Pressostato
C =CHIUSO C = APERTO

Tabella 11: Funzionamento pressurizzazione con pressostati

Sensore di pressione:
RP ¢ il differenziale di pressione, ed indica la variazione di pressione intorno al Set-Point per cui le pompe sono accese. Nei sistemi con display
si imposta direttamente. Nei sistemi senza display si imposta DP in percentuale del Set-Point. RP = SP*DP. Per maggiori informazioni vedi
Figura 54 e 55.

La logica di funzionamento, & la seguente:
e Laprima pompa parte quando al pressione scende sotto il Set Point e si ferma quando & raggiunta la pressione Set point + RP.
e Laseconda pompa parte quando la pressione scende sotto il set point meno RP, o il 2% del set point se si usano vasi sopra i 100 litri.
Si ferma quando nellimpianto si raggiunge la pressione set point + RP.

Funzionamento pressurizzazione vaso standard < 100 litri
Pompe Avvio Arresto
P1 Pressione impianto <= SP Pressione impianto => SP+RP
P2 Pressione Impianto <= SP - RP Pressione impianto => SP+RP

Tabella 12: Funzionamento pressurizzazione vaso standard < 100 litri
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Funzionamento con vaso di espansione Aggiuntivo > 100 litri
Pompe Avvio Arresto
P1 Pressione impianto <= SP Pressione impianto => SP+RP
P2 Pressione Impianto <= SP — 2% Pressione impianto => SP+RP

Tabella 13: Funzionamento con vaso di espansione Aggiuntivo > 100 litri

Attenzione Se si utilizza la configurazione via DIP SWITCH la pressione differenziale di ripartenza é calcolata come SP *
DP. Se il set point & di 4 bar e DP ¢ il 50%, la pressione di ripartenza RP & 2bar.

I nomi pompa P1 e P2 sono solo indicativi. Se la modalita di scambio é attivata le pompe P1 e P2 vengono alternate come
specificato nella modalita di scambio.

Le due pompe saranno sempre avviate alternativamente con un intervallo minimo di 2 secondi I'una dall’altra.

Esempio di Regolazione con vaso di espansione Standard e Regolazione con vaso di espansione Aggiuntivo.
SP=4 bar

RP=2bar Attenzione: se si imposta DP (tramite i timmer) RP=SP*DP
H

&

SP +RP
sp Figura 54: Regolazione con vaso di espansione < 100 litri
SP - RP
M ™ ™ P2 MePz ;t
OH OFF ON oM OFF
H a
b
SP + RP 8 5
4; : 39 ; Figura 55: Regolazione con vaso di espansione > 100
H : D : litvi
] ™M ™ PZ Plep2 :t
OH OFF OH OH OFF
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9 LATASTIERAE IL DISPLAY

Display principale dell'E.Box.

WATERTECHNOLOGY

Figura 56: Etichetta e tasti

Il tasto RESET Elimina gli allarmi, se & riferito ad una pompa elimina gli errori di quella pompa. Se & quello
generale elimina gli errori del quadro.

B8 O

Permette di scegliere la modalitd di funzionamento delle pompe P1 e P2. ON pompa sempre accesa, OFF
pompa sempre spenta. Nella modalita AUTO il quadro decide quando accendere o spegnere le pompe. Per
passare alla modalita ON bisogna tenere premuto il tasto per almeno 3 secondi. Al rilascio del tasto la pompa
ritorna alla modalita precedente.
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Il numero di lampeggi dei led accanto al simbolo di allarme rappresenta il tipo di errore. Nell'etichetta stessa c’é la legenda.

Figura 57: Etichetta tasti e display

Etichetta display dell'e.box. Le funzioni dei tasti sono riassunte nella Tabella 14.

Il tasto MODE consente di passare alle voci successive allinterno dello stesso menu. Una pressione prolungata per
almeno 1 sec. consente di saltare alla voce precedente del menu.

Il tasto SET consente di uscire dal menu corrente.

Decrementa il parametro corrente (se € un parametro modificabile). La velocita di decremento aumenta col passare del
tempo.

Incrementa il parametro corrente (se & un parametro modificabile). La velocitd di aumento aumenta col passare del
tempo.

©lojejo

Tabella 14: Funzioni tasti

9.1 Riga di stato
Durante la visualizzazione dei parametri, nella parte bassa del display, ¢'é lo stato del sistema, con lo stato delle pompe, lo stato dei galleggianti
se presenti, e lo stato dei sensori se presenti. Vedi Figura 58: Selezione dei menu a tendina.

9.2 Menu
La completa struttura di tutti i menu e di tutte le voci che li compongono € mostrata nella Tabella 16.

9.3  Accesso ai menl

Dal menu principale si pud accedere ai vari menu in due modi:
1. Accesso diretto con combinazione di tasti.

2. Accesso per nome tramite menu a tendina.

Accesso diretto con combinazione di tasti
Si accede direttamente al menu desiderato premendo contemporaneamente la combinazione di tasti appropriata (ad esempio MODE SET per
entrare nel menu Set-Point) e si scorrono le varie voci di menu con il tasto MODE.
La Tabella 15 mostra i menu raggiungibili con le combinazioni di tasti.
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Ripristino dei valori

2 Sec all'accensione

NOME DEL MENU TASTI DI ACCESSO DIRETTO TEMPO DI PRESSIONE
Utente Al rilascio del pulsante
Monitor . 2 Sec
Setpoint 2 Sec

Installatore . 5 Sec

Assistenza tecnica 5 Sec

di fabbrica dell'apparecchio
Reset . @ 2 Sec
Tabella 15: Accesso ai 46enu
Menu Menu Utente | Menu Menu Menu Menu Ass.
Principale mode Monitor | Setpoint | Installatore Tecnica
set-meno mode-set mode-set-meno mode-set-piti
MAIN VP FF SP RC B
(Pagina Pressionellivello Storico Pressione Corrente Tempo di blocco
Principale) Fault & di setpoint nominale mancanza acqua
Warning
Selezione Menu c1 CcT RP MF ™
Corrente di Contrasto Differenziale di Modalita di Ritardo bassa
fase P1 pressione funzionamento pressione
C2 Corrente di LA HC MC T2
fase P2 Lingua Livello Avvio Dispositivi di Ritardo
P2 controllo spegnimento
PO1 HS HB GS ET
Potenza P1 Ore Livello Avvio Dispositivi di Modalita di scambio
accensione P1 protezione
sistema
P02 H1 HA PR AL
Potenza P2 Ore Livello arresto Tipo di sensore Anti leakage
accensione usato
P1
VE H2 MS AB antibloccaggio
Informazioni Ore Sistema di misura Drenaggio
HW e SW accensione
P2
SN Rlo) TH
Serial Fattore di marcia a Altezza Serbatoio
Secco
MP ML
Soglia minima di Allarme livello
pressione massimo
oD LL
Dimensione Vaso di Allarme livello
Espansione minimo
EP PS
Escludi pompa Power supply
system
RF
Azzeramento
fault & warning
PW

Modifica Password
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Legenda

Colori identificativi Note sui parametri

Solo in pressurizzazione con sensore di pressione attivo

Solo se si utilizza un sensore di pressione o profondita

Solo in modalita kiwa

Solo in riempimento o drenaggio con sensore di profondita.

Parametri in sola lettura.

Tabella 16: Struttura dei menu

Accesso per nome tramite menu a tendina
Si accede alla selezione dei vari menu secondo il loro nome. Dal menu Principale si accede alla selezione menu premendo “+” 0 “-*. Nella
pagina di selezione dei menu compaiono i nomi dei menu ai quali si pud accedere ed uno tra i menu appare evidenziato da una barra (vedi
Figura 58). Con i tasti “+” e “- ci si sposta la barra evidenziatrice fino a selezionare il menu di interesse e vi si entra premendo SET.

SELEZIOHME MEMU

MEMU' PRIMCIPALE
MEML' UTEMNTE
MEML' MOHITOR

PL1:p P2:M RIE] 078 m

Figura 58: Selezione dei menu a tendina

| menu visualizzabili sono MAIN, UTENTE, MONITOR, di seguito compare una quarta voce MENU ESTESO; questa voce permette di
estendere il numero dei menu visualizzati. Selezionando MENU ESTESO comparira una pop-up che comunica di inserire una chiave di accesso
(PASSWORD). La chiave di accesso (PASSWORD) coincide con la combinazione di tasti usata per 'accesso diretto e consente di espandere la
visualizzazione dei menu dal menu corrispondente alla chiave di accesso a tutti quelli con priorita inferiore.

L'ordine dei menu é: Utente, Monitor, Setpoint, Installatore, Assistenza Tecnica.

Selezionato una chiave di accesso, i menu sbloccati rimangono disponibili per 15 minuti o fino a che non si disabilitano manualmente attraverso
la voce “Nascondi menu avanzati” che compare nella selezione menu quando si usa una chiave di accesso.

9.4  SIGNIFICATO DEI SINGOLI PARAMETRI

9.4.1 MENU UTENTE ‘
Dal menu principale premendo il tasto MODE (oppure usando il menu di selezione premendo “+” 0 “-*), si accede al MENU UTENTE. All'interno
del menu si visualizzano le seguenti grandezze in successione.

VP: Visualizzazione della pressione
Pressione dell'impianto misurata in [bar] o [psi] a seconda del sistema di misura utilizzato, oppure livello del liquido nella vasca. Disponibile solo
se si usa il sensore di pressione o profondita.

C1: Visualizzazione della corrente di fase della pompa P1
Corrente di fase dell'elettropompa collegata come P1 in [A].

C2: Visualizzazione della corrente di fase della pompa P2
Corrente di fase dell'elettropompa collegata come P2 in [A].

PO1: Visualizzazione della potenza assorbita dalla pompa P1
Potenza erogata all'elettropompa P1 in [kW].

PO2: Visualizzazione della potenza assorbita dalla pompa P2
Potenza erogata all'elettropompa P2 in [kW]

VE: Monitor di sistema
Visualizza lo stato del sistema, si pud visualizzare la versione hardware e software del E.Box.

SN: Serial
Visualizza il numero di serie assegnato al quadro dalla DConnect Box.

9.4.2 MENU MONITOR
Dal menu principale tenendo premuti contemporaneamente per 2 sec i tasti “SET" e
si accede al MENU MONITOR.

“ o« “ o«

, oppure usando il menu di selezione premendo “+” 0
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Allinterno del menu, premendo il tasto MODE, si visualizzano le seguenti grandezze in successione.

FF: Visualizzazione storico fault
Visualizzazione cronologica dei fault verificatisi durante il funzionamento del sistema.
Per ogni fault sono visualizzati:
e  Un simbolo per I'ambito di competenza: il quadro, la pompa P1 o la pompa P2.
o lltipo di errore o allarme, riassunto in una sigla. Vedi Tabella 19.
e |I'numero di volte che I'errore si & presentato.
o Una descrizione testuale dell’errore o allarme.
e L'ora di accensione del quadro o di funzionamento della pompa a cui l'errore si € presentato.
L'ordinare dell'errore nello storico ed il numero di errori memorizzati.

Errori e allarmi

& NCa

Pompa scolleg.

oh 3764

Figura 59: Errori in memoria

| fault sono visualizzati in ordine cronologico a partire da quello piu vecchio. L'ultimo verificatosi & quello che viene presentato per primo. Il
numero massimo di fault visualizzabili & 64, se ci fossero un numero maggiore di errori, vengono sovrascritti i pill vecchi.

CT: Contrasto display
Regola il contrasto del display.

LA: Lingua
Cambia la lingua di visualizzazione del display. Attenzione che la modalita Kiwa € presente solo se la lingua é Olandese, Francese, Inglese UK
e US.

Nota: Se si seleziona la lingua US, I'E.Box usera la lingua inglese con il sistema di misura anglosassone.

HS: Ore di funzionamento del sistema
Indica le ore di accensione del sistema.

H1: Ore di funzionamento della pompa P1
Indica le ore di accensione della pompa P1

H2: Ore di funzionamento della pompa P2
Indica le ore di accensione della pompa P2.

9.4.3 MENU SETPOINT ‘
Dal menu principale tenere premuti contemporaneamente i tasti “MODE” e “SET” fino a quando non appare “MENU SETPOINT” sul display
(oppure usare il menu di selezione premendo “+” 0 “-“). In questo menu i parametri visualizzati dipendono dal tipo di applicazione.

SP: Impostazione della pressione di Set-Point (solo in pressurizzazione e pressurizzazione KIWA
con sensore di pressione)
Set Point di pressione al quale 'E.Box mantiene pressurizzato I'impianto. Puo variare fra 1 bar (14 psi) ed il fondoscala del sensore meno 2 bar
(28 psi).

RP: Impostazione del Differenziale di Pressione (solo in pressurizzazione e pressurizzazione KIWA
con sensore di pressione)
Differenziale di pressione in cui il quadro E.box mantiene la pressione nellimpianto. Vedi capitolo pressurizzazione. Pub variare fra il 5% ed il
95% di SP. Inoltre SP + RP non puo superare il fondoscala del sensore. Vedi capitolo pressurizzazione.

HC: Livello avvio pompa P2 (solo in drenaggio o riempimento con sensore di profondita)
Livello di avvio della pompa P2.

HB: Livello avvio pompa P1 (solo in drenaggio o riempimento con sensore di profondita)
Livello di avvio della pompa P1.

HA: Livello arresto pompe (solo in drenaggio o riempimento con sensore di profondita)
Livello di arresto delle pompe P1 e P2.
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9.4.4 MENU INSTALLATORE

Dal menu principale tenere premuti contemporaneamente i tasti “MODE” & “SET” & “-* fino a quando non appare “MENU INSTALLATORE” sul
display (oppure usare il menu di selezione premendo “+” 0 “-“). Il menu permette di visualizzare e modificare vari parametri di configurazione: il
tasto MODE consente di scorrere le pagine di menu, i tasti “+” e “-“ consentono rispettivamente di incrementare e decrementare il valore del
parametro in oggetto. Per uscire dal menu corrente e tornare al menu principale premere SET.

Anche in questo menu si possono vedere parametri differenti in funzione della modalita di funzionamento.

RC: Impostazione della corrente nominale dell'elettropompa
Corrente nominale assorbita dalle pompe in Ampere (A). Deve essere impostata la corrente nominale delle pompe utilizzate. La corrente
nominale si riferisce al tipo di collegamento usato, stella o triangolo 0 monofase. Se si usano 2 pompe queste devono essere identiche.

MF: Modalita di funzionamento
Questo parametro esprime la modalita di funzionamento del’E.box. La modalita pressurizzazione KIWA & disponibile solo se la lingua
selezionata ¢ I'olandese o il francese o l'inglese. Se si cambia la modalita di funzionamento in automatico parte il wizard con la richiesta dei
parametri non configurati.

MC: Dispositivi di controllo
Questo parametro permette di scegliere il tipo di ingressi che informano L’E.Box sullo stato del sistema. Gli ingressi possono essere
galleggianti, sonde li livello, sensori di pressione o sensori di profondita in funzione del tipo di applicazione.

GS: Dispositivi di protezione (solo in drenaggio o riempimento o con sensore di profondita)
Questo parametro permette di scegliere il tipo di ingressi che informano I'E.Box sulle condizioni anomale del sistema. Gli ingressi possono
essere galleggianti, sonde di livello o il sensore di profondita.

PR: Tipo di sensore usato (solo se si utilizza un sensore di pressione o profondita)
Questo parametro permette di scegliere il tipo di sensore collegato all’E.Box.

MS: Sistema di Misura
Questo parametro permette di scegliere il tipo sistema di misura utilizzato per esprimere le grandezze sul display. Le grandezze possono
essere espresse con il sistema internazionale o con il sistema anglosassone.

SO: Fattore di marcia a secco
Imposta una soglia minima del fattore di marcia a secco al di sotto della quale si rileva la mancanza acqua. Il fattore di marcia a secco € un
parametro adimensionale ricavato dalla combinazione tra corrente assorbita e fattore di potenza della pompa. Grazie a questo parametro si
riesce a stabilire correttamente quando una pompa ha aria nella girante oppure ha il flusso di aspirazione interrotto.
Se si vuole utilizzare questo tipo di protezione contro la marcia a secco, va impostato il parametro TB (tempo di blocco per mancanza di acqua)
ad un valore diverso da zero.
Per impostare la soglia SO si consiglia di fare le seguenti prove (con il parametro TB a 0):
o far funzionare la pompa a flusso basso e memorizzare il valore di SO letto,
e farfunzionare la pompa a secco.
Impostare TB al valore desiderato e impostare SO a meta strada fra i 2 valori letti nelle 2 situazioni precedenti.

MP: Soglia minima di pressione (solo in pressurizzazione e pressurizzazione KIWA)
Imposta una pressione minima di spegnimento per mancanza acqua. Se la pressione dell'impianto arriva ad una pressione inferiore ad MP si
segnala mancanza acqua. Anche questo richiede TB diverso da 0 per essere attivo.

OD: Dimensione vaso di espansione (solo in pressurizzazione e pressurizzazione KIWA)
Permette di impostare la dimensione del vaso di espansione.

EP: Esclusione pompe
Permette di escludere una o entrambe le pompe, utile se & collegata una sola pompa al quadro E.box.

9.4.5 MENU ASSISTENZA TECNICA

Dal menu principale tenere premuti contemporaneamente i tasti “MODE” & “SET” & ““ fino a quando non appare “MENU ASSISTENZA
TECNICA” sul display (oppure usare il menu di selezione premendo + o - ). Il menu permette di visualizzare e modificare vari parametri di
configurazione: il tasto MODE consente di scorrere le pagine di menu, i tasti + e - consentono rispettivamente di incrementare e decrementare il
valore del parametro in oggetto. Per uscire dal menu corrente e tornare al menu principale premere SET. Anche in questo menu si possono
vedere parametri differenti in funzione della modalita di funzionamento.

TB: Tempo di blocco mancanza acqua
Imposta il tempo per il quale il segnale mancanza d'acqua deve persistere affinché si dia I'allarme.

T1: Tempo di spegnimento dopo il segnale bassa pressione (solo in pressurizzazione e pressurizzazione KIWA)
Imposta il tempo per il quale il segnale bassa pressione deve persistere affinché si dia I'allarme. Questo parametro € utile nella modalita KIWA.

T2: Tempo ritardo spegnimento (solo in pressurizzazione KIWA)
Imposta il ritardo con il quale si spengono le pompe da quando sono raggiunte le condizioni di spegnimento.
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ET: Modalita di scambio
Imposta la modalita con la quale si scambiano le pompe, si pud scegliere di non fare lo scambio, di farlo alla ripartenza o di farlo dopo un
periodo di tempo.

AL: Anti leakage
In caso che I'anti leakage sia impostato non verranno fatte piu di 8 partenze al minuto, per pompa.

AB: Antibloccaggio (solo in drenaggio)
Awvia le pompe per alcuni istanti, se non sono state accese per il tempo impostato in questo parametro. La funzione serve per impedire il
bloccaggio delle pompe dovute alla lunga inattivita. Questa funzionalita € disponibile solo in drenaggio.

TH: Altezza serbatoio (solo in modalita riempimento o drenaggio con sensore di profondita)
Permette di impostare I'altezza del serbatoio, nel caso si usi 'E.box in modalita riempimento o drenaggio accoppiato con un sensore di
profondita.

ML: Allarme livello massimo (solo in modalita riempimento o drenaggio con sensore di profondita)
Permette di impostare cosa generera I'allarme di livello massimo. Si pud scegliere che sia un dispositivo separato, come un galleggiante o una
sonda di livello, oppure che derivi dal sensore utilizzato per far partire le pompe. In questo caso si pud anche impostare il livello che genera
l'allarme.

LL: Allarme livello minimo (solo in modalita riempimento o drenaggio con sensore di profondita)
Permette di impostare cosa generera l'allarme di livello minimo. Si pud scegliere che sia un dispositivo separato, come un galleggiante o una
sonda di livello, oppure che derivi dal sensore utilizzato per far partire le pompe. In questo caso si pud anche impostare il livello che genera
l'allarme.

PS: Power supply system (modificabile solo su EBOX plus con alimentazione 230V)
Se la tensione di alimentazione & 230V & possibile specificare se si tratta di monofase (1 x 230V) o trifase 230V (3 x 230V). Il default &
monofase 230V. La corretta impostazione € necessaria se si vuole un’'indicazione corretta della potenza d'uscita (PO1 e PO2) e se si vuole
utilizzare la protezione della marcia a secco tramite impostazione del fattore di marcia a secco (parametro SO).

RF: Azzeramento Fault & warning
Tenendo premuti contemporaneamente per almeno 2 secondi i tasti + e — si cancella la cronologia dei fault e warning. Sotto al simbolo RF sono
riassunti il numero di fault presenti nello storico (max 64). Lo storico & visionabile dal ment MONITOR alla pagina FF.

PW: Impostazione password
L’E.Box con display ha un sistema di protezione tramite password. Se si imposta una password i parametri saranno accessibili e visibili, ma
non sara possibile modificarli.

Quando la password (PW) & "0" tutti i parametri sono sbloccati e si possono modificare.

Quando viene utilizzata una password (valore di PW diverso da 0) tutte le modifiche sono bloccate e nella pagina PW si visualizza "XXXX".

Se & impostata la password, si consente di navigare in tutte le pagine, ma a un qualunque tentativo di modifica di un parametro si visualizza una
pop-up che chiede l'inserimento della password. La pop-up consente di uscire oppure inserire la password e modificare il parametro.

Quando viene inserita la giusta password i parametri rimangono sbloccati e modificabili per 10'.

Quando si inserisce una password giusta si visualizza un lucchetto che si apre, mentre se si inserisce la password sbagliata si visualizza un
lucchetto che lampeggia.

Se si inserisce una password errata per piu di 10 volte compare lo stesso lucchetto della password errata con colorazione invertita € non si
accetta piu nessuna password fino a che non si spegne e si riaccende I'apparecchio. Dopo un ripristino dei valori di fabbrica la password viene
riportata a "0".

Ogni cambiamento della password ha effetto alla pressione di “Mode” o “Set” ed ogni successiva modifica di un parametro implica il nuovo
inserimento della nuova password (es. l'installatore fa tutte le impostazioni con il valore di PW default = 0 e l'ultima cosa prima di andare via,
imposta la PW ed ¢ sicuro che senza nessun' altra azione la macchina é gia protetta).

In caso di smarrimento della password ci sono 2 possibilita per modificare i parametri dell’E.Box:
e Annotarsi i valori di tutti i parametri, ripristinare I'E.box con i valori di fabbrica. L’'operazione di ripristino cancella tutti i parametri
dellE.box compreso la password. Vedi Capitolo RESET E IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
o Annotarsi il numero presente nella pagina della password, spedire una mail con tale numero al proprio centro di assistenza, nel giro di
qualche giorno vi verra inviata la password per sbloccare I'E.Box.

10  PROTEZIONI ED ALLARMI QUADRO

Se si verifica un errore il quadro E.box segnala la cosa in pi modi;

e Accensione dei led di errore, nellinterfaccia principale m la posizione del led indica se si tratta un errore del quadro o di una
pompa. Il numero di lampeggi indica il tipo di errore.

e Indicazione sul display (se presente). | modelli con display, oltre ad indicare il tipo di errore segnalano quando c’é stato I'errore, per
quante volte si € verificato. Inoltre & presente uno storico degli errori.
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e Indicazione remota. La segnalazione dell’errore pud essere remotizzata verso una sirena, un combinatore telefonico od altro. Per
questa funzione ci sono presenti i relé Q1, Q2 e Q3. Per maggiori informazioni vedi tabella 17.

10.1  Errori segnalati tramite led di allarme e relé
Questo tipo di segnalazione & sempre disponibile con tutti i modelli di E.Box e consiste in:
o 3led dierrore che indicano dove si & verificato I'errore, sul sistema nel suo complesso o sulla pompa P10 P2.
e Un numero di lampeggi dei led suddetti che indica il tipo di errore.
e  Una segnalazione remota sui relé: Q1 Q2 Q3. Questa segnalazione pud essere utilizzata per accendere sirene e/o luci lampeggianti o
fisse. Si possono anche inviare questi contatti ad un combinatore telefonico per ottenere allarmi via GSM. In generale Q1 segnala gli
errori della pompa P1, Q2 quelli della pompa P2 e Q3 quelli di sistema.

Nella tabella seguente per ciascun allarme, segnalato tramite led e relé, sono indicati:

e  Descrizione sintetica. Nei paragrafi seguenti vengono fornite descrizioni piu dettagliate.
e  Simbolo dell'allarme.
o Numero di lampeggi dei led di allarme pompa.
o Numero di lampeggi del led di allarme sistema.
o Sel'allarme & autoripristinante o se il ripristino deve essere manuale tramite i pulsanti di reset allarme pompa o di reset globale.
e  Selallarme & bloccante o se permette ugualmente il funzionamento del quadro.
e  Quali contatti relé vengono chiusi in presenza dell'allarme. In generale Q1 segnala gli errori della pompa P1, Q2 quelli della pompa P2
e Q3 quelli di sistema.
Segnalazione led Proprieta dell’allarme Segnalazione remota
pannello frontale
Nome allarme/anomalia X . % p2 32 8 o o o
S 3 835 £ &° = > &
Allarme o
relé/teleruttore f/{Q}\—l *E X X X X **
Pompa scollegata i
,:Q:,z *% X * X X *%
Allarme o
marcia ~-@--3 ** X X X
a secco C
Allarme ‘
avviamenti troppo O 4 . X X X X
frequenti ST
Allarme b -, . »
sovracorrente 7’\7 X X X
Allarme .
proveniente da R 01 X X
Allarme L
proveniente da N @2 X (") X
Allarme L
sensore ¢ -@--3 X X
di pressione/profondita Pq T
Allarme incoerenza ﬁ A Y
galleggianti 4 @4 X X
Allarme Y
Incoerenza DDDHDDDE ,i‘o}\,s X X
Dip-Switch ' 23455878 '

Allarme i
errore tasti A 0 6
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07 X X
¢-8 X
-9 X

010 X
o X

7

Tabella 17: Tabella generale allarmi: segnalazioni e contatti

Indica il numero di lampeggi che effettua il led luminoso.

Led acceso fisso.

L'allarme puo presentarsi fino ad un massimo di 6 volte durante le 24 ore, dopo di che diventa bloccante.

Qualora si verificassero su entrambe le pompe contemporaneamente delle anomalie/allarmi, viene attivato 'ALLARME
REMOTIZZATO (Relé Q1, Q2, Q3) ed il led ALLARME GENERICO (rosso) si accende fisso.

Nella modalita pressurizzazione KIWA I'errore non & auto ripristinante e deve essere resettato manualmente.

10.2  Protezione/Allarme proveniente dagli ingressi digitali R e N

L’E.Box riattiva la pompa se viene rimossa la causa che ha generato I'allarme, oppure nei casi in cui questo
non & possibile, effettua dei tentativi ad intervalli di tempo.

L’E.Box mantiene la pompa ferma fino a che non viene effettuato un reset manuale.

Ingressi Funzione Pressurizzazione Funzione Riempimento Funzione Svuotamento
digitali e Pressurizzazione KIWA
Pressione Max. Livello Min. (nel serbatoio) Livello Max.
Le 2 pompe si arrestano con: Le 2 pompe si avviano con: Le 2 pompe si avviano con:
R - segnalazione allarme generico, - segnalazione allarme generico, - segnalazione allarme generico,
- segnalazione a distanza Q3. - segnalazione a distanza Q3. - segnalazione a distanza Q3.
Intervento e ripristino dopo 0,5 secondi. | Intervento e ripristino dopo 0,5 secondi.
Pressione Min. Livello Max. (nel serbatoio) Livello Min.
Le 2 pompe si arrestano con: Le 2 pompe si arrestano con: Le 2 pompe si arrestano con:
- segnalazione allarme generico, - segnalazione allarme generico, - segnalazione allarme generico,
- segnalazione allarme contro la - segnalazione a distanza Q3 - segnalazione allarme contro la
marcia a secco, Livello Min. (riserva idrica). marcia a secco,
N - segnalazione a distanza Q3. Le 2 pompe si arrestano con: - segnalazione a distanza Q3.

- segnalazione allarme generico,
- segnalazione contro la marcia
a secco,
- segnalazione a distanza Q3.
Intervento e ripristino dopo 1 secondo.

Intervento e ripristino dopo 1 secondo.

Att.ne! se non sono utilizzati i Morsetti
R e N devono essere ponticellati!

Att.ne! se non é utilizzato il Morsetto N
deve essere ponticellato! Se si usano
sonde di livello va ponticellato
solamente R, nel caso non sia usato.

Att.ne! se non é utilizzato il Morsetto N
deve essere ponticellato!

Tabella 18: Protezione/Allarme proveniente dagli ingressi digitali R e N
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- Allarme Relé/teleruttore
Questo errore si presenta nel caso in cui i teleruttori di controllo delle pompe abbiano delle anomalie. Se si presenta questo allarme controllare i
cablaggi. Se non si riscontrano difetti il quadro deve essere riparato.

- Pompa scollegata
Questo errore si presenta nel caso in cui i il quadro E.Box non “sente” corrente verso una pompa. Questo errore si presenta anche nel caso
lingresso KK (protezione termica del motori) si apra.
L'allarme & specifico per la pompa. Per ciascuna pompa l'allarme consente una serie di tentativi di riavvio con tempo variabile di pausa tra un
awvio e l'altro incrementale di 1 minuto per i primi 60 minuti (1-2-3 min.... 60 min.), dopo di che si avra un tentativo ogni ora.
Per risolvere questo errore, controllare le pompe ed i cablaggi e controllare il valore di corrente nominale impostato (trimmer Imax).

- Protezione/Allarme Marcia a secco
Quando la pressione va ad un valore inferiore a 0,5 bar per circa 10 secondi, I'allarme viene attivato con l'arresto della pompa e I'accensione
del led luminoso. La protezione/allarme per marcia a secco viene attivata nella modalita pressurizzazione quando viene collegato un sensore di
pressione analogico.
Questa protezione € selezionabile dal DS_A4.
Dopo 1 minuto si avra 1 tentativo di ripristino per massimo 30 secondi. Se tale tentativo riesce I'allarme viene resettato, in caso contrario la
pompa rimarra in stato di blocco.

La protezione/allarme contro la marcia a secco non viene attivata in caso di partenza manuale delle elettropompe.

Per risolvere il problema controllare la parte idraulica dell'impianto. Verificare che sia tutto regolare. Verificare anche il sensore di
pressione e che la pressione letta sia regolare.

- Protezione avviamenti troppo frequenti
Questo errore si presenta quando il sistema necessita di piu di 8 partenze per pompa al minuto, questo normalmente si verifica quando si
hanno perdite nel sistema o il vaso di espansione & sgonfio.
La protezione dai rapidi avviamenti concede a ciascuna pompa un numero massimo di 8 avviamenti al minuto.
La protezione non interviene se il numero di avviamenti al minuto ¢ inferiore a 8.
Per risolvere il problema controllare se vi siano perdite ed il vaso di espansione se presente.

- Protezione/Allarme sovracorrente (Protezione amperometrica)
In caso di sovracorrente sulle pompe si presenta questo allarme. L'allarme & specifico della pompa.
Per ciascuna pompa I'allarme di sovracorrente consente 6 tentativi di auto ripristino, ogni 10 minuti, nell'arco delle 24 ore di funzionamento. Al
settimo tentativo il quadro non esegue piu degli auto ripristini se non dopo un reset manuale da parte dell'utente. Per risolvere questo problema
controllare le pompe, il cablaggio e che la corrente nominale delle pompe sia impostata correttamente. Questo errore pud essere generato da
una pompa bloccata.

- Allarme sensore di pressione o profondita
Se viene selezionato il funzionamento con sensore, ma il sensore non viene rilevato dal quadro, le pompe vengono disattivate e viene
segnalato I'allarme. In questo caso controllare il cablaggio.
Se l'installazione del sensore & avvenuta correttamente, ma il segnale del sensore & fuori campo misura, le pompe vengono disattivate e viene
segnalato I'allarme. Controllare la pressione nellimpianto e se la lettura del sensore non & corretta cambiare il sensore.

- Allarme incoerenza galleggianti e/o sonde
Questo errore si verifica quando lo stato dei galleggianti o delle sonde di livello non & corretto, ad esempio il galleggiante sul livello pit alto della
vasca segnala la presenza di acqua e i galleggianti piu in basso no. Per risolvere questi problemi verificare il cablaggio e lo stato dei
galleggianti. Sul display & possibile vedere la posizione rilevata dal quadro. Si consiglia di controllare che i galleggianti non siano bucati.

- Allarme Dip Switch
L'allarme dei Dip Switch si attiva nei seguenti casi:

Incoerenza Dip Swich con le relative funzioni (configurazione errata).
Per ripristinare I'allarme:

o Riportare i Dip Switch nella posizione corretta.

e  Premere il tasto RESET.

Regolazione Dip Switch con il quadro sotto tensione.
Per ripristinare I'allarme premere il tasto RESET.

- Allarme errore
Se nei primi 30 secondi di alimentazione viene rilevato uno schiacciamento dei pulsanti posti a fronte quadro, si attiva I'allarme incoerenza
pulsanti. Controllare I'effettiva funzionalita dei pulsanti!
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- Tensione d’ingresso
Se la tensione alternata d'ingresso del quadro non & entro i limiti stabiliti nelle specifiche, si attiva I'allarme tensione AC d'ingresso irregolare.
L'allarme si disattiva un minuto dopo che la tensione alternata d'ingresso € tornata entro i limiti. Nel caso si presenti questo allarme controllare
la tensione di ingresso del quadro. Se & regolare il quadro deve essere sostituito.

- Errore selettore di tensione
Questo errore pud verificarsi sul’E.Box Plus, in caso di guasto dellE.Box Plus o di rottura del fusibile FU2. In caso di allarme controllare il
fusibile FU2 e che il quadro sia alimentato con una tensione adeguata, come specificato nella Tabella 1 - Dati Tecnici.

- Errore di tensione
Se la scheda elettronica ha un guasto che porta una delle sue tensioni interne a livelli non accettabili, si attiva I'allarme Errore tensione interna
al quadro. Non & un errore ripristinabile.
In caso compaia questo errore, controllare le tensioni di alimentazioni ed il cablaggio. Se & tutto regolare L’'E.Box ha subito un danneggiamento
interno e deve essere riparato.

- Errore interno
Errore interno al quadro. Non & un errore ripristinabile. In caso compaia questo errore, controllare le tensioni di alimentazioni ed il cablaggio. Se
é tutto regolare L'E.Box ha subito un danneggiamento interno e deve essere riparato.

- Errore generale pompa P1 + P2
Questo errore compare quando nessuna pompa ¢ disponibile per il pompaggio. Per risolvere il problema guardare gli errori delle pompe.

10.3  Allarmi visualizzati a display

Nel caso si presenti un allarme, nel display viene visualizzata una pagina che indica:
e Conun’icona se si tratta di un allarme di sistema o della pompa P1 o P2.
e Sigla e descrizione sintetica del tipo di allarme.

La finestra con l'allarme resta visibile fino alla pressione di un tasto o alla scomparsa della causa dell’allarme.
Una segnalazione completa degli allarmi & reperibile nello storico degli allarmi.

10.3.1 Allarmi segnalati a display
Nella tabella seguente di ciascun allarme sono indicati:
o Descrizione sintetica e sigla, corrispondente a quella mostrata, eventualmente in forma abbreviata, a display. Nei paragrafi seguenti
vengono fornite descrizioni pit dettagliate.
e  Se l'allarme riguarda la singola pompa o il sistema.
e  Sel'allarme & autoripristinante o se il ripristino deve essere manuale tramite i pulsanti di reset.
e  Quali contatti relé vengono chiusi in presenza dell'allarme. In generale Q1 segnala gli errori della pompa P1, Q2 quelli della pompa P2
e Q3 quelli di sistema.

Gli allarmi sono anche segnalati tramite i led allarme presenti sul pannello frontale, ma in presenza di display si ritiene preferibile far riferimento
alle segnalazioni provenienti dal display, che contengono maggiori informazioni.
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Relé/teleruttore JR P X X X
Pompa scollegata NC P X X X
Marcia a secco BL P/S X X X X
Avviamenti troppo frequenti LK P/S X X X X
Sovracorrente oC P X X X
Pressostato pressione massima
Gallegg!ante I!veIIo massimo RI S X X
Galleggiante livello minimo
Sonda livello Minimo
Sonda livello Massimo
Pressostato pressione minima X(*)
Galleggiante livello massimo
Galleggiante livello minimo NI S X X
Sonda livello Minimo
Sonda livello Massimo
Livello massimo HL S X X
Livello minimo LL S X X
Sensore d! pressione BP1/BP2 S X X
Sensore di profondita
Incoerenza stato gallegg|gqt| I S X X
Incoerenza stato sonde di livello
Dip switch DS S X X
Trimmer SP W1 S X X
Trimmer DP W2 S X X
Trimmer Imax W3 S X X
Errore tasti PK S X X
Tensione d'ingresso NL S X X
Errore Selettore tensione VS S X
Errore di tensione V0..V15 S X X
Cambio modalita funzionamento oM S
Errore interno E0..E15 S X

Tabella 19: Errori E.Box visualizzati a display

(*) in modalita pressurizzazione (non KIWA) I'allarme potrebbe essere generato anche da un galleggiante/sonda di livello immerso nel serbatoio
da cui pescano le pompe.
(**) in modalita pressurizzazione KIWA I'allarme non & autoripristinante e deve essere resettato manualmente.

- JR: Allarme Relé/teleruttore incollato
Questo errore si presenta nel caso in cui i teleruttori di controllo delle pompe abbiano delle anomalie. Se si presenta questo allarme controllare i
cablaggi. Se non si riscontrano difetti il quadro deve essere riparato.

-NC: Pompa Scollegata
Questo errore si presenta nel caso in cui i il quadro E.Box non “sente” corrente verso una pompa. Questo errore si presenta anche nel caso
lingresso KK (protezione termica del motori) si apra.
L'allarme & specifico per la pompa. Per ciascuna pompa l'allarme consente una serie di tentativi di riavvio con tempo variabile di pausa tra un
awvio e l'altro incrementale di 1 minuto per i primi 60 minuti (1-2-3 min.... 60 min.), dopo di che si avra un tentativo ogni ora.

- BL: Protezione/Allarme Marcia a secco
La protezione/allarme per marcia a secco viene attivata nella situazione di pressurizzazione quando viene collegato un sensore di pressione
analogico, mentre nelle altre modalita di funzionamento € necessario impostare il parametro SO ad un valore diverso da “OFF”.
Questa protezione ¢ attivabile impostando il parametro TB ad un valore diverso da zero.

La protezione interviene:
e Quando la pressione va ad un valore inferiore al parametro MP (default 0,45bar) per un tempo uguale al parametro TB, I'allarme viene
attivato con I'arresto della pompa e I'accensione del led luminoso.
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e Nel caso in cui il fattore di marcia a secco per una delle pompe scenda al disotto di tale valore durante la marcia. Per ulteriori
informazioni sull'impostazione di SO, vedere il paragrafo 9.4.4 € 9.4.5.

Dopo 1 minuto si avra 1 tentativo di ripristino per massimo 30 secondi. Se tale tentativo riesce I'allarme viene resettato, in caso contrario la
pompa rimarra in stato di blocco.

La protezione/allarme contro la marcia a secco non viene attivata in caso di partenza manuale delle elettropompe.

Per risolvere il problema controllare la parte idraulica dell'impianto. Verificare che sia tutto regolare. Verificare anche il sensore di
pressione e che la pressione letta sia regolare.

- LK: Protezione avviamenti troppo frequenti
Questo errore si presenta quando il sistema necessita di piu di 8 partenze per pompa al minuto, questo normalmente si verifica quando si
hanno perdite nel sistema o il vaso di espansione & sgonfio.
La protezione dai rapidi avviamenti concede a ciascuna pompa un numero massimo di 8 avviamenti al minuto.
La protezione non interviene se il numero di avviamenti al minuto ¢ inferiore a 8.
Per risolvere il problema controllare se vi siano perdite ed il vaso di espansione se presente.

- OC: Protezione/Allarme sovracorrente (Protezione amperometrica)
In caso di sovracorrente sulle pompe si presenta questo allarme. L'allarme & specifico della pompa.
Per ciascuna pompa I'allarme di sovracorrente consente 6 tentativi di auto ripristino, ogni 10 minuti, nell'arco delle 24 ore di funzionamento. Al
settimo tentativo il quadro non esegue piu degli auto ripristini se non dopo un reset manuale da parte dell'utente. Per risolvere questo problema
controllare le pompe, il cablaggio e che la corrente nominale delle pompe sia impostata correttamente. Questo errore pud essere generato da
una pompa bloccata.

- RI: Allarmi RI
Questi errori provengono dallingresso R. Il comportamento del quadro € diverso in funzione della modalita operativa. La risoluzione del
problema consiste sempre nel controllare il segnale proveniente dall'ingresso R.

Messaggio Significato e descrizione

Questo errore si presenta in pressurizzazione ed indica che si € attivato il pressostato di

Pressostato pressione massima . . L . ,
P massima o0 non & stato eseguito il ponticello sul contatto R. L'E.Box ferma le pompe.

Questo errore si presenta in drenaggio ed indica che si & attivato il galleggiante di livello

Galleggiante livello massimo massimo o & stato eseguito il ponticello sul contatto R. L’E.Box attiva le pompe.

Questo errore si presenta in riempimento ed indica che si ¢ attivato il galleggiante di livello

Galleggiante livello minimo minimo o ¢ stato eseguito il ponticello sul contatto R. L’E.Box attiva le pompe.

Questo errore si presenta in riempimento ed indica che si € attivata la sonda di livello per il

Sonda livello minimo livello minimo 0 non ¢ stato eseguito il ponticello sul contatto R. L'E.Box attiva le pompe.

Questo errore si presenta in drenaggio ed indica che si & attivata la sonda di livello per il

Sonda livello massimo livello massimo o & stato eseguito il ponticello sul contatto R. L’E.Box attiva le pompe.

Tabella 20: Allarmi RI
- NI: Allarmi NI

Questi errori provengono dallingresso N. Il comportamento del quadro € diverso in funzione della modalita operativa. La risoluzione del
problema consiste sempre nel controllare il segnale proveniente dall'ingresso N.
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Messaggio Significato e descrizione
Questo errore si presenta in pressurizzazione ed indica che si ¢ attivato il pressostato di
Pressostato pressione minima minima o non & stato eseguito il ponticello sul contatto N. L'E.Box si ferma. In

pressurizzazione KIWA I'errore non é atoripristinante ed & necessario 'intervento manuale

Questo errore si presenta in riempimento ed indica che si ¢ attivato il galleggiante di livello

Galleggiante livello massimo massimo o non & stato eseguito il ponticello sul contatto N. L'E.Box ferma le pompe.

Questo errore si presenta in drenaggio ed indica che si & attivato il galleggiante di livello

Galleggiante livello minimo minimo o0 non ¢ stato eseguito il ponticello sul contatto N. L'E.Box ferma le pompe.

Questo errore si presenta in drenaggio ed indica che si & attivata la sonda di livello per il

Sonda livello minimo livello minimo o non ¢ stato eseguito il ponticello sul contatto N. L'E.Box ferma le pompe.

Questo errore si presenta in riempimento ed indica che si & attivata la sonda di livello per il

Sonda livello massimo livello massimo o & stato eseguito il ponticello sul contatto N. L’E.Box attiva le pompe.

Tabella 21: Allarmi NI
- HL: Allarme livello massimo
Questo errore proviene dal sensore di profondita quando la sua indicazione supera la soglia ML (Massimo Livello). Questo pud accadere
quando il sensore di profondita & utilizzato per gli allarmi di livello massimo e minimo. La risoluzione del problema consiste sempre nel verificare
le soglie impostate, il livello di liquido nel serbatoio e lo stato del sensore. Il comportamento del quadro € diverso in funzione della modalita
operativa. In drenaggio questo errore provoca la partenza forzata delle pompe, in riempimento I'arresto forzato delle pompe.

- LL: Allarme livello minimo
Questo errore proviene dal sensore di profondita quando la sua indicazione € inferiore alla soglia LL (Minimo Livello). Questo puo accadere
quando il sensore di profondita & utilizzato per gli allarmi di livello massimo e minimo. La risoluzione del problema consiste sempre nel verificare
le soglie impostate, il livello di liquido nel serbatoio e lo stato del sensore. Il comportamento del quadro € diverso in funzione della modalita
operativa. In riempimento questo errore provoca la partenza forzata delle pompe, in drenaggio I'arresto forzato delle pompe.

- BP1/BP2: Allarme sensore di pressione / sensore di profondita
Se viene selezionato il funzionamento con sensore di pressione o profondita, ma il sensore non viene rilevato dal quadro, le pompe vengono
disattivate e viene segnalato I'allarme. In questo caso controllare il cablaggio.
Se l'installazione del sensore & avvenuta correttamente, ma il segnale del sensore € fuori campo misura, le pompe vengono disattivate e viene
segnalato I'allarme. Controllare la pressione nellimpianto, se la lettura del sensore non & corretta cambiare il sensore.

- FlI: Incoerenza stato galleggianti o sonde di livello
Questo errore si verifica quando lo stato dei galleggianti o delle sonde di livello non & corretto, ad esempio il galleggiante sul livello piu alto della
vasca segnala la presenza di acqua e i galleggianti piu in basso no. Per risolvere questi problemi verificare il cablaggio e lo stato dei
galleggianti. Sul display & possibile vedere la posizione rilevata dal quadro. Si consiglia di controllare che i galleggianti non siano bucati.

- DS: Allarme Dip Switch
L'allarme dei Dip Switch si presenta nel caso in sui siano state cambiate le posizioni dei dip switch.

Se la nuova configurazione dei Dip Switch & valida, viene chiesto se accettarla o ignorarla. Se accettata L'E.Box iniziera a funzionare con la
nuova configurazione. Se la nuova configurazione non € valida si propone di ignorarla.

- W1: Trimmer SP
Questo errore si presenta se € stato mosso il trimmer SP allinterno del quadro. Viene chiesto se accettare o ignorare il nuovo valore di SP. Se
accettato verra accettato anche il valore dei DIP SWITCH.

- W2: Trimmer DP
Questo errore si presenta se & stato mosso il trimmer DP all'interno del quadro. Viene chiesto se accettare o ignorare il nuovo valore di DP. Se
accettato, verra accettato anche il valore dei DIP SWITCH.

- W3: Trimmer Imax
Questo errore si presenta se & stato mosso il trimmer Imax allinterno del quadro. Viene chiesto se accettare o ignorare il nuovo valore di Imax.
Se accettato, verra accettato anche il valore dei DIP SWITCH.

- PK: Errore Tasti
Se nei primi 30 secondi di alimentazione viene rilevato uno schiacciamento dei pulsanti posti a fronte quadro, si attiva I'allarme incoerenza
pulsanti. Controllare I'effettiva funzionalita dei pulsanti!

- NL: Errore tensione d’ingresso
Se la tensione alternata d'ingresso del quadro non & entro i limiti stabiliti nelle specifiche, si attiva I'allarme tensione d'ingresso. L’allarme si
disattiva un minuto dopo che la tensione alternata d'ingresso € tornata entro i limiti. Se compare questo errore controllare che la tensione di
alimentazione sia entro i limiti accettati dal quadro E.box, vedi tabella 1 - Dati Tecnici.

- VS: Errore selettore di tensione
Questo errore pud verificarsi sull'E.Box Plus, in caso di guasto dell’E.Box Plus o di rottura del fusibile FU2. In caso di allarme controllare il
fusibile FU2 e che il quadro sia alimentato con una tensione adeguata, come specificato nella Tabella 1 — Dati Tecnici.
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- V0..V15: Errore tensione
Se la scheda elettronica ha un guasto che porta una delle sue tensioni interne a livelli non accettabili, si attiva I'allarme Errore Tensione
V0..V15. Non ¢ un errore ripristinabile. La sigla Vx indica la parte di circuito dove & stata riscontrata 'anomalia. In caso compaia questo errore,
controllare le tensioni di alimentazione ed il cablaggio. Se é tutto regolare L’'E.Box ha subito un danneggiamento interno e deve essere riparato.

- OM: Cambio Modalita di funzionamento
Questo messaggio € solo un avvertimento e non € un errore. Compare solo nello storico degli allarmi ed indica che L’'E.Box ¢ stato cambiato di
configurazione, per esempio da drenaggio a pressurizzazione.

- E0..E15: Errore interno
Errore interno al quadro. Non & un errore ripristinabile. In caso compaia questo errore, controllare le tensioni di alimentazioni ed il cablaggio. Se
e tutto regolare L’E.Box ha subito un danneggiamento interno e deve essere riparato.

11 RESET E IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

111  Reset generale del sistema
Per effettuare un reset dellE.Box spegnere e riaccendere il quadro. Questa operazione non cancella le impostazioni memorizzate dall'utente.

11.2  Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Per ripristinare i valori di fabbrica, spegnere I'E.box, attendere I'eventuale completo spegnimento del display, premere e tenere premuti i tasti
“SET” e “+" e dare alimentazione; lasciare i due tasti soltanto quando compare la scritta "EE".

Dopo questa procedura parte il Wizard di configurazione.

Se non & presente il display ¢ sufficiente cambiare la configurazione DIP SWITCH a E.box non alimentato e rialimentare I'E.Box.
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KEY
The following symbols have been used in the discussion:

Situation of general danger. Failure to respect the instructions that follow may cause harm to persons and property.

>

Situation of electric shock hazard. Failure to respect the instructions that follow may cause a situation of grave risk
for personal safety.

Read this documentation carefully before installation.

Installation and operation must comply with the local safety regulations in force in the country in which the product is installed.
Everything must be done in a workmanlike manner.

Failure to respect the safety regulations not only causes risk to personal safety and damage to the equipment, but invalidates
every right to assistance under guarantee.

Skilled personnel

Itis advisable that installation be carried out by competent, skilled personnel in possession of the technical qualifications required
by the specific legislation in force.

The term skilled personnel means persons whose training, experience and instruction, as well as their knowledge of the respective
standards and requirements for accident prevention and working conditions, have been approved by the person in charge of plant
safety, authorizing them to perform all the necessary activities, during which they are able to recognize and avoid all dangers.
(IEC 60730).

Safety

Use is allowed only if the electric system is in possession of safety precautions in accordance with the regulations in force in the
country where the product is installed. Check that the panel has not been damaged.

In particular, check that all the internal parts of the panel (components, leads, etc.) are completely free from traces of humidity, oxide or dirt;
if necessary, clean accurately and check the efficiency of all the components in the panel. If necessary, replace any parts that are not perfectly
efficient.

It is indispensable to check that all the panel leads are correctly tightened in the respective clamps.

In the event of a long period of inactivity (or when any component has been replaced), it is advisable to perform on the panel all
the checks indicated by standard EN 60730-1.

>p BB PP

Failure to observe the warnings may create situations of risk for persons or property and will void the product guarantee.

NOTA: Some functions might not be available, depending on the software version.
For software updates performed with DConnect Box see the respective manual.

>

RESPONSIBILITY

The Manufacturer does not vouch for correct operation of the electropumps or answer for any damage that they may cause if they have
been tampered with, modified and/or run outside the recommended work range or in contrast with other indications given in this manual.
The Manufacturer declines all responsibility for possible errors in this instructions manual, if due to misprints or errors in copying. The Manufacturer
reserves the right to make any modifications to products that it may consider necessary or useful, without affecting their essential characteristics.

1 GENERAL

This documentation supplies the general indications for the storage, installation and use of the E.box electric panel, which has been designed and
made for the control and protection of Sets of 1 or 2 pumps for: drainage (emptying), filling and pressure boosting.
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It is good practice to install the panel correctly, taking particular care to comply with the following indications.
— the panel must be kept in a completely dry place, far from sources of heat;

— the electric panel must be perfectly closed and isolated from the outside environment, so as to avoid the entry of insects, humidity and dust

which could damage the electrical components, jeopardising their regular operation.
— Choose the sensors with a grade of protection suitable for the place in which they will be positioned.

1.1 Technical characteristics

E.box Plus E.box Basic
E.box Plus D E.box Basic D
Power supply 3 x400V 1x 230V
+10% - 15% 3x230V
1 x 230V
Frequency 50/60Hz 50/60Hz
Grade of protection IP 55 IP55
No. pumps that can be connected: 10r2 10r2
Maximum rated current of the pumps 12A 12A
Maximum rated power of the pumps 5.5kW at 3 x 400V 2.2kW at 1 x 230V
3.2kW at 3 x 230V
2.2kW at 1x230V
Environment temperature -10 + 40°C 10 + 40°C
Storage temperature -25°C + 55°C -25°C + 55°C
Air relative humidity 50% at 40°C 50% at 40°C
90% at 20°C 90% at 20°C
Max. altitude: 1000 m (as.l.) 1000 m (a.s.l.)

1.2 Protections

Table 1: Technical data

The panel is self-protected and protects the electropumps against:
— overloads and excess temperature with automatic reset,

— short circuits with fuses (only Plus model),
— excess currents in pumps (overload protection),

— abnormal voltages,

— lack of phase and thermal protection KK,

— dry operation,

— rapid starts,

— faults of the pressure sensor,

— inconsistency of floats and/or probes,
— blocking of the pumps.

N

INSTALLATION

Strictly respect the electric supply values indicated on the electrical data plate.

Although it has a grade of protection IP55, it is not advisable to use it in an atmosphere charged with oxidising or corrosive
gases.

The panels must be protected against the direct rays of the sun and against unfavourable weather conditions.

Use good quality cables with a section suitable for the current required by their motors and for their length. Pay particular
attention to the power cable which must carry the current for all the pipes connected.

The sensors must be suitable for the place in which they are positioned.

It is necessary to take suitable steps to keep the temperature inside the panel within the “limits of environment temperature
use” listed below.

High temperatures can lead to accelerated ageing of all the components, resulting in more or less severe malfunctions.

It is also recommended that the person carrying out installation should ensure the cable clamps are watertight.

Accurately tighten the cable clamps where the power cable enters the panel and those of any external controls, connected
by the installer, so as to ensure that the cables cannot work loose from the clamps.
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21 Electrical connections
Ensure that the main switch on the power distribution panel is in OFF position (0) and that no one can switch on the power accidentally before
connecting the power cables to the terminals:

L1-12-L3- @

L-N-@

and to the isolating switch QS1.
Scrupulously observe all the regulations in force concerning safety and accident prevention.

for three-phase systems

for single-phase systems

Ensure that all the terminals are fully tightened, paying particular attention to the earth screw.
—  Connect the cables to the terminal board as indicated in the wiring diagrams.
—  Check that all the connecting cables are in excellent condition, with the external sheathing unbroken.
— The system must be correctly and safely earthed as required by the regulations in force.
— Check that the differential switch that protects the system is of the correct dimensions.

2.1.1 Instrumental checks to be carried out by the installer
—  Continuity of the protection leads and of the main and supplementary equipotential circuits.
— Insulating resistance of the electric system between the active circuits L1-L2-L3 (short-circuited with each other) and the equipotential
protection circuit.
— Testing the efficiency of the differential protection.
— Testing the voltage applied between the active circuits L1-L2-L3 (short-circuited with each other) and the equipotential protection circuit.
—  Testing operation.

66



ENGLISH

2.1.2 Boards and connections

~
.f'.j'

WATER-:TECHNOLORGY

[

Figure 1: E.box Basic Board
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Figure 2: E.Box Plus Board

Function

Qs1 Supply line isolating switch (On the front panel of the e.box not shown in the figure)

L1-12-L3 Three-phase power supply line connection

L-N Single-phase power supply line connection

@ Earthing connection

Uu-v-w Three-phase electrical connection of the pumps P1 and P2

L-N Single-phase electrical connection of the pumps P1 and P2

C-A-P Electrical connection for single-phase pumps P1 and P2 with external capacitor

C1-C2 Electrical connection for external starting capacitor for single-phase pumps with external capacitor. For
P1 and P2. Basic version only.

A-P Electrical connection .for external starting capacitor for single-phase pumps with external capacitor. For
P1 and P2. Plus version only.

KK1- KK2 Thermal protection input for the motor of pumps P1 and P2

A-B-C Terminals connecting digital inputs for level or pressure control

68




ENGLISH

R-N Terminals connecting digital alarm inputs
l:11-12 Sensor input connection terminal

Q1:14-15

Q2: 16-17 Terminals connecting the alarms Q1, Q2, Q3.
Q3: 18-19

FU2 - FU3 Panel protection fuses (Plus version only)
FU5 Pump P2 protection fuse (Plus version only)
FU4 Pump P1 protection fuse (Plus version only)

— The supply voltage of the E.BOX PLUS panel must be the same as that of the pumps used. For example, if the panel is fed
with a supply voltage of 3~400V the pumps must be at 3~400V.

— The E.BOX BASIC panel must be fed with a supply voltage of 1~230V. The pumps must be single-phase 230V.

—  Connect the earth cables of the pumps to the earth terminals in the E.Box panel! Make sure that all the cables have adequate
dimensions for the currents they have to bear.

—  If the single-phase pump needs an external capacitor, it can be placed inside the panel.

— If 2 pumps are used, they must be identical.

— Attention, an incorrect electrical connection could damage the E.Box panel.

2.2 Electrical connection of the pumps

Connection of three-phase pumps

=Cwn @ = o

. . L] [ ] n

E.Box Basic

E.Box Plus

Figure 3: Electrical connection of pumps

Three-phase pumps can be connected only to the E.box Plus. They must be connected to the terminals P1 and P2 as shown in
Figure 3. The correct sequence of phases U, V and W must be respected so that they turn in the correct direction.

Connection of single-phase pumps with internal capacitor.
The pumps must be connected to the terminals P1 and P2 shown in Figure 3. The neutral wire must be connected to the terminal N, the phase
wire must be connected to the terminal with a screenprinted L.
Connection of single-phase pumps with external capacitor.
Pumps with an external capacitor must be connected to the terminals P1 and P2 shown in Figure 5. Particular care must be taken to respect the
correspondence between the screenprinting and the names of the pump wires. The pump cable marked C must be connected to terminal C. The
same applies to cables A and P. See Figure 3.

The pump capacitor can be placed inside the E.box panel, on the metal bracket provided.
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The capacitors must be connected as shown in Figure 4. Take care because in the E.Box Plus they share the same terminal as the pump.

E.Box Plus

Figure 4: Connection of pump external capacitors

2.3 Power supply electrical connection

Before starting work, disconnect the power from the supply line. Use cables with a suitable size for the currents involved, considering
that the in-line current is the total of the currents on the pumps.

In the case of single-phase power supply use terminals L and N. In the case of three phase power supply use terminals L1, L2, L3. See Figure 5
Electrical connection to the supply line.

Figure 5: Electrical connection to the supply line

Connect the earth cables of the pumps to the earth terminals in the E.Box panel!
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Figure 6: Display label, present only on plus models

FRONT PANEL

ENGLISH

WATERCTECHNOLOGY

Figure 7: Front label

Section concerning the panel

White led indicating that the panel is fed

Red alarm led of the panel with the alarm reset button next to it. The number of blinks of the led indicates the type of
error, as shown in the table below.

List of panel alarms. The number of blinks of the led indicates the type of alarm. On the display there is a complete
indication of the problem. For further information, see the chapter PANEL PROTECTIONS AND ALARMS.

Section concerning the pump

Green led, if lit it indicates that the pump is running.

Red alarm led of the pump with the alarm reset button next to it. The number of blinks of the led indicates the type of
error, as shown in the table on the label. On the display there is a complete indication of the problem. For further
information, see the chapter PANEL PROTECTIONS AND ALARMS.

Leds indicating the type of pump operation: ON always on, OFF always off, AUTO the pump is controlled by the
panel.

Button for changing the pump operating mode. If held down for more than 3 seconds, it switches on the pump until
the button is released. Simply pressing the button alternates the pump status from OFF to AUTO.

|Pump to which the indications refer.
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4  PANEL INTERNAL REGULATING BOARD

Before starting regulation, switch off the mains power.

To access the internal panel, slacken the screws, turn the cover of the electric panel downwards and operate the commands.

Ref.

Function

Warning lights for activating the digital inputs (N-A-B-C-R)

Trimmer for regulating the system (Imax — SP - DP).

Dip-switch for selecting functions (DS_A — DS_B).

1
2
3
4

Led indicating current overload set at the motor data plate values.
For a correct setting the Led must be off.

4.1 Trimmer for regulating the system (Imax - SP - DP)

T1 - Trimmer (Imax)

Trimmer for setting the maximum current for the two electropumps P1 and P2 (0.25A -13A).
Set the Trimmer at the motor data plate value (the yellow led must be off).

T2 — Trimmer (SP - system Set Point) / Trimmer 3 (DP - Pressure level differential)

Trimmer for setting the pressures or level of the system.

—  The trimmer SP (set by DS_B5) presents a double regulating scale in bar: from 1 to 10 bar or from 7 to 15 bar corresponding to the led it, if
a pressure sensor is used in the booster sets. This scale can also be expressed in metres (as an optional version, using the plate provided):
from 1 to 3 metres or from 2 to 5 metres corresponding to the led Iit, if an analog level sensor is used in the filling and draining sets.

Standard regulation in bars Optional regulation in metres

(plate supplied)

— The DP regulation is expressed as a percentage with respect to the value set in SP.

72



ENGLISH

4.2  Dip-switch for selecting functions (DS_A - DS_B)

1. ON OFF
— DS A STANDARD expansion | MAXI expansion vessels,
Ir I_T _I ﬁrlﬂ—r Ki | | T _I vessels, minimum 19 litres per | over 100 litres per pump.
| @ | m | |D |WA | | | @ | 1 pump. Effective only in pressure
| & | | 25 | | Effective only in pressure | boosting and kiwa
ON boosting and kiwa
Automatic exchange between | Automatic exchange
D |1 u D Q |;| u u 2 pump P1 and P2 every 24 | between pump P1and P2
hours. at each start.
OFF|_ 2 3 + 7 8 Checks too frequent starts and
| | | | | [ . Allows all the starts
| () 3 reduces them to 8 per minute
| | | | | | | | requested by the system.
I l E lﬂFF | oFF l oFF | 4s l l | pD?')r/ pun;gération protection
e —— active. Pressure  boosting D . .
4 only. Indicates dry operation if | DY _operation protection
Y ry op
not active.
the pressure falls below
0.5bar.
Activates KIWA  operating | Does not activate KIWA
5 mode if pressure boosting is | mode.
active.
6 KIWA mode switch-off delay of | KIWA mode switch-off
2 seconds. delay of 4 seconds.
7(*) | Pump P1 not available. Pump P1 available.
8 (**) | Pump P2 not available. Pump P2 available.
2. ON status OFF status
Operation as  pressure
D S B 1% boosting set. OFF
boostrl T Tep T l/_ _'I'_ . -
SP 2(% Operation as filling set. OFF
@ I & I E‘ll tl L"*m"' l % 309 Operation as draining set. OFF
| | [ | ?'5"' | 4 Use of electric probes. Use of floats.
ON 5 Pressure set point scale: Pressure set point scale:
7-16 bar / 2-5 m. 1-10 bar / 0-3 m.
D u u B |;| E| D H 6 Not used Not used
- Regulation  with  analog
OFF 1 2 3 4 > 6 7 8 () sensor with current output. OFF
I | 'sp ! I I 8 () Regulation  with ~ analog | -

|DFF|0FF|DFF|_,Q" s
R R

sensor with voltage output.

(*) Only one (and at least one) of these Dip Switches can be in ON position.

(**) Only one (or none) of these Dip Switches can be in ON position.

5 PRESSURE BOOSTING FUNCTION

The E.box panel can be used for making a system to increase water pressure. As control inputs, either pressure switches on a pressure sensor

can be used. To operate, the panel requires an expansion vessel.
5.1 Expansion vessel

In pressure boosting it is necessary to use an expansion vessel of at least 19 litres per pump.

5.2 Electrical connections of pump and supply

Connect the supply line and the pumps as described in the chapter ELECTRICAL CONNECTIONS.




ENGLISH

5.3  Connection of additional protections: high pressure, low pressure and motor thermal protection

It is possible, but not necessary, to use the alarm inputs to the E.box so that the pumps stop in the case of pressure that is too high, too low, or
too high motor temperature. In the case of an alarm, the pumps stop, the alarm leds blink, the corresponding alarm outputs are activated. If the
display is present, the type of alarm is indicated. When the alarm conditions no longer exist, the E.box resumes normal operation.

e  Alarm, Pressure in system too high: the pressure switch must be installed in the delivery of the set. The normally closed contact of
the pressure switch must be connected to terminal R of the E.box. The pressure switch must be set at the maximum pressure that can
be reached by the system. If it is not used, the contact is jumpered.

e Alarm, Pressure in system too low: the pressure switch can be installed either on suction or on delivery depending on the type of
system. The pressure switch must be connected to terminal N of the E.box, it must be set at the minimum pressure necessary for the
system to work correctly. The contact must open if the pressure falls below the minimum value. This contact may be used either to
prevent blocks for lack of water or to discover burst pipes. A level probe or float can also be connected to this alarm to check the state
of a tank or well. If it is not used, the contact is jumpered.
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E.Box Basic E.Box Plus

Figure 8: Inputs and outputs
e  Motor thermal protection: the device has an input for the thermal protection of each motor. If the motor used is provided with thermal
protection, this protection can be connected to the terminals KK shown in Figure 9. If there is no protection in the motor, the terminals
must be jumpered.

If the alarms are not used, the corresponding inputs must be jumpered. So jumpers must be fitted on the inputs of the contacts N, R, KK1 and
KK2. These jumpers are provided with the E-box.

Sl et}

..
| S |

E.Box Basic
@. @! 1@!

E.Box Plus

Figure 9: Thermal protection inputs KK

54  Connection of the alarm outputs
If alarms occur, this is indicated by the E.box in three ways:
—  With the leds on the front panel, which give a number of blinks depending on the error.
—  With the outputs Q1, Q2, Q3 which short circuit as specified in Table 17. The operating logic of the alarms is as follows: Q1
closes following malfunctions of pump 1, Q2 of pump 2 and Q3 for general errors.
—  With the indications on the display (if present). In this case it is also possible to see the alarm log.
If the panel is not fed, Q1, Q2 and Q3 are closed, so they give an alarm signal.
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5.5  Operation with pressure sensor (recommended choice)

It is recommended to use this operating mode, rather than pressure switches, because it allows greater flexibility in managing the system, the
pressure distributed by the set can be seen, and installation is easier. In this case it will be possible to set the Set Point pressure and the pressure
differential for the restarting and stopping of the pumps.

5.6  Connection of the pressure sensor
The pressure sensor must be connected to the terminal board, see Figure 10 Pressure sensor connection, according to the following diagram:

J4
N -
Pressure sensor connections
7
o 4..20mA
® 8 Terminal Cable to be connected
® ° N 11 - OUT/GND
@ 10 12 +VCC
® n=
@ 12 // Figure 10: Pressure sensor connection 4..20mA
7 Pa
® 13

ATTENTION: incorrect wiring of the sensor can damage the appliance and the sensor.

NOTE: the choice of sensor limits the maximum set-point that can be reached.

5.7  Operation with pressure switches

If you decide to operate the booster set with pressure switches, they must be connected on the delivery of the booster set. The pressure switches
to be used are B and C and they are connected as indicated in the next chapter.

Connection of pressure switches

The pressure switches must be connected to the contacts B and C of the terminal board shown in Figure 11.

L . L . . - . L] . » L -
'2 : ® ‘ol J3
« S o e ™1 A o
. ‘ 4 @ . . I )
® % ; £ e 4'— 4 @
. . CEN | .
4 ' =
E.Box Basic E.Box Plus

Figure 11: Terminals for connecting the pressure switches

5.8  Setting with the display, wizard
The E.box D can be configured with a simple wizard. The device asks the user for all the parameters necessary for its configuration. If necessary,
it can be loaded by pressing the “set” + “+” keys when switching on. To navigate in the wizard, use the following keys:

e “mode” to accept the parameter displayed and move on to the next

e “mode” held down for more than 1 second to return to choose the parameter

e “‘and "+ to vary the value of the parameter.
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5.9  Setting with a pressure sensor

7 CONFIG, GUIDATA

M F Modalita

funzionamento
3 Pressurizzazione

Si¢ CONFIG. GUIDATA 318 CONFIG, GUIDATA 3% CONFIG, GUIDATA

MC Ingressi PR Sensore RC Corrente

di controllo di pressione nominale

5 Senzore pressione 4/20 mA 16 bar 6,2 A
M xis [ =My 15

N4 CONFIG, GUIDATA e CONFIG, GUIDATA i CONFIG, GUIDATA

oD Dimensioni vaso SP Pressione RP Differenziale

di espansione di setpaint pressione
Standard 3,0 bar
Mx15

Maodalits Sys: B2 *RP 350
ET scambio ~R:’S;; g,gs
Alla ripartenza @ @ Nw| ™
I 1

M Pres: --

3 CONFIG, GUIDATA Pressurizzazione R -—%

+Mxis

Figure 12: Configuration with a pressure sensor
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5.10 Configuration with pressure switches

¥ CONFIG, GUIDATA 3 CONFIG. GUIDATA ¢ CONFIG, GUIDATA
Ea Modalita Ingressi
LA H‘ MF funzionamento Mc di cc-ntm\lo
Lingua 3 Pressurizzazione 4 Pressostati

3% CONFIG, GUIDATA 3¢ CONFIG, GUIDATA Pressurizzazione R =]
Corrente ET Madalits
nominale S“Mb o

Figure 13: Configuration with pressure switches

5.11  Setting the E.box with dip switches
If the E.box is provided with a display, it is recommended to use the display for configuration. Otherwise it is possible to use the dip switches inside
the panel and set them as shown in Figure 14 Dip switches for pressure boosting.

DSA

@mm /P

OFF

1 | T T Tgpl
: OFFIDFF OFFI45|II DFFIGFF|DFF|_9? o: OFFICIFF
ARG Y T N S A . 7

Figure 14: Dip switches for pressure boosting

The following modifications may be made during configuration:
o Ifthe expansion vessel is larger than 100 litres, set DS_A1 at OFF.
If you want the pumps to be exchanged every 24 hours and not at each restart, set DS_A2 at ON.
If you do not want protection against too rapid restarts, set DS_A3 at OFF.
If you do not want protection against lack of water, set DS_A4 at OFF.
If you do not want to use the pump P1 set DS_A7 at ON.
If you do not want to use the pump P2 set DS_A8 at ON.
If you intend to use a set-point between 7 and 16 bar, set DS_B5 at ON.
If you intend to use pressure switches, set DS_B7 at OFF.
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512  Activation of the set
To activate the set it is necessary to enable the pumps. During the first configuration, for safety’s sake, the pumps are disabled

and are OFF. To change to automatic mode, just briefly press the buttons on the pumps P1 and P2. As shown in Figure 15
Enabling P1 and P2.

OFF AUTO
Figure 15: Enabling P1 and P2.

5.13 Regulating the rated current of the pumps (Imax), Set point (SP) and differential restarting pressure (DP)
With a straight tip screwdriver, position the indices in the centre of the graduated scales, shown in Figure 16 Regulating: Imax, SP and DP, so
that:

e |max indicates the rated current of the installed pumps, which you can find on the pump data plate.

e SPindicates the desired set point pressure.

e DP s the pressure variation, in percentage of the set point, necessary to restart the pumps.

Attention, the differential restarting pressure is calculated as SP * DP. If the set point is 4 bar and DP is 50%, the pressure differential
RP is 2 bar.

DS.A O DS.B
r234567a r234567;

TEORNOLOG

Figure 16: Regulating: Imax, SP and DP

5.14  System operation
Pressure switches:
The operating logic is the following:

Pressure boosting operation with pressure switches
Start Stop
P1 Pressure switch B = CLOSED Pressure switch B = OPEN
P2 Pressure switch C = CLOSED Pressure switch C = OPEN

Table 2: Pressure boosting operation with pressure switches

e  Pressure switch connected to input B starts and stops Pump 1
e  Pressure switch connected to input C starts and stops Pump 2
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Pressure sensor:
RP is the pressure differential, and indicates the pressure variation around the Set Point for which the pumps are switched on. In systems with a

display it is set directly. In systems without a display, DP is set as a percentage of the Set Point. RP = SP*DP. For further information see Figure
17 and Figure 18.

The operating logic is the following:

Pressure boosting operation standard vessel < 100 litres

Pumps Start Stop
P1 System pressure <= SP System pressure => SP+RP
P2 System pressure <= SP - RP/2 System pressure => SP+RP

Table 3: Pressure boosting operation standard vessel < 100 litres

Operation with additional expansion vessel > 100 litres

Pumps Start Stop
P1 System pressure <= SP System pressure => SP+RP
P2 System pressure <= SP - 2% System pressure => SP+RP

Table 4: Operation with additional expansion vessel > 100 litres
o The first pump starts when the pressure falls below the Set Point and it stops when it reaches the Set Point pressure + differential
restarting pressure.

e  The second pump starts when the pressure falls below the Set Point minus half the differential restarting pressure, or 2% of the Set
Point if vessels over 100 litres are used. It stops when the pressure in the system reaches the Set Point pressure + differential restarting
pressure.

Attention; If DIP SWITCH configuration is used, the differential restarting pressure is calculated as SP * DP. If the set point is 4
bar and DP is 50%, the restarting pressure RP is 2 bar.

The indications pump P1 and P2 are only indicative. If exchange mode is activated, the pumps P1 and P2 are alternated as
specified in the exchange mode.

The two pumps will always be started alternately with a minimum interval of 2 seconds from each other.
Example of Regulation with Standard expansion vessel and Regulation with additional expansion vessel:

SP= 4 bar
RP =2 bar Attention; if DP is set (with the trimmers) RP=SP*DP
H F Y H b
b b
3P + RP SP + RP /\
4
SP SpP 4 39
SP - RP 5 : ’
: : > ™ ™ P‘I P2 Plépz ='|:
P M M Pz Merz t ON OFF OH OH OFF
OH OFF OH OH OFF
Figura 17: Regulation with expansion vessel < 100 litres Figura 18: Regulation with expansion vessel > 100 litres
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6  FILLING FUNCTION

The E.box panel can be used for making filling systems. As control inputs, any of the following may be used: floats, level probes or a depth sensor.

The general diagram is as follows:

6.1

31
y
Niss
\\
N
"\.\L
e
— _@L_/ R T
3 X
HA &gt )
IV
~ N % Open contact
), e PN
-] E }Q Closed contact
B HC & ztx\
——=- ]
b N
LL ]
e T N
e N
N N

[T\

Level probes Depth Floats
sensor

Figure 19: Diagram of filling system inputs

Electrical connections of pump and supply

Connect the supply line and the pumps as described in chapter 2.1.

6.2

Control inputs

As inputs the E.box accepts either floats, level probes or depth sensors. Particular care must be taken:

6.3

Use floats for filling, closed contact with low water level, see Figure 19 Diagram of filling system inputs.

Floats and level probes cannot be used at the same time.

Level probes can only be used with clear, clean water.

The maximum level and minimum level alarms can be generated by floats or by level probes, or, if the depth sensor is used, by thresholds
of the value read by the sensor itself.

Connection of additional protections: overflow, water lack, motor thermal protection

It is possible, but not necessary, to use the alarm inputs to the E.box so that the pumps stop in the case of reaching the maximum level, or too
high motor temperature. In the case of an alarm, the pumps stop, the alarm leds blink, the corresponding alarm outputs are activated.

If the minimum level is reached, the pumps are activated. The alarm leds blink, the corresponding alarm outputs are
activated.

If the display is present, in all cases the type of alarm is indicated.
When the alarm conditions no longer exist, the E.box resumes normal operation.
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e  Maximum level alarm: the signal for this alarm may come from a float, from a level probe, or from the depth sensor (only for E.Box with
display). The level probe or float must be connected to terminal N of the E.box and positioned in the tank in the highest point that the
liquid can safely reach.

Note: if this alarm is not used, the terminal N must be jumpered except in the case where level probes are used.

If the depth sensor is used to obtain this alarm (only for E.Box with display), the threshold ML must be set at the highest level that the
liquid can safely reach.

e  Minimum level alarm: the signal for this alarm may come from a float, from a level probe, or from the depth sensor (only for E.Box with
display). The level probe or float must be connected to terminal N of the E.box and positioned in the tank in the highest point that the
liquid can safely reach. If the depth sensor is used to obtain this alarm, the threshold LL must be set at the lowest level that the liquid
can safely reach.

Note: if this alarm is active, the pumps start automatically.
Note: if this alarm is not used, and the protection devices are level probes, the input R must be jumpered. Not in other cases.

L] . - . - - ' L] . . . . -
J3 Ww v v

T @ " 7 J3

2 @ o 8R " °

=c e . A, o

e ® © )

s e . B. o

6\. - 5 @

- CS [ ]
E.Box Basic E.Box Plus

Figure 20: Inputs and protections

e  Motor thermal protection: the device has an input for the thermal protection of each motor. If the motor used is provided with thermal
protection, this protection can be connected to the terminals KK. If the protection is not present in the motor, the terminals must be
jumpered. The terminals can be seen in Figure 21.

A

E.Box Basic

S 8 1@5

E.Box Plus

Figure 21: Thermal protection inputs KK

6.4  Connection of the alarm outputs
If alarms occur, this is indicated by the E.box in three ways:
o  With the leds on the front panel, which give a number of blinks depending on the error.
o  With the outputs Q1, Q2, Q3 which short circuit as specified in Table 17. The operating logic of the alarms is as follows: Q1 closes
following malfunctions of pump 1, Q2 of pump 2 and Q3 for general errors.
o  With the indications on the display (if present). In this case it is also possible to see the alarm log.
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If the panel is not fed, Q1, Q2 and Q3 are closed, so they give an alarm signal.

6.5  Connection of floats or level probes
2 or 3 control inputs can be used which must be connected as follows:
o System with 2 floats: in this case inputs B and C are used (A must not be used). The floats in the tank must be positioned as in Figure
19. For electrical installation, see Figure 22.
o System with 2 level probes: in this case inputs B and C are used (A must not be jumpered). The level probes in the tank must be
positioned as in Figure 19. For electrical installation, see Figure 22.
o System with 3 floats or level probes: in this case inputs A, B and C are used. The floats or level probes must be positioned as in
Figure 19. For electrical installation, see Figure 22.

- L . a . - ] - . . . - -

v v v J3 vy v VY

! A1 LJ - p— J3
- z : . - 1 @
. B, ™ s EN = ®
. . CS L : - B:- :
. : 6 | ®
. - Co m
. -—

: 1/

E.Box Basic E.Box Plus

Figure 22: Inputs

Common contact of the inputs A, B, C, R, N. There is only one common contact for all the inputs and it is connected to the even
terminals from 2 to 10. So, if electric probes are used, the common contact for the inputs: A, B, C, R, N must be connected to the
terminals with even numbers: 2, 4, 6, 8, 10.

Level probes: they can be used only with clear, clean water.
6.6  Depth sensor connection
The E.Box may use a depth sensor as a control device. If an E.box with a display is used, the maximum or minimum level alarms can be generated
with the information from the depth sensor. So it is not necessary to connect floats or level probes to the inputs R or N. If maximum reliability is
desired, as well as the depth sensor 2 floats or level probes can also be used, for the alarms R and N.

J4
~
n 7 R Depth sensor connections
8 4-20mA
o Terminal Cable to be connected
9
& N 11 - OUT/GND
® 10 12 +VCC
® N= }
o ! // Figure 23: Depth sensor connection
- Pa
® 1

The depth sensor must be positioned near the bottom of the tank, ensuring that it is above any solid residue, present or future.

ATTENTION: incorrect wiring of the sensor can damage the appliance and the sensor.

6.7  Setting with the display, wizard
The E.Box D can be configured with a simple wizard. The device asks the user for all the parameters necessary for its configuration. If necessary,
it can be loaded by pressing the “set” + “+” keys when switching on. To navigate in the wizard, use the following keys:
e “mode” to accept the parameter displayed and move on to the next,
e “mode” held down for more than 1 second to return to choose the parameter,
e  ““e"+"tovary the value of the parameter.
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6.8  Configuration of floats or level probes

J{ CONFIG. GUIDATA 3it CONFIG.(;L:IDATA
. Modalits
TM
LA ux MF funzionamento
Lingua us 2 Riempimento

3t CONFIG, GUIDATA 3 CONFIG, GUIDATA =3 CONFIS,EUI;QATA
Ingressi Corrente odalita
di controllo Rc nominale ET scambio
Alla ripartenza

—Mx1s

Pressostati

Figure 24: Configuration of Filling with floats or level probes

After configuration, the system status will be one of those shown depending on whether level probes or floats are used.

Rigmpimento N
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© S |

& M M
©©©

Figure 25: System status in filling mode, with floats or level probes as control inputs
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Configuration with a depth sensor
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Riempimenta

gt

Figure 26: A System status with depth sensor only, B depth sensor and floats, C depth sensor and level probes
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6.10  Setting the E.box with dip switches
If the E.box is provided with a display, it is recommended to use the display for configuration. Otherwise it is possible to use the dip switches inside
the panel and set them as shown in Figure 27.

_I ﬁrm—rmr TI__‘
Eﬁl WA WA|®|®|
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ﬂ D Q Q D Q o
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: _ OFFIGFI-' ﬂFFI45III DFF|0FF|DFF|_,Q" L";!m OFF | OFF
IR RGN N N R S Lo i L1 _[% 1]

Figure 27: Setting the filling dip switches

The following modifications may be made during configuration:
o If you want the pumps to be exchanged every 24 hours and not at each restart, set DS_A2 at ON.
If you do not want protection against too rapid restarts, set DS_A3 at OFF.
If you do not want to use the pump P1 set DS_A7 at ON.
If you do not want to use the pump P2 set DS_A8 at ON.
If level probes are used and not floats, set DS_B4 at OFF
If a depth sensor is used, set DS_B7 at ON and position DS_BS5 according to the desired scale.

6.11  Activation of the set
To activate the set it is necessary to enable the pumps. During the first configuration, for safety’s sake, the pumps are disabled and

are OFF. To change to automatic mode, just briefly press the buttons on the pumps P1 and P2. As shown in Figure 28.

OFF AUTO
Figure 28: Enabling P1 and P2.

6.12 Regulating the rated current of the pumps (Imax) and the pump starting and stopping levels (only with depth sensor
connected)
With a straight tip screwdriver, position the indices in the centre of the graduated scales, shown, so that:
o Imax indicates the rated current of the installed pumps, which you can find on the pump data plate.
o SP represents the maximum level in the tank (LMAX) that you want the water to reach during normal operation.
o DP represents the minimum level in the tank (LMIN) that you want the water to reach during normal operation. DP is expressed as a
percentage of SP.

Attention, SP and DP have significance only if a depth sensor is used. For their meaning, refer to Figure 30. The scale changing
label 0-3m/2-5m must be applied on SP.
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DS_B
r234567;

Figure 29: Regulating the rated current SP and DP

6.13  System operation:

Operation with 2 floats or level probes
The operating logic is the following:
o  Float or level probe connected to input B starts pump P1 and stops both pumps.
e  Float or level probe connected to input C starts pump 2.

Filling operation with 2 floats

Start Stop
Pump P1 Float or level probe on B Float or level probe on B
Pump P2 Float or level probe on C Float or level probe on B

Table 5: Filling operation with 2 floats

Operation with 3 floats or level probes
The operating logic is the following:

e  Float or level probe connected to input B starts pump P1.
e  Float or level probe connected to input C starts pump P2.
e  Both pumps are stopped on the float or level probe connected to A.

Filling operation with 3 floats

Start Stop
Pump P1 Float or level probe on B Float or level probe on A
Pump P2 Float or level probe on C Float or level probe on A

Table 6: Filling operation with 3 floats

Note: the function with 3 floats is used in installations with deep narrow tanks that do not allow an ample travel of the
floats!

Operation with depth sensor and display

If a depth sensor is being used, with an E.box with display, it will be possible to set independently the starting level of pump P1, of pump P2, and
the stopping level of both. In particular:

o HAis the stopping level of the pumps P1 and P2.

e HBis the starting level of pump P1.

e HC s the starting level of pump P2.
It will also be possible to set the alarm level for maximum or minimum tank level. The minimum settable level (including the minimum alarm level)
cannot be lower than 15 ¢cm. The maximum settable level (including the maximum alarm level) cannot be higher than the tank height minus 5 cm.
The various levels are separated from one another by a minimum of 5 cm.

Operation with depth sensor without display
In operation with a depth sensor, the parameters must be set with the Trimmers SP and DP:
o  SP represents the maximum level in the tank (Lumax) that you want the water to reach during normal operation.
e  DP represents the minimum level in the tank (Lmi) that you want the water to reach during normal operation. DP is expressed as a
percentage of SP.

If the level in the tank is the same as or lower than DP, the pump P1 is started and, if the level continues to fall, pump P2 is also started after a

delay of 4 seconds.
When level SP is reached, both pumps stop.
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The following table sums up the behaviour described:

Operation with depth sensor, without display

STARTING STOPPING
P1 Tank level <= DP Tank level = SP
P2 Pump P1 = started for at least 4 seconds and tank <= DP Tank level = SP
Table 7: Operation with depth sensor, without display
E.Box D E.Box
Maximum Alarm ML .
P1+ P2 = OFF[+] HA
"""""""""""" SP_ P1+ P2 =OFF
A
P1=0ON HB _
P2 =ON HC B DP_[~] P1+P2=0ON
Minimum Alarm LL .
s e,
TS PR

E.box with display

Figure 30: Filling with a depth sensor
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7 DRAINING FUNCTION

The E.box panel can be used as a control and protection panel for draining systems. As control inputs, any of the following may be used: floats,
level probes or a depth sensor.

The general diagram is as follows:

Iy,

-H.Q.Q.-. ;
HBL )

Closed contact

Open contact

_HARNLL
LL

-----}q-- -

Depth sensor Floats or level
probes

Figure 31: Draining system diagram

71 Electrical connections of pump and supply
Connect the supply line and the pumps as described in chapter 2.1.

7.2  Control inputs
As inputs the E.box accepts either floats, level probes or depth sensors. Particular care must be taken:
o Use floats for draining, closed contact with low water level, see Figure 31 draining.
o Floats and level probes cannot be used at the same time.
o Level probes can only be used with clear, clean water.
o If the depth sensor is being used, the maximum level and minimum level alarms can be generated by floats or by level probes, or by
thresholds of the value read by the sensor itself.

7.3 Connection of additional protections: overflow, water lack, motor thermal protection
It is possible, but not necessary, to use the alarm inputs to the E.box so that the pumps stop in the case of reaching too low a level, or too high
motor temperature. In the case of an alarm, the pumps stop, the alarm leds blink, the corresponding alarm outputs are activated.

If too high a level is reached, the pumps are activated. The alarm leds blink, the corresponding alarm outputs are activated.

If the display is present, in all cases the type of alarm is indicated.
When the alarm conditions no longer exist, the E.box resumes normal operation.
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e  Maximum level alarm: the signal for this alarm may come from a float, from a level probe, or from the depth sensor (only for E.Box with
display). The level probe or float must be connected to terminal R of the E.box and positioned in the tank in the highest point that the
liquid can safely reach.

Note: if this alarm is not used, the contacts of the terminal R are left open.

If the depth sensor is used to obtain this alarm, the parameter ML must be set at the highest level that the liquid can safely reach.

Note: if this alarm is active, the pumps start automatically.

e  Minimum level alarm: the signal for this alarm may come from a float, from a level probe, or from the depth sensor (only for E.Box with
display). The level probe or float must be connected to contact N of the E.box and positioned in the tank in the lowest point that the
liquid can safely reach.

Note: in case of an alarm, the pumps stop.
If the depth sensor is used to obtain this alarm (only for E.Box with display), the parameter LL must be set at the lowest level that the liquid can
safely reach.

Note: if this alarm is not used, input N must be jumpered. To identify input N, refer to Figure 32.
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E.Box Basic E.Box Plus

Figure 32: Position of inputs and alarms

Motor thermal protection: the E.box has an input for the thermal protection of each motor. If the motor used is provided with thermal protection,
this protection can be connected to the terminals KK. If the protection is not present in the motor, the terminals must be jumpered. For the position

of the terminals, see Figure 33.
ol L Rallis X}
8.9 R

E.Box Basic
@. @! ﬁ@!

E.Box Plus

Figure 33: Thermal protection inputs KK

7.4  Connection of the alarm outputs
If alarms occur, this is indicated by the E.box in three ways:
o  With the leds on the front panel, which give a number of blinks depending on the error.
o  With the outputs Q1, Q2, Q3 which short circuit as specified in Table 17. The operating logic of the alarms is as follows: Q1 closes
following malfunctions of pump 1, Q2 of pump 2 and Q3 for general errors.
e With the indications on the display (if present). In this case it is also possible to see the alarm log.
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If the panel is not fed, Q1, Q2 and Q3 are closed, so they give an alarm signal.

7.5  Connection of floats or level probes
2 or 3 control inputs can be used which must be connected as follows:
o System with 2 floats or level probes: in this case inputs B and C are used. Terminal A must be left free. The floats in the tank must
be connected as in Figure 31. For electrical installation, see Figure 34 Inputs.
o System with 3 floats or level probes: in this case inputs A, B and C are used. The floats in the tank must be connected as in Figure
31: drainage system diagram. For electrical installation, see Figure 34 Inputs.
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Figure 34: Inputs
Common contact of the inputs. There is only one common contact for all the inputs and it is connected to the even terminals from
2 t0 10. So, if level probes or electric probes are used, the common contact for the inputs A, B, C, R, N must be connected to the
terminals with even numbers: 2, 4, 6, 8, 10.

Level probes: use them only with clear, clean water.
7.6 Depth sensor connection
The E.Box may use a depth sensor as a control device. If an E.box with a display is used, the too high or too low level alarms can be read by the
depth sensor. So it is not necessary to connect floats or level probes to the inputs R or N. If maximum reliability is desired, as well as the depth
sensor 2 floats or level probes can also be used, for the alarms R and N.

J4
B
B 7 Depth sensor connections
8 4 -20mA

o Terminal Cable to be connected

® ° 1 ZOUT/GND

® 10 12 +VCC

@ =
l

® 12 , .
7 Pa Figure 35: Depth sensor connection

® 13

The depth sensor must be positioned near the bottom of the tank, ensuring that it is above any solid residue or impurities, present or future.

ATTENTION: incorrect wiring of the sensor can damage the appliance and the sensor.

7.7 Setting with the display, wizard
The E.Box D can be configured with a simple wizard. The device asks the user for all the parameters necessary for its configuration. If necessary,
it can be loaded by pressing the “set” + “+” keys when switching on. To navigate in the wizard, use the following keys:
e “mode” to accept the parameter displayed and move on to the next,
e “mode” held down for more than 1 second to return to choose the parameter,
“-" ¢ “+" to vary the value of the parameter.
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7.8 Configuration of floats or level probes
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1 Galleggianti A Alla ripartenza
A +—Mx1s M-+ ® 13 5]

@e®

Figure 36: Configuration of Drainage floats or level probes

After configuration, the system status will be one of those shown in Figure 37, depending on whether level probes or floats are used.

Figure 37: System status in drainage mode, A with level probes. B with floats
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7.9  Configuration with a depth sensor
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Figure 38: Configuration with only a depth sensor
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In point 7 it is possible to choose the type of signal that will generate the maximum and minimum level alarms. Floats, level probes or the data
provided by the depth sensor may be used. If the depth sensor is used, the maximum ML and the minimum LL level alarm thresholds must be set
in accordance with Figure 43. The installation sequence with only the depth sensor is shown.

System status and starting

Figure 39: System status in configurations: A with only depth sensor, B: depth sensor and floats, C depth sensor and level probes

7.10  Setting the E.box with dip switches
If the E.box is provided with a display, it is recommended to use the display for configuration. Otherwise it is possible to use the dip switches inside
the panel and set them as shown in Figure 40 Setting dip switches for drainage.

DS

| 2s |
ﬂ D Q Q DQ DN
3 4 5 & 8| OFF

T — T T Tspl |
OFFIGFF aFF|4s|.|.| aFFIoFFIDFﬁ_R‘» o Deltma OFFIDFF

L L1 ”“i"'

Figure 40: Setting the Drainage dip switches

711 Activation of the set
To activate the set it is necessary to enable the pumps. Durin first configuration, for safety’s sake, the pumps are disabled anc

are OFF. To change to automatic mode, just briefly press the @ buttons on the pumps P1 and P2. As shown in Figure 41.

OFF AUTO
Figure 41: Enabling P1 and P2.

The following modifications may be made during configuration:
o If you want the pumps to be exchanged every 24 hours and not at each restart, set DS_A2 at ON.
o Ifyou do not want protection against too rapid restarts, set DS_A3 at OFF.
e Ifyou do not want to use the pump P1 set DS_AT at ON.
o Ifyou do not want to use the pump P2 set DS_A8 at ON.
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o Iflevel probes are used and not floats, set DS_B4 at ON
o Ifadepth sensoris used, set DS_B7 at ON and position DS_B5 according to the desired scale.

712 Regulating the rated current of the pumps (Imax) and the pump starting and stopping levels (only with depth sensor
connected)
With a straight tip screwdriver, position the indices in the centre of the graduated scales, as shown, so that:
o Imax indicates the rated current of the installed pumps, which you can find on the pump data plate.
e  SPrepresents the maximum level in the tank (LMAX) that you want the water to reach during normal operation.
o  DP represents the minimum level in the tank (LMIN) that you want the water to reach during normal operation. DP is expressed as a
percentage of SP.

Attention, SP and DP have significance only if a depth sensor is used. For their meaning, refer to Figure 43. The scale adapting
label must be applied on SP.

o[ NO AO BO CO RO | o

Imax DP
6 7 5 58
v S " 3
off Py af W
o _— (‘;; %) 10) R &,
A @ o Lo
rDS_A1 : DS.B
12345678 r2345678

Figure 42: Regulating the rated current SP and DP
713  System operation:

Operation with 2 floats or level probes
The operating logic is the following:
e  Float or level probe connected to input B starts P1 and stops both pumps.
o  Float or level probe connected to input C starts pump P2.

Filling operation with 2 floats
Start Stop
Pump P1 Float or level probe on Float or level probe
P B = CLOSED B = OPEN
Float or level probe Float or level probe
Pump P2 C = CLOSED B = OPEN

Table 8: Filling operation with 2 floats

Operation with 3 floats or level probes
The operating logic is the following:
o  Float or level probe connected to input B starts pump P1.
e  Float or level probe connected to input C starts pump P2.
e  Both pumps are stopped on the float or level probe connected to A.

Filling operation with 3 floats
Start Stop
Pump P1 Float or level probe on Float or level probe on
B = CLOSED A =OPEN
Pump P2 Float or level probe Float or level probe on
C=CLOSED A =OPEN

Table 9: Filling operation with 3 floats

Note: the function with 3 floats is used in installations with deep narrow tanks that do not allow an ample travel of the floats!

Note: in the E.box version with display, the correct number of floats or level probes used is displayed automatically.

Operation with depth sensor and display
If a depth sensor is being used, with an E.box with display, it will be possible to set independently the starting level of pump P1, of pump P2, and
the stopping level of both. In particular:
o HAis the stopping level of the pumps P1 and P2
e HBis the starting level of pump P1
e HC s the starting level of pump P2
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It will also be possible to set the alarm levels for maximum and minimum level. The minimum settable level (including the minimum alarm level)
cannot be lower than 15 cm. The maximum settable level (including the maximum alarm level) cannot be higher than the tank height minus 5 cm.
The various levels are separated from one another by a minimum of 5 cm.

Operation with depth sensor without display
In operation with a depth sensor, the parameters must be set with the Trimmers SP and DP, see Figure 42.
o  SPrepresents the maximum level in the tank (Lwax) that you want the water to reach during normal operation.
e  DP represents the minimum level in the tank (Lmi) that you want the water to reach during normal operation. DP is expressed as a
percentage of SP.

If the level in the tank is the same as or higher than SP, the pump P1 is started and, if the level continues to rise, pump P2 is also started after a
delay of 4 seconds.

When level DP is reached, both pumps stop.

The following table sums up the behaviour described:

Drainage with depth sensor, without display
STARTING STOPPING
P1 Tank level >=> SP Tank level = DP
P2 Pump P1 = started for at least 4 seconds and tank => SP Tank level = DP

Table 10: Drainage with depth sensor, without display

BER o

E Box D E.Box
Maximum Alarm ML
P2 =ON HC
--------------- SP P1+ P2=0N
P1=0N [ HB__ . .
P1+P2=OFF [+] HA DP [~] P1+P2=O0OFF
Minimum Alarm LL
e e et N e W
iy e

Figure 43: Drainage with a depth sensor

E.box with display E.box without display

8  KIWA PRESSURE BOOSTING FUNCTION

The E.box panel can be used for making a system to increase water pressure that respects the KIWA standard. This mode is available only if the
language chosen is French, Dutch or English. As control inputs, either pressure switches on a pressure sensor can be used. A pressure switch
for low pressure must be used to put at the intake of the set.

8.1 Expansion vessel
In KIWA pressure boosting it is necessary to use an expansion vessel of at least 19 litres per pump.

8.2  Electrical connections of pump and supply
Connect the supply line and the pumps as described in chapter 2.1.

8.3  Connection of additional protections: high pressure and motor thermal protection
It is possible, but not necessary, to use the alarm inputs to the E.box so that the pumps stop in the case of pressure that is too high or too high
motor temperature. In the case of an alarm, the pumps stop, the alarm leds blink, the corresponding alarm outputs are activated. If the display is
present, the type of alarm is indicated. When the alarm conditions no longer exist, the E.box resumes normal operation.
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e  Alarm, Pressure in system too high: the pressure switch must be installed in the delivery of the set. The normally closed contact of
the pressure switch must be connected to terminal R of the E.box. The pressure switch must be set at the maximum pressure that can
be reached by the system in safe conditions. If it is not used, the contact is jumpered.

8 &8 8 & = ' “« & & & & =
Y v Vv J3 v v v

J4 '2 : "D J3

. 8 T

: ZR : Bi : : ) Az :
s ¥ ‘2 5 .
® 1 > 5 u . 5 @
s 14 ' ="

E.Box Basic E.Box Plus

Figure 44: Inputs
e  Motor thermal protection: the device has an input for the thermal protection of each motor. If the motor used is provided with thermal
protection, this protection can be connected to the terminals KK. If the protection is not present in the motor, the terminals must be
jumpered. The terminals are shown in Figure 45.

If the alarms are not used, they must be jumpered. So jumpers must be fitted on the inputs of the contacts R, KK1 and KK2.

A
) 8.6

E.Box Basic
@. @! 1@!

E.Box Plus

Figure 45: Thermal protection inputs KK

8.4  Connection of the alarm outputs
If alarms occur, this is indicated by the E.box in three ways:
o  With the leds on the front panel, which give a number of blinks depending on the error.
o  With the outputs Q1, Q2, Q3 which short circuit as specified in Table 17. The operating logic of the alarms is as follows: Q1 closes
following malfunctions of pump 1, Q2 of pump 2 and Q3 for general errors.
e With the indications on the display (if present). In this case it is also possible to see the alarm log.
If the panel is not fed, Q1, Q2 and Q3 are closed, so they give an alarm signal.

8.5  Operation with pressure sensor (recommended choice)

It is recommended to use this operating mode, rather than pressure switches, because it allows greater flexibility in managing the system, the
pressure distributed by the set can be seen, and installation is easier. In this case it will be possible to set the Set Point pressure and the pressure
differential for the restarting and stopping of the pumps.

8.6  Connection of the pressure sensor
The pressure sensor must be connected to the terminal board, see Figure 46, according to the following diagram:
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J4
[ ) 7 Pressure sensor connections
R 4 - 20mA
® 8 Terminal Cable to be connected
® °N 11 -OUT/GND
@ 10 12 +VCC
® = i
o 12 ! // ' Figure 46: Connection of the pressure sensor 4..20mA
- Pa
® 13

ATTENTION: incorrect wiring of the sensor can damage the appliance and the sensor.
NOTE: the choice of sensor limits the maximum set-point that can be reached.

8.7  Operation with pressure switches
If you decide to operate the booster set with pressure switches, they must be connected on the delivery of the booster set. The pressure
switches to be used are B and C and they are connected as indicated in the next paragraph.

8.8  Connection of pressure switches
The pressure switches must be connected to the contacts B and C of the terminal board shown in Figure 47.

L . L . . - . L] . » L -
'2 : ® ‘ol J3

« 30 S e e =3 A o
. . 4 @ . v I )
. iy : s e 4'— )
. . CEN | .
- b - Ce m
U

E.Box Basic E.Box Plus

Figure 47: Pressure switch terminal board

8.9  Connecting the low-pressure pressure switch

To comply with the KIWA standard it is necessary to connect a low-pressure pressure switch on the pump intake, set at such a pressure that it
intervenes in the event of water lack.

The pressure switch must be connected to contact N of the E.Box and the contact must open if the pressure falls below the minimum value. If the
KIWA low pressure alarm trips, the set stops and it can be reset only manually, as required by the KIWA standard.

8.10  Setting with the display, wizard
The E.box D can be configured with a simple wizard. The device asks the user for all the parameters necessary for its configuration. If necessary,
it can be loaded by pressing the “set” + “+” keys when switching on. To navigate in the wizard, use the following keys:

e “mode” to accept the parameter displayed and move on to the next,

e “mode” held down for more than 1 second to return to choose the parameter,

e ““e"+"tovary the value of the parameter.
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8.11  Setting with a pressure sensor:

3 WIZARD SETUP
LA IT4

Language  “pig

3¢ WIZARD SETUR

PR Pressure

Sensor
4/20 mA, 16 bar

[ WIZARD SETUP

SPp Seteont

pressure

40bar

M1

X WIZARD SETUP
MF  operstion mode
KIWA Booster

HE o WIZARD SETUP

IRC Norninal

current

< WIZARD SETUP

RP Pressure

differential

. WIZARD SETUP
MC  controlinputs

5 Pressure sensor

3 WIZARD SETUP

‘OD Expanzion bank

size
1 Standard
—Mx1s M+

7

X WIZARD SETUP
ET Purp exchange
policy

At restart

Figure 48: KIWA pressure boosting with pressure sensor
8.12  Configuration with pressure switches:

3§ WIZBARD SETUP
MF  operstion mode

KIWA Booster

Cii WIZARD SETUP

RC Nominal

current

3 WIZARD SETUP
MC  controlinputs
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(X WIZARD SETUP
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At restart

Figure 49: Kiwa configuration with pressure switches
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8.13  System status in Kiwa mode

E.bOX

E.'DOX

©
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Figure 50: System status in KIWA mode

8.14  Setting the E.box with dip switches

If the E.box is provided with a display, it is recommended to use the display for configuration. Otherwise it is possible to use the dip switches inside

the panel and set them as shown in Figure 51.

DS_A DS_B
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|| | )| oFF | oFF [oFF | 4s | (B) | @ | oFF | oFF | OFF | % | Jeiow| | OFF | OFF |
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Figure 51: Dip switches for KIWA pressure boosting

8.15 Activation of the set

To activate the set it is necessary to enable the pumps. During the first configuration, for safety’s sake, the pumps are disabled and
are OFF. To change to automatic mode, just briefly press the buttons on the pumps P1 and P2. As shown in Figure 52.

OFF AUTO
Figure 52: enabling P1 and P2
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The following modifications may be made during configuration:
o Ifthe expansion vessel is larger than 100 litres, set DS_A1 at OFF.
If you want the pumps to be exchanged every 24 hours and not at each restart, set DS_A2 at ON.
If you do not want protection against too rapid restarts, set DS_A3 at OFF.
If you do not want protection against lack of water, set DS_A4 at OFF.
If you want to bring the delay in switching off the pumps from 2 to 4 seconds, set DS A6 at OFF.
If you do not want to use the pump P1 set DS_A7 at ON.
If you do not want to use the pump P2 set DS_A8 at ON.
If you intend to use a set-point between 7 and 16 bar, set DS_B5 at ON.
If you intend to use pressure switches, set DS_B7 at OFF.

8.16 Regulating the rated current of the pumps (Imax), Set point (SP) and differential restarting pressure (DP)
With a straight tip screwdriver, position the indices in the centre of the graduated scales, as shown in Figure 53, so that;
e Imax indicates the rated current of the installed pumps, which you can find on the pump data plate.
e SPindicates the desired set point pressure.
o DPiis the pressure variation, in percentage of the set point, necessary to restart the pumps.

Attention, the differential restarting pressure is calculated as SP * DP. If the set point is 4 bar and DP is 50%, the pressure
differential RP is 2 bar.

rZ 345678l

Figure 53: Regulating the rated current SP and DP

8.17  System operation
Pressure switches:
The operating logic is the following:
e  Pressure switch connected to input B starts and stops Pump 1.
e  Pressure switch connected to input C starts and stops Pump 2.

Pressure boosting operation with pressure switches
Start Stop
P1 Pressure switch Pressure switch
B = CLOSED B = OPEN
P2 Pressure switch Pressure switch
C =CLOSED C = OPEN

Pressure sensor:

RP is the pressure differential, and indicates the pressure variation around the Set Point for which the pumps are switched on. In systems with a
display it is set directly. In systems without a display, DP is set as a percentage of the Set Point. RP = SP*DP. For further information see Figures

54 and 55.

The operating logic is the following:

e The first pump starts when the pressure falls below the Set Point and it stops when it reaches the Set Point pressure + RP.
e The second pump starts when the pressure falls below the Set Point minus RP, or 2% of the Set Point if vessels over 100 litres are

Table 11: Pressure boosting operation with pressure switches

used. It stops when the set point pressure + RP is reached in the system.
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Pressure boosting operation standard vessel < 100 litres
Pumps Start Stop
P1 System pressure <= SP System pressure => SP+RP
P2 System pressure <= SP - RP System pressure => SP+RP

Table 12: Pressure boosting operation standard vessel < 100 litres

Operation with additional expansion vessel > 100 litres
Pumps Start Stop
P1 System pressure <= SP System pressure => SP+RP
P2 System pressure <= SP - 2% System pressure => SP+RP

Table 13: Operation with additional expansion vessel > 100 litres

Attention: If DIP SWITCH configuration is used, the differential restarting pressure is calculated as SP * DP. If the set
point is 4 bar and DP is 50%, the restarting pressure RP is 2 bar.

The names pump P1 and P2 are only indicative. If exchange mode is activated, the pumps P1 and P2 are alternated as
specified in the exchange mode.

The two pumps will always be started alternately with a minimum interval of 2 seconds from each other.

Example
of Regulation with Standard expansion vessel and Regulation with additional expansion vessel:
SP=4 bar
RP =2 bar Attention: if DP is set (with the trimmers) RP=SP*DP
H &
SP + RP
SP Figura 54: Regulation with expansion vessel < 100 litres
SP-RP %
H b
6
SP + RP 2
SP /\1 :
4 739 Figura 55: Regulation with expansion vessel > 100 litres
P1 Pl Pz Pierz i
OH OFF OH OH OFF
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9  THE KEYPAD AND THE DISPLAY

Main display of the E.Box.

WATERTECHNOLOGY

Figure 56: Label and keys

If it refers to a pump, the RESET Eliminate alarms key eliminates the errors of that pump. If it is general, it
eliminates the panel errors.

It allows you to choose the operating mode of the pumps P1 and P2. ON pump always on, OFF pump always
off. In AUTO mode the panel decides when to switch the pumps on or off. To pass to ON mode, you must hold
down the key for at least 3 seconds. When the key is released, the pump returns to the previous mode.
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The number of blinks of the leds next to the alarm symbol represents the type of error. There is a legend on the label.

Eenaggo
M il

Figure 57: Label, keys and display

E.box display label. The functions of the keys are summed up in Table 14.

The MODE key allows you to move on to the next items in the same menu. Holding it down for at least 1 sec allows you to
skip to the previous menu item.

The SET key allows you to leave the current menu.

Decreases the current parameter (if it is an editable parameter). The decreasing speed increases as time passes.

Increases the current parameter (if it is an editable parameter). The increasing speed increases as time passes.

©©olofo

Table 14: Key functions

9.1 Status line
When viewing the parameters, at the bottom of the display, there is the system status, showing the status of the pumps, the status of the floats if
present, and the status of the sensors if present. See Figure 58: Selection of the drop-down menus.

9.2 Menus
The complete structure of all the menus and of all the items of which they are composed is shown in Table 16.

9.3  Access to the menus

The various menus can be accessed from the main menu in two ways:
1. Direct access with a combination of keys.

2. Access by name with a drop-down menu.

Direct access with a combination of keys
The desired menu can be accessed directly by pressing simultaneously the appropriate combination of keys (for example MODE SET to enter the
Set Point menu) and the various items in the menu are scrolled with the MODE key.
Table 15 shows the menus that can be reached with the combinations of keys.
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Reset factory values

2 sec after switching on

MENU NAME DIRECT ACCESS KEYS HOLD-DOWN TIME
User On releasing the button
Monitor . 2 Sec
Setpoint . 2 Sec
Installer . 5 Sec
Technical assistance 5 Sec

appliance
Reset . @ 2 Sec
Table 15: Access to the menus
Main Menu | User Menu | Monitor | Setpoint Installer Tech.
mode Menu | Menu Menu Assist
set-minus mode-set | mode-set-minus Menu
mode-set-plus
MAIN VP FF SP RC B
(Main Page) Pressure/level Fault & Setpoint Rated current: Water lack
Warning Log pressure blockage time
Menu Selection C1 CT RP MF ™
P1 phase current Contrast Pressure Operating mode Low pressure delay
differential
C2 LA HC MC T2
P2 phase current Language P2 starting Control devices Switch-off delay
level
PO1 HS HB GS ET
Power P1 System on P1 starting Protection devices Exchange mode
hours level
P02 H1 HA PR AL
Power P2 P1onhours | Stopping level | Type of sensor used Anti-leakage
VE H2 MS AB
HW and SW P2 on hours Measuring system anti-blocking
information drainage
SN SO TH
Serial Dry running factor Tank height
MP ML
Minimum pressure Maximum level
threshold alarm
oD LL
Expansion vessel Minimum level
size alarm
EP PS
Exclude pump Power supply
system
RF
Reset fault &
warning
PW
Change password
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Legend

Identifying colours Notes on the parameters
Only in pressure boosting with active pressure sensor

Only if a pressure or depth sensor is used

Only in kiwa mode

Only in filling or drainage with a depth sensor

Read-only parameters.

Table 16: Menu structure

Access by name with a drop-down menu
The selection of the various menus is accessed by name. The menu selection is accessed from the main menu by pressing “+” or “~*. The names
of the menus that can be accessed appear on the menu selection page and one of the menus is highlighted by a bar (see Figure 58). Shift the
highlighting bar using the “+” and “-“ keys to select the menu you want and enter it by pressing SET.

SELEZIOHME MEMU

MEML' PRIMNCIPALE
MEML' UTEMTE
MEML' MOMITOR,

P1: P2:M RIE] 0,78 m

Figure 58: Selection of the drop-down menus

The menus displayed are MAIN, USER, MONITOR, followed by a fourth item, EXTENDED MENU; this item allows the number of menus displayed
to be extended. When EXTENDED MENU is selected a pop-up appears asking you to type in an access key (PASSWORD). The access key
(PASSWORD) coincides with the combination of keys used for direct access and allows the extended display of the menus from the menu
corresponding to the access key to all those with a lower priority.

The order of the menus is: User, Monitor, Setpoint, Installer, Technical Assistance.

When an access key is selected, the menus released remain available for 15 minutes or until they are disabled manually by means of the item
“Hide forward menus” which appears on the menu selection when using an access key.

9.4  MEANING OF THE INDIVIDUAL PARAMETERS

9.4.1 USER MENU
From the main menu, pressing the MODE key (or using the selection menu and pressing “+” oR “-), gives access to the USER MENU. In this
menu, the following values are displayed in sequence.

VP: Pressure display
Plant pressure measured in [bar] or [psi] depending on the measuring system used, or level of the liquid in the tank. Available only if the
pressure or depth sensor is used.

C1: Display of the phase current of pump P1
Phase pump of the electropump connected as P1 in [A].

C2: Display of the phase current of pump P2
Phase pump of the electropump connected as P2 in [A].

PO1: Display of the power absorbed by pump P1
Power delivered to the electropump P1 in [kW].

PO2: Display of the power absorbed by pump P2
Power delivered to the electropump P2 in [kW].

VE: System monitor
Displays the system status, the hardware and software release of the E.Box can be displayed.

SN: Serial
Displays the serial number assigned to the panel by the DConnect Box.
9.4.2 MONITOR MENU
From the main menu, by holding down simultaneously for 2 sec the keys “SET” and “-*, or using the selection menu and pressing “+” or “-, you
can access the MONITOR MENU.
In this menu, by pressing the MODE key, the following values are displayed in sequence.
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FF: Fault log display
Chronological display of the faults that have occurred during system operation.
For each fault the following are displayed:
e A symbol for the area concerned: the panel, pump P1 or pump P2.
e The type of error or alarm, summed up in a code. See Table 19).
e  The number of times the error has occurred.
A text description of the error or alarm.
The time of switching on the panel or of pump operation at which the error occurred.
The order of the error in the log and the number of errors in the memory.

Errori e allarmi

& NCu

Paompa scolleg,
oh 3764

Figure 59: Errors in the memory

The faults are displayed in chronological order starting from the oldest one. The last one that occurred is shown first. The maximum number of
faults that can be displayed is 64; if the number of errors is greater, the oldest ones are overwritten.

CT: Display contrast
Adjusts the display contrast.

LA: Language
Changes the language used on the display. Attention, Kiwa mode is present only if the language is Dutch, French or English UK and US.

Note: If US is selected, the E.Box will use English with Imperial measurements.

HS: System operating hours
Indicates the hours the system has been on.

H1: Pump P1 operating hours
Indicates the hours the pump P1 has been on.

H2: Pump P2 operating hours
Indicates the hours the pump P2 has been on.

9.4.3 SETPOINT MENU
From the main menu, hold down simultaneously the “MODE” and “SET” keys until “SETPOINT MENU” appears on the display (or use the selection
menu pressing “+” or “-“). In this menu the parameters displayed depend on the type of application.

SP: Setting the Set Point pressure (only in pressure boosting and in KIWA pressure boosting with
pressure sensor)
Pressure Set Point at which the E.Box keeps the plant under pressure. It can vary between 1 bar (14 psi) and the full-scale value of the sensor
minus 2 bar (28 psi).

RP: Setting the Pressure Differential (only in pressure boosting and in KIWA pressure boosting
with pressure sensor)
Pressure differential in which the E.Box panel maintains the pressure in the plant. See chapter on pressure boosting.
It can vary between 5% and 95% of SP. SP + RP cannot exceed the full-scale value of the sensor. See chapter on pressure boosting.

HC: Pump P2 starting level (only in drainage or filling with depth sensor)
Starting level of pump P2.

HB: Pump P1 starting level (only in drainage or filling with depth sensor)
Starting level of pump P1.

HA: Pumps stopping level (only in drainage or filling with depth sensor)
Stopping level of pumps P1 and P2.

9.4.4 INSTALLER MENU

From the main menu, hold down simultaneously the “MODE” and “SET” keys until “INSTALLER MENU” appears on the display (or use the
selection menu pressing “+” or “-“). The menu allows you to view and modify various configuration parameters: the MODE key allows you to scroll
through the menu pages, the “+” and “-* keys allow you respectively to increase and decrease the value of the parameter concerned. Press SET
to leave this menu and return to the main menu.
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Also in this menu, different parameters may be seen depending on the operating mode.

RC: Setting the rated current of the electropump
Rated current absorbed by the pumps in Ampere (A). The rated current of the pumps used must be set. The rated current refers to the type of
connection used, star or delta or single-phase. If 2 pumps are used, they must be identical.

MF: Operating mode
This parameter expresses the operating mode of the E.Box. KIWA pressure boosting mode is available only if the language selected is Dutch,
French or English. If the operating mode is changed, the wizard starts automatically with the request for the parameters that have not been
configured.

MC: Control devices
This parameter allows you to choose the type of inputs that inform the E.Box about the system status. The inputs may be floats, level probes,
pressure sensors or depth sensors, depending on the type of application.

GS: Protection devices (only in drainage or filling or with depth sensor)
This parameter allows you to choose the type of inputs that inform the E.Box about anomalous conditions of the system. The inputs may be floats,
level probes or the depth sensor.

PR: Type of sensor used (only if a pressure or depth sensor is used)
This parameter allows you to choose the type of sensor connected to the E.Box.

MS: Measuring system
This parameter allows you to choose the type of measuring system used to express the values on the display. The values may be expressed with
the metric system or with the imperial system.

SO: Dry running factor
Sets a minimum threshold of the dry running factor below which the lack of water is detected. The dry running factor is a non-dimensional parameter
obtained from the combination of the absorbed current and the power factor of the pump. Thanks to this parameter it can be correctly established
when a pump has air in the impeller or when the intake flow is interrupted.
If you want to use this type of protection against dry running, the parameter TB (block time for lack of water) must be set at a value other than
zero.
To set the SO threshold, it is recommended to perform the following tests (with parameter TB at 0):
e run the pump at a low flow rate and memorise the SO value read
e run the pump dry.
Set TB at the desired value and set SO halfway between the 2 values read in the 2 previous situations.

MP: Minimum pressure threshold (only in pressure boosting and KIWA pressure boosting)
Sets a minimum pressure for switching off due to water lack. If the pressure in the plant arrives at a pressure below the MP, the water lack signal
is given. This too requires a TB value other than 0 to be active.

OD: Expansion vessel size (only in pressure boosting and KIWA pressure boosting)
Allows you to set the size of the expansion vessel.

EP: Pump exclusion
Allows you to exclude one or both pumps; useful if only one pump is connected to the E.Box panel.

9.4.5 TECHNICAL ASSISTANCE MENU

From the main menu, hold down simultaneously the “MODE” and “SET” and “-* keys until “TECHNICAL ASSISTANCE MENU” appears on the
display (or use the selection menu pressing “+” or ““). The menu allows you to view and modify various configuration parameters: the MODE key
allows you to scroll through the menu pages, the + and — keys allow you respectively to increase and decrease the value of the parameter
concerned. Press SET to leave this menu and return to the main menu. Also in this menu, different parameters may be seen depending on the

operating mode.

TB: Water lack blockage time
Sets the time for which the water lack signal must persist in order to give the alarm.

T1: Switch-off time after the low pressure signal (only in pressure boosting and KIWA pressure
boosting)
Sets the time for which the low pressure signal must persist in order to give the alarm. This parameter is useful in KINA mode.

T2: Switch-off delay time (only in KIWA pressure boosting)
Sets the delay with which the pumps switch off after switch-off conditions have been reached.

ET: Exchange mode
Sets the mode with which the pumps are exchanged. You can choose not to exchange them, to do it when restarting, or to do it after a period of
time.
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AL: Anti-leakage
If anti-leakage is set, there will not be more than 8 starts per minute, per pump.

AB: Anti-blocking (only in drainage)
Starts the pumps for a few moments, if they have not been on for the time set in this parameter. This function is used to prevent blocking of the
pumps due to long inactivity. This function is available only in drainage.

TH: Tank height (only in filling or drainage mode with a depth sensor)
Allows you to set the tank height, if the E.Box is being used in filling or drainage mode together with a depth sensor.

ML: Maximum level alarm (only in filling or drainage mode with a depth sensor)
Allows you to set what will generate the maximum level alarm. You can choose a separate device, such as a float or a level probe, or have the
alarm given by the sensor used to start the pumps. In this case you can also set the level that generates the alarm.

LL: Minimum level alarm (only in filling or drainage mode with a depth sensor)
Allows you to set what will generate the minimum level alarm. You can choose a separate device, such as a float or a level probe, or have the
alarm given by the sensor used to start the pumps. In this case you can also set the level that generates the alarm.

PS: Power supply system (can be changed only on EBOX plus with 230V power supply)
If the power supply is 230V it is possible to specify whether it is single-phase (1 x 230V) or three-phase 230V (3 x 230V). The default is single-
phase 230V. The correct setting is necessary if you want a correct indication of the output power (PO1 and PO2) and if you want to use the dry
running protection by setting the dry running factor (parameter SO).

RF: Reset fault & warning
Holding down the + and — keys together for at least 2 seconds deletes the history of faults and warnings. The number of faults present in the log
is indicated under the symbol RF (max 64). The log can be viewed from the MONITOR menu on page FF.

PW: Setting the password
The E.Box display has a password-protected system. If a password is set, the parameters will be accessible and visible but it will not be possible
to change them.

When the password (PW) is “0” all the parameters are unlocked and can be edited.

When a password is used (value of PW different from 0) all modifications are blocked and “XXXX” is displayed on the page PW.

If the password is set it allows to navigate through all the pages, but at any attempt to edit a parameter a pop-up appears, asking you to type in
the password. The pop-up allows you to quit or to type in the password and edit the parameter.

When the correct password is typed in the parameters are unlocked and can be edited for 10",

When the correct password is typed in a padlock is shown opening, while if the wrong password is given a flashing padlock appears.

If the wrong password is typed in more than 10 times the same wrong password padlock appears with inverted colours and no password can be
accepted until the appliance has been switched off and on again. After resetting the factory values the password is set back at “0”.

Each change of the password takes effect when “Mode” or “Set” is pressed and each subsequent change of a parameter implies typing in the new
password again (e.g. the installer makes all the settings with the default PW value = 0 and lastly, before leaving, he sets the PW so as to be sure
that the machine is already protected without any further action).

If the password is lost there are 2 possibilities for editing the parameters of the E.Box:
e Make a note of all the parameter values, reset the e.box with the factory values. The reset operation deletes all the e.box parameters,
including the password. See chapter RESET AND FACTORY SETTINGS
e Make a note of the number present on the password page, send a mail with this number to your service centre, in a few days you will
be sent the password to unlock the E.Box.

10  PANEL PROTECTIONS AND ALARMS

If an error occurs, this is indicated by the E.box in several ways:

e  The error leds light up on the main interface , the position of the led indicates whether it is an error of the panel or of a pump.
The number of blinks indicates the type of error.

¢ Indication on the display (if present). As well as indicating the type of error, the models with a display indicated when the error occurred,
and how many times. There is also an error log.

o Remote indication. The error signal can be sent by remote control to a siren, a telephone dial or other means. For this function there are
the relays Q1, Q2 and Q3. For further information, see table 17.

10.1  Errors indicated by alarm leds and relays

This type of signal is always available with all models of E.Box and consists of;
o 3errorleds that indicate where the error occurred, on the overall system or on the pump P1 or P2.
e A number of blinks of these leds that indicates the type of error.
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o Aremote signal on the relays: Q1 Q2 Q3. This signal can be used to turn on sirens and/or blinking or fixed lights. These contacts can
also be sent to a telephone dial to obtain alarms via GSM. In general, Q1 indicates errors of the pump P1, Q2 those of the pump P2,
and Q3 those of the system.

The table below indicates the following for each alarm, indicated by leds and relays:
o  Brief description. More detailed descriptions are supplied in the following paragraphs.
Alarm symbol.
Number of blinks of the pump alarm leds.
Number of blinks of the system alarm leds.
If the alarm is self-resetting or if resetting must be done manually with the pump alarm reset or global reset buttons.
If the alarm is blocking or if it still allows operation of the panel.
Which relay contacts are closed in the presence of the alarm. In general, Q1 indicates errors of the pump P1, Q2 those of the pump P2,
and Q3 those of the system.
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Table 17: General table of alarms: signals and contacts

Indicates the number of blinks made by the warning led

Led lit with fixed light

The alarm may occur up to a maximum of 6 times in 24 hours, after which it becomes blocking.

If malfunctions/alarms occur on both pumps at the same time, the REMOTE ALARM (relays Q1, Q2, Q3) is activated and the
GENERAL ALARM (red) is lit with a fixed light.
In KIWA pressure boosting mode the error is not self-resetting and must be reset manually.

possible, it makes attempts at intervals of time.

The E.Box keeps the pump stopped until a manual reset is carried out.

Digital inputs R and N protection /alarm

The E.Box reactivates the pump if the cause that generated the alarm is removed, or, in cases where this is not

Digital inputs

Pressure hoosting and KIWA
pressure boosting function

Filling function

Draining function

Max. Pressure
The 2 pumps stop with:

Min. Level (in tank)
The 2 pumps start with:

Max. level
The 2 pumps start with:

R - general alarm signal, - general alarm signal, - general alarm signal,
- Q3 remote signal - Q3 remote signal - Q3 remote signal
Tripping and reset after 0.5 seconds. Tripping and reset after 0.5 seconds.
Min. Pressure Max. level (in tank) Min. Level
The 2 pumps stop with: The 2 pumps stop with: The 2 pumps stop with:
- general alarm signal, - general alarm signal, - general alarm signal,
- alarm signal against dry running. - Q3 remote signal - alarm signal against dry running,
- Q3 remote signal Min. Level (water reserve) - Q3 remote signal
N The 2 pumps stop with: Tripping and reset after 1 second.

- general alarm signal,

- signal against dry running.

- Q3 remote signal

Tripping and reset after 1 second.

Attention! if terminals R and N are not
used they must be jumpered!

Attention! if terminal N is not used it must
be jumpered! If level probes are used,
only R must be jumpered, if it is not
used.

Attention! if terminal N is not used it must
be jumpered!

Table 18: Digital inputs R and N protection /alarm
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- Relay/remote control switch alarm
This error appears if the pump remote control switches have malfunctions. If this alarm occurs, check the wiring. If defects are found, the panel
must be repaired.

- Pump disconnected
This error appears if the E.Box panel does not “feel” current towards a pump. This error also appears if input KK (motor thermal protection) opens.
The alarm is specific for the pump. For each pump the alarm allows a series of restart attempts with a variable pause time between one start and
the next which is increased by 1 minute for the first 60 minutes (1-2-3 min.... 60 min.), after which there will be one attempt every hour.
To solve this error, check the pumps and the wiring and check the value of the set rated current (trimmer Imax).

- Dry running protection/alarm
When the pressure falls to a value of less than 0.5 bar for about 10 seconds, the alarm is activated with stopping of the pump and lighting of the
led. The dry running protection/alarm is activated in pressure boosting mode when an analog pressure sensor is connected.
This protection may be selected by the DS_A4.
After 1 minute there will be 1 reset attempt for maximum 30 seconds. If this attempt succeeds the alarm is reset, otherwise the pump will remain
in blocked status.

The dry running protection/alarm is not activated if the electropumps are started manually.

To solve the problem, check the hydraulic part of the plant. Check that everything is in order. Check also the pressure sensor and ensure the
pressure reading is regular.

- Protection against too frequent starts
This error appears when the system needs more than 8 starts per pump per minute; this normally occurs when there are leaks in the system or
the expansion vessel is deflated.
The protection against rapid starts allows each pump a maximum number of 8 starts per minute.
The protection does not intervene if the number of starts per minute is less than 8.
To solve the problem, check whether there are any leaks and check the expansion vessel if present.

- Current overload protection/alarm (overload protection)
This alarm appears in the event of a current overload on the pumps. The alarm is specific for the pump.
For each pump the current overload alarm allows 6 auto-reset attempts, every 10 minutes, in the space of 24 working hours. At the seventh
attempt the panel no longer makes auto-resets, unless after manual reset by the user. To solve this problem, check the pumps, the wiring, and
ensure the rated current of the pumps is set correctly. This error may be generated by a blocked pump.

- Pressure or depth sensor alarm
If operation with a sensor is selected, but the panel does not detect the sensor, the pumps are deactivated and an alarm is indicated. In this case
check the wiring.
If the sensor has been correctly installed, but the sensor signal is outside the measuring range, the pumps are deactivated and an alarm is
indicated. Check the pressure in the plant and, if the sensor reading is not correct, change the sensor.

- Floats and/or probes incoherence alarm
This error occurs when the state of the floats or of the level probes is not correct, for example the float on the highest level of the tank indicates
the presence of water and the lower floats do not. To solve these problems, check the wiring and the state of the floats. It is possible to see the
position detected by the panel on the display. It is recommended to check that there are no holes in the floats.

- Dip-Switch alarm
The Dip Switch alarm is activated in the following cases:

Incoherence of the Dip Switch with the respective functions (incorrect configuration).
To reset the alarm:

e  Return the Dip Switches to the correct position.

o  Press the RESET key.

Dip Switch regulation with the panel live.
To reset the alarm, press the RESET key.

- Error alarm
If pressing of the buttons on the front board is detected in the first 30 seconds of power supply, the buttons incoherence alarm is activated. Check
that the buttons function efficiently!

- Input voltage
If the alternating input voltage of the panel is not within the limits established in the specifications, the alarm is given for irregular alternating input
voltage. The alarm is deactivated one minute after the alternating input voltage returns within the limits. If this alarm occurs, check the panel input
voltage. If it is regular, the panel must be replaced.
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- Voltage selector error
This error may occur on the E.Box plus, in the case of a fault of the E.Box Plus or breakage of the fuse FU2. In the case of an alarm, check the
fuse FU2 and ensure the panel is supplied with an adequate voltage, as specified in Table 1 — Technical Data.

- Voltage Error
If the electronic board has a fault that takes one of its internal voltages to unacceptable levels, the alarm is activated for panel internal voltage
error. This error cannot be reset.
If this error appears, check the supply voltages and the wiring. If everything is in order, the E.Box has suffered internal damage and must be
repaired.

- Internal error
Panel internal error. This error cannot be reset. If this error appears, check the supply voltages and the wiring. If everything is in order, the E.Box
has suffered internal damage and must be repaired.

- General pump error P1 + P2
This error appears when no pump is available for pumping. To solve the problem, look at the pump errors.

10.3  Alarms shown on the display

If an alarm occurs, a page is shown on the display indicating:
o  With an icon whether it is a system alarm or an pump P1 or P2 alarm.
e  Code and brief description of the type of alarm.

The window with the alarm remains visible until a key is pressed or until the cause of the alarm disappears.
A complete indication of the alarms can be found in the alarm log.

10.3.1 Alarms indicated on the display
The table below indicates for each alarm:
o  Brief description and code, corresponding to the one shown, possibly in abbreviated form, on the display. More detailed descriptions
are supplied in the following paragraphs.
o Ifthe alarm concerns the individual pump or the system.
o Ifthe alarm is self-resetting or if it must be manually reset with the reset buttons.
o Which relay contacts are closed in the presence of the alarm. In general, Q1 indicates errors of the pump P1, Q2 those of the pump P2,
and Q3 those of the system.

The alarms are also indicated by the alarm leds present on the front panel, but if there is a display it is preferable to refer to the indications given
on the display, which contain more information.
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Relay/remote control switch JR P X X X
Pump disconnected NC P X X X
Dry operation BL P/S X X X X
Too frequent starts LK P/S X X X X
Current overload 0oC P X X X
Pressure switch for maximum pressure
Mfa>f|mum level float RI s X X
Minimum level float
Minimum level probe
Maximum level probe
Pressure switch for minimum pressure X(*)
Maximum level float
Minimum level float NI S X
— X
Minimum level probe
Maximum level probe
Maximum level HL S X X
Minimum level LL S X X
Pressure sensor BP1/BP2 S X X
Depth sensor
Float state mcohergnce i S X X
Level probes state incoherence
Dip switch DS S X X
Trimmer SP W1 S X X
Trimmer DP W2 S X X
Trimmer Imax W3 S X X
Key error PK S X X
Input voltage NL S X X
Voltage selector error Vs S X
Voltage error V0..V15 S X X
Change operating mode oM S
Internal error E0..E15 S X

Table 19: E.Box errors shown on the display

(*) in pressure boosting mode (not KIWA) the alarm could be generated also by a float/level probe immersed in the pump from which the pumps

are drawing.
(**) in KIWA pressure boosting mode the alarm is not self-resetting and must be reset manually.

- JR: Relay/remote control switch stuck alarm
This error appears if the pump remote control switches have malfunctions. If this alarm occurs, check the wiring. If defects are found, the panel

must be repaired.

-NC: Pump Disconnected
This error appears if the E.Box panel does not “feel” current towards a pump. This error also appears if input KK (motor thermal protection)

opens.
The alarm is specific for the pump. For each pump the alarm allows a series of restart attempts with a variable pause time between one start
and the next which is increased by 1 minute for the first 60 minutes (1-2-3 min.... 60 min.), after which there will be one attempt every hour.

- BL: Dry running protection/alarm
The dry running protection/alarm is activated in a pressure boosting situation when an analog pressure sensor is connected, while in other
operating modes it is necessary to set the parameter SO at a value other than “OFF”.
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This protection can be activated by setting the parameter TB at a value other than zero.

The protection intervenes:
o When the pressure falls to a value lower than the parameter MP (default 0.45bar) for a time equal to the parameter TB, the alarm is
activated with stopping of the pump and lighting of the led.
o If the dry running factor for one of the pumps falls below this value during operation. For further information on the setting of SO, see
paragraphs 9.4.4 and 9.4.5.

After 1 minute there will be 1 reset attempt for maximum 30 seconds. If this attempt succeeds the alarm is reset, otherwise the pump will remain
in blocked status.

The dry running protection/alarm is not activated if the electropumps are started manually.

To solve the problem, check the hydraulic part of the plant. Check that everything is in order. Check also the pressure sensor and ensure the
pressure reading is regular.

- LK: Protection against too frequent starts
This error appears when the system needs more than 8 starts per pump per minute; this normally occurs when there are leaks in the system or
the expansion vessel is deflated.
The protection against rapid starts allows each pump a maximum number of 8 starts per minute.
The protection does not intervene if the number of starts per minute is less than 8.
To solve the problem, check whether there are any leaks and check the expansion vessel if present.

- OC: Current overload protection/alarm (overload protection)
This alarm appears in the event of a current overload on the pumps. The alarm is specific for the pump.
For each pump the current overload alarm allows 6 auto-reset attempts, every 10 minutes, in the space of 24 working hours. At the seventh
attempt the panel no longer makes auto-resets, unless after manual reset by the user. To solve this problem, check the pumps, the wiring, and
ensure the rated current of the pumps is set correctly. This error may be generated by a blocked pump.

- RI: Rl alarms
These errors come from input R. The panel behaviour is different depending on the operating mode. The solution of the problem always
consists of checking the signal arriving from the input R.

Message Meaning and description

This error appears in pressure boosting and indicates that the maximum pressure switch is

Pressure switch for maximum pressure activated or that the contact R has not been jumpered. The E.Box stops the pumps.

This error appears in drainage and indicates that the maximum level float is activated or that

Maximum level float the contact R has been jumpered. The E.Box activates the pumps.

This error appears in filling and indicates that the minimum level float is activated or that the

Minimum level float contact R has been jumpered. The E.Box activates the pumps.

This error appears in filling and indicates that the level probe for minimum level is activated

Minimum level probe or that the contact R has not been jumpered. The E.Box activates the pumps.

This error appears in drainage and indicates that the level probe for maximum level is

Maximum level probe activated or that the contact R has been jumpered. The E.Box activates the pumps.

Table 20: Rl alarms

- NI: Nl alarms
These errors come from input N. The panel behaviour is different depending on the operating mode. The solution of the problem always
consists of checking the signal arriving from the input N.
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Message Meaning and description

This error appears in pressure boosting and indicates that the maximum pressure switch is
Pressure switch for minimum pressure activated or that the contact N has not been jumpered. The E.Box stops. In KIWA pressure
boosting the error is not self-resetting and manual intervention is necessary.

This error appears in filling and indicates that the minimum level float is activated or that the

Maximum level float contact N has not been jumpered. The E.Box stops the pumps.

This error appears in drainage and indicates that the minimum level float is activated or that

Minimum level float the contact N has not been jumpered. The E.Box stops the pumps.

This error appears in drainage and indicates that the level probe for minimum level is

Minimum level probe activated or that the contact N has not been jumpered. The E.Box stops the pumps.

This error appears in filling and indicates that the level probe for maximum level is activated

Maximum level probe or that the contact N has been jumpered. The E.Box activates the pumps.

Table 21: NI alarms
- HL: Maximum level alarm
This error comes from the depth sensor, when its indication exceeds the threshold ML (Maximum Level). This can happen when the depth sensor
is used for the maximum and minimum level alarms. The solution of the problem always consists of checking the set thresholds, the level of liquid
in the tank and the sensor status. The panel behaviour is different depending on the operative mode. In drainage this error causes the forced start
of the pumps and in filling the forced stop of the pumps.

- LL: Minimum level alarm
This error comes from the depth sensor, when its indication is below the threshold LOL (Minimum Level). This can happen when the depth sensor
is used for the maximum and minimum level alarms. The solution of the problem always consists of checking the set thresholds, the level of liquid
in the tank and the sensor status. The panel behaviour is different depending on the operative mode. In filling this error causes the forced start of
the pumps and in drainage the forced stop of the pumps.

- BP1/BP2: Pressure sensor / depth sensor alarm
If operation with a pressure or depth sensor is selected, but the panel does not detect the sensor, the pumps are deactivated and an alarm is
indicated. In this case check the wiring.
If the sensor has been correctly installed, but the sensor signal is outside the measuring range, the pumps are deactivated and an alarm is
indicated. Check the pressure in the plant and, if the sensor reading is not correct, change the sensor.

- Fl: Floats or level probes state incoherence
This error occurs when the state of the floats or of the level probes is not correct, for example the float on the highest level of the tank indicates
the presence of water and the lower floats do not. To solve these problems, check the wiring and the state of the floats. It is possible to see the
position detected by the panel on the display. It is recommended to check that there are no holes in the floats.

- DS: Dip Switch alarm
The Dip Switch alarm appears if the positions of the dip switches have been changed.

If the new configuration of the dip switches is valid, you are asked whether to accept it or ignore it. If it is accepted, the E.Box will start to work
with the new configuration. If the new configuration is not valid, it is proposed that you ignore it.

- W1: Trimmer SP
This error appears if the trimmer SP inside the panel has been moved. You are asked whether to accept or ignore the new value of SP. If it is
accepted, the value of the dip switches will also be accepted.

- W2: Trimmer DP
This error appears if the trimmer DP inside the panel has been moved. You are asked whether to accept or ignore the new value of DP. If it is
accepted, the value of the dip switches will also be accepted.

- W3: Trimmer Imax
This error appears if the trimmer Imax inside the panel has been moved. You are asked whether to accept or ignore the new value of Imax. If it is
accepted, the value of the dip switches will also be accepted.

- PK: Key error
If pressing of the buttons on the front board is detected in the first 30 seconds of power supply, the buttons incoherence alarm is activated.
Check that the buttons function efficiently!

- NL: Input voltage error
If the alternating input voltage of the panel is not within the limits established in the specifications, the input voltage alarm is given. The alarm is
deactivated one minute after the alternating input voltage returns within the limits. If this error appears, check that the supply voltage is within
the limits accepted by the E.Box panel, see table 1 - Technical Data.

- VS: Voltage selector error
This error may occur on the E.Box plus, in the case of a fault of the E.Box Plus or breakage of the fuse FU2. In the case of an alarm, check the
fuse FU2 and ensure the panel is supplied with an adequate voltage, as specified in Table 1 — Technical Data.
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- V0..V15: Voltage error
If the electronic board has a fault that takes one of its internal voltages to unacceptable levels, the alarm is activated for panel internal voltage
error V0..V15. This error cannot be reset. The code Vx indicates the part of the circuit where the malfunction was found. If this error appears,
check the supply voltages and the wiring. If everything is in order, the E.Box has suffered internal damage and must be repaired.

- OM: Changed operating mode
This message is only a warning and is not an error. It appears only in the alarm log and indicates that the configuration of the E.Box has been
changed, for example from drainage to pressure boosting.

- E0..E15: Internal error
Panel internal error. This error cannot be reset. If this error appears, check the supply voltages and the wiring. If everything is in order, the E.Box
has suffered internal damage and must be repaired.

11 RESET AND FACTORY SETTINGS

111  General system reset
To reset the E.Box, switch the panel off and on again. The operation does not delete the settings saved by the user.

11.2  Restoring the factory settings

To restore the factory values, switch off the E.box, wait until the display has switched off completely, press and hold down the “SET” and “+” keys
and turn on the power; release the two keys only when the letters “EE” appear.

After this procedure the configuration wizard starts.

If the display is not present, it is sufficient to change the DIP SWITCH configuration to E.Box not supplied and supply the E.Box again.
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Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel :

>

Danger générique. Le non-respect des prescriptions qui suivent ce symbole peut provoquer des blessures aux personnes ou des
dommages aux choses.

Danger d'électrocution. Le non-respect des prescriptions qui suivent ce symbole peut provoquer un danger grave pour la sécurité
des personnes.

AVERTISSEMENTS

>p BBk PP

Avant de procéder a l'installation, lire attentivement la documentation présente.

L'installation et le fonctionnement devront étre conformes a la réglementation de sécurité en vigueur dans le pays d'installation
du produit. Toute I'opération devrait étre effectuée dans les régles de l'art.

Le non-respect des normes de sécurité engendre un danger pour la sécurité des personnes, peut endommager les appareils
et annulera également tout droit d'intervention sous garantie.

Personnel spécialisé

Il est conseillé de faire effectuer l'installation par du personnel compétent et qualifié, possédant les caractéristiques techniques
requises par les normes spécifiques en la matiére.

Le terme « personnel qualifié » désigne les personnes qui, au vu de leur formation, de leur expérience et de leur instruction, de
leurs connaissances des normes pertinentes, des prescriptions et décisions en termes de prévention des accidents et de
conditions de service, ont été autorisées par le responsable de la sécurité de linstallation a effectuer toutes les activités
nécessaires car elles sont en mesure de reconnaitre et d'éviter tout danger.(CEI 60730).

Sécurité

L'installation ne peut étre utilisée que si le systéme électrique présente les mesures de sécurité énoncées dans les normes en
vigueur dans le pays ou le produit est installé. Vérifier que le tableau électrique n'a pas été endommagé.

Vérifier en particulier que toutes les pieces internes du tableau (composantes, conducteurs, efc.) sont totalement dépourvues de traces
d'humidité, d'oxydation ou de saleté : procéder éventuellement a un nettoyage soigneux et vérifier que toutes les composantes du tableau
fonctionnent de maniere efficace. Si besoin est, remplacer les pieces qui ne sont pas parfaitement efficaces.

Il est indispensable de vérifier que tous les conducteurs du tableau sont bien serrés sur leur borne.

En cas d'inactivité prolongée (ou si une composante a été remplacée), soumettre le tableau a tous les essais indiqués dans la
norme EN 60730-1.

Le non-respect des avertissements peut provoquer des situations de danger pour les personnes ou les choses et annuler la garantie du produit.

>

NOTE: Certaines fonctions pourraient ne pas étre disponibles selon la version du logiciel.
Pour les mises a jour du logiciel effectuées avec DConnect Box se reporter au manuel correspondant.

RESPONSABILITES

Le constructeur ne répond pas du bon fonctionnement des électropompes ou d'éventuels dommages provoqués par ces derniéres si
elles sont transformées, modifiées et/ou si elles sont mises en fonction dans des conditions qui ne répondent pas au domaine
d'application conseillé ou qui ne respectent pas les dispositions contenues dans le présent manuel.

Il décline toute responsabilité pour toute éventuelle inexactitude contenue dans le présent manuel d'instructions, si elles sont dues a des erreurs
d'impression ou de transcription. Il se réserve le droit d'apporter aux produits les modifications qu'il estimera nécessaires ou utiles, sans en
modifier les caractéristiques essentielles.

1 GENERALITES

La documentation présente fournit les indications générales pour l'installation et I'utilisation du tableau électrique E.box, qui a été congu et réalisé
pour la commande et la protection des groupes d'1 ou de 2 pompes pour le drainage (vidange), le remplissage et la pressurisation.

122



FRANCAIS

OU INSTALLER LE TABLEAU :

Il convient de procéder a une bonne installation du tableau en veillant particulierement a observer les indications suivantes :

— le tableau doit étre posé dans un lieu entiérement sec et a I'abri des sources de chaleur ;

— le tableau électrique doit étre parfaitement fermé et isolé de I'environnement externe, afin d'éviter que des insectes, 'humidité et les
poussiéres puissent y pénétrer, car ils pourraient endommager les composantes électriques et compromettre son bon fonctionnement.

—  Choisir des capteurs dont le degré de protection correspond aux conditions du lieu dans lequel ils seront placés.

11 Caractéristiques techniques

E.box Plus E.box Basic
E.box Plus D E.box Basic D
Alimentation 3 x 400V 1x 230V
+10% - 15% 3x230V
1 x 230V
Fréquence 50/60Hz 50/60Hz
Degré de protection IP 55 IP55
Nbre de pompes pouvant étre connectées 1ou?2 1ou?2
Courant nominal maximum des pompes 12A 12A
Puissance nominale maximum des pompes 5,5kW a 3 x 400V 2,2kW a 1 x 230V
3,2kW a 3 x 230V
2,2kW a 1x230V
Température ambiante -10 + 40°C 10 + 40°C
Température de stockage -25°C + 55°C -25°C + 55°C
Humidité relative de I'air 50% a 40°C 50% a 40°C
90% a 20°C 90% a 20°C
Altitude max. : 1000 m (au-dessus du | 1000 m (au-dessus du
niveau de la mer) niveau de la mer)

Tableau 1 : Données techniques

1.2 Protections

Le tableau est auto-protégé et protége les électropompes contre :

— les surcharges et la surtempérature a réamorcage automatique,
— les courts circuits avec fusibles (uniquement le modéle Plus),
— les surcourants dans les pompes (protection ampérométrique),
— latension anormale,

— l'absence de phase et la protection thermique KK,

— le fonctionnement a sec,

— les enroulements rapides,

— les pannes du capteur de pression,

— l'incohérence des flotteurs et/ou des sondes,

— le blocage des pompes.

N

INSTALLATION

Respecter rigoureusement les valeurs d'alimentation électrique indiquées sur la plaquette des données électriques.
Malgré le degré de protection IP55, I'utilisation dans une atmosphére chargée de gaz oxydants ou corrosifs est
déconseillée.

— Les tableaux doivent étre protégés contre les rayons directs du soleil et contre les intempéries.

— Utiliser des cables de bonne qualité et de section adaptée au courant requis par les moteurs et a leur longueur. Veiller
particulierement au cable d'alimentation, qui doit supporter le courant de toutes les pompes connectées.

— Les capteurs doivent étre adaptés au lieu ou ils sont placés.

— Adopter les mesures nécessaires a maintenir la température interne du tableau dans les « limites d'utilisation - température
ambiante » indiquées ci-dessous.

— Les températures élevées provoquent un vieillissement précoce des composantes, ce qui provoque des
dysfonctionnements plus ou moins graves.

— L'installateur doit en outre garantir 'étanchéité des presse-étoupe.

— Serrer soigneusement les presse-étoupe d'entrée du cable d'alimentation du tableau et les éventuelles commandes
externes branchées par l'installateur, de fagon a éviter que les cables ne s'effilochent au contact des presse-étoupe.
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21 Branchements électriques
Veiller a ce que linterrupteur général du tableau de distribution d'énergie soit en position OFF (0) et a ce que personne ne puisse le remettre
accidentellement en fonction avant de procéder au branchement des cables d'alimentation sur les bornes :

L1-L2-L3- @ pour les systémes triphasés
L-N- @ pour les systemes monophasés

et a linterrupteur de sectionnement QS1

Observer scrupuleusement toutes les dispositions en vigueur en matiére de sécurité et de prévention des accidents.

Veiller a ce que toutes les bornes soient entierement serrées, en faisant particulierement attention a la vis de mise a la terre.

Effectuer les branchements des cables sur la boite a bornes en suivant les schémas électriques.

Vérifier que tous les cables de branchement sont en parfait état et que leur gaine externe est intégre.

La mise a la terre correcte et sire de I'installation, selon les normes applicables en la matiére, est obligatoire.
Vérifier que l'interrupteur différentiel de protection de I'installation est correctement dimensionné.

2.1.1 Vérifications instrumentales a effectuer par l'installateur
— Continuité des conducteurs de protection et des circuits équipotentiels principaux et supplémentaires.
— Résistance d'isolement de ['installation électrique entre les circuits actifs L1-L2-L3 (court-circuités entre eux) et le circuit de protection

équipotentielle.

— Essai d'efficacité de la protection différentielle.
— Essai de tension appliquée entre les circuits actifs L1-L2-L3 (court-circuités entre eux) et le circuit de protection équipotentiel.
—  Essai de fonctionnement.
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2.1.2 Cartes et branchements

Figure 1 : Carte E.box Basic
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Figure 2 : Carte E.Box Plus

Fonction

Qs1 Interrupteur de sectionnement de la ligne d'alimentation (sur le panneau avant de e.box non illustré sur la figure)

L1-L2-13 Branchement ligne d'alimentation triphasée

L-N Branchement ligne d'alimentation monophasée

@ Branchement & la mise a la terre

u-v-w Branchement électrique triphasé des pompes P1 et P2

L-N Branchement électrique monophasé des pompes P1 et P2

C-A-P Branchement électrique pour les pompes monophasées P1 et P2 avec condensateur externe

C1-C2 Branchement électrique pour condensateur externe de démarrage des pompes monophasées avec
condensateur externe Pour P1 et P2. Uniquement en version Basic

A-P Branchement électrique pour condensateur externe de démarrage des pompes monophasées avec
condensateur externe Pour P1 et P2. Uniquement en version Plus

KK1- KK2 Entrée de protection thermique pour le moteur des pompes P1 et P2

A-B-C Bornes de branchement entrées numériques de contréle du niveau ou de la pression
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R-N Bornes de connexion des entrées numériques des alarmes
[:11-12 Borne de connexion entrée capteur

Q1:14-15

Q2 :16-17 Bornes de connexion alarmes Q1, Q2, Q3.

Q3:18-19

FU2 - FU3 Fusibles de protection du tableau (uniquement version Plus)
FU5 Fusible de protection de la pompe P2 (uniquement version Plus)
FU4 Fusible de protection de la pompe P1 (uniquement version Plus)

— Latension d'alimentation du tableau E.BOX PLUS doit étre la méme que celle des pompes utilisées. SiI'on alimente par
exemple le tableau par une tension de 3~400V, les pompes doivent étre 3~400V.

— Le tableau E.BOX BASIC doit étre alimenté par une tension d'alimentation de 1~230V. Les pompes doivent étre
monophasées 230V.

— Brancher les petits cables de mise a la terre des pompes aux bornes de mise a la terre du tableau E.Box ! Veiller a ce que
les dimensions des cables soient adaptées aux courants qu'ils doivent supporter.

—  Sila pompe monophasée nécessite un condensateur externe, il peut étre placé dans le tableau.

—  Si 2 pompes sont utilisées, elles doivent étre identiques.

— Attention, un branchement électrique erroné pourrait endommager le tableau E.Box.

2.2  Branchement électrique des pompes

Branchement des pompes triphasées

o L el b

E.Box Basic

E.Box Plus

Figure 3 : Branchements électriques des pompes

Les pompes triphasées peuvent étre branchées uniquement a E.box Plus. Elles doivent étre connectées aux bornes P1 et P2,
comme l'llustre la Figure 3. La séquence des phases U, V et W doit étre respectée afin que les pompes tournent dans le bon
sens.

Branchement des pompes monophasées a condensateur interne
Les pompes doivent étre connectées aux bornes P1 et P2 illustrées a la Figure 3. Le fil du neutre doit étre connecté a la borne N, le fil de la phase
doit étre connecté a la borne marquée par la sérigraphie L.

Branchement des pompes monophasées a condensateur externe
Les pompes a condensateur externe doivent étre connectées aux bornes P1 et P2 illustrées a la Figure 5. Veiller en particulier & respecter la
correspondance entre la sérigraphie et les noms des fils de la pompe. Le cable de la pompe marqué C doit étre connecté a la borne C. Appliquer
la méme logique aux cables A et P. Voir la Figure 3.

Le condensateur de la pompe peut étre placé dans le tableau E.box, dans I'étrier métallique prévu a cet effet.
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Connecter les condensateurs comme illustré a la Figure 4. Veiller a ce qu'ils partagent la méme borne que la pompe dans E.Box Plus.

E.Box Plus

Figure 4 : Connexion des condensateurs externes des pompes

2.3 Branchement électrique d'alimentation

Avant de procéder au branchement, veiller & couper la tension de la ligne d'alimentation. Utiliser des cables de dimensions
adaptées aux courants en jeu, en accordant la considération nécessaire au fait que le courant en ligne est la somme des courants
des pompes.

Si l'alimentation est monophasée, utiliser les bornes L et N. Si I'alimentation est triphasée, utiliser les bornes L1, L2 et L3. Voir la Figure
Branchement électrique a la ligne d'alimentation.

Figure 5 : Branchement électrique a la ligne d'alimentation.

Brancher les petits cables de mise a la terre des pompes aux bornes de mise a la terre du tableau E.Box !
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3 PANNEAU AVANT

Figure 6 : Etiquette écran, présente uniquement sur les

modeles Plus
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Figure 7 : Etiquette avant

Section du c6té du tableau

DEL blanche indiquant que le tableau est alimenté

DEL rouge d'alarme du tableau et, a c6té, bouton de remise a zéro des alarmes. Le nombre de clignotements de
la DEL indigue le type d'erreur, comme le reporte le tableau ci-dessous.

Liste des alarmes du tableau. Le nombre de clignotements de la DEL indique le type d'alarme. S'il est présent,
I'écran affiche une indication compléte du probléme. Pour de plus amples informations, voir le chapitre
PROTECTIONS ET ALARMES TABLEAU.

Section du coté de la pompe

DEL verte indiquant que la pompe est en mouvement.

DEL rouge d'alarme de la pompe et, a cbté, bouton de remise a zéro des alarmes. Le nombre de clignotements
de la DEL indique le type d'erreur, comme le reporte le tableau de I'étiquette. S'il est présent, I'écran affiche une
indication compléte du probléme. Pour de plus amples informations, voir le chapitre PROTECTIONS ET ALARMES
TABLEAU.

DEL indiquant le type de fonctionnement de la pompe : ON toujours allumée, OFF toujours éteinte, AUTO la
pompe est gérée par le tableau.

Bouton de changement de mode de fonctionnement de la pompe. S'il est enfoncé pendant plus de 3 secondes, il
allume la pompe jusqu'a ce que la touche soit relachée. Il suffit d'appuyer sur la touche pour passer I'état de la
pompe de OFF a AUTO.

|Pompe a laquelle les indications font référence
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4  PANNEAU INTERNE DE REGLAGE DU TABLEAU

12346678 12348878l

AN

& 3 = @/ L

Avant de procéder au réglage, couper la tension du réseau.

Pour accéder au panneau interne, dévisser les vis, retourner le couvercle du tableau électrique vers le bas et actionner les commandes.

Réf. Fonction

1 Signalisations lumineuses pour I'activation des entrées numériques (N-A-B-C-R)
2 Trimmer de réglage de l'installation (Imax — SP - DP).

3 Commutateur DIP de sélection des fonctions (DS_A - DS_B).

4

DEL de signalement de surcourant calibré selon les données indiquées sur la plaque du moteur.
Pour un bon calibrage, la DEL doit étre éteinte.

4.1 Trimmer de réglage de I'installation (Imax - SP — DP)

T1 - Trimmer (Imax)

Trimmer de calibrage du courant maximum pour les électropompes P1 et P2 (0,25A —13A).

Calibrer le trimmer sur la valeur indiquée sur la plaque du moteur (la DEL jaune doit étre éteinte).

T2 - Trimmer (SP - Set Point (point de consigne installation) / Trimmer 3 (DP - Différentiel de niveau de pression)

Trimmer de calibrage des pressions ou du niveau de ['installation.

— Le trimmer SP (réglé par le DS_B5) présente une double échelle de réglage en bar : de 1 & 10 bar ou de 7 & 15 bar correspondant a la DEL
allumée, si un capteur de pression est utilisé dans les groupes de pressurisation. Cette échelle peut également étre exprimée en metres (en
version optionnelle, a l'aide de la plaquette fournie) : de 1 a 3 métres ou de 2 a 5 métres correspondant toujours a la DEL allumée, si un
capteur analogique de niveau est utilisé dans les groupes de remplissage et de vidange.

Réglage optionnel en métres

Réglage standard en bar (plagquette fournie)

— Leréglage du DP est exprimé en pourcentage de la valeur réglée sur SP.
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42  Commutateur DIP de sélection des fonctions (DS_A - DS_B)

1. N° | ON OFF
Vases d'expansion | Vases d'expansion
DS A STANDARD, 19 litres | MAXI, plus de 100 litres
1 minimum par pompe. par pompe.

———|

) -] © |

l_—l_ ﬁrlﬂ—rlﬂ T T 1 Efficace  uniquement en | Efficace uniquement en
I Inversion automatique des | Inversion automatique

I | | WA | @ pressurisation et kiwa pressurisation et kiwa
I l
3 4

Zsl

DHQ

2 pompes P1 et P2 toutes les | des pompes P1 et P2 a

ON |;| 24 heures. chaque démarrage.
8

Contréle des démarrages trop | Permet d'effectuer tous
3 fréquents et réduction & 8 par | les démarrages requis

I® N @ﬂ

OFF minute par pompe. par le systéme.
| I I I I I B I 4 Protection fonctionnement &
sec active. Uniquement | Protection
| | @ |0FF | GﬁlﬂFF' as | | | 4 pressurisation. Lance le | fonctionnement a sec
=1t 1 1 1 [ _1 _| fonctionnement a sec si la | non active.
pression passe sous 0,5 bar.
Actve le  mode de | N'active pas le mode
5 fonctionnement KIWA si la | KIWA.
pressurisation est active.
6 Retard d'arrét pour mode | Retard d'arrét pour mode
KIWA de 2 secondes. KIWA de 4 secondes.
7(*) Pompe P1 non disponible. Pompe P1 disponible.
8 (*) Pompe P2 non disponible. Pompe P2 disponible.
2. N° | EtatON Etat OFF
10) Fonctionnement ~ comme OFF
groupe de pressurisation.
D S B 209 Fonctionnement. comme OFF
groupe de remplissage.
laoosTer! l__'I_ -{__L_EFT | Fonctionnement ~ comme
3(9) groupe de vidange | OFF
@ | I:_l | @' | tl ::: % (drainage).
| | | | 4 Utilisation d'électrosondes. Utilisation de flotteurs.
ON Echelle point de consigne | Echelle point de consigne
5 pression : pression :
7-16 bar / 2-5 m. 1-10 bar / 0-3 m.
OFF 1 2 3 4 6 Non utilisé Non utilisé
| | | Réglage avec  capteur
7(* analogique avec sortie de | OFF
:DFFI OFF I OFF I _9'»_ ) Couraﬂt(_‘
L4 11 _ Réglage avec  capteur
8 (™) analogique avec sortie de | OFF
tension.

(*) Un seul (et au moins un) de ces commutateurs DIP peut étre en position ON.
(*) Un seul (ou aucun) de ces commutateurs DIP peut étre en position ON.

5  FONCTION PRESSURISATION

Le tableau E.box peut étre utilisé pour la réalisation d'un systéme d'augmentation de la pression hydrique. Les entrées de contrdle peuvent étre
des pressostats ou un capteur de pression. Pour pouvoir fonctionner, le tableau a besoin d'un vase d'expansion.

5.1 Vase d'expansion
Lors de la pressurisation, utiliser un vase d'expansion de 19 litres au moins par pompe.

5.2  Branchements électriques pompe et alimentation )
Brancher la ligne d'alimentation et les pompes comme indiqué au chapitre BRANCHEMENTS ELECTRIQUES.
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5.3  Connexion des protections supplémentaires : haute pression, basse pression et protection thermique moteur

Il est possible, mais pas nécessaire, d'utiliser les entrées a E.box de telle maniere que les pompes s'arrétent si la pression est trop haute, trop
basse, ou si la température des moteurs est trop élevée. En cas d'alarme les pompes s'arrétent, les DEL d'alarme clignotent et les sorties d'alarme
correspondantes s'activent. S'il est présent, I'écran indique le type d'alarme. Si les conditions d'alarme ne sont plus présentes, E.box reprend son
fonctionnement normal.

o Alarme pression trop haute dans l'installation : le pressostat doit étre installé dans I'admission du groupe. Le contact normalement
fermé du pressostat doit étre relié a la borne R de E.box. Le pressostat doit étre calibré a la pression maximum que linstallation peut
atteindre. S'il n'est pas utilisé, créer un pont sur le contact.

o Pression de l'installation trop basse : le pressostat peut étre installé en aspiration ou en distribution, selon le type d'installation.
Brancher le pressostat au contact N de E.Box, le calibrer a la pression minimum nécessaire a l'installation pour fonctionner correctement.
Le contact doit s'ouvrir si la pression passe sous la valeur minimum. Ce contact peut étre utilisé pour prévenir les blocages en cas de
mangque d'eau ou pour découvrir les conduites cassées. Une sonde de niveau ou un flotteur peuvent étre connectés a cette alarme afin
de controler I'état d'un réservoir ou d'un puits. S'il n'est pas utilisé, créer un pont sur le contact.

. . . L - - 1 . L] . . . -
v v v 93 Ww v v
e n J3
o S i
. 9 2
L4 BR B, g ® Bl )
® 9N S @ . B4 °
® 1 : s . 5 @
: 44 ' -

E.Box Basic E.Box Plus

Figure 8 : Entrées et sorties

e Protection thermique des moteurs : le dispositif comprend une entrée pour la protection thermique de chaque moteur. Si le moteur
utilisée comprend une protection thermique, celle-ci peut étre connectée aux bornes KK représentées dans la Figure 9. Si le moteur ne
comprend pas cette protection, un pont doit étre créé sur les bornes.

Si les alarmes ne sont pas utilisées, un pont doit étre créé sur les entrées correspondantes. Des ponts doivent donc étre placés sur les entrées
des contacts N, R, KK1 et KK2. Les E.box sont dotés de ces ponts.

A

v .

i “' = g d -
E.Box Basic
=
Ll I8
E.Box Plus

Figure 9 : Entrées protection thermique KK

54  Branchement sorties alarmes

Si des alarmes sont activées, E.box le signale de trois maniéres :

— al'aide des DEL du panneau avant, dont le nombre de clignotements indique le type d'erreur.

— al'aide des sorties Q1, Q2 et Q3 qui se court-circuitent, comme indiqué dans le Tableau 17. La logique de fonctionnement
des alarmes est la suivante : Q1 se ferme suite aux anomalies de la pompe 1, Q2 de la pompe 2 et Q3 pour les erreurs
générales.

— al'aide des indications affichées a I'écran (s'il est présent). Dans ce cas, I'historique des alarmes est également affiché.

Si le tableau n'est pas alimenté, Q1, Q2 et Q3 sont fermés et indiquent donc une alarme.
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5.5  Fonctionnement avec capteur de pression (choix conseillé)

Il est conseillé d'utiliser ce mode de fonctionnement par rapport a l'usage des pressostats, car il permet : d'obtenir une meilleure flexibilité dans la
gestion des l'installation, de voir la pression fournie par le groupe et d'assurer une meilleure installation. Dans ce cas, la pression du point de
consigne et le différentiel de pression pour le redémarrage et I'arrét des pompes peuvent étre réglés.

5.6  Branchement du capteur de pression
Le capteur de pression devra étre branché sur la boite a bornes, voir la Figure 10, branchement du capteur de pression, selon le schéma suivant :

J4
m h 7 Branchements du capteur de pression
4..20mA

® 8 Borne Cable a brancher

® ° N 11 - OUT/GND

@ 12 +VCC

@ =
[

® 12 ) // Figure 10 : Branchement du capteur de pression 4..20mA
. Pa

® 13

ATTENTION: un céblage incorrect du capteur peut endommager I'appareil et le capteur.

NOTA: le choix du capteur limite la consigne maximale atteignable.

5.7 Fonctionnement avec les pressostats

Si l'utilisateur décide de faire fonctionner le groupe de pressurisation a l'aide de pressostats, ceux-ci devront étre branchés sur I'admission du
groupe de pressurisation. Les pressostats a utiliser sont B et C. Les raccorder comme indiqué au chapitre suivant.

Branchement des pressostats

Les pressostats devront étre branchés aux contacts B et C de la boite & bornes illustrée & la Figure 11.

v Vv Vv J3 vy v Y
e s ) J3
2
. ' B 9 : : —~ A12 :
. 4 @ ® ®
. _4 - 5 @ ™ — B4 Y
: ]Z = : C.

E.Box Basic E.Box Plus

Figure 11 : Bornes pour le branchement des pressostats

5.8  Réglage a I'aide de I'écran, assistant
E.box D peut étre configuré a l'aide d'un simple assistant. Le dispositif demande a I'utilisateur tous les paramétres nécessaires a sa configuration.
Si nécessaire, il peut étre rappelé a l'aide des touches « set » (paramétrer) et « + » au démarrage. Pour feuilleter I'assistant, utiliser les touches
suivantes :

e« mode » pour accepter le paramétre affiché et passer au suivant

e« mode » appuyé pendant plus d'1 seconde pour revenir en arriére dans le choix du paramétre

e  «-»et«+»pour modifier la valeur du paramétre.
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Réglage avec capteur de pression
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5.10 Fonctionnement avec des pressostats
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Figure 13 : Fonctionnement avec des pressostats

511 Réglage de E.box a I'aide du commutateur DIP
Si E.box est équipé d'un écran, il est conseillé de I'utiliser pour procéder a la configuration. Dans le cas contraire, utiliser les commutateurs DIP
du tableau et les placer comme indiqué a la Figure 14 Commutateurs DIP pressurisation.

N A
1WA WAI I@j *Il:l
ﬂ Q Q Q DNHQ
7 8 OFF 2
1 T T Tgp! |
) | OFF | OFF n#}%}}} aFFIoFF|uFF|_,‘3'» h;! GFFIDFF
L=t 1 I [ _1_ | L1 1 7" 1

Figure 14 : Commutateurs DIP pressurisation

Les modifications suivantes peuvent étre apportées a la configuration :
o Sila capacité du vase d'expansion est supérieure a 100 litres, placer DS_A1 sur OFF.
Si l'utilisateur souhaite que les pompes s'alternent toutes les 24 heures et non pas a chaque redémarrage, placer DS_A2 sur ON.
Si l'utilisateur ne souhaite pas la protection contre les redémarrages trop rapides, placer DS_A3 sur OFF.
Si l'utilisateur ne souhaite pas la protection contre le manque d'eau, placer DS_A4 sur OFF.
Si l'utilisateur ne souhaite pas utiliser la pompe P1, placer DS_AT7 sur ON.
Si l'utilisateur ne souhaite pas utiliser la pompe P2, placer DS_A8 sur ON.
Si l'utilisateur entend utiliser un point de consigne compris entre 7 et 16 bar, placer DS_B5 sur ON.
Si l'utilisateur entend utiliser les pressostats, placer DS_B7 sur OFF.
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512  Activation du groupe

Pour activer le groupe, les pompes doivent étre habilitées. Durant la premiére configuration, par sécurité, les pompes sont

désactivées et en position OFF. Pour passer a la modalité automatique, il suffit d'appuyer rapidement sur les touches . des
pompes P1 et P2. Comme le montre la Figure 15 Activation P1 et P2.

OFF AUTO
Figure 15 : Activation P1 et P2.

5.13  Réglage du courant nominal des pompes (Imax), point de consigne (SP) et pression différentielle de redémarrage (DP)
Alaide d'un tournevis a téte plate, placer les indices au centre des échelles graduées illustrées a la Figure 16 Réglage : Imax, SP et DP, de fagon
aceque:

¢ Imax indique le courant nominal des pompes installées, reporté sur la plaquette des pompes.

e SPindique la pression de consigne voulue.

e DP soit la variation de pression, en pourcentage du point de consigne, nécessaire pour faire démarrer les pompes.

Veiller & ce que la pression différentielle de redémarrage soit calculée comme suit : SP * DP. Si le point de consigne est de 4 bar et
DP est de 50%, le différentiel de pression RP est de 2bar.

+
r2345578 F234587;

Figure 16 : Réglage : Imax, SP et DP

5.14 Fonctionnement du systéme
Pressostats :
La logique de fonctionnement est la suivante :

Fonctionnement de la pressurisation avec les pressostats
Démarrage Arrét
P1 Pressostat B = FERME Pressostat B = OUVERT
P2 Pressostat C = FERME Pressostat C = OUVERT

Tableau 2 : Fonctionnement de la pressurisation avec les pressostats

e Le pressostat branché a I'entrée B allume et éteint la pompe 1
e  Le pressostat branché a I'entrée C allume et éteint la pompe 2
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Capteur de pression :
RP est le différentiel de pression. Il indique la variation de pression autour du point de consigne ; les pompes sont donc allumées. Sur les systémes
dotés d'un écran, il est paramétré directement. Dans les systémes sans écran, DP est paramétré en pourcentage du point de consigne. RP =
SP*DP. Pour de plus amples informations, voir la Figure 17 et la Figure 18. La logique de fonctionnement est la suivante:

Fonctionnement pressurisation avec vase standard < 100 litres

Pompes Démarrage Arrét
P1 Pression installation <= SP Pression installation => SP+RP
P2 Pression installation <= SP — RP/2 Pression installation => SP+RP

Tableau 3 : Fonctionnement pressurisation avec vase standard < 100 litres

Fonctionnement avec vase d'expansion supplémentaire > 100 litres

Pompes Démarrage Arrét
P1 Pression installation <= SP Pression installation =>SP+RP
P2 Pression installation <= SP - 2% Pression installation => SP+RP

Tableau 4 : Fonctionnement avec vase d'expansion supplémentaire > 100 litres

e La premiére pompe démarre lorsque la pression descend sous le point de consigne et s'arréte lorsque la pression de consigne + la
pression différentielle de redémarrage est atteinte.

e La seconde pompe démarre lorsque la pression descend sous le point de consigne, moins la moitié de la pression différentielle de
redémarrage, ou 2% du point de consigne, si des vases de plus de 100 litres sont utilisés. Elle s'arréte lorsque l'installation atteint la
pression du point de consigne + la pression différentielle de redémarrage.

Attention, si I'on utilise la configuration par commutateur DIP, la pression différentielle de redémarrage est calculée comme SP
* DP Si le point de consigne est de 4 bar et DP est de 50%, la pression de redémarrage est de 2 bar.

Les indications de la pompe P1 et P2 sont uniquement indicatives. Si le mode d'alternance est activé, les pompes P1 et P2
s'alternent comme indiqué dans le mode d'alternance.

Les deux pompes seront toujours démarrées en alternance, selon un intervalle minimum de 2 secondes entre les deux.
Exemple de réglage avec vase d'expansion standard et réglage avec vase d'expansion supplémentaire :

SP =4 bar
RP =2 bar Attention : si DP est réglé (a 'aide des trimmer) RP=SP*DP
H F H b
b 6
SP + RP SP + RP /\
4
SP sP 4 39
5P - RP ' 5 : P
: ' = PT P1 P‘I ) PI;!P2 =t
™M ™ ™M Pz mMerz f OHN OFF OH OH OFF

OH OFF OH oM OFF

Figure 17 : Réglage avec vase d'expansion

Figure 18 : Réglage avec vase d'expansion supplémentaire > 100 litres

supplémentaire < 100 litres

6  FONCTION REMPLISSAGE

Le tableau E.box peut étre utilisé pour la réalisation d'installations de remplissage. Les entrées de contrdle peuvent étre des flotteurs, des sondes
de niveau ou un capteur de profondeur.

Le schéma général est le suivant :
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Figure 19 : Schéma des entrées du systéeme de remplissage

6.1 Branchements électriques pompe et alimentation
Brancher la ligne d'alimentation et les pompes comme indiqué au chapitre 2.1.

6.2  Entrées de contrdle
E.box prend en charge, comme entrées, les flotteurs, les sondes de niveau et les capteurs de profondeur. Veiller en particulier a :
o  Utiliser des flotteurs pour le remplissage, un contact fermé au niveau d'eau bas, voir la Figure 19 Schéma entrées systéme de
remplissage.
o  Des flotteurs et sondes de niveau ne peuvent pas étre utilisés simultanément.
e Lessondes de niveau peuvent étre utilisées uniquement avec de I'eau claire et propre.
e Les alarmes de niveau maximum peuvent étre générées par des flotteurs ou des sondes de niveau ou, si I'on utilise le capteur de
profondeur, par des seuils sur la valeur lue par le capteur.

6.3  Raccord des protections supplémentaires : trop-plein, manque d'eau, protection thermique du moteur

Il est possible, mais pas nécessaire, d'utiliser les entrées a E.box de telle maniére que les pompes s'arrétent si le niveau maximum est atteint ou
si la température des moteurs est trop élevée. En cas d'alarme les pompes s'arrétent, les DEL d'alarme clignotent et les sorties d'alarme
correspondantes s'activent.

Si le niveau minimum est atteint, les pompes entrent en fonction. Les DEL d'alarme clignotent, les sorties d'alarme
correspondantes s'activent.

S'il est présent, I'écran indique toujours le type d'alarme.
Si les conditions d'alarme ne sont plus présentes, E.box reprend son fonctionnement normal.

e Alarme de niveau maximum : le signal de cette alarme peut provenir: d'un flotteur, d'une sonde de niveau ou d'un capteur de
profondeur (uniquement pour E.Box doté d'un écran). La sonde de niveau ou le flotteur doivent étre connectés a la borne N de E.box
et placés dans la cuve, au point le plus élevé que le liquide peut atteindre en toute sécurité.

Remarque : si cette alarme n'est pas utilisée, un pont doit étre placé sur la borne N, sauf si des sondes de niveau sont utilisées.
Si l'on utilise un capteur de profondeur pour obtenir cette alarme (uniquement pour E.Box avec écran), le seuil ML doit étre calibré
sur le niveau maximum que le liquide peut atteindre en toute sécurité.
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e Alarme de niveau minimum : le signal de cette alarme peut provenir: d'un flotteur, d'une sonde de niveau ou d'un capteur de
profondeur (uniquement pour E.Box doté d'un écran). La sonde de niveau ou le flotteur doivent étre connectés au contact R de E.box
et placés dans la cuve, au point le plus bas que le liquide peut atteindre en toute sécurité. Si 'on utilise un capteur de profondeur pour
obtenir cette alarme, le seuil LL doit étre calibré sur le niveau minimum que le liquide peut atteindre en toute sécurité.

Remarque : si cette alarme est activée, les pompes démarrent automatiquement.

Remarque : si cette alarme n'est pas utilisée et que les dispositifs de protection sont des sondes de niveau, un pont doit étre placé
sur I'entrée R. Dans les autres cas non.

. & =& & = » 1 . & & & » »
vy v v J3 U v v
T )
J4 2 e :;R 1J03
= 75| B ) par A, e
® s ‘ N ) e © %
® o 5 @

N . 4+ @
® © - 6\. . ®
s £ ' A
- -

E.Box Basic E.Box Plus

Figure 20 : Entrées et protections

o Protection thermique des moteurs : le dispositif comprend une entrée pour la protection thermique de chaque moteur. Si le moteur
utilisé comprend une protection thermique, celle-ci peut étre connectée aux bornes KK. Si le moteur ne comprend pas cette protection,
un pont doit étre créé sur les bornes. Les bornes sont visibles & la Figure 21.

-®~ H" ~®~ Eﬂ

E.Box Basic
@. @! %@!

E.Box Plus

Figure 21 : Entrées protection thermique KK
6.4  Branchement sorties alarmes
Si des alarmes sont activées, E.box le signale de trois maniéres :
e alaide des DEL du panneau avant, dont le nombre de clignotements indique le type d'erreur.
e alaide des sorties Q1, Q2 et Q3 qui se court-circuitent, comme indiqué dans le Tableau 17. La logique de fonctionnement des alarmes est la
suivante : Q1 se ferme suite aux anomalies de la pompe 1, Q2 de la pompe 2 et Q3 pour les erreurs générales.
o alaide des indications affichées a I'écran (s'il est présent). Dans ce cas, I'historique des alarmes est également affiché.
Si le tableau n'est pas alimenté, Q1, Q2 et Q3 sont fermés et indiquent donc une alarme.
6.5  Branchement des flotteurs ou sondes de niveau
2 ou 3 entrées de contréle peuvent étre utilisées. Elles doivent étre branchées comme suit :
o  Systéme a 2 flotteurs : dans ce cas, il faut utiliser les entrées B et C (ne pas utiliser A). Dans la cuve, les flotteurs doivent étre placés comme illustré a la
Figure 19. Pour linstallation électrique, se reporter & la Figure 22.
e Systéme a 2 sondes de niveau : dans ce cas, il faut utiliser les entrées B et C (ne pas placer de pont sur A). Dans la cuve, les sondes de
niveau doivent étre placées comme illustré a la Figure 19. Pour l'installation électrique, se reporter a la Figure 22.
o Systéme a 3 flotteurs ou sondes de niveau : dans ce cas, il faut utiliser les entrées A, B et C. Les flotteurs ou sondes de niveau doivent étre
installés comme illustré a la Figure 19. Pour l'installation électrique, se reporter & la Figure 22.
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Figure 22 : Entrées

Contact commun des entrées A, B, C, R, N. Le contact commun est unique pour toutes les entrées, et il est branché aux bornes
paires de 2 a 10. Ainsi, si des électrosondes sont utilisées, le contact commun des entrées : A, B, C, R, N doit étre branché aux
bornes paires : 2, 4, 6, 8, 10.
Sondes de niveau : elles peuvent étre utilisées uniquement avec de I'eau claire et propre.
6.6  Branchement du capteur de profondeur
En tant que dispositif de contréle, E.box peut utiliser un capteur de profondeur. Sil'on utilise un E.box doté d'un écran, les alarmes de niveau maximum ou minimum
peuvent étre générées a partir des informations du capteur de profondeur. Il n'est donc pas nécessaire de brancher des flotteurs ou des sondes de niveau aux
entrées R ou N. Si l'on souhaite obtenir une fiabilité optimale, il est possible d'installer, outre le capteur de profondeur, 2 flotteurs ou sondes de niveau pour les
alarmes R et N.

J4
~
Branchements du capteur de profondeur

"R 4-20mA
® 8 Borne Cable a brancher
® ° N 11 - OUT/GND (sortie/terre)
@ 10 12 +VCC
@ =

L Figure 23 : Branchement du capteur de profondeur
® 12

7 Pa
® 13

Le capteur de profondeur doit étre placé a proximité du fond du réservoir, en veillant a ce qu'il se trouve au-dessus des éventuels résidus solides,
présents ou futurs.

ATTENTION: un cablage incorrect du capteur peut endommager I'appareil et le capteur.

6.7  Réglage a l'aide de I'écran, assistant
E.box D peut étre configuré a l'aide d'un simple assistant. Le dispositif demande a |'utilisateur tous les paramétres nécessaires a sa configuration.
Si nécessaire, il peut étre rappelé a l'aide des touches « set » (paramétrer) et « + » au démarrage. Pour feuilleter I'assistant, utiliser les touches
suivantes :

e «mode » pour accepter le paramétre affiché et passer au suivant,

e« mode » appuyé pendant plus d'1 seconde pour revenir en arriére dans le choix du parametre,

e «-»et«+»pour modifier la valeur du paramétre.
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6.8  Configuration des flotteurs ou sondes de niveau

. CONFIG. GUIDATA 3% CONFIG. GUIDATA
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Ingressi Rc Corrente ET Modalitd

di controllo nominale scambio
Pressostati 62A #lla ripartenza
+Mx1s [

@O®

Figure 24 : Configuration du remplissage avec flotteurs ou sondes de niveau

Aprés la configuration, I'état du systéme sera visible, selon que des sondes de niveau ou des flotteurs sont utilisés.

Figure 25 : Etat du systéme en mode remplissage, avec entrées de contrdle des flotteurs ou sondes de niveau
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Configuration avec capteur de profondeur
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Figure 26 : A Etat du systéme est indiqué uniquement avec le capteur de profondeur, B capteur de profondeur et flotteurs, C capteur de
profondeur et sondes de niveau
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6.10 Réglage de E.box commutateur DIP
Si E.box est équipé d'un écran, il est conseillé de I'utiliser pour procéder a la configuration. Dans le cas contraire, utiliser les commutateurs DIP
du tableau et les placer comme indiqué & la Figure 27.

o[ B

OFF

T T T 1 — T T Tspl
: IJFFIDFI-' ﬂFFI45III oFFIoFF:uFFI_R'»_}“*__,| l'.'IFFIDFF
ILINEG T N N S . Lol (/7] 1|

Figure 27 : Réglage du commutateur DIP de remplissage

Les modifications suivantes peuvent étre apportées a la configuration :

Si l'utilisateur souhaite que les pompes s'alternent toutes les 24 heures et non pas a chaque redémarrage, placer DS_A2 sur ON.
Si l'utilisateur ne souhaite pas la protection contre les redémarrages trop rapides, placer DS_A3 sur OFF.

Si l'utilisateur ne souhaite pas utiliser la pompe P1, placer DS_AT sur ON.

Si l'utilisateur ne souhaite pas utiliser la pompe P2, placer DS_A8 sur ON.

Si des sondes de niveau sont utilisées, et non pas des flotteurs, placer DS_B4 sur OFF

Si un capteur de profondeur est utilisé, placer DS_B7 sur ON et placer DS_B5 en fonction de I'échelle voulue.

6.11  Activation du groupe
Pour activer le groupe, les pompes doivent étre habilitées. Durant la premiére configuration, par sécurité, les pompes sont

désactivées et en position OFF. Pour passer a la modalité automatique, il suffit d'appuyer sur les touches des pompes P1 et
P2. Comme lillustre la Figure 28.

OFF AUTO

Figure 28 : Activation P1 et P2.

6.12 Réglage du courant nominal des pompes (Imax) et niveaux de démarrage et d'arrét des pompes (uniquement lorsqu'un
capteur de profondeur est branché)
ATaide d'un tournevis a téte plate, placer les indices au centre des échelles graduées, comme illustré, de fagon & ce que :
¢ Imax indique le courant nominal des pompes installées, reporté sur la plaquette des pompes.
o SP représente le niveau maximum du réservoir (LMAX) que I'eau doit atteindre durant le fonctionnement normal.
o DP représente le niveau minimum du réservoir (LMIN) que I'eau doit atteindre durant le fonctionnement normal. DP est exprimé en
pourcentage de SP

Attention, SP et DP n'ont de sens que si un capteur de profondeur est utilisé. Pour leur signification, voir la Figure 30. Apposer sur
SP I'étiquette qui modifie I'échelle en 0-3m/2-5m
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Figure 29 : Réglage du courant nominal SP et DP
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6.13  Fonctionnement du systéme :

Fonctionnement avec 2 flotteurs ou sondes de niveau
La logique de fonctionnement est la suivante :
e Le flotteur ou la sonde de niveau branchée a l'entrée B allume la pompe P1 et éteint les deux pompes.
e Le flotteur ou la sonde de niveau branchée a l'entrée C allume la pompe 2.

Remplissage fonctionnement a 2 flotteurs
Démarrage Arrét
Flotteur ou sonde de niveau | Flotteur ou sonde de niveau sur B
Pompe P1 surB
Flotteur ou sonde de niveau | Flotteur ou sonde de niveau sur B
Pompe P2 surC

Tableau 5 : Remplissage fonctionnement a 2 flotteurs

Fonctionnement avec 3 flotteurs ou sondes de niveau
La logique de fonctionnement est la suivante :

o Leflotteur ou la sonde de niveau branchée a l'entrée B allume la pompe P1.
o Leflotteur ou la sonde de niveau branchée a I'entrée C allume la pompe P2.
e Les deux pompes s'éteignent sur le flotteur ou la sonde de niveau branchée a A.

Remplissage fonctionnement a 3 flotteurs
Démarrage Arrét
Flotteur ou sonde de niveau | Flotteur ou sonde de niveau sur A
Pompe P1 sur B
Flotteur ou sonde de niveau | Flotteur ou sonde de niveau sur A
Pompe P2 surC

Tableau 6 : Remplissage fonctionnement a 3 flotteurs

Remarque : la fonction a 3 flotteurs doit étre utilisée sur les installations équipées de réservoirs profonds et étroits qui
ne permettent pas un grand déplacement des flotteurs !

Fonctionnement avec capteur de profondeur et écran

Si le capteur de profondeur est utilisé, avec un E.box a écran, I'on pourra régler de maniére indépendante le niveau de démarrage de la pompe
P1, de la pompe P2 et I'arrét des deux. En particulier :

o HAestle niveau d'arrét des pompes P1 et P2.

e HB estle niveau de démarrage de la pompe P1.

e HC est le niveau de démarrage de la pompe P2.
L'utilisateur pourra également régler les niveaux d'alarme de niveau maximum et minimum du réservoir. Le niveau minimum réglable (y compris
le niveau minimal d'alarme) ne peut étre inférieur & 15 cm. Le niveau maximal réglable (y compris le niveau maximal d'alarme) ne peut dépasser
la hauteur du réservoir moins 5 cm. Les différents niveaux sont séparés entre eux d'au moins 5 cm.

Fonctionnement avec capteur de profondeur sans écran
En fonctionnement avec capteur de profondeur, les parameétres peuvent étre réglés a l'aide des trimmer SP et DP :
e  SPreprésente le niveau maximum du réservoir (Lmax) que I'eau doit atteindre durant le fonctionnement normal.
e  DP représente le niveau minimum du réservoir (Lmn) que I'eau doit atteindre durant le fonctionnement normal. DP est exprimé en
pourcentage de SP.
Si le niveau du réservoir est égal ou inférieur a DP, la pompe P1 entre en fonction. Si le niveau continue de baisser, la pompe P2 est également
activée au bout de 4 secondes.
Lorsque le niveau de SP est atteint, les deux pompes s'arrétent.
Le tableau suivant résume le comportement décrit :
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Fonctionnement avec capteur de profondeur sans écran

DEMARRAGE ARRET
P1 Niveau réservoir <= DP Niveau réservoir = SP
P2 Pompe P1 = démarrée depuis 4 secondes au moins et

réservoir <= DP

Niveau réservoir = SP

P1+ P2 = OFF[ HA

sP
P1=0N | HB - .
P2 =0ON HC DP [
Alarme minimum LL

IR

Tableau 7 : Fonctionnement avec capteur de profondeur sans écran

B . T = )
e iy W iy

E.Box D E.Box S

Alarme maximum ML

P1+ P2 = OFF

P1+P2=0ON

E.box avec écran

Figure 30 : Remplissage avec capteur de profondeur
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7 FONCTION DE VIDANGE (DRAINAGE)

Le tableau E.box peut étre utilisé comme tableau de contrle et de protection d'installations de vidange. Les entrées de contrdle peuvent étre des
flotteurs, des sondes de niveau ou un capteur de profondeur.

Le schéma général est le suivant :

Q
\\
\
\\
_HB Contact fermé
. .
Contact ouvert
_HANLL
\
LN
Flotteurs ou
Capteur de
sondes de
profondeur niveau

Figure 31 : Drainage, schéma de ['installation

71 Branchements électriques pompe et alimentation
Brancher la ligne d'alimentation et les pompes comme indiqué au chapitre 2.1.

7.2 Entrées de controle

E.box prend en charge, comme entrées, les flotteurs, les sondes de niveau et les capteurs de profondeur. Veiller en particulier a :

Utiliser des flotteurs pour le drainage, un contact ouvert au niveau d'eau bas, voir la Figure 31 Drainage.

Des flotteurs et sondes de niveau ne peuvent pas étre utilisés simultanément.

Les sondes de niveau peuvent étre utilisées uniquement avec de I'eau claire et propre.

Si un capteur de profondeur est utilisé, les alarmes de niveau maximum et de niveau minimum peuvent étre générées par des flotteurs
ou des sondes de niveau par des seuils de la valeur relevée par le capteur.

7.3 Raccord des protections supplémentaires : trop-plein, manque d'eau, protection thermique du moteur

Il est possible, mais pas nécessaire, d'utiliser les entrées d'alarme a E.box de telle maniére que les pompes s'arrétent si le niveau est trop bas ou
si la température des moteurs est trop élevée. En cas d'alarme les pompes s'arrétent, les DEL d'alarme clignotent et les sorties d'alarme
correspondantes s'activent.

S'il est présent, I'écran indique toujours le type d'alarme.

Si le niveau est trop élevé, les pompes entrent en fonction. Les DEL d'alarme clignotent, les sorties d'alarme
correspondantes s'activent.

Si les conditions d'alarme ne sont plus présentes, E.box reprend son fonctionnement normal.
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e Alarme de niveau maximum : le signal de cette alarme peut provenir: d'un flotteur, d'une sonde de niveau ou d'un capteur de
profondeur (uniquement pour E.Box doté d'un écran). La sonde de niveau ou le flotteur doivent étre connectés a la borne R de E.box
et placés dans la cuve, au point le plus élevé que le liquide peut atteindre en toute sécurité.

Remarque : si cette alarme n'est pas utilisée, laisser les contacts de la borne R ouverts.

Si l'on utilise un capteur de profondeur pour obtenir cette alarme, le paramétre ML doit étre calibré sur le niveau maximum que le
liquide peut atteindre en toute sécurité.

Remarque : si cette alarme est activée, les pompes démarrent automatiquement.

e Alarme de niveau minimum : le signal de cette alarme peut provenir: d'un flotteur, d'une sonde de niveau ou d'un capteur de
profondeur (uniquement pour E.Box doté d'un écran). La sonde de niveau ou le flotteur doivent étre connectés au contact N de E.box
et ils doivent étre placés dans la cuve, au point le plus bas que le liquide peut atteindre en toute sécurité.

Remarque : en cas d'alarme, les pompes s'arrétent.

Si I'on utilise un capteur de profondeur pour obtenir cette alarme (uniquement pour E.Box avec écran), le parametre LL doit étre calibré sur le
niveau minimum que le liquide peut atteindre en toute sécurité.

Remarque : si cette alarme n'est pas utilisée, il faut placer un pont sur I'entrée N. Pour identifier 'entrée N, se reporter a la Figure 32.

L] . L L - - 1 L] L] . . . -
vy v B uw_ v v
J4 ) o "R o
) A

7ol 3 @ ® s 2 ®
® s L e e © 3 @
® 9N 5 @ . B4 °
® 1 2 6\- . 5 @
s 14 ' ="
. .

E.Box Basic E.Box Plus

Figure 32 : Emplacement des entrées et alarmes

Protection thermique des moteurs : E.box comprend une entrée pour la protection thermique de chaque moteur. Sile moteur utilisé comprend
une protection thermique, celle-ci peut étre connectée aux bornes KK. Si le moteur ne comprend pas cette protection, un pont doit étre créé sur
les bornes. Pour I'emplacement des bornes, se reporter a la Figure 33.

-®~ B .,@m B

.. e

E.Box Basic
= e
G || |
E.Box Plus

Figure 33 : Entrées protection thermique KK
7.4  Branchement sorties alarmes
Si des alarmes sont activées, E.box le signale de trois maniéres :
e alaide des DEL du panneau avant, dont le nombre de clignotements indique le type d'erreur.
e alaide des sorties Q1, Q2 et Q3 qui se court-circuitent, comme indiqué dans le Tableau 17. La logique de fonctionnement des alarmes
est la suivante : Q1 se ferme suite aux anomalies de la pompe 1, Q2 de la pompe 2 et Q3 pour les erreurs générales.
o alaide des indications affichées a I'écran (s'il est présent). Dans ce cas, I'historique des alarmes est également affiché.
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Si le tableau n'est pas alimenté, Q1, Q2 et Q3 sont fermés et indiquent donc une alarme.

7.5  Branchement des flotteurs ou sondes de niveau
2 ou 3 entrées de contréle peuvent étre utilisées. Elles doivent étre branchées comme suit :
o Systéme a 2 flotteurs ou sondes de niveau : dans ce cas, il faut utiliser les entrées B et C. La borne A doit rester libre. Dans la cuve,
les flotteurs doivent étre branchés comme illustré a la Figure 31. Pour l'installation électrique, se reporter a la Figure 34 Entrées.
o Systéme a 3 flotteurs ou sondes de niveau : dans ce cas, il faut utiliser les entrées A, B et C. Les flotteurs doivent étre branchés
dans la cuve comme illustré a la Figure 31 : drainage schéma installation. Pour l'installation électrique, se reporter & la Figure 34 Entrées.

R ' « s 8 s s n

' AI L4 - — J3
’ e o | T e
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. . 8\. ™ 5 @®
: 14 ' =

E.Box Basic E.Box Plus

Figure 34 : Entrées

Contact commun des entrées. Le contact commun est unique pour toutes les entrées. Il est branché aux bornes paires, de 2 a
10. Ainsi, si des sondes de niveau ou des électrosondes sont utilisées, le contact commun des entrées : A, B, C, R, N doit étre
branché aux bornes paires : 2, 4, 6, 8, 10.

Sondes de niveau : les utiliser uniquement avec de I'eau claire et propre.
7.6 Branchement du capteur de profondeur
En tant que dispositif de contrdle, E.box peut utiliser un capteur de profondeur. Si l'on utilise un E.box doté d'un écran, les alarmes de niveau trop
élevé ou bas peuvent étre lues par le capteur de profondeur. |l n'est donc pas nécessaire de brancher des flotteurs ou des sondes de niveau aux
entrées R ou N. Si I'on souhaite obtenir une fiabilité optimale, il est possible d'installer, outre le capteur de profondeur, 2 flotteurs ou sondes de
niveau pour les alarmes R et N.

J4
N
m 7 R Branchements du capteur de profondeur
g 4-20mA
o Borne Céble a brancher
® ° N 11 - OUT/GND (sortie/terre)
@ 10 12 +VCC
® =
L
® 2 S )
° " Pa Figure 35 : Branchement du capteur de profondeur
13

Le capteur de profondeur doit étre placé a proximité du fond du réservoir, en veillant & ce qu'il se trouve au-dessus des éventuels résidus solides
ou impuretés, présents ou futurs.

ATTENTION: un céblage incorrect du capteur peut endommager I'appareil et le capteur.

7.7 Réglage a I'aide de I'écran, assistant
E.box D peut étre configuré a l'aide d'un simple assistant. Le dispositif demande a I'utilisateur tous les paramétres nécessaires a sa configuration.
Si nécessaire, il peut étre rappelé a l'aide des touches « set » (paramétrer) et « + » au démarrage. Pour feuilleter I'assistant, utiliser les touches
suivantes :

e «mode » pour accepter le parametre affiché et passer au suivant,

e «mode » appuyé pendant plus d'1 seconde pour revenir en arriére dans le choix du paramétre,

e «-»et«+»pour modifier la valeur du parametre.
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7.8  Configuration des flotteurs ou sondes de niveau

¥ CONFIG, GUIDATA
LA
UK

Lingua us

E.'DOX

3 CONFIG, GUIDATA

©
. Mc Ingressi
di controllo
1 Galleggianti
P

+—Mxis M+

@e®©

FRANCAIS

3 CONFIG, GUIDATA

Rc Corrente

nominale

E.lDC)X

% CONFIG, GUIDATA
MF Madalita
funzionamento
1 Drenaggio

M1 [

i CONFIG, GUIDATA

ET Modalit

scambio
Alla ripartenza

Figure 36 : Configuration du drainage a flotteurs ou sondes de niveau

Aprés la configuration, I'état du systéme sera visible comme a la Figure 37, selon que des sondes de niveau ou des flotteurs sont utilisés.

Figure 37 : Etat du systéme de mode drainage, A avec sondes de niveau. B avec flotteurs
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7.9  Configuration avec capteur de profondeur

+4 CONFIG. GUIDATA
LA

Lingua

3 CONFIG, GUIDATA

PR Sensore

di profondits
20 4520 ma 2.5 metri

it CONFIG, GUIDATA

Gs Ingressi

di protezione
MNon usare

15 -

st CONFIG, GUIDATA
Hc Livello awvio P2

1,76 m
+Mxis M+

FRANCAIS

< CONFIG, GUIDATA

MF Modality

funzionamento
1 Drenaggio

—Mx1s [

i CONFIG, GUIDATA

Rc Corrente

nominale

Gt CONFIG, GUIDATA

ML Allarme

livello massimo

3¢ CONFIG, GUIDATA,

HB Livelo swiop1

S CONFIG, GUIDATA

ET Modalits

scambio
Alla ripartenza
M) 15

Figure 38 : Configuration avec capteur de profondeur uniquement
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Au point 7, ['utilisateur peut chaisir le type de signal qui générera les alarmes de niveau maximum et minimum. Il peut choisir : des flotteurs, des
sondes de niveau ou les données transmises par le capteur de profondeur. Si I'on utilise le capteur de profondeur, paramétrer les seuils d'alarme
de niveau maximum ML et minimum LL, comme indiqué a la Figure 43. La séquence d'installation avec un seul capteur de profondeur est illustrée.

Ftat du systéme et démarrage

Figure 39 : Etat du systéme dans les configurations : A un capteur de profondeur uniquement, B capteur de profondeur et flotteurs, C capteur
de profondeur et sondes de niveau

710 Réglage de E.box a I'aide du commutateur DIP
Si E.box est équipé d'un écran, il est conseillé de I'utiliser pour procéder a la configuration. Dans le cas contraire, utiliser les commutateurs DIP
du tableau et les placer comme indiqué a la Figure 40 Réglage commutateurs DIP drainage.

| WA w.a.l@
| 2s |

P

OFF|__

ol ﬁrm—r wal T looosTed
|

T T T 1 — T T Tgpl
: OFFIGFF OFFI45III aFFIoFFInFﬁ_E» os Del0er OFFIL‘IFF
G N I S N P A T D = 7 el i

Figure 40 : Réglage du commutateur DIP de drainage

711 Activation du groupe
Pour activer le groupe, les pompes doivent étre habilitées. Durant la premiére configuration, par sécurité, les pompes sont

désactivées et en position OFF. Pour passer a la modalité automatique, il suffit d'appuyer sur les touches @ des pompes P1 et
P2. Comme lillustre la Figure 41.

OFF AUTO
Figure 41 : Activation P1 et P2.

Les modifications suivantes peuvent étre apportées a la configuration :
o Silutilisateur souhaite que les pompes s'alternent toutes les 24 heures non pas a chaque redémarrage, placer DS_A2 sur ON.
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Si l'utilisateur ne souhaite pas la protection contre les redémarrages trop rapides, placer DS_A3 sur OFF.

Si l'utilisateur ne souhaite pas utiliser la pompe P1, placer DS_AT7 sur ON.

Si l'utilisateur ne souhaite pas utiliser la pompe P2, placer DS_A8 sur ON.

Si des sondes de niveau sont utilisées, et non pas des flotteurs, placer DS_B4 sur ON

Si un capteur de profondeur est utilisé, placer DS_B7 sur ON et placer DS_BS5 en fonction de I'échelle voulue.

712 Réglage du courant nominal des pompes (Imax) et niveaux de démarrage et d'arrét des pompes (uniquement lorsqu'un
capteur de profondeur est branché)
AT'aide d'un tournevis & téte plate, placer les indices au centre des échelles graduées, comme illustré, de fagon & ce que :
o |max indique le courant nominal des pompes installées, reporté sur la plaquette des pompes.
o  SPreprésente le niveau maximum du réservoir (LMAX) que I'eau doit atteindre durant le fonctionnement normal.
e  DP représente le niveau minimum du réservoir (LMIN) que I'eau doit atteindre durant le fonctionnement normal. DP est exprimé en
pourcentage de SP.

Attention, SP et DP n'ont de sens que si un capteur de profondeur est utilisé. Pour leur signification, voir la Figure 43. L'étiquette
pour adapter I'échelle doit étre appliquée sur SP.

FZE‘I‘SG?;

Figure 42 : Réglage du courant nominal SP et DP

rZ 345678l

713  Fonctionnement du systéme :

Fonctionnement avec 2 flotteurs ou sondes de niveau
La logique de fonctionnement est la suivante :
o Le flotteur ou la sonde de niveau branchée a I'entrée B allume P1 et éteint les deux pompes.
o Leflotteur ou la sonde de niveau branchée a I'entrée C allume la pompe 2.

Remplissage fonctionnement & 2 flotteurs
Démarrage Arrét
Flotteur ou sonde de niveau Flotteur ou sonde de niveau
Pompe P1 sur B = FERME
B = FERME
Pompe P2 Flotteur ou sonde dp niveau Flotteur ou sonde c{e niveau
C = FERME B = FERME

Tableau 8 : Remplissage fonctionnement a 2 flotteurs
Fonctionnement avec 3 flotteurs ou sondes de niveau
La logique de fonctionnement est la suivante :
o Leflotteur ou la sonde de niveau branchée a l'entrée B allume la pompe P1.
o Leflotteur ou la sonde de niveau branchée a I'entrée C allume la pompe P2.
e Les deux pompes s'éteignent sur le flotteur ou la sonde de niveau branchée a A.

Remplissage fonctionnement a 3 flotteurs
Démarrage Arrét
Flotteur ou sonde de niveau Flotteur ou sonde de niveau sur
Pompe P1 sur A =OUVERT
B = FERME
Pompe P2 Flotteur ou sonde dp niveau Flotteur ou sonde de niveau sur
C = FERME A = OUVERT

Tableau 9 : Remplissage fonctionnement a 3 flotteurs

Remarque : la fonction a 3 flotteurs doit étre utilisée sur les installations équipées de réservoirs profonds et étroits qui ne
permettent pas un grand déplacement des flotteurs !

Remarque : pour la version de E.box avec un écran, le nombre correct de flotteurs ou de sondes de niveau utilisés est affiché
automatiquement.
Fonctionnement avec capteur de profondeur et écran
Si le capteur de profondeur est utilisé, avec un E.box a écran, I'on pourra régler de maniére indépendante le niveau de démarrage de la pompe
P1, de la pompe P2 et I'arrét des deux. En particulier :
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o HAestle niveau d'arrét des pompes P1 et P2

e HB estle niveau de démarrage de la pompe P1

e HC estle niveau de démarrage de la pompe P2
L'utilisateur pourra également régler les niveaux d'alarme de niveau maximum et minimum. Le niveau minimum réglable (y compris le niveau
minimal d'alarme) ne peut étre inférieur a 15 cm. Le niveau maximal réglable (y compris le niveau maximal d'alarme) ne peut dépasser la hauteur
du réservoir moins 5 cm. Les différents niveaux sont séparés entre eux d'au moins 5 cm.

Fonctionnement avec capteur de profondeur sans écran
En fonctionnement avec capteur, les paramétres peuvent étre réglés a l'aide des trimmer SP et DP, voir la Figure 42.
SP représente le niveau maximum du réservoir (Lmax) que I'eau doit atteindre durant le fonctionnement normal.
o  DP représente le niveau minimum du réservoir (Lmn) que I'eau doit atteindre durant le fonctionnement normal. DP est exprimé en
pourcentage de SP.

Sile niveau du réservoir est égal ou supérieur a SP, la pompe P1 entre en fonction. Si le niveau continue d'augmenter, la pompe P2 est également
activée au bout de 4 secondes.

Lorsque le niveau de DP est atteint, les deux pompes s'arrétent.

Le tableau suivant résume le comportement décrit :

Drainage avec capteur de profondeur sans écran

DEMARRAGE ARRET
P1 Niveau réservoir >=> SP Niveau réservoir = DP
P2 Pompe P1 = demarrt’ae dep'mf 4 secondes au moins et Niveau réservoir = DP
réservoir => SP

Tableau 10 : Drainage avec capteur de profondeur sans écran

RN
E Box D E._Box S

Alarme maximum ML

P2 = ON HC
............... SFK P1+P2=0N
|
P1=0ON He .
P1+P2=OFF [»] HA _[% P1+P2=OFF
Alarme minimum LL

B . g
g l\.\_,.l""\._-r""-- PR P,

Figure 43 : Drainage avec capteur de profondeur
E.box avec écran E.box sans écran

8 FONCTION DE PRESSURISATION KIWA

Le tableau E.box peut étre utilisé pour la réalisation d'un systéme d'augmentation de la pression hydrique conforme a la norme KIWA. Ce mode
n'est disponible que si la langue choisie est le frangais, le néerlandais ou I'anglais. Les entrées de controle peuvent étre des pressostats ou un
capteur de pression. Un pressostat de basse pression doit étre placé en aspiration sur le groupe.

8.1 Vase d'expansion
En pressurisation KIWA, utiliser un vase d'expansion de 19 litres au moins par pompe.
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8.2  Branchements électriques pompe et alimentation
Brancher la ligne d'alimentation et les pompes comme indiqué au chapitre 2.1.

8.3  Connexion des protections supplémentaires : haute pression et protection thermique moteur
Il est possible, mais pas nécessaire, d'utiliser les entrées d'alarme a E.box de telle maniére que les pompes s'arrétent si la pression est trop
élevée ou si la température des moteurs est trop élevée. En cas d'alarme les pompes s'arrétent, les DEL d'alarme clignotent et les sorties d'alarme
correspondantes s'activent. S'il est présent, 'écran indique le type d'alarme. Si les conditions d'alarme ne sont plus présentes, E.box reprend son
fonctionnement normal.
o Alarme pression trop haute dans l'installation : le pressostat doit étre installé dans I'admission du groupe. Le contact normalement
fermé du pressostat doit étre relié a la borne R de E.box. Le pressostat doit étre calibré a la pression maximum que linstallation peut
atteindre en toute sécurité. S'il n'est pas utilisé, créer un pont sur le contact.
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Figure 44 : Entrées

e Protection thermique des moteurs : le dispositif comprend une entrée pour la protection thermique de chaque moteur. Si le moteur
utilisé comprend une protection thermique, celle-ci peut étre connectée aux bornes KK. Si le moteur ne comprend pas cette protection,
un pont doit étre créé sur les bornes. O les bornes sont visibles & la Figure 45.

Si les alarmes ne sont pas utilisées, un pont doit étre créé sur celles-ci. Des ponts doivent donc étre placés sur les entrées des
contacts R, KK1 et KK2.

-®~ H" ~®~ Eﬂ

E.Box Basic

@. @! 1@!

Figure 45 : Entrées protection thermique KK

8.4  Branchement sorties alarmes
Si des alarmes sont activées, E.box le signale de trois maniéres :
e Al'aide des DEL du panneau avant, dont le nombre de clignotements indique le type d'erreur.
e Alaide des sorties Q1, Q2 et Q3 qui se court-circuitent comme indiqué dans le Tableau 17. La logique de fonctionnement des alarmes
est la suivante : Q1 se ferme suite aux anomalies de la pompe 1, Q2 de la pompe 2 et Q3 pour les erreurs générales.
e Alaide des indications affichées a I'écran (s'il est présent). Dans ce cas, I'historique des alarmes est également affiché.
Sile tableau n'est pas alimenté, Q1, Q2 et Q3 sont fermés et indiquent donc une alarme.
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8.5  Fonctionnement avec capteur de pression (choix conseillé)

Il est conseillé d'utiliser ce mode de fonctionnement par rapport a l'usage des pressostats, car il permet : d'obtenir une meilleure flexibilité dans la
gestion des l'installation, de voir la pression fournie par le groupe et d'assurer une meilleure installation. Dans ce cas, la pression du point de
consigne et le différentiel de pression pour le redémarrage et I'arrét des pompes peuvent étre réglés.

8.6  Branchement du capteur de pression
Le capteur de pression devra étre branché sur la boite a bornes, voir la Figure 46, selon le schéma suivant :

J4
[ Y 7 Branchements du capteur de pression
4-20mA
@ 8 Borne Cable a brancher
® ° 11 ~OUT/GND
@ 10 12 +VCC
® = )
® ! // g Figure 46 : Branchement du capteur de pression 4..20mA
P

ATTENTION: un cablage incorrect du capteur peut endommager I'appareil et le capteur.

NOTE: le choix du capteur limite la consigne maximale atteignable.

8.7 Fonctionnement avec les pressostats
Si l'utilisateur décide de faire fonctionner le groupe de pressurisation a l'aide de pressostats, ceux-ci devront étre branchés sur I'admission du
groupe de pressurisation. Les pressostats a utiliser sont B et C. Les raccorder comme indiqué au paragraphe suivant.

8.8  Branchement des pressostats
Les pressostats devront étre branchés aux contacts B et C de la boite & bornes illustrée a la Figure 47.
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Figure 47 : Boite & bornes des pressostats

8.9  Branchement du pressostat de basse pression

Pour respecter la norme KIWA, un capteur de basse pression doit étre connecté sur I'aspiration des pompes, calibré a une pression qui assure
qu'il entre en fonction en cas de manque d'eau.

Brancher le pressostat au contact N de E.Box. Le contact doit s'ouvrir si la pression descend sous la valeur minimum. Si l'alarme de basse
pression KIWA est déclenchée, le groupe s'arréte et le réamorgage ne peut étre effectué que manuellement, comme l'indique la norme KIWA.

8.10 Réglage al'aide de I'écran, assistant
E.box D peut étre configuré a l'aide d'un simple assistant. Le dispositif demande a I'utilisateur tous les paramétres nécessaires a sa configuration.
Si nécessaire, il peut étre rappelé a l'aide des touches « set » (paramétrer) et « + » au démarrage. Pour feuilleter I'assistant, utiliser les touches
suivantes :

e «mode » pour accepter le parametre affiché et passer au suivant,

e «mode » appuyé pendant plus d'1 seconde pour revenir en arriére dans le choix du paramétre,

e «-»et«+»pour modifier la valeur du paramétre.
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8.11 Réglage avec capteur de pression:
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Figure 48 : Pressurisation KIWA avec capteur de pression
8.12 Configuration avec des pressostats:

3¢ WIZARD SETUP J{ WIZARD SETUP O WIZARD SETUP
LA T MF  operstion mode MC  control inputs

Language TS F@4. |<Ivu»'n3:mste{84 Pressostats
x15

i WIZARD SETUP i WIZAPRD SETU:
Nominal ump exchange
RC current ET policy
At restart

Figure 49 : Configuration KIWA avec des pressostats
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8.13  Etat du systéme en mode KIWA

E.'DOX E.bOX

€ KIwrA Booster R =

=3
A o
Ll M

i

KIWA Booster R =
RI

Figure 50 : Etat du systéme en mode KIWA

8.14 Réglage de E.box a I'aide du commutateur DIP
Si E.box est équipé d'un écran, il est conseillé de I'utiliser pour procéder a la configuration. Dans le cas contraire, utiliser les commutateurs DIP
du tableau et les placer comme indiqué & la Figure 51.

A F?Tﬁ—l'm ST eoosTed I I FgpT [ I
E"?I wa *;:Iﬁﬁiﬁ’;%?l *i&i@iﬁr;_:; &
s Caammnle
3 4 5 & 7 8 OFF 2 3 4 5 6 7 8

T T T 1 T T Tgpl |
: GFFIDFF {JFFI45III DFFIGFFIDFFI_E?_}“_, OFFIDFF
.G N N N N T Lod L1 (™02 1 |

Figure 51 : Commutateur DIP pressurisation KIWA

8.15 Activation du groupe

désactivées et en position OFF. Pour passer a la modalité automatique, il suffit d'appuyer sur les touches des pompes P1 et

f Pour activer le groupe, les pompes doivent étre habilitées. Durant la premiére configuration, par sécurité, les pompes sont
P2. Comme illustré & la Figure 52.

OFF AUTO

Figure 52 : activation P1 et P2
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Les modifications suivantes peuvent étre apportées a la configuration :
e Sila capacité du vase d'expansion est supérieure a 100 litres, placer DS_A1 sur OFF.
Si l'utilisateur souhaite que les pompes s'alternent toutes les 24 heures et non pas a chaque redémarrage, placer DS_A2 sur ON.
Si l'utilisateur ne souhaite pas la protection contre les redémarrages trop rapides, placer DS_A3 sur OFF.
Si l'utilisateur ne souhaite pas la protection contre le manque d'eau, placer DS_A4 sur OFF.
Si l'utilisateur souhaite prolonger la temporisation des pompes de 2 a 4 secondes, placer DS_A6 a OFF.
Si l'utilisateur ne souhaite pas utiliser la pompe P1, placer DS_A7 sur ON.
Si l'utilisateur ne souhaite pas utiliser la pompe P2, placer DS_A8 sur ON.
Si l'utilisateur entend utiliser un point de consigne compris entre 7 et 16 bar, placer DS_B5 sur ON.
Si l'utilisateur entend utiliser les pressostats, placer DS_B7 sur OFF.

8.16  Réglage du courant nominal des pompes (Imax), point de consigne (SP) et pression différentielle de redémarrage (DP)
Al'aide d'un tournevis  téte plate, placer les indices au centre des échelles graduées, comme illustré & la Figure 53, de fagon & ce que :
e |max indique le courant nominal des pompes installées, reporté sur la plaquette des pompes.
e SPindique la pression de consigne voulue.
o DP soit la variation de pression, en pourcentage du point de consigne, nécessaire pour faire démarrer les pompes.

Veiller a ce que la pression différentielle de redémarrage soit calculée comme suit : SP * DP. Si le point de consigne est de 4 bar
et DP est de 50%, le différentiel de pression RP est de 2 bar.

o[ NO CO RO | o
Imax DP
878 45 55
", 5
™ ;‘{]’g o b?:‘\
o T o0
DS_A DS B
r2345578 r234567;

Figure 53 : Réglage du courant nominal SP et DP

8.17 Fonctionnement du systéme
Pressostats :
La logique de fonctionnement est la suivante :
o Le pressostat branché a I'entrée B allume et éteint la pompe 1.
e Le pressostat branché a I'entrée C allume et éteint la pompe 2.

Fonctionnement de la pressurisation avec les pressostats
Démarrage Arrét
P1 Pressostat Pressostat
B = FERME B = OUVERT
P2 Pressostat Pressostat
C=FERME C=0OUVERT

Tableau 11 : Fonctionnement de la pressurisation avec les pressostats
Capteur de pression :
RP est le différentiel de pression. Il indique la variation de pression autour du point de consigne ; les pompes sont donc allumées. Sur les systémes
dotés d'un écran, il est paramétré directement. Dans les systémes sans écran, DP est paramétré en pourcentage du point de consigne. RP =
SP*DP. Pour de plus amples informations, voir la Figure 54 et la Figure 55.

La logique de fonctionnement est la suivante :
o La premiere pompe démarre lorsque la pression descend sous le point de consigne et s'arréte lorsque la pression de consigne + RP
est atteinte.
e Laseconde pompe démarre lorsque la pression descend sous le point de consigne, moins RP ou 2% du point de consigne, si des vases
de plus de 100 litres sont utilisés. Elle s'arréte lorsque l'installation atteint la pression du point de consigne + RP.

Fonctionnement pressurisation avec vase standard < 100 litres

Pompes Démarrage Arrét
P1 Pression installation <= SP Pression installation => SP+RP
P2 Pression installation <= SP - RP Pression installation => SP+RP

Tableau 12 : Fonctionnement pressurisation avec vase standard < 100 litres
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Fonctionnement avec vase d'expansion su

pplémentaire > 100 litres

Pompes

Démarrage

Arrét

P1

Pression installation <= SP

Pression installation =>SP+RP

P2

Pression installation <= SP - 2%

Pression installation => SP+RP

Tableau 13 : Fonctionnement avec vase d'expansion supplémentaire > 100 litres

Attention, si I'on utilise la configuration par commutateur DIP, la pression différentielle de redémarrage est calculée
comme SP * DP Si le point de consigne est de 4 bar et DP est de 50%, la pression de redémarrage est de 2 bar.

Les noms de la pompe P1 et P2 sont uniquement indicatifs. Si le mode d'alternance est activé, les pompes P1 et P2
s'alternent comme indiqué dans le mode d'alternance.

Les deux pompes seront toujours démarrées en alternance, selon un intervalle minimum de 2 secondes entre les deux.

Exemple de réglage avec vase d'expansion standard et réglage avec vase d'expansion supplémentaire

SP =4 bar

RP =2 bar Attention : si DP est réglé (a I'aide des trimmer) RP=SP*DP

HlL
SP + RP
SP |
SP-RPY%|
M ] ™M P2 MeP2 =1:
oN OFF OH OH OFF
H b
6
SP + RP /ﬁ\ ;
4
el el
= p| P‘IP2 Plep2 =t
OH OFF ON OH OFF
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Figure 54 : Réglage avec vase d'expansion
supplémentaire < 100 litres

Figure 55 : Réglage avec vase d'expansion
supplémentaire > 100 litres
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9  LECLAVIER ET L'ECRAN

Ecran principal de E.Box.

WATER*TECHNOLOGY

Figure 56 : Etiquette et touches

La touche RESET (réinitialisation) élimine les alarmes. Si elle fait référence & une pompe, elle élimine les erreurs
de cette pompe. S'il s'agit du RESET général, il élimine les erreurs du tableau.

B8 .

Il permet de choisir le mode de fonctionnement des pompes P1 et P2. ON la pompe est toujours allumée, OFF
la pompe est toujours éteinte. En mode AUTO, le tableau décide quand allumer ou éteindre les pompes. Pour
passer en mode ON, garder la touche enfoncée pendant 3 secondes au moins. Lorsque la touche est relachée,
la pompe revient au mode précédent.
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Le nombre de clignotements des DEL a c6té du symbole d'alarme représente le type d'erreur. L'étiquette comprend la Iégende.

Figure 57 : Etiquette touches et écran

Etiquette écran de e.box. Les fonctions des touches sont résumées dans le Tableau 14.

La touche MODE permet de passer aux éléments suivants du menu. Une pression d'1 seconde au moins permet de revenir
a I'élément précédent du menu.

La touche SET (réglage) permet de quitter le menu actuel.

Diminue le paramétre actuel (s'il s'agit d'un parametre modifiable). La vitesse de diminution augmente avec le temps.

Augmente le paramétre actuel (s'il s'agit d'un paramétre modifiable). La vitesse d'augmentation augmente avec le temps.

©lojeje

Tableau 14 : Fonctions des touches

9.1 Barre d'état
Durant I'affichage des paramétres, I'état du systéme figure au bas de I'écran : il comprend I'état des pompes, I'état des flotteurs (s'ils sont présents)
et I'état des capteurs (s'ils sont présents). Voir la Figure 58 : Sélection des menus déroulants.

9.2 Menu
La structure compléte de tous les menus et de tous les éléments qui les composent est présentée dans le Tableau 16.

9.3  Accés aux menus

L'utilisateur peut accéder aux différents menus depuis le menu principal de deux fagons différentes :
1. Acces direct par une combinaison de touches.

2. Accés par le nom a l'aide du menu déroulant.

Accés direct par une combinaison de touches
L'on accede directement au menu voulu en appuyant simultanément sur la combinaison de touches appropriée (par exemple MODE SET pour
entrer dans le menu Set-Point, point de consigne) et I'on fait défiler les différents éléments du menu a l'aide de la touche MODE.
Le Tableau 15 indique les menus accessibles a |'aide de la combinaison de touches.
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Réinitialisation des valeurs

2 sec a la mise en route

NOM DU MENU TOUCHES D'ACCES DIRECT TEMPS DE PRESSION
Utilisateur Lorsque Ie: boyton est
relaché
Ecran . 2 sec
Point de consigne 2 sec
Installateur . 5sec
Assistance technique 5sec

du fabricant de l'appareil
Réinitialisation . @ 2 sec
Tableau 15 : Accés aux menus
Menu Menu Menu Menu point Menu Menu ass.
principal | utilisateur écran de installateur technique
mode set-moins consigne | mode-set-moins mode-set-plus
mode-set
PRINCIPAL VP FF SP RC B
(page d'accueil) Pression/niveau Historique Pression Courant Temps de blocage
Défaut et de consigne nominal manque d'eau
Avertissement
Sélection menu C1 CT RP MF ™
Courant de Contraste Différentiel de Mode de Temporisation basse
phase P1 pression fonctionnement. pression
C2 Courant de LA HC MC T2
phase P2 Langue Niveau Dispositifs de Temporisation arrét
démarrage P2 contrle
PO1 HS HB GS ET
Puissance P1 Heures Niveau Dispositifs de Mode alternance
d'allumage du démarrage P1 protection
systeme
P02 H1 HA PR AL
Puissance P2 Heures Niveau d'arrét Type de capteur Anti-fuite
d'allumage P1 utilisé
VE H2 MS AB anti-blocage
Informations Heures Systéme de mesure drainage
HW et SW d'allumage P2
SN SO TH
Serial Facteur de Hauteur réservoir
fonctionnement a
sec
MP ML
Seuil minimum de Alarme de niveau
pression maximum
oD LL
Dimensions vase Alarme de niveau
d'expansion minimum
EP PS
Exclure la pompe Power supply system
RF
Remise a zéro
défaut et
avertissement
PW
Modifier e mot de
passe
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Légende

Couleurs indicatives Notes sur les parameétres

Uniquement en pressurisation avec capteur de pression activé

Uniquement si un capteur de pression ou de profondeur est utilisé

Uniquement en mode Kiwa

Uniquement pour le remplissage ou le drainage avec capteur de profondeur.

Paramétres en lecture seule.

Tableau 16 : Structure des menus

Acceés par le nom a l'aide du menu déroulant
L'on accéde a la sélection des différents menus a partir de leur nom. Dans le menu principal, I'on accéde a la sélection du menu en appuyant sur
«+»ou «-». Surla page de sélection des menus, les noms des menus auxquels accéder s'affiche, et I'un de ceux-ci est indiqué par une barre
(voir la Figure 58). Les touches « + » et « - » permettent de déplacer la barre d'indication jusqu'a sélectionner le menu voulu. Pour entrer dans ce
menu, appuyer sur SET.

SELEZIOME MEML

MEML' PRIMNCIPALE
MEMLU' UTEMTE
MEML' MOMITOR

PL:M P2:M RIE] 078 m

Figure 58 : Sélection des menus déroulants

Les menus qui peuvent étre affichés sont MAIN (principal), UTENTE (utilisateur), MONITOR (écran). Le quatrieme élément, MENU ESTESO
(menu étendu), est illustré ci-aprés et permet d'augmenter le nombre de menus affichés. La sélection de MENU ESTESO (menu étendu) permettra
d'afficher un message contextuel dans lequel saisir la clé d'acces (mot de passe). La clé d'acces (mot de passe) correspond a la combinaison de
touches utilisées pour 'accés direct et permet d'étendre I'affichage des menus depuis le menu correspondant a la clé d'accés a tous ceux qui ont
une priorité inférieure.

L'ordre des menus est le suivant : Utilisateur, Ecran, Point de consigne, Installateur, Assistance technique.

Aprés avoir sélectionné une clé d'accés, les menus débloqués restent disponibles pendant 15 minutes ou jusqu'a ce qu'ils soient désactivés
manuellement a l'aide de I'élément « Masquer les menus avancés » qui s'affiche dans la sélection du menu lorsque I'on saisit une clé d'acces.

9.4  SIGNIFICATION DES DIFFERENTS PARAMETRES

9.41 MENU UTILISATEUR
Dans le menu principal, appuyer sur la touche MODE (ou appuyer sur « +» et « -» dans le menu de sélection) pour accéder au MENU
UTILISATEUR. Les valeurs suivantes s'affichent en succession dans le menu.

VP : Affichage de la pression
Pression mesurée de l'installation en [bar] ou [psi], selon le systéme de mesure utilisé, ou niveau de liquide dans la cuve. Disponible uniquement
si un capteur de pression ou de profondeur est présent.

C1: Affichage du courant de phase de la pompe P1
Courant de phase de I'¢lectropompe branchée comme P1 a [A].

C2 : Affichage du courant de phase de la pompe P2
Courant de phase de I'électropompe branchée comme P2 a [A].

PO1 : Affichage de la puissance absorbée par la pompe P1
Puissance fournie a I'électropompe P1 en [kW].

PO2 : Affichage de la puissance absorbée par la pompe P2
Puissance fournie a I'¢lectropompe P2 en [kW].

VE : Ecran de systéeme
Affiche I'état du systéme ; il peut indiquer la version logicielle et matérielle de E.Box.

SN: Serial
Il affiche le numéro de série attribué par la DConnect Box au panneau.
9.4.2 MENU ECRAN
Dans le menu principal, garder enfoncées simultanément pendant 2 sec les touches « SET » et « - », ou & I'aide du menu de sélection, appuyer
Sur « + » ou « - » pour accéder au MENU ECRAN.
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Dans le menu, appuyer sur la touche MODE pour afficher les valeurs suivantes en succession.

FF : Affichage de I'historique des pannes
Affichage chronologique des pannes qui se sont produites durant le fonctionnement du systéme.
Pour chaque panne sont affichés :
e un symbole pour le domaine de compétence : le tableau, la pompe P1 ou la pompe P2.
e Letype d'erreur ou d'alarme, récapitulé en un sigle. Voir le Tableau 19).
e Le nombre de fois que l'erreur s'est produite.
o Une description textuelle de I'erreur ou de l'alarme.
e L’heure de mise en route du tableau ou de fonctionnement de la pompe a laquelle I'erreur s'est produite.
La place de l'erreur dans l'historique et le nombre d'erreurs mémorisées.

Errori e allarmi

& NCu

Pompa scolleg,

oh 27/64

Figure 59 : Erreurs en mémoire

Les erreurs sont affichées par ordre chronologique, a partir de la plus ancienne. La derniére qui a eu lieu apparait la premiere. Le nombre
maximum d'erreurs qui s'affiche est de 64. Si plus d'erreurs se produisent, les plus anciennes sont écrasées.

CT: Contraste écran
Régle le contraste de I'écran.

LA : Langue
Changer la langue d'affichage de I'écran. Attention, le mode Kiwa n'est disponible que si la langue sélectionnée est néerlandais, frangais ou
anglais UK ou US.

Remarque : Sila 'anglais US est sélectionné, E.Box utilisera la langue anglais3 et le systéme de mesure anglo-saxon.

HS : Heures de fonctionnement du systéme
indique les heures pendant lesquelles le systéme a été allumé.

H1 : Heures de fonctionnement de la pompe P1
indique les heures pendant lesquelles la pompe P1 a été allumée.

H2 : Heures de fonctionnement de la pompe P2
indique les heures pendant lesquelles la pompe P2 a été allumée.

9.4.3 MENU POINT DE CONSIGNE

Dans le menu principal garder enfoncées simultanément les touches « MODE » et « SET », jusqu'a ce que « MENU SET POINT » (menu point
de consigne) s'affiche a I'écran (ou utiliser le menu de sélection en appuyant sur « + » ou « - »). Dans ce menu, les paramétres affichés dépendent
du type d'application.

SP : Réglage de la pression de consigne (uniquement en cas de pressurisation et de pressurisation KIWA avec capteur de
pression)
Point de consigne de la pression a laquelle E.Box maintient la pressurisation de l'installation. Il peut varier entre 1 bar (14 psi) et la pleine échelle
du capteur moins 2 bar (28 psi).

RP : Réglage du différentiel de pression (uniquement en cas de pressurisation et de pressurisation KINA avec capteur de
pression)
Différentiel de pression auquel le tableau E.box maintient la pression de l'installation. Voir le chapitre Pressurisation.
Il peut varier entre 5 % et 95 % de SP. De plus, SP + RP ne peut dépasser la pleine échelle du capteur. Voir le chapitre sur la pressurisation.

HC : Niveau de démarrage pompe P2 (uniquement en cas de drainage ou de remplissage avec capteur de profondeur)
Niveau de démarrage de la pompe P2.

HB : Niveau de démarrage pompe P1 (uniquement en cas de drainage ou de remplissage avec capteur de profondeur)
Niveau de démarrage de la pompe P1.

HA : Niveau d'arrét des pompes (uniquement en cas de drainage ou de remplissage avec capteur de profondeur)
Niveau d'arrét des pompes P1 et P2.

9.4.4 MENU INSTALLATEUR
Dans le menu principal, garder enfoncées simultanément les touches « MODE » et « SET » et « - », jusqu'a ce que « MENU INSTALLATEUR »
s'affiche a I'écran (ou utiliser le menu de sélection en appuyant sur « + » ou « - »). Le menu permet d'afficher et de modifier différents paramétres
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de configuration : la touche MODE permet de faire défiler les pages de menu, les touches « + » et « - » permettent respectivement d'augmenter
et de diminuer la valeur du paramétre concerné. Pour quitter le menu actuel et revenir au menu principal, appuyer sur SET.
Différents paramétres peuvent également étre affichés dans ce menu, en fonction du mode de fonctionnement.

RC : Réglage du courant nominal de I'électropompe
Courant nominal absorbé par les pompes en Amperes (A). Le courant nominal des pompes utilisées doit étre paramétré. Le courant nominal fait
référence au type de branchement employé : étoile, triangle ou monophase. Si 2 pompes sont utilisées, elles doivent étre identiques.

MF : Mode de fonctionnement.
Ce paramétre indique le mode de fonctionnement de E.box. Le mode de pressurisation KIWA est disponible uniquement si la langue sélectionnée
est néerlandais, frangais ou anglais. Si le mode de fonctionnement est modifié, 'assistant est lancé automatiquement et demande les parametres
non configurés.

MC : Dispositifs de contréle
Ce parametre permet de choisir le type des entrées qui informent E.Box quant a I'état du systéme. Les entrées peuvent étre des flotteurs, des
sondes de niveau, des capteurs de pression ou des capteurs de profondeur, selon le type d'application.

GS : Dispositifs de protection (uniquement en cas de drainage ou de remplissage ou avec capteur de profondeur)
Ce paramétre permet de choisir le type des entrées qui informent E.Box quant aux anomalies du systéme. Les entrées peuvent étre des flotteurs,
des sondes de niveau ou le capteur de profondeur.

PR : Type de capteur employé (uniquement si un capteur de pression ou de profondeur est utilisé)
Ce paramétre permet de choisir le type de capteur branché a E.Box.

MS : Systéme de mesure :
Ce paramétre permet de choisir le type de systéme de mesure utilisé pour exprimer les valeurs a I'écran. Les valeurs peuvent étre exprimées
selon le systéme international ou le systéme anglo-saxon.

SO : Facteur de fonctionnement a sec
Régle un seuil minimum pour le facteur de fonctionnement a sec, sous lequel le manque d'eau est relevé. Le facteur de fonctionnement a sec est
un paramétre dimensionnel qui est tiré de la combinaison du courant absorbé et du facteur de puissance de la pompe. Ce parametre permet
d'établir correctement si le rotor d'une pompe contient de I'air ou si le flux d'aspiration d'une pompe est interrompu.
Pour utiliser ce type de protection contre le fonctionnement a sec, régler le parametre TB (temps de blocage pour manque d'eau) et a une valeur
autre que zéro.
Pour régler le seuil SO, il est conseillé de faire les essais suivants (avec le paramétre TB 4 0) :
o faire fonctionner la pompe a flux bas et mémoriser la valeur de SO lue
e faire fonctionner la pompe a sec.
Régler TB a la valeur voulue et régler SO a mi-chemin entre les 2 valeurs lues dans les 2 situations précédentes.

MP : Seuil minimum de pression (uniquement en cas de pressurisation et de pressurisation KIWA)
Régle une pression minimum d'arrét pour manque d'eau. Si la pression de l'installation atteint une pression inférieure a MP, le manque d'eau est
signalé. La encore, TB doit étre différent de O pour étre actif.

OD : Dimensions du vase d'expansion (uniquement en cas de pressurisation et de pressurisation KIWA)
Permet de régler la dimension du vase d'expansion.

EP : Exclusion des pompes
Permet d'exclure une pompe, ou les deux, ce qui est utile si une seule pompe est branchée au tableau E.box.

9.4.5 MENU ASSISTANCE TECHNIQUE

Dans le menu principal garder enfoncées simultanément les touches « MODE » et « SET » et « - », jusqu'a ce que « MENU assistance
technique » s'affiche a I'écran (ou utiliser le menu de sélection en appuyant sur « + » ou « - »). Le menu permet d'afficher et de modifier différents
paramétres de configuration : la touche MODE permet de faire défiler les pages de menu, les touches « + » et « - » permettent respectivement
d'augmenter et de diminuer la valeur du paramétre concerné. Pour quitter le menu actuel et revenir au menu principal, appuyer sur SET. Différents
paramétres peuvent également étre affichés dans ce menu, en fonction du mode de fonctionnement.

TB : Temps de blocage pour manque d'eau
Régle le temps durant lequel le signal de manque d'eau doit étre activé pour actionner 'alarme.

T1 :Temps d'arrét apreés le signal de basse pression(uniquement en cas de pressurisation et de pressurisation KIWA)
Régle le temps durant lequel le signal de basse pression doit étre activé pour actionner l'alarme. Ce paramétre est utile en mode KIWA.

T2 : Temps de retard arrét (uniquement en cas de pressurisation KIWA)
Régle la temporisation suivant laquelle les pompes s'arrétent lorsque les conditions d'arrét sont atteintes.
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ET : Mode alternance
Régle la modalité selon laquelle les pompes s'alternent. L'on peut choisir de ne par les alterner, de le faire au redémarrage ou au bout d'un certain
temps.

AL : Anti-fuite
Si I'anti-fuite est paramétré, le systéme n'effectuera pas plus de 8 démarrages par minute, par pompe.

AB : Anti-blocage (uniquement pour le drainage)
Démarre les pompes pendant quelques instants, si elles n'ont pas été allumées pendant la durée prévue pour ce parametre. La fonction sert a
empécher le blocage des pompes en cas d'inactivité prolongée. Cette fonction est disponible uniquement pour le drainage.

TH : Hauteur réservoir (uniquement en mode remplissage ou drainage avec capteur de profondeur)
Elle permet de régler la hauteur du réservoir, si E.box est utilisé en mode remplissage ou drainage associé a un capteur de profondeur.

ML : Alarme de niveau maximum (uniquement en mode remplissage ou drainage avec capteur de profondeur)
Elle permet de régler ce qui générera l'alarme de niveau maximum. L'on peut choisir un dispositif séparé, comme un flotteur ou une sonde de
niveau, ou qui dérive du capteur utilisé pour faire démarrer les pompes. Dans ce cas, le niveau qui déclenche I'alarme peut également étre réglé.

LL : Alarme de niveau minimum (uniquement en mode remplissage ou drainage avec capteur de profondeur)
Elle permet de régler ce qui générera l'alarme de niveau minimum. L'on peut choisir un dispositif séparé, comme un flotteur ou une sonde de
niveau, ou qui dérive du capteur utilisé pour faire démarrer les pompes. Dans ce cas, le niveau qui déclenche I'alarme peut également étre réglé.

PS: Power supply system (modifiable uniquement sur EBOX plus avec alimentation de 230V)
Sila tension d'alimentation est de 230V, il est possible de préciser si elle est monophasée (1 x 230V) ou triphasée 230V (3 x 230V). La valeur par
défaut est 230V monophasé. Le réglage correct est nécessaire si vous souhaitez une indication correcte de la puissance de sortie (PO1 et PO2)
et si vous souhaitez utiliser la protection pour la marche a sec avec le réglage du facteur de marche a sec (paramétre SO).

RF : Réinitialisation des erreurs et avertissements
En gardant enfoncées simultanément les touches + et - pendant 2 secondes au moins, I'on efface la chronologie des erreurs et avertissements.
Le nombre d'erreurs (64 au maximum) figurant dans ['historique est indiqué sous le symbole RF. L'historique est disponible depuis le menu
ECRAN, & la page FF.

PW : Paramétrage du mot de passe
Le modéle E.Box doté d'un écran a un systéme de protection par mot de passe. Sil'on établit un mot de passe, les paramétres seront accessibles
et visibles, mais ils ne pourront pas étre modifiés.

Lorsque le mot de passe (PW) est « 0 » tous les paramétres sont débloqués et peuvent étre modifiés.

Lorsque I'on utilise un mot de passe (valeur PW différente de 0), toutes les modifications sont bloquées et la page PW affiche « XXXX ».

Sile mot de passe est réglé, I'utilisateur peut consulter toutes les pages, mais s'il essaie de modifier un paramétre un message contextuel s'affiche
et demande de saisir le mot de passe. Le message contextuel permet de quitter ou de saisir le mot de passe et de modifier le paramétre.
Lorsque le bon mot de passe est saisi, les parametres sont débloqués et peuvent étre modifiés pendant 10 secondes.

Lorsque le bon mot de passe est saisi, un cadenas qui s'ouvre est affiché ; si le mot de passe saisi est erroné, le cadenas clignote.

Si un mot de passe erroné est saisi plus de 10 fois, le méme cadenas de mot de passe erroné s'affiche, a couleurs inversées, et le systéme
n'accepte plus aucun mot de passe tant que I'appareil n'est pas éteint et rallumé. Aprés avoir ramené les valeurs du fabricant, le mot de passe
revienta « 0 ».

Chaque modification du mot de passe est appliquée lorsque les touches « Mode » ou « Set » sont appuyées. Chaque modification successive
d'un paramétre implique que le nouveau mot de passe soit a nouveau saisi (ex. l'installateur fait tous les réglages avec une valeur de PW par
défaut = 0 et la derniere chose avant de quitter est de régler le mot de passe : il sait donc que la machine est protégée sans qu'aucune autre
action ne soit nécessaire).

En cas de perte du mot de passe, les paramétres de E.Box peuvent étre modifiés de deux fagons :
e prendre note des valeurs de tous les parametres, ramener E.box aux valeurs du fabricant. L'opération de remise a zéro efface tous les
paramétres de E.box, y compris le mot de passe. Voir le chapitre  REINITIALISATION ET PARAMETRES DU FABRICANT
e prendre note du numéro indiqué sur la page du mot de passe et envoyer ce numéro par courriel au centre d'assistance : il enverra en
quelques jours le mot de passe qui permettra de débloquer E.Box.

10  PROTECTIONS ET ALARMES DU TABLEAU

Si une erreur se produit, le tableau E.box le signale de plusieurs fagons :
e Les DEL d'erreur s'allument dans linterface principale , 'emplacement de la DEL indique s'il s'agit d'une erreur du tableau ou
d'une pompe. Le nombre de clignotements indique le type d'erreur.
e Indication a I'écran (s'il est présent). Les modéles dotés d'écran indiquent le type d'erreur, mais signalent également quand elle a eu
lieu et combien de fois elle s'est produite. Un historique des erreurs est également présent.
¢ Indication distante. Le signalement de l'erreur peut étre transmis a une siréne, un téléphone ou tout autre appareil distant. Les relais
Q1, Q2 et Q3 sont présents pour cette fonction. Pour de plus amples informations, voir le Tableau 17.
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10.1  Erreurs signalées par des DEL d'alarme et relais
Ce type de signalement est toujours disponible, sur tous les modeles E.Box, et comprend :
o 3 DEL d'erreur indiquant ou l'erreur est apparue, sur le systéme dans son ensemble ou sur la pompe P1 ou P2.
e Unnombre de clignotements de ces DEL qui indique le type d'erreur.
e  Un signalement distant sur les relais : Q1 Q2 Q3. Ce signalement peut étre utilisé pour accéder aux sirenes et/ou voyants clignotants
ou fixes. Ces contacts peuvent également étre envoyés a un téléphone afin d'obtenir des alarmes par GSM. En général, Q1 signale les
erreurs de la pompe P1, Q2 celles de la pompe P2 et Q3 celles du systéme.

Le tableau suivant de chaque alarme, signalée par les DEL et les relais, indique :

e Une bréve description. Des descriptions plus détaillées sont fournies aux paragraphes suivants.

e  Symbole de l'alarme.

o  Nombre de clignotements des DEL d'alarme pompe.

o  Nombre de clignotements de la DEL d'alarme systéme.

o Silalarme se réinitialise automatiquement ou si la réinitialisation doit &tre manuelle, a I'aide des boutons de réinitialisation de I'alarme
pompe ou de réinitialisation globale.

o  Sil'alarme est bloquante ou si elle permet malgré tout au tableau de fonctionner.

e Les contacts relais qui sont fermés en présence de I'alarme. En général, Q1 signale les erreurs de la pompe P1, Q2 celles de la pompe
P2 et Q3 celles du systéme.

Signalement DEL

panneau avant Propriété de I'alarme Signalement distant

Nom de I'alarme/anomalie X 3¢ | 228¢ 5 & o o o
) o 4 c S & = T 2 = [S] (3]
N - ®© 3 5 Q- o

Alarme /N o
Relais/télérupteur _ EF @1 b X X X X **

Pompe déconnectée A i
02 " X ' X X "

Alarme ‘ fﬁ,—‘iﬁlj
fonctionnement I
asec !

Alarme N ‘
démarrages trop fréquents g O 4 . X X X X

s . x|«

Alarme & N . . .
surcourant IMAX 7’( X X X
Alarme m i
provenant de R /} R 01 X X
2 ‘
Alarme ﬁ ey
provenant de N /} N @2 X (™) X
=3 ‘
Alarme . A o
capteur il G @3 X X
de pression/profondeur Pq T

Alarme incohérence ﬁ A i
flotteurs 4 04 X X
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Alarme Y
Incohérence AR 7@;\*5 X X
Commutateur DIP Lzi435678 ‘
Alarme i
Erreur touches £ -6
= o ‘
Alarme tension d'entrée A
@ 07 X X X
Alarme erreur du sélecteur 270 400 A\
de tension A\ ° ¢ 8 X X
Alarme erreur de tension A
Alarme erreur interne )
@10 X X
Alarme Ny
générale A ®r® @ X X X X
pompe P1+P2 ‘
Tableau 17 : Tableau général des alarmes : signalements et contacts
fijoi{ 1 Indique le nombre de clignotements effectués par la DEL.
N .
o DEL allumée fixe.
* L'alarme peut survenir jusqu'a 6 fois en 24 heures, puis elle devient bloquante.
** Si des anomalies/alarmes se produisent simultanément sur les deux pompes, 'ALARME DISTANTE est activée (relais Q1,
Q2 et Q3) et la DEL ALARME GENERALE (rouge) s'allume de maniére fixe.
ok En mode pressurisation KIWA, I'erreur ne se réinitialise pas automatiquement et doit donc étre réinitialisée manuellement.

Alarme a réinitialisation

automatique =

Alarme bloquante =

tentatives a intervalles réguliers.

E.Box réactive la pompe si la cause de l'alarme est éliminée ou, lorsque cela n'est pas possible, il effectue des

E.Box assure I'immobilisation de la pompe tant que la réinitialisation manuelle n'est pas effectuée.

10.2  Protection/alarme provenant des entrées numériques R et N

Entrées Fonction pressurisation Fonction remplissage Fonction vidange
numériques et pressurisation KIWA
Pression max. Niveau min. (dans le réservoir) Niveau max.
Les 2 pompes s'arrétent avec : Les 2 pompes entrent en fonction Les 2 pompes entrent en fonction
- signalement d'alarme générale, avec: avec:
R - signalement a distance Q3 - signalement d'alarme générale, - signalement d'alarme générale,
- signalement a distance Q3 - signalement a distance Q3
Intervention et réinitialisation au bout de | Intervention et réinitialisation au bout de
0,5 secondes. 0,5 secondes.
Pression min. Niveau max. (dans le réservoir) Niveau min.
Les 2 pompes s'arrétent avec : Les 2 pompes s'arrétent avec : Les 2 pompes s'arrétent avec :
- signalement d'alarme générale, - signalement d'alarme générale, - signalement d'alarme générale,
- signalement alarme contre le - signalement a distance Q3 - signalement alarme contre le
N fonctionnement a sec. Niveau min. (réserve hydrique) le fonctionnement a sec,
- signalement a distance Q3 Les 2 pompes s'arrétent avec : - signalement a distance Q3
- signalement d'alarme générale, Intervention et réinitialisation au bout de
- signalement contre le fonctionnement a | 1 seconde.
sec.
- signalement a distance Q3
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Intervention et réinitialisation au bout de
1 seconde.

Attention ! Siles bornes R et N ne sont | Attention! Si la borne N n'est pas | Attention! Si la borne N n'est pas
pas utilisées, un pont doit y étre placé ! | utilisée, un pont doit y étre placé ! Sides | utilisée, un pont doit y étre placé !
sondes de niveau sont utilisées, un pont
doit étre placé uniquement sur la borne
R, si elle n'est pas utilisée.

Tableau 18 : Protection/alarme provenant des entrées numériques R et N

- Alarme relais/télérupteur
Cette erreur survient lorsque les télérupteurs de commande des pompes présentent des anomalies. Si cette alarme se produit, vérifier les
cablages. Si aucun défaut ne se produit, le tableau doit étre réparé.

- Pompe déconnectée
Cette erreur se produit lorsque le tableau E.Box ne « sent » pas de courant vers une pompe. Cette erreur se présente également lorsque l'entrée
KK (protection thermique des moteurs) s'ouvre.
L'alarme est spécifique a la pompe. L'alarme permet d'effectuer, pour chaque pompe, une série de tentatives de redémarrages, selon un temps
de pause variable entre les réamorgages qui augmente d'une minute pendant les 60 premiére minutes (1-2-3 min.... 60 min.) ; ensuite, une
tentative sera effectuée toutes les heures.
Pour corriger cette erreur, vérifier les pompes et les cablages, puis controler la valeur du courant nominal réglé (trimmer Imax).

- Protection/alarme fonctionnement a sec
Lorsque la pression diminue a une valeur inférieure a 0,5 bar pendant 10 secondes environ, |'alarme est activée, la pompe s'arréte et la DEL
s'allume. La protection/alarme de fonctionnement a sec est activée en mode pressurisation, lorsqu'un capteur de pression analogique est branché.
Cette protection peut étre sélectionnée a l'aide de DS_A4.
Au bout d'une minute, une tentative de réinitialisation sera effectuée pendant 30 secondes au maximum. Si cette tentative fonctionne, I'alarme
est réinitialisée. Dans le cas contraire, la pompe reste bloquée.

La protection/alarme contre le fonctionnement a sec n'est pas activée si les électropompes sont lancées manuellement.

Pour résoudre le probleme, vérifier la partie hydraulique de linstallation. Vérifier que tout est correct. Vérifier également le capteur
de pression et s'assurer que la pression relevée est juste.

- Protection démarrages trop fréquents
Cette erreur se présente lorsque le systéme a besoin de plus de 8 démarrages par pompe par minute. Cela se produit normalement en cas de
fuites dans le systeme ou si le vase d'expansion est dégonflé.
La protection contre les démarrages rapides permet a chaque pompe d'effectuer au maximum 8 démarrages par minute.
La protection n'entre pas en fonction si le nombre de démarrages par minute est inférieur a 8.
Pour résoudre le probléme, vérifier si des fuites sont présentes et si le vase d'expansion est présent.

- Protection/alarme surcourant (protection ampérométrique)
Cette alarme se produit en cas de surcourant dans les pompes. L'alarme est spécifique a la pompe.
Pour chaque pompe, l'alarme de surcourant permet d'effectuer 6 tentatives de réinitialisation automatique, toutes les 10 minutes, pendant 24
heures de fonctionnement. A la septiéme tentative, le tableau n'effectue plus les réinitialisations automatiques, sauf aprés une réinitialisation
manuelle de ['utilisateur. Pour résoudre ce probléme, vérifier les pompes, le cablage, et s'assurer que le courant nominal des pompes est bien
réglé. Cette erreur peut étre générée par une pompe bloquée.

- Alarme capteur de pression ou profondeur
Si le fonctionnement avec un capteur est sélectionné, mais que le tableau ne reléve pas le capteur, les pompes sont désactivées et I'alarme est
déclenchée. Dans ce cas, vérifier le cablage.
Si l'installation du capteur a été effectuée correctement mais que le signal du capteur est en-dehors de la plage de mesure, les pompes sont
désactivées et I'alarme est déclenchée. Vérifier la pression de l'installation ; si la lecture du capteur n'est pas correcte, remplacer le capteur.

- Alarme incohérence des flotteurs et/ou des sondes
Cette erreur indique que I'état des flotteurs ou des sondes n'est pas correct, par exemple lorsque le flotteur sur le niveau le plus élevé de la cuve
signale la présence d'eau et que les flotteurs plus bas ne le font pas. Pour résoudre ces problémes, vérifier le cablage et I'état des flotteurs. La
position relevée par le tableau est visible a I'écran. Il est conseillé de vérifier que les capteurs ne sont pas perforés.

- Alarme commutateur DIP
L'alarme des commutateurs DIP est activée dans les cas suivants :

Incohérence entre le commutateur DIP et les fonctions pertinentes (configuration erronée)
Pour réinitialiser I'alarme :
e Ramener les commutateurs DIP a la bonne position.
e  Appuyer sur la touche RESET.
169




FRANCAIS

Réglage du commutateur DIP lorsque le tableau est sous tension
Pour réinitialiser I'alarme, appuyer sur la touche RESET.

- Alarme erreur
Si le systéme reléve que les boutons situés a l'avant du tableau sont enfoncés durant les 30 premieres secondes d'alimentation, I'alarme
d'incohérence des boutons est activée. Vérifier que les boutons fonctionnent effectivement !

- Tension d'entrée
Si la tension alternative d'entrée du tableau n'est pas comprise dans la plage établie dans les spécifications, I'alarme de tension CA d'entrée
incorrecte est activée. L'alarme se désactive une minute aprés que la tension alternée d'entrée est revenue dans les limites. Si cette alarme se
produit, vérifier la tension d'entrée du tableau. Si elle est correcte, remplacer le tableau.

- Erreur du sélecteur de tension
Cette erreur peut se produire sur E.Box plus, en cas de panne de E.Box Plus ou de rupture du fusible FU2. En cas d'alarme, vérifier le fusible
FU2 et s'assurer que le tableau est alimenté par une tension adéquate, comme indiqué dans le Tableau 1 - Données techniques.

- Erreur de tension
Si la carte électronique comprend une défaillance qui porte I'une de ses tensions internes a des niveaux non acceptables, I'alarme et I'erreur de
tension interne du tableau sont déclenchées. Cette erreur ne peut pas étre réinitialisée.
Si cette erreur se produit, vérifier les tensions d'alimentation et le cablage. Si tout est normal, E.Box a subi un dommage interne et doit étre réparé.

- Erreur interne
Erreur interne du tableau. Cette erreur ne peut pas étre réinitialisée. Si cette erreur se produit, vérifier les tensions d'alimentation et le cablage. Si
tout est normal, E.Box a subi un dommage interne et doit étre réparé.

- Erreur générale pompe P1 + P2
Cette erreur apparait lorsqu'aucune pompe n'est disponible pour le pompage. Pour résoudre le probléme, consulter les erreurs de la pompe.

10.3  Alarmes affichées a I'écran

Si une alarme se produit, une page s'affiche a I'écran et indique :
e  Parune icone s'il s'agit d'une alarme du systeme ou des pompes P1 ou P2.
o Le sigle et la description synthétique du type d'alarme.

La fenétre avec l'alarme reste visible jusqu'a ce qu'un bouton soit enfoncé ou que la cause de I'alarme soit éliminée.
Un signalement complet des alarmes est disponible dans [I'historique des alarmes.

10.3.1 Alarmes signalées a I'écran
Le tableau suivant de chaque alarme indique :
e Une description synthétique et le sigle, correspondant a celui qui est affiché a I'écran, éventuellement sous forme abrégée. Des
descriptions plus détaillées sont fournies aux paragraphes suivants.
o  Sil'alarme porte uniquement sur la pompe ou sur le systeme.
o Sil'alarme se réinitialise automatiquement ou si la réinitialisation doit étre manuelle, a I'aide des boutons de réinitialisation.
e Les contacts relais qui sont fermés en présence de I'alarme. En général, Q1 signale les erreurs de la pompe P1, Q2 celles de la pompe
P2 et Q3 celles du systéme.

Les alarmes sont également signalées a travers les DEL d'alarme du panneau avant. Toutefois, si un écran est présent, il est préférable de faire
référence aux signalements de I'écran, car il comprennent de plus amples informations.
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Relais/télérupteur JR P X X X
Pompe déconnectée NC P X X X
Fonctionnement a sec BL P/S X X X X
Démarrages trop fréquents LK P/S X X X X
Surcourant oC P X X X
Pressostat pression maximum
Flotteur n!veau mgpmum RI 3 X X
Flotteur niveau minimum
Sonde niveau minimum
Sonde niveau maximum
Pressostat pression minimum X(*)
Flotteur niveau maximum
Flotteur niveau minimum NI S X X
Sonde niveau minimum
Sonde niveau maximum
Niveau maximum HL S X X
Niveau minimum LL S X X
Capteur de pression BP1/BP2 3 X X
Capteur de profondeur
Incohérence état des flotteurs
; ; " Fl S X X
Incohérence état des sondes de niveau
Commutateurs DIP DS S X X
Trimmer SP W1 S X X
Trimmer DP W2 S X X
Trimmer Imax W3 S X X
Erreur touches PK S X X
Tension d'entrée NL S X X
Erreur sélecteur de tension VS S X
Erreur de tension V0..V15 S X X
Changement mode de fonctionnement oM S
Erreur interne E0..E15 S X

Tableau 19 : Erreurs E.Box affichés a I'écran

(*) en mode pressurisation (non KIWA), I'alarme pourrait étre générée par un flotteur/une sonde de niveau immergé(e) dans le réservoir dans

lequel les pompes prélévent.
(**) en mode pressurisation KIWA, l'alarme ne se réinitialise pas automatiquement et doit donc étre réinitialisée manuellement.

- JR: Alarme relais/télérupteur collé
Cette erreur survient lorsque les télérupteurs de commande des pompes présentent des anomalies. Si cette alarme se produit, vérifier les
cablages. Si aucun défaut ne se produit, le tableau doit étre réparé.

-NC : Pompe déconnectée
Cette erreur se produit lorsque le tableau E.Box ne « sent » pas de courant vers une pompe. Cette erreur se présente également lorsque l'entrée
KK (protection thermique des moteurs) s'ouvre.
L'alarme est spécifique a la pompe. L'alarme permet d'effectuer, pour chaque pompe, une série de tentatives de redémarrages, selon un temps
de pause variable entre les réamorgages qui augmente d'une minute pendant les 60 premiére minutes (1-2-3 min.... 60 min.) ; ensuite, une
tentative sera effectuée toutes les heures.
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- BL : Protection/alarme fonctionnement a sec
La protection/alarme de fonctionnement & sec est activée en situation de pressurisation, lorsqu'un capteur de pression analogique est branché.
Dans les autres modes de fonctionnement, il faut régler le paramétre SO a une valeur différente de « OFF ».
Cette protection peut étre activée en réglant le paramétre TB sur une valeur différente de zéro.

La protection intervient :
e  Lorsque la pression diminue a une valeur inférieure au paramétre MP (0,45 bar par défaut) pendant une durée égale au parametre TB,
I'alarme est activée, la pompe s'arréte et la DEL s'allume.
e Sile facteur de fonctionnement a sec de I'une des pompes passe sous cette valeur durant le fonctionnement. Pour de plus amples
informations quant au réglage de SO, se reporter aux paragraphes 9.4.4 et 9.4.5.

Au bout d'une minute, une tentative de réinitialisation sera effectuée pendant 30 secondes au maximum. Si cette tentative fonctionne, I'alarme
est réinitialisée. Dans le cas contraire, la pompe reste bloquée.

La protection/alarme contre le fonctionnement a sec n'est pas activée si les électropompes sont lancées manuellement.

Pour résoudre le probleme, vérifier la partie hydraulique de linstallation. Vérifier que tout est correct. Vérifier également le capteur
de pression et s'assurer que la pression relevée est juste.

- LK : Protection démarrages trop fréquents
Cette erreur se présente lorsque le systeme a besoin de plus de 8 démarrages par pompe par minute. Cela se produit normalement en cas de
fuites dans le systeme ou si le vase d'expansion est dégonflé.
La protection contre les démarrages rapides permet a chaque pompe d'effectuer au maximum 8 démarrages par minute.
La protection n'entre pas en fonction si le nombre de démarrages par minute est inférieur a 8.
Pour résoudre le probléme, vérifier si des fuites sont présentes et si le vase d'expansion est présent.

- OC : Protection/alarme surcourant (protection ampérométrique)
Cette alarme se produit en cas de surcourant dans les pompes. L'alarme est spécifique a la pompe.
Pour chaque pompe, l'alarme de surcourant permet d'effectuer 6 tentatives de réinitialisation automatique, toutes les 10 minutes, pendant 24
heures de fonctionnement. A la septiéme tentative, le tableau n'effectue plus les réinitialisations automatiques, sauf aprés une réinitialisation
manuelle de I'utilisateur. Pour résoudre ce probléme, vérifier les pompes, le cablage, et s'assurer que le courant nominal des pompes et bien
réglé. Cette erreur peut étre générée par une pompe bloquée.

-RI: Alarmes RI
Ces erreurs proviennent de I'entrée R. Le comportement du tableau change en fonction du mode opératoire. La résolution du probléme consiste
a toujours vérifier le signal provenant de I'entrée R.

Message Signification et description
Cette erreur se présente en pressurisation. Elle indique que le pressostat de pression
Pressostat pression maximum maximum s'est activé ou qu'aucun pont n'a été placé sur le contact R. E.Box arréte les
pompes.

Cette erreur se présente en drainage. Elle indique que le flotteur de niveau maximum s'est
activé ou qu'un pont a été placé sur le contact R. E.Box active les pompes.

Cette erreur se présente en remplissage. Elle indique que le flotteur de niveau minimum s'est
activé ou qu'un pont a été placé sur le contact R. E.Box active les pompes.

Cette erreur se présente en remplissage. Elle indique que la sonde de niveau minimum s'est
activée ou qu'aucun pont n'a été placé sur le contact R. E.Box active les pompes.

Cette erreur se présente en drainage. Elle indique que la sonde de niveau maximum s'est
activée ou qu'un pont a été placé sur le contact R. E.Box active les pompes.

Tableau 20 : Alarmes RI

Flotteur niveau maximum

Flotteur niveau minimum

Sonde niveau minimum

Sonde niveau maximum

- NI : Alarmes NI
Ces erreurs proviennent de I'entrée N. Le comportement du tableau change en fonction du mode opératoire. La résolution du probléme consiste
a toujours vérifier le signal provenant de I'entrée N.
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Message Signification et description

Cette erreur se présente en pressurisation. Elle indique que le pressostat de pression
minimum s'est activé ou qu'aucun pont n'a été placé sur le contact N. E.Box s'arréte. En
pressurisation KIWA l'erreur n'est pas réinitialisée automatiquement, une intervention
manuelle est nécessaire.

Cette erreur se présente en remplissage. Elle indique que le flotteur de niveau maximum
s'est activé ou qu'aucun pont n'a été placé sur le contact N. E.Box arréte les pompes.

Cette erreur se présente en drainage. Elle indique que le flotteur de niveau minimum s'est
activé ou qu'aucun pont n'a été placé sur le contact N. E.Box arréte les pompes.

Cette erreur se présente en drainage. Elle indique que la sonde de niveau minimum s'est
activée ou qu'aucun pont n'a été placé sur le contact N. E.Box arréte les pompes.

Cette erreur se présente en remplissage. Elle indique que la sonde de niveau maximum s'est
activée ou qu'un pont a été placé sur le contact N. E.Box active les pompes.

Tableau 21 : Alarmes NI

Pressostat pression minimum

Flotteur niveau maximum

Flotteur niveau minimum

Sonde niveau minimum

Sonde niveau maximum

- HL : Alarme de niveau maximum
Cette erreur provient du capteur de profondeur, lorsque son indication dépasse le seuil ML (niveau maximum). Cela peut survenir quand le capteur
de profondeur est utilisé pour les alarmes de niveau maximum et minimum. La résolution du probléme consiste toujours a vérifier les seuils
paramétrés, le niveau de liquide dans le réservoir et I'état du capteur. Le comportement du tableau change en fonction du mode opératoire. En
drainage, cette erreur provoque le démarrage forcé des pompes ; en remplissage, l'arrét forcé des pompes.

- LL : Alarme de niveau minimum
Cette erreur provient du capteur de profondeur, lorsque son indication est inférieure au seuil LL (niveau minimum). Cela peut survenir quand le
capteur de profondeur est utilisé pour les alarmes de niveau maximum et minimum. La résolution du probléme consiste toujours a vérifier les
seuils paramétrés, le niveau de liquide dans le réservoir et I'état du capteur. Le comportement du tableau change en fonction du mode opératoire.
En remplissage, cette erreur provoque le démarrage forcé des pompes ; en drainage, |'arrét forcé des pompes.

- BP1/BP2 : Alarme capteur de pression/capteur de profondeur
Si le fonctionnement avec un capteur de pression ou de profondeur est sélectionné, mais que le tableau ne reléve pas le capteur, les pompes
sont désactivées et 'alarme est déclenchée. Dans ce cas, vérifier le cablage.
Si l'installation du capteur a été effectuée correctement mais que le signal du capteur est en-dehors de la plage de mesure, les pompes sont
désactivées et I'alarme est déclenchée. Vérifier la pression de l'installation ; si la lecture du capteur n'est pas correcte, remplacer le capteur.

- Fl : Incohérence de I'état des flotteurs ou des sondes de niveau
Cette erreur indique que I'état des flotteurs ou des sondes n'est pas correct, par exemple lorsque le flotteur sur le niveau le plus élevé de la cuve
signale la présence d'eau et les flotteurs plus bas ne le font pas. Pour résoudre ces problémes, vérifier le cablage et I'état des flotteurs. La position
relevée par le tableau est visible a I'écran. Il est conseillé de vérifier que les capteurs ne sont pas perforés.

- DS : Alarme commutateur DIP
L'alarme des commutateurs DIP se présente lorsque les positions des commutateurs DIP ont été interverties.

Si la nouvelle configuration des commutateurs DIP est valide, le systéme demande de I'accepter ou de l'ignorer. Si elle est acceptée, E.Box
commencera a fonctionner avec la nouvelle configuration. Sila nouvelle configuration n'est pas valide, le systeme propose de l'ignorer.

- W1 : Trimmer SP
Cette erreur se présente si le trimmer SP a été déplacé dans le tableau. Le systéme demande d'accepter ou d'ignorer la nouvelle valeur de SP.
Si elle est acceptée, la valeur des commutateurs DIP sera également acceptée.

- W2 : Trimmer DP
Cette erreur se présente si le timmer DP a été déplacé dans le tableau. Le systéme demande d'accepter ou d'ignorer la nouvelle valeur de DP.
Si elle est acceptée, la valeur des commutateurs DIP sera également acceptée.

- W3 : Trimmer Imax
Cette erreur se présente si le trimmer Imax a été déplacé dans le tableau. Le systéme demande d'accepter ou d'ignorer la nouvelle valeur de
Imax. Si elle est acceptée, la valeur des commutateurs DIP sera également acceptée.

- PK : Erreur touches
Si le systéme reléve que les boutons situés a l'avant du tableau sont enfoncés durant les 30 premieres secondes d'alimentation, I'alarme
d'incohérence des boutons est activée. Vérifier que les boutons fonctionnent effectivement !

- NL : Erreur de tension d'entrée
Si la tension alternative d'entrée du tableau n'est pas comprise dans la plage établie dans les spécifications, I'alarme de tension d'entrée est
activée. L'alarme se désactive une minute apres que la tension alternée d'entrée est revenue dans les limites. Si cette erreur s'affiche, vérifier
que la tension d'alimentation est comprise dans les limites acceptées par le tableau E.box. Voir le Tableau 1 - Données techniques.
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- VS : Erreur du sélecteur de tension
Cette erreur peut se produire sur E.Box plus, en cas de panne de E.Box Plus ou de rupture du fusible FU2. En cas d'alarme, vérifier le fusible
FU2 et s'assurer que le tableau est alimenté par une tension adéquate, comme indiqué dans le Tableau 1 - Données techniques.

-V0..V15 : Erreur de tension
Si la carte électronique comprend une défaillance qui porte I'une de ses tensions internes a des niveaux non acceptables, I'alarme de tension
V0..V15. est déclenchée. Cette erreur ne peut pas étre réinitialisée. Le sigle Vx indique la partie du circuit dans laquelle I'anomalie a été relevée.
Si cette erreur se produit, vérifier les tensions d'alimentation et le cablage. Si tout est normal, E.Box a subi un dommage interne et doit étre réparé.

- OM : Changement de mode de fonctionnement
Ce message n'est qu'un avertissement, ce n'est pas une erreur. Il s'affiche uniquement dans I'historique des alarmes et indique que la configuration
de E.Box a été modifiée, par exemple de drainage a pressurisation.

- E0..E15 : Erreur interne
Erreur interne du tableau. Cette erreur ne peut pas étre réinitialisée. Si cette erreur se produit, vérifier les tensions d'alimentation et le cablage. Si
tout est normal, E.Box a subi un dommage interne et doit étre réparé.

11 REINITIALISATION ET PARAMETRES DU FABRICANT

11.1  Réinitialisation générale du systéme
Pour effectuer une réinitialisation de E.Box, éteindre et rallumer le tableau. Cette opération n'efface pas les réglages enregistrés par l'utilisateur.

11.2  Rétablissement des paramétres du fabricant

Pour rétablir les valeurs du fabricant, éteindre E.box, attendre I'éventuel arrét complet de I'écran. Appuyer sur les boutons « SET » et « + », les
garder enfoncés et allumer l'alimentation ; ne lacher les deux boutons que lorsque la mention « EE » s'affiche.

Au terme de cette procédure, l'assistant de configuration s'affiche.

Si aucun écran n'est présent, il suffit de modifier la configuration COMMUTATEUR DIP lorsque E.box est hors tension, puis de le remettre sous
tension.
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LEGENDE
Im vorliegenden Dokument wurden die folgenden Symbole verwendet:

Allgemeine Gefahrensituation. Die Nichteinhaltung der neben dem Symbol stehenden Vorschriften kann Personen- und
Sachschaden verursachen.

Stromschlaggefahr. Die Nichteinhaltung der neben dem Symbol stehenden Anweisungen kann schwerwiegende Risiken fir die
Unversehrtheit von Personen verursachen.

Bevor mit der Installation begonnen wird, muss diese Anleitung aufmerksam durchgelesen werden.

Installation und Funktion miissen den Sicherheitsvorschriften des Anwenderlandes entsprechen. Die gesamte Operation muss fachgerecht
ausgeflihrt werden.

Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften stellt nicht nur eine Gefahr fiir Personen dar und kann Sachschaden verursachen,
sondern lasst auRerdem auch jeden Garantieanspruch verfallen.

Fachpersonal

Die Installation sollte durch kompetentes und qualifiziertes Personal erfolgen, das im Besitz der von den einschlagigen Normen
vorgeschriebenen technischen Voraussetzungen ist.

Unter Fachpersonal werden jene Personen verstanden, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Schulung, sowie der
Kenntnis der betreffenden Normen, Vorschriften und Manahmen fiir den Unfallschutz und die Betriebsbedingungen von der
fir die Sicherheit der Anlage verantwortlichen Person dazu befugt wurden, alle erforderlichen Arbeiten auszufiihren, und die
auBerdem in der Lage sind, jede Art von Risiko zu erkennen und zu vermeiden (IEC 60730).

Sicherheit

Der Gebrauch ist nur dann zulassig, wenn die Elektrik unter Anwendung der Sicherheitsmainahmen gemaR der geltenden Normen des
Anwenderlandes erstellt wurde. Sicherstellen, dass die Schalttafel keine Schaden aufweist.

Im Besonderen sicherstellen, dass alle Innenteile der Schalttafel (Komponenten, Leiter, usw.) keinerlei Spuren von Feuchtigkeit, Oxid oder
Schmutz aufweisen. Gegebenenfalls grindlich reinigen und die Leistungsfahigkeit aller Komponenten der Schalttafel kontrollieren. Falls
erforderlich sind alle nicht perfekt leistungsfahige Teile zu ersetzen.

Es muss unbedingt kontrolliert werden, ob alle Leiter der Schalttafel korrekt an die entsprechenden Klemmen angeschlossen
sind.

Im Falle des langeren Nichtgebrauchs (oder jedenfalls nachdem irgendeine Komponente ausgewechselt wurde) empfiehlt es
sich an der Schalttafel alle in der Norm EN 60730-1 vorgesehenen Prifungen durchzuflihren.

>p BB B PRikk

Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann die Sicherheit von Personen gefahrden, Sachschaden verursachen und Iasst jeden Garantieanspruch
verfallen.

BEMERKUNG: Manche Funktionalititen konnten je nach Software-Version nicht zur Verfiigung stehen. Was die
Software-Updates iiber DConnect Box betrifft, schlagen Sie bitte das entsprechende Handbuch nach.

>

HAFTUNG

Der Hersteller haftet nicht fiir die mangelhafte Funktion der Elektropumpen oder etwaige von ihnen verursachte Schaden, wenn diese
manipuliert, verandert oder liber die Daten des Gerateschilds hinaus betrieben wurde, oder andere in diesem Handbuch enthaltenen
Anweisungen nicht befolgt wurden.

AuRerdem wird keine Haftung fiir eventuell in dieser Betriebsanleitung enthaltene Ubertragungs- oder Druckfehler iibernommen. Der Hersteller
behalt sich vor, an den Produkten alle fiir erforderlich oder niitzlich erachteten Anderungen anzubringen, ohne die wesentlichen Merkmale zu
beeintréchtigen.
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1 ALLGEMEINES

Die vorliegenden Unterlagen geben allgemeine Hinweise zu Installation und Gebrauch der elektrischen Schalttafel E.box, die zur Steuerung und
zum Schutz von aus 1 oder 2 Pumpen bestehenden Gruppen fiir Drainage (Entleerung), Fiillung und Druckerhdhung entwickelt und konstruiert

wurden.

WO DIE SCHALTTAFEL INSTALLIERT WERDEN SOLL:

DEUTSCH

Es empfiehlt sich die Schalttafel korrekt zu installieren und die folgenden Anweisungen sorgféltig zu beachten:
— Die Schalttafel muss an einem vollkommen trockenen Ort und fern von Warmequellen installiert werden;

— Die Schalttafel muss perfekt verschlossen und isoliert sein, damit keine Insekten, Feuchtigkeit und Staub eindringen kdnnen, welche die
Elektrokomponenten beschédigen und die ordnungsgemafe Funktion beeintréchtigen konnten.
— Sensoren mit fur den Installationsort adaquatem Schutzgrad wahlen.

1.1 Technische Charakteristiken

E.box Plus E.box Basic
E.box Plus D E.box Basic D
Versorgung 3 x 400V 1x 230V
+10% - 15% 3x230V
1 x 230V
Frequenz 50/60Hz 50/60Hz
Schutzgrad IP 55 IP55
Zahl der anschliebaren Pumpen: 1 oder 2 1 oder 2
Max. Nennstrom der Pumpen 12A 12A
Max. Nennleistung der Pumpen 5,5kW a 3 x 400V 2,2kW a1 x 230V
3,2kW a 3 x 230V
2,2kW a 1x230V
Raumtemperatur -10 + 40°C 10 + 40°C
Lagertemperatur -25°C + 55°C -25°C + 55°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 50% bei 40°C 50% bei 40°C
90% bei 20°C 90% bei 20°C
Max. Hohe: 1000 m (0.d.M.) 1000 m (0.d.M.)

Tabelle 1: Technische Daten

1.2 Schutzeinrichtungen

Die Schalttafel ist selbstgeschitzt und schiitzt die Elektropumpe gegen:

—  Uberlastungen und Ubertemperatur mit automatischer Riicksetzung,
—  Kurzschliisse mit Sicherungen (nur Modell Plus).

—  Uberstrome an den Pumpen (Uberstromschutz),

— anomale Spannungen

— Phasenausfall und Warmeschutz KK,

— Trockenlauf,

— kurz aufeinanderfolgende Anlaufe,

— Defekte des Drucksensors,

— Kein Zusammenhang zwischen Schwimmerschalter und/oder Sonden
— Blockierung der Pumpen.

N

INSTALLATION

Die Werte der Spannungsversorgung, die am Schild der elektrischen Daten angegeben sind, genau einhalten.

Trotz einem Schutzgrad von IP55, sollte das Gerat nicht in Atmosphéren mit oxidierenden oder gar korrosiven Gasen
eingesetzt werden.

Die Schalttafeln miissen gegen direkte Sonneneinwirkung und Witterungseinfliisse geschiitzt werden.

Kabel guter Qualitat mit fiir den Strombedarf der Motoren ausreichendem Querschnitt und passender Lange verwenden.
Besonders auf das Stromkabel achten, das den Strom aller angeschlossenen Pumpen flinren muss.

Die Sensoren missen flir den Installationsort geeignet sein.

Die Temperatur im Innern der Schalttafel muss mit Hilfe geeigneter Malnahmen innerhalb der ,Grenzwerte der
Umgebungstemperatur® gehalten werden, die nachstehend angefiihrt sind.

Zu hohe Temperaturen lassen die Komponenten vorzeitig altern und verursachen so mehr oder weniger schwerwiegende
Funktionsstérungen.
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— Daneben empfiehlt es sich, von der installierenden Person die Garantie der hermetischen Dichtigkeit der Kabelklemmen
zu verlangen.

— Die Kabelklemmen am Eintritt des Stromkabels der Schalttafel und der eventuellen vom Installateur angeschlossenen
externen Steuerungen sorgfaltig festziehen, damit die Kabel nicht aus den Kabelklemmen gezogen werden kdnnen.

21 Elektroanschliisse
Sicherstellen, dass sich der Hauptschalter der Verteilertafel auf der Position OFF (0) befindet und niemand die Funktion unerwartet
wiederherstellen kann, bevor die Versorgungsdrahte an die folgenden Klemmen angeschlossen wurden:

L1-12-13- & fr dreiphasige Systeme
L-N- @ fir einphasige Systeme
sowie an den Trennschalter QS1.

Alle einschlagigen Vorschriften zu Sicherheit und Unfallverhiitung genau einhalten.

Sicherstellen, dass alle Klemmen, besonders die Erdschraube, vollkommen angezogen sind.
— Die Dréhte entsprechend der Schaltpléne an das Klemmenbrett anschlieRen.
— Kontrollieren, ob sich alle Anschlusskabel in einwandfreiem Zustand befinden und die dukere Ummantelung unversehrt
ist.
— Die vorschriftsmaBige und sichere Erdung der Anlage sicherstellen.
— Sicherstellen, dass der Fehlerstromschutzschalter der Anlage korrekt bemessen ist.

2.1.1 Instrumentale Priifungen zu Lasten des Installateurs
— Durchgangigkeit der Schutzleiter und der Haupt- und Zusatz-Potentialausgleichskreise.
— Isolierwiderstand der Elektroanlage zwischen den aktiven Schaltkreisen L1-L2-L3 (untereinander kurzgeschlossen) und der aquipotentialen
Schutzschaltung.
—  Effizienzprifung des Fehlerstromschutzes;
—  Spannungspriifung zwischen den aktiven Schaltkreisen L1-L2-L3 (untereinander kurzgeschlossen) und der aquipotentialen Schutzschaltung.
—  Funktionsprobe.
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2.1.2 Karten und Anschliisse

<
"I__/I
WATER-:TECHNOLORGY

[

Abbildung 1: Karte E.box Basic
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Abbildung 2: Karte E.box Plus

Funktion

Qs1 Trennschalter der Versorgungsleitung (Am Frontpaneel der e.box, in der Abbildung nicht sichtbar)

L1-L2-L3- Anschluss der dreiphasigen Versorgungsleitung.

L-N Anschluss der einphasigen Versorgungsleitung.

©) Erdungsanschluss

Uu-v-w Dreiphasenanschluss der Pumpen P1 und P2

L-N Einphasenanschluss der Pumpen P1 und P2

C-A-P Elektroanschluss flir einphasige Pumpen P1 und P2 mit externem Kondensator

C1-C2 Elektroanschluss f'L]I" externen Anlaufkondensator fiir einphasige Pumpen mit externem Kondensator. Fir
P1 und P2. Nur Basic-Version

A-P Elektroanschluss fiir externen Anlaufkondensator fiir einphasige Pumpen mit externem Kondensator. Fir
P1 und P2. Nur Plus-Version

KK1- KK2 Eingang des Warmeschutzes fiir den Motor der Pumpen P1 und P2.

A-B-C Anschlussklemmen Digitaleingange Stand- oder Druckkontrolle
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R-N Anschlussklemmen Digitaleingange der Alarme
l:11-12 Anschlussklemme Sensoreneingang

Q1:14-15

Q2: 16-17 Anschlussklemmen der Alarme Q1, Q2, Q3.
Q3:18-19

FU2 - FU3 Sicherungen der Schalttafel (nur Plus-Version)
FU5 Sicherungen der Pumpe P2 (nur Plus-Version)
FU4 Sicherungen der Pumpe P1 (nur Plus-Version)

— Die Versorgungsspannung der Schalttafel E.BOX PLUS muss gleich sein, wie die Spannung der verwendeten Pumpen.
Wird die Schalttafel beispielsweise mit einer Spannung von 3~400V versorgt, muss die Versorgung der Pumpen ebenfalls
mit 3~400V erfolgen.

— Die Schalttafel E.BOX BASIC muss mit einer Spannung von 1~230V versorgt werden. Die Pumpen missen einphasig
230V sein.

— Die Erddrahte der Pumpen an die Erdklemmen der Schalttafel E.Box anschliefen! Sicherstellen, dass alle Kabel fiir den
zu flihrenden Strom geeignet sind.

— Wenn die einphasige Pumpe einen externen Kondensator bendtigt, kann dieser im Innern der Schalttafel untergebracht
werden.

—  Werden 2 Pumpen eingesetzt, miissen diese identisch sein.

— Achtung, ein fehlerhafter Elektroanschluss kann die Schalttafel E.Box beschadigen.

2.2  Elektroanschluss der Pumpen

Anschluss der dreiphasigen Pumpe

S 1 e 1

E.Box Basic

E.Box Plus

Abbildung 3: Elektroanschliisse der Pumpen

Dreiphasige Pumpen diirfen nur an die E.box Plus angeschlossen werden. Diese werden an die Klemmen P1 und P2
angeschlossen, wie in der Abbildung 3 gezeigt. Die korrekte Sequenz der Phasen U, V und W beachten, damit die Pumpen in
die korrekte Richtung drehen.

Anschluss der einphasigen Pumpen mit internem Kondensator
Diese werden an die Klemmen P1 und P2 angeschlossen, wie in der Abbildung 3 gezeigt. Der Mittelleiter wird an die Klemme N, und der
Phasenleiter an die Klemme mit der Bezeichnung L angeschlossen.

Anschluss der einphasigen Pumpen mit externem Kondensator
Die Pumpen mit externem Kondensator werden an die Klemmen P1 und P2 angeschlossen, wie in der Abbildung 5 gezeigt. Sorgfaltig
auf die Ubereinstimmung zwischen Aufdruck und Bezeichnung der Pumpendrahte beachten. Das mit C bezeichnete Pumpenkabel wird
an die Klemme C angeschlossen. Dasselbe gilt fiir die Kabel A und P. Siehe Abbildung 3.

Der Kondensator der Pumpe kann im Innern der Schalttafel E.box untergebracht und an dem dafiir vorgesehenen Metallbligel befestigt werden.
Die Kondensatoren werden angebracht, wie in der Abb. 4 gezeigt. Darauf achten, dass sie in der E.Box Plus dieselbe Klemme mit der Pumpe
teilen.
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E.Box Plus

Abbildung 4: Anschluss der externen Kondensatoren an die Pumpen

2.3  Elektroanschluss der Versorgung

Vor jedem Eingriff das Gerat spannungslos machen. Kabel mit fur die Strdme geeigneten Querschnitten verwenden, wobei zu
beachten ist, dass der Leitungsstrom der Summe der an die Pumpen angelegten Stréme entspricht.

Bei einphasiger Versorgung die Klemmen L und N, und bei dreiphasiger Versorgung die Klemmen L1, L2, L3 verwenden. Siehe Abbildung 5
Anschluss an die Versorgungsleitung

Abbildung 5: Anschluss an die Versorgungsleitung

Die Erddrahte der Pumpen an die Erdklemmen der Schalttafel E.Box anschlieen!
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3 FRONTPANEEL

Abbildung 6: Display-Etikett, nur an den Modellen Plus

vorhanden
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Abbildung 7: Frontetikett

Abschnitt der Schalttafel

Weille LED-Anzeige flir unter Spannung stehende Schalttafel.

Rote LED fiir Alarm der Schalttafel; daneben Reset-Taste der Alarme. Die Zahl der Blinksignale der LED gibt den
Fehlertyp an, wie in der darunter befindlichen Tabelle angefiihrt.

Liste der Schalttafel-Alarme. Die Zahl der Blinksignale der LED gibt den Alarmtyp an. Am Display, sofern
vorhanden, wird das komplette Problem beschrieben. Fiir nahere Angaben wird auf das Kapitel
SCHUTZEINRICHTUNGEN UND ALARME DER SCHALTTAFEL verwiesen

Die Pumpe betreffender Abschnitt

Griine LED, ihr Leuchten zeigt an, dass die Pumpe in Betrieb ist.

Rote LED fiir Alarm der Pumpe daneben Reset-Taste der Alarme. Die Zahl der Blinksignale der LED gibt den
Fehlertyp an, wie in der Tabelle am Etikett angefiihrt. Am Display, sofern vorhanden, wird das komplette Problem
beschrieben. Fir nahere Angaben wird auf das Kapitel SCHUTZEINRICHTUNGEN UND ALARME DER
SCHALTTAFEL verwiesen

LEDs, die die Funktionsart der Pumpe anzeigen: ON immer eingeschaltet, OFF immer ausgeschaltet, AUTO die
Pumpe wird (ber die Schalttafel gesteuert.

Taste zum Wechseln des Betriebsmodus der Pumpe. Wird die Taste langer als 3 Sekunden gedriickt, schaltet
sich die Pumpe ein, bis die Taste wieder losgelassen wird. Einfaches Driicken der Taste veréndert den Status der
Pumpe von OFF auf AUTO.

|Pumpe, auf die sich die Anleitungen beziehen
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INNERES PANEEL DER SCHALTTAFELEINSTELLUNG:

fos.Ay & [os8

F&%a@
@ 3

Vor dem Einstellen die Netzspannung abschalten.

Fur den Zugriff auf das innere Paneel die Schrauben aufschrauben, den Deckel der Schalttafel nach unten klappen und auf die Steuerteile

einwirken.

Bez.

Funktion

Leuchtsignale fiir Aktivierung der Digitaleingénge (N-A-B-C-R)

Trimmer fir die Regulierung der Anlage (Imax — SP - DP).

DIP-Switch fir die Selektion von Funktionen (DS_A - DS_B).

1
2
3
4

LED fiir die Anzeige von Uberstrom, auf die Typenschilddaten des Motors eingestellt.
Fir die korrekte Einstellung muss die LED aus sein.

41 Trimmer fiir die Regulierung der Anlage (Imax — SP - DP).

T1 - Trimmer (Imax)

Trimmer fiir Einstellung des Hochststroms fiir die Pumpen P1 und P2 (0.25A —13A).
Den Trimmer auf den Wert des Motortypenschilds einstellen (die gelbe LED muss aus sein).

T2 - Trimmer (SP - Sollwert der Anlage) / Trimmer 3 (DP - Differenz des Druckpegels)

Trimmer zur Einstellung der Driicke oder des Anlagenpegels.

—  Der Trimmer SP (eingestellt von DS_B5) hat eine doppelte Regelskala in bar: von 1 bis 10 bar oder von 7 bis 15 bar je nach leuchtender
LED, falls in den Druckerhdhungssaggregaten ein Drucksensor verwendet wird. Diese Skala kann auch in Metern ausgedriickt werden (als
Option, unter Verwendung des mitgelieferten Schilds): von 1 bis 3 Meter oder von 2 bis 5 Meter, ebenfalls je nach leuchtender LED, falls
in den Fillungs- und Entleerungsaggregaten ein analoger Standsensor verwendet wird.

Optionale Regulierung in Meter

Standardeinstellung in bar (Etikett mitgeliefert)

— Die Einstellung von DP wird ausgedrtickt als Prozentsatz des unter SP eingestellten Werts.
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4.2  DIP-Switch zur Selektion von Funktionen (DS_A - DS_B).

1. Nr. ON OFF
STANDARD- MAXI-
DS A AusdehnungsgefaBe,  mit | Ausdehnungsgefafie, tiber
N e % 1 mindestens 19 Liter pro | 100 Liter pro Pumpe.
= ]I_m—:' Kl 'i_ T _‘ Pumpe. Wirkungsvoll ~ nur  bei
) Wirkungsvoll nur bei | Druckerhdhung und Kiwa
| WA | 1:“ | @ | @ | Druckerhéhung und Kiwa
I | <5 | | Automatischer Wechsel | Automatischer ~ Wechsel
2 zwischen Pumpe P1 und P2 | zwischen Pumpe P1 und
alle 24 Stunden. P2 bei jedem Anlauf.
Kontrolliert  zu  haufige | Erlaubt alle vom System
3 8 - 3 3 Anlaufe und reduziert sie auf | angeforderten
I | | i 8 pro Minute pro Pumpe. Anlaufvorgange
| | | o | Schutz gegen  Trockenlauf
OFF I OFF | 4s | | | aktiv. Nur Druckerhéhung. Schutz gegen Trockenlauf
4 Meldet Trockenlauf, sobald | . 4
1] p ; nicht aktiv.
er Druck bis unter 0,5 bar
abfallt.
Aktiviert den Betriebsmodus | Aktiviert nicht den
5 KIWA, wenn die | Betriebsmodus KIWA.
Druckerhéhung aktiv ist.
Abschaltverzdgerung wegen | Abschaltverzgerung
6 KIWA-Modus um 2 Sekunden | wegen KIWA-Modus um 4
Sekunden
7(*) Pumpe P1 nicht verflgbar. Pumpe P1 verfiigbar.
8 (*) Pumpe P2 nicht verfugbar. Pumpe P2 verflgbar.
2.  Nr. | Status auf ON Status auf OFF
. Funktion als
10) Druckerhéhungsaggregat OFF
209 Funktion als OFF

Fullungsaggregat

D S B Funktion als
3(%) Entleerungsaggregat OFF

T _T__| (Drainage).
I tl I?ff:._l/_l % Verwendung von | Verwendung von

Elektrosonden. Schwimmerschaltern.

Skala Drucksollwert: Skala Drucksollwert:

{L
5 7-16 bar / 2-5m 1-10 bar / 0-3 m.
6 Frei Frei
Einstellung mit
3 4

7() Analogsensor mit Ausgang | OFF

DND
1

OFF | Tsp | unter Strom.
| | [ s Einstellung mit
| OFF | OFF DFF|_R'* 8(™) Analogsensor mit Ausgang | OFF
L_1__ J_ d__ |_ unter Spannung.

(*) Nur einer (mindestens) dieser DIP-Switches kann auf ON sein.
(*) Nur einer (oder keiner) dieser DIP-Switches kann auf ON sein.
5 DRUCKERHOHUNGSFUNKTION

Die Schalttafel E.box kann fiir die Realisierung eines Systems zur Erhohung des Wasserdrucks eingesetzt werden. Als Steuereingange kénnen
unterschiedslos Druckwéchter oder ein Drucksensor verwendet werden. Fir die Funktion der Schalttafel ist ein AusdehnungsgeféaR erforderlich.

51  Ausdehnungsgefal
In Druckerhdhung wird ein Ausdehnungsgefall zu mindestens 19 Liter pro Pumpe erforderlich.
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5.2  Elektroanschluss der Pumpen und Versorgung i
Die Versorgungsleitung und die Pumpen anschliefen, wie im Kapitel ELEKTROANSCHLUSSE beschrieben.

5.3  Anschluss der zusatzlichen Sicherungen: Hochdruck, Niederdruck und Motorwarmeschutz

Die Alarmeingéange der E.box kénnen so benutzt werden, dass die Pumpen im Falle von zu hohem Druck, zu niedrigem Druck oder zu hoher
Temperatur der Motoren angehalten werden, dies ist aber nicht unbedingt notwendig. Im Falle eines Alarms werden die Pumpen angehalten, die
Alarm-LEDs blinken und die entsprechenden Alarmausgange werden aktiviert. Wenn ein Display vorhanden ist, wird an diesem der Alarmtyp
angezeigt. Falls die Alarmbedingungen nicht mehr vorliegen, nimmt die E.box ihren normalen Betrieb wieder auf.

o Alarm fiir zu hohen Druck in der Anlage: der Druckwéchter wird an der Druckleitung der Gruppe installiert. Der Ruhekontakt (NC)
des Druckwachters wird an die Klemme R der E.box angeschlossen. Der Druckwachter wird auf den von der Anlage erreichbaren
Hdchstdruck justiert. Bei Nichtverwendung wird der Kontakt tiberbrtickt.

e  Zuniedriger Druck in der Anlage: je nach Anlagentyp kann der Druckwachter sowohl an der Saugleitung, als auch an der Druckleitung
installiert werden. Der Druckwéachter wird an den Kontakt N an der E.Box angeschlossen und auf den fir die korrekte Funktion der
Anlage erforderlichen Mindestdruck justiert. Der Kontakt muss 6ffnen, wenn der Druck bis unter den Mindestwert absinkt. Dieser Kontakt
kann sowohl zur Vermeidung von Blockaden wegen Wassermangel, als auch zum Auffinden von Leckagen an den Rohren eingesetzt
werden. An diesen Alarm kann auch eine Standsonde oder ein Schwimmerschalter fiir die Kontrolle des Zustands in einem Tank oder
Brunnen angeschlossen werden. Bei Nichtverwendung wird der Kontakt tberbriickt.

. . . L L - 1 . L] L . L -

v v v 93 uw_ v v
1 e D¢ J3
J.4 2 : ° aR T e

s

il & Bi e ot 2 .
[ ] 9N 5 @ ° B4 Y
® 10 ‘ s . I
: 44 ' =

E.Box Basic E.Box Plus

Abbildung 8: Ein- und Ausgénge

e  Motorwéarmeschutz: Die Vorrichtung hat einen Eingang fiir den Warmeschutz jedes Motors. Wenn der verwendete Motor mit einem
Warmeschutz ausgestattet ist, kann dieser an die Klemmen KK angeschlossen werden, die in der Abbildung 9 gezeigt sind. Ist kein
Warmeschutz vorhanden, mlssen die Klemmen Uberbriickt werden.

Wenn die Alarme nicht verwendet werden, missen die entsprechenden Eingénge Uberbrlckt werden. An den Eingéngen der Kontakte N, R, KK1
und KK2 miissen also Briicken angebracht werden. Die E.box haben urspriinglich diese Brlicken.

O S—
ol: J Rell: I}
E.Box Basic
SR TE
o [T
E.Box Plus

Abbildung 9: Eingdnge Warmeschutz KK

54  Anschluss der Alarmausgénge
Falls Alarme auftreten, meldet die E.box diese Ereignisse auf drei Arten:
— Uber die LEDs am Frontpaneel, deren Blinksignalzahl von der Art des Fehlers abhangt.
— Uber die Ausgange Q1, Q2, Q3 die kurzgeschlossen werden, wie in der Tabelle 17 angegeben. Die Funktionslogik der
Alarme ist die folgende: Q1 schlieRt infolge der Anomalien der Pumpe 1, Q2 der Pumpe 2 und Q3 fir die allgemeinen
Fehler.
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—  Mittels Meldungen am Display (sofern vorhanden). In diesem Fall kann auch die Alarm-Historie eingesehen werden.
Bei spannungsloser Schalttafel sind Q1, Q2 und Q3 geschlossen und melden folglich einen Alarm.

5.5  Funktion mit Drucksensor (empfohlene Wahl)

Diese Betriebsart empfiehlt sich anstelle des Einsatzes von Druckwdachtern, weil sie eine flexiblere Verwaltung der Anlage ermdglichen, den von
der Gruppe gelieferten Druck anzeigen und einfachere Installation ermdglichen. In diesem Fall kann der Sollwert-Druck und das Druckdifferential
fur den Wiederanlauf und das Anhalten der Pumpen eingestellt werden.

5.6  Anschluss des Drucksensors
Der Drucksensor wird nach dem folgenden Schema an das Klemmenbrett (siehe Abbildung 10 Anschluss des Drucksensors) angeschlossen:

J4
m h 7 Anschliisse des Drucksensors
4..20mA
® 8 Klemme AnzuschlieRendes Kabel
® ° N 11 - OUT/GND
@ 12 +VCC
® =
[
® 12 / // Abbildung 10: Anschluss des Drucksensors 4..20mA
. Pa
® 13

ACHTUNG: Die falsche Sensorverkabelung kann sowohl das Gerét als auch den Sensor beschadigen.
BEMERKUNG: Die Wahl des Sensors begrenzt den hdchsten erreichbaren Sollwert.

5.7 Funktion mit Druckwachtern

Soll das Druckerhdhungsaggregat mittels Druckwdchter funktionieren, missen diese an der Druckleitung des Druckerhdhungsaggregats
angeschlossen werden. Die betreffenden Druckwéchter sind B und C und der Anschluss wird im folgenden Kapitel beschrieben.

Anschluss der Druckwéchter

Die Druckwéachter werden an die Kontakte B und C des Klemmenbretts angeschlossen, wie in der Abbildung 11 gezeigt.

L] . L] L] . - L] L] - . - L]
e s 5] J3
2 @ o °
30 7 I 3 Bk
- . ) 5 @ . — 4 @
- z -2 - ce

E.Box Basic E.Box Plus

Abbildung 11: Klemmen fiir den Anschluss der Druckwéchter

5.8 Einstellung iiber das Display, Wizard
Die E.box D kann (iber einen einfachen Wizard konfiguriert werden, die Vorrichtung erfragt beim Nutzer alle fiir ihre Konfiguration erforderlichen
Parameter ab. Falls erforderlich kann er mit den Tasten ,Set" und ,+* beim Einschalten abgerufen werden. Um im Wizard zu navigieren, die
folgenden Tasten benutzen:

e ,Mode*, um den angezeigten Parameter zu bestatigen und zum folgenden zu wechseln

o ,Mode" I&nger als 1 Sekunde lang driicken, um bei der Parameterauswahl zuriick zu gehen

e ,-“und,**um den Wert eines Parameters zu verandern.
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Einstellung mit Drucksensor

St CONFIG. GUIDATA
MC Ingressi
di controllo
5 Sensore pressione
M xis [

/:i/ CONFIG. GUIDATA
oD Dimensioni vaso
di espansione
Standard

3 CONFIG, GUIDATA
ET Modalita
scambio
Alla ripartenza
+Mx1s

DEUTSCH

7 CONFIG, GUIDATA

M F Modalita

funzionamento
3 Pressurizzazione

% CONFIG, GUIDATA 3% CONFIG, GUIDATA

PR Sensore Rc Corrente

di pressione norminale
4/20 ma, 16 bar 62A
M 15

e CONFIG, GUIDATA % CONFIG, GUIDATA
Pressione Differenziale
S di setpoint RP pressione

30bar
[

Abbildung 12: Konfiguration mit Drucksensor
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5.10 Konfiguration mit Druckwachtern

3% CONFIG, GUIDATA it CONFIG. GUIDATA 3t CONFIG, GUIDATA
n Modalits Ingressi
172 ]
LA " K MF ﬁ.lnzlonamenku Mc di controllo
Lingua 4 Pressostati

3% CONFIG. GUIDATA 3 CONFIG, GUIDATA Pressurizzazione R =]
Corrente ET Modalits
nominale Sta"‘h o

Abbildung 13: Konfiguration mit Druckwéchtern

5.11 Einstellung von E.box mittels DIP-Switch
Wenn die E.box mit einem Display ausgestattet ist, empfiehlt es sich dieses fiir die Konfiguration zu verwenden. Andernfalls konnen die im Innern
der Schalttafel vorhandenen DIP-Switches genutzt werden, die wie in der Abbildung 14 DIP-Switch Druckerhéhung eingestellt werden.

DSA

ﬂ ﬂ Q Q Q DN

3 7 8| OFF

— | T T Tgp! |
J OFFIDFF OFFI45|II aFFIoFF:uFﬁ} l":_! | OFFICIFF
41 L4 11 | S

Abbildung 14: DIP-Switch Druckerhéhung

Die Konfiguration kann wie folgt veréndert werden:
o Falls das Ausdehnungsgefall mehr fasst als 100 Liter, wird DS_A1 auf OFF gestellt.
Sollen die Pumpen nicht bei jedem Neuanlauf sondern alle 24 Stunden wechseln, wird DS_A2 auf ON gestellt.
Ist der Schutz gegen zu haufige Neunanlaufe nicht erwlinscht, wird DS_A3 auf OFF gestellt.
Ist der Schutz gegen Wassermangel nicht erwiinscht, wird DS_A4 auf OFF gestellt.
Soll die Pumpe P1 nicht eingesetzt werden, wird DS_AT7 auf ON gestellt.
Soll die Pumpe P1 nicht eingesetzt werden, wird DS_A8 auf ON gestellt.
Soll ein Sollwert zwischen 7 und 16 bar verwendet werden, wird DS_B5 auf ON gestellt.
Sollen die Druckwéchter verwendet werden, DS_B7 auf OFF einstellen.
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512 Einschalten der Gruppe

Zum Einschalten der Gruppe miissen die Pumpen freigegeben sein. Bei der erstmaligen Konfiguration sind die Pumpen aus
Sicherheitsgriinden aufer Betrieb und auf OFF eingestellt. Um zum automatischen Modus zu wechseln geniigt es kurz die

Tasten der Pumpen P1 und P2 driicken. Wie in Abbildung 15 gezeigt, Freigabe P1 und P2.

OFF AUTO
Abbildung 15: Aktivierung von P1 und P2.

5.13 Regulierung des Nennstroms der Pumpen (Imax), des Sollwerts (SP) und des Differenzdrucks des Neuanlaufs (DP)
Mit einem Schlitzschraubendreher die Indexe in die Mitte der Skalen bringen, wie in Abbildung 16 Einstellungen gezeigt: Imax, SP und DP, so
dass:

¢ |max den Nennstrom der installierten Pumpen angibt, der an den Typenschilder derselben angegeben ist.

e  SP den gewlnschten Druck-Sollwert angibt.

e  DP die Druckvariation in Prozentsatz des Sollwerts ist, der fiir den Anlauf der Pumpen erfordert wird.

Beachten, dass der Anlauf-Differenzdruck kalkuliert ist als SP * DP. Wenn der Sollwert gleich 4 bar und DP davon 50% ist, belauft
sich die Druckdifferenz RP auf 2bar.

DS_A O DS.B
r234557g r234557;

Abbildung 16: Einstellung: Imax, SP und DP

5.14 Funktionsweise des Systems
Druckwachter:
Die Funktionslogik ist die folgende:

Druckerhéhungsfunktion mit Druckwéchtern
Start Stopp
P1 Druckwéchter B = geschlossen Druckwéchter B = offen
P2 Druckwéchter C = geschlossen Druckwéchter C = offen

Tabelle 2: Druckerhéhungsfunktion mit Druckwéchtern

¢ Anden Eingang B angeschlossener Druckwachter, der die Pumpe 1 ein- und ausschaltet
¢ Anden Eingang C angeschlossener Druckwdchter, der die Pumpe 2 ein- und ausschaltet
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Drucksensor:

RP ist die Druckdifferenz und steht fiir die Druckvariation um den Sollwert herum, aufgrund dessen die Pumpen eingeschaltet sind. Bei Systemen
mit Display wird direkt eingestellt. Bei Systemen ohne Display wird DP als Prozentsatz des Sollwerts eingestellt RP = SP*DP. Fir weitere Angaben

siehe Abbildung 17 und 18
Die Funktionslogik ist die folgende:

Druckerhéhungsfunktion StandardgefaR < 100 Liter

Pumpen Start Stopp
P1 Anlagendruck <= SP Anlagendruck => SP+RP
P2 Anlagendruck <= SP -RP/2 Anlagendruck => SP+RP

Tabelle 3: Druckerh6hungsfunktion Standardgefall < 100 Liter

Funktion mit zusétzlichem AusdehnungsgefaR > 100 Liter

Pumpen Start Stopp
P1 Anlagendruck <= SP Anlagendruck => SP+RP
P2 Anlagendruck <= SP -2% Anlagendruck => SP+RP

Tabelle 4: Funktion mit zusétzlichem Ausdehnungsgefal8 > 100 Liter

o Die erste Pumpe lauft an, wenn der Druck bis unter den Sollwert absinkt, und halt an, wenn der Drucksollwert + Differenzdruck fiir den
Neuanlauf erreicht ist.

o Die zweite Pumpe lauft an, wenn der Druck bis unter den Sollwert minus die Halfte des Differenzdruck fir den Neuanlauf absinkt, oder
2% des Sollwerts, wenn AusdehnungsgefaRe mit mehr als 100 Litern Inhalt verwendet werden. Sie halt an, wenn in der Anlage der
Drucksollwert + Differenzdruck fiir den Neuanlauf erreicht ist.

Beachten, dass bei Konfiguration via DIP-SWITCH der Anlauf-Differenzdruck kalkuliert ist als SP * DP. Wenn der Sollwert gleich
4 bar und DP davon 50% ist, belduft sich der Neuanlaufdruck RP auf 2 bar.

Die Angaben Pumpe P1 und P2 sind rein hinweisend. Ist der Wechselmodus aktiviert und die Pumpen P1 und P2 in Betrieb

sind, werden sie abgewechselt, wie im Wechselmodus angegeben.
Die beiden Pumpen werden immer abwechselnd mit einem Mindestintervall von 2 Sekunden gestartet.
Beispiel fir Regulierung mit Standard-Ausdehnungsgefalt und Regulierung mit Zusatz-Ausdehnungsgefai:

SP= 4 bar
RP=2bar Achtung: wenn DP (mit Trimmer) RP=SP*DP eingestellt wird

H & H k
b 6
SP + RP SP + RP /\ ;
4
SP SPI2 ;1349
SP - RP % : i P
: ' > Pl P PPz Pierz 't
M ™ MPz mMerz t OH OFF OH OH OFF
0N OFF ON 0N OFF
Abbildung 17: Einstellung mit zusétzlichem Abbildung 18: Einstellung mit zusétzlichem
Ausdehnungsgefél3 < 100 Liter Ausdehnungsgefél3 > 100 Liter i

6  FULLFUNKTION

Die Schalttafel E.box kann fir die Realisierung eines Systems zur Anlagenfilllung eingesetzt werden. Als Steuereingange konnen unterschiedslos

Druckwachter, Standsonden oder ein Tiefensensor verwendet werden.

Der Hauptschaltplan ist wie folgt:
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Abbildung 19: Schaltplan der Eingénge Fiillsystem

6.1 Elektroanschluss der Pumpen und Versorgung
Die Versorgungsleitung und die Pumpen anschliefen, wie im Kapitel 2.1 beschrieben.

6.2  Steuereingénge
Als Eingange akzeptiert die E.box sowohl Schwimmerschalter, als auch Standsonden und Tiefensensoren. Folgendes ist besonders zu beachten:
e  Schwimmerschalter zum Fiillen verwenden, geschlossener Kontakt bei niedrigem Wasserstand, siehe Abbildung 19 Schaltplan der
Eingange Fllsystem.
e  Schwimmerschalter und Standsonden kénnen nicht gleichzeitig verwendet werden.
o Die Standsonden kdnnen nur mit klarem und sauberem Wasser eingesetzt werden.
e Die Die Alarme fiir Hochststand und Mindeststand konnen von Schwimmerschaltern oder einer Standsonde ausgehen, oder, bei
Verwendung von Tiefensensoren, von Schwellen des von dem Sensor erfassten Werts.

6.3  Anschluss zusitzlicher Sicherungen: Uberlauf, Wassermangel, Motorwirmeschutz

Die Alarmeingange der E.box kénnen so benutzt werden, dass die Pumpen bei Erreichen des Hochststands oder zu hoher Temperatur der
Motoren angehalten werden. Im Falle eines Alarms werden die Pumpen angehalten, die Alarm-LEDs blinken und die entsprechenden
Alarmausgénge werden aktiviert.

Ist der Mindeststand erreicht, schalten sich die Pumpen ein. Die Alarm-LEDs blinken und die entsprechenden
Alarmausgange werden aktiviert.

Wenn ein Display vorhanden ist, wird in jedem Fall an diesem der Alarmtyp angezeigt.
Falls die Alarmbedingungen nicht mehr vorliegen, nimmt die E.box ihren normalen Betrieb wieder auf.

e Hochststand-Alarm: dieses Alarmsignal kann von einem Schwimmerschalter, einer Standsonde oder dem Tiefensensor gegeben
werden (nur fur E.Box mit Display). Die Standsonde oder der Schwimmerschalter wird an die Klemme N der E.box angeschlossen und
an der hichsten Stelle positioniert, die von der Fliissigkeit unter sicheren Bedingungen erreicht werden kann.

Hinweis: wenn dieser Alarm nicht gebraucht wird, muss die Klemme N (iberbriickt werden, sofern keine Standsonden verwendet
werden.
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Wird der Tiefensensor benutzt, um diesen Alarm zu erhalten (nur flir E.Box mit Display), muss der Schwellenwert ML auf den
Hochststand justiert werden, der von der Flissigkeit unter sicheren Bedingungen erreicht werden kann.

e  Mindeststand-Alarm: dieses Alarmsignal kann von einem Schwimmerschalter, einer Standsonde oder dem Tiefensensor gegeben
werden (nur fir E.Box mit Display). Die Standsonde oder der Schwimmerschalter wird an den Kontakt R der E.box angeschlossen und
an der niedrigsten Stelle positioniert, die von der Fliissigkeit unter sicheren Bedingungen erreicht werden kann. Wird der Tiefensensor
benutzt, um diesen Alarm zu erhalten, muss der Schwellenwert LL auf den Mindeststand justiert werden, der von der Fllssigkeit unter
sicheren Bedingungen erreicht werden kann.

Hinweis: wird dieser Alarm aktiviert, laufen die Pumpen automatisch an.

Hinweis: wenn dieser Alarm nicht gebraucht wird und die Schutzeinrichtungen aus Standsonden bestehen, wird der Eingang
R Uberbriickt. In allen anderen Féllen ist das nicht der Fall.

T 8 8 8 8=
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® 1 ) 6\- . 5 @
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E.Box Basic E.Box Plus

Abbildung 20: Eingénge und Sicherungen

e  Motorwarmeschutz: die Vorrichtung hat einen Eingang fiir den Warmeschutz jedes Motors. Wenn der verwendete Motor mit einem
Warmeschutz ausgestattet ist, kann dieser an die Klemmen KK angeschlossen werden. Ist kein Warmeschutz vorhanden, missen die
Klemmen Uberbriickt werden. Die Klemmen sind in der Abbildung 21 sichtbar.
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Abbildung 21: Eingédnge Wérmeschutz KK

6.4  Anschluss der Alarmausgange
Falls Alarme auftreten, meldet die E.box diese Ereignisse auf drei Arten:
o Uber die LEDs am Frontpaneel, deren Blinksignalzahl von der Art des Fehlers abhangen.
o Uber die Ausgénge Q1, Q2, Q3 die kurzgeschlossen werden, wie in der Tabelle 17 angegeben. Die Funktionslogik der Alarme ist die folgende:
Q1 schliet infolge der Anomalien der Pumpe 1, Q2 der Pumpe 2 und Q3 fiir die allgemeinen Fehler.
o  Mittels Meldungen am Display (sofern vorhanden). In diesem Fall kann auch die Alarm-Historie eingesehen werden.
Bei spannungsloser Schalttafel sind Q1, Q2 und Q3 geschlossen und melden folglich einen Alarm.
6.5  Anschluss der Schwimmerschalter oder der Standsonde
Es konnen 2 oder 3 Steuereingange benutzt werden, die wie folgt angeschlossen werden:
e  System mit 2 Schwimmerschaltern: in diesem Fall werden die Eingange B und C verwendet (A bleibt frei). Die Schwimmerschalter im Becken
werden wie in Abbildung 19 gezeigt positioniert. Fir die Elektroinstallation siehe Abbildung 22.
o System mit 2 Standsonden: in diesem Fall werden die Eingénge B und C verwendet (A darf nicht (iberbriickt werden). Die Standsonden im
Becken werden wie in Abbildung 19 gezeigt positioniert. Fiir die Elektroinstallation siehe Abbildung 22.
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o  System mit 3 Schwimmerschaltern: in diesem Fall werden die Eingénge A, B und C verwendet A, B e C. Die Schwimmerschalter oder
Standsonden werden wie in Abbildung 19 gezeigt positioniert. Fir die Elektroinstallation siehe Abbildung 22.
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Abbildung 22: Eingénge

Gemeinsamer Kontakt der Eingédnge A, B, C, R, N. Es gibt nur einen gemeinsamen Kontakt fir alle Eingange, der an die
Klemmen mit gleicher Nummerierung von 2 bis 10 angeschlossen wird. Wenn also elektrische Sonden benutzt werden, wird
der gemeinsame Kontakt fiir die Eingénge: A, B, C, R, N wird an die Klemmen mit gleicher Nummerierung angeschlossen: 2,
4,6,8,10.
Standsonden: kénnen nur mit klarem und sauberem Wasser eingesetzt werden.
6.6  Anschluss des Tiefensensors
Die E.box kann als Kontrollvorrichtung einen Tiefensensor verwenden. Wird eine E.box mit Display verwendet, kénnen die Alarme fiir Hochst- und
Mindeststand mit den Informationen des Tiefensensors generiert werden. Folglich miissen Schwimmerschalter oder Standsonden nicht an die Eingange R
oder N angeschlossen werden. Fiir maximale Zuverlassigkeit konnen aulier dem Tiefensensor auch 2 Schwimmerschalter oder Standsonden fiir die Alarme
R und N eingesetzt werden.

J4
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7
u Anschliisse des Tiefensensors
® 8 4-20mA
® ° Klemme AnzuschlieBendes Kabel
@ 0 11 - OUT/GND
° 12 +VCC

N m

Ry

® 12 //Pa Abbildung 23: Anschluss des Tiefensensors
® 13

Der Tiefensensor wird am Boden des Tanks positioniert. wobei darauf zu achten ist, dass er iber etwaigen vorhandenen oder zukiinftigen
Feststoffablagerungen bleibt.

ACHTUNG: Die falsche Sensorverkabelung kann sowohl das Gerét als auch den Sensor beschadigen.

6.7  Einstellung tiber das Display, Wizard
Die E.box D kann Uber einen einfachen Wizard konfiguriert werden, die Vorrichtung erfragt beim Nutzer alle fir ihre Konfiguration erforderlichen
Parameter ab. Falls erforderlich kann er mit den Tasten ,Set" +,+" beim Einschalten abgerufen werden. Um im Wizard zu navigieren, die folgenden
Tasten benutzen:

e ,Mode", um den angezeigten Parameter zu bestatigen und zum folgenden zu wechseln,

e ,Mode" I&nger als 1 Sekunde lang drlicken, um bei der Parameterauswahl zurlick zu gehen,

e ,-“und,*+*um den Wert eines Parameters zu verandern.
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6.8  Konfiguration der Schwimmerschalter oder der Standsonde

. CONFIG. GUIDATA 3 CONFIG.(;L:IDATA
17 | Modalits
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Lingua 0s 2 Riempimento
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Abbildung 24: Fiillkonfiguration mit Schwimmerschaltern oder Standsonden

Nach der Konfiguration wird der Status des Systems einer der sichtbaren sein, je nachdem ob Sonden oder Schwimmerschalter verwendet
werden.

Rigmpimento

i

Abbildung 25: Status des Systems in Fillmodus mit Eingéngen fir die Kontrolle von Schwimmerschaltern oder Standsonden
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Abbildung 26: A Status des Systems mit nur dem Tiefensensor, B Tiefensensor und Schwimmerschalter, C Tiefensensor und Standsonden.
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6.10  Einstellung von E.box DIP-Switch
Wenn die E.box mit einem Display ausgestattet ist, empfiehlt es sich dieses fiir die Konfiguration zu verwenden. Andernfalls kénnen die im Innern
der Schalttafel vorhandenen DIP-Switches genutzt werden, die wie in der Abbildung 27 eingestellt werden.

DS A DS_B

3,
| 3 i) [ |
HDQQD DNDHHBHHDH
3 7 8| OFF ' 2 3 4 5 6 7 8
| | T T Tsp! |
: IJFFIDFI-‘ ﬂFFI45|II oFF}oppluppl_Q; o= 01088 l'.'IFFIDFF
L LG22 N I T N A T 2 7 i

Abbildung 27: Einstellung IP-Switch Fiillung

Die Konfiguration kann wie folgt veréndert werden:
o Sollen die Pumpen nicht bei jedem Neuanlauf sondern alle 24 Stunden wechseln, wird DS_A2 auf ON gestellt.
Ist der Schutz gegen zu haufige Neunanlaufe nicht erwlinscht, wird DS_A3 auf OFF gestellt.
Soll die Pumpe P1 nicht eingesetzt werden, wird DS_AT7 auf ON gestellt.
Soll die Pumpe P2 nicht eingesetzt werden, wird DS_A8 auf ON gestellt.
Wird die Standsonde anstelle der Schwimmerschalter benutzt, wird DS_B4 auf OFF gestellt
Bei Verwendung eines Tiefensensors werden DS_B7 auf ON und DS_B5 entsprechend der gewlinschten Skala positioniert.

6.11  Einschalten der Gruppe

Zum Einschalten der Gruppe miissen die Pumpen freigegeben sein. Bei der erstmaligen Konfiguration sind die Pumpen aus
i E Sicherheitsgriinden auBer Betrieb und auf OFF eingestellt. Um zum automatischen Modus zu wechseln geniigt es die Tasten

der Pumpen P1 und P2 drlicken. Wie in Abbildung 28 gezeigt.

OFF AUTO

Abbildung 28: Aktivierung von P1 und P2.
6.12 Einstellung des Nennstroms der Pumpen (Imax) und Sténde fiir Start und Stopp der Pumpen (nur mit angeschlossenem
Tiefensensor)

Mit einem Schlitzschraubendreher die Indexe wie abgebildet in die Mitte der Skalen bringen, so dass:

¢ Imax den Nennstrom der installierten Pumpen angibt, der an den Typenschilder derselben angegeben ist.

o SP steht fiir den Héchststand im Tank (LMAX), den das Wasser wahrend des normalen Betriebs erreichen soll.

o DP steht fir den Mindeststand im Tank (LMIN) den das Wasser wahrend des normalen Betriebs erreichen soll. DP ist ausgedriickt als

Prozentsatz von SP.

Achtung, SP und DP haben nur dann Sinn, wenn ein Tiefensensor verwendet wird. Fir ihre Bedeutung siehe Abbildung 30.
An SP wird das Etikett angebracht, das die Skala in 0-3m/2-5m verandert
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BO CO RO | o

DS_B
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Abbildung 29: Einstellung des Nennstroms SP und DP

6.13  Funktionsweise des Systems:
Funktion mit 2 Schwimmerschaltern oder Standsonden
Die Funktionslogik ist die folgende:
e  Schwimmerschalter oder Standsonde an den Eingang B angeschlossen schaltet die Pumpe P1 ein und schaltet beide Pumpen ab.
e  Schwimmerschalter oder Standsonde an den Eingang C angeschlossen schaltet die Pumpe 2 ein.

Fiillung bei Funktion mit 2 Schwimmerschaltern
Start Stopp
Pumpe P1 Schwimmerschalter oder | Schwimmerschalter oder
Standsonde auf B Standsonde auf B
Pumpe P2 Schwimmerschalter oder | Schwimmerschalter oder
Standsonde auf C Standsonde auf B

Tabelle 5: Fillung bei Funktion mit 2 Schwimmerschaltern

Funktion mit 3 Schwimmerschaltern oder Standsonden
Die Funktionslogik ist die folgende:

e  Schwimmerschalter oder Standsonde an den Eingang B angeschlossen schaltet die Pumpe P1 ein.
e  Schwimmerschalter oder Standsonde an den Eingang C angeschlossen schaltet die Pumpe P2 ein.
e  Beide Pumpen schalten sich bei Schwimmerschalter oder Standsonde an A angeschlossen aus.

Fiillung bei Funktion mit 3 Schwimmerschaltern
Start Stopp
Pumpe P1 Schwimmerschalter oder | Schwimmerschalter oder
Standsonde auf B Standsonde auf A
Pumpe P2 Schwimmerschalter oder | Schwimmerschalter oder
Standsonde auf C Standsonde auf A

Tabelle 6: Fiillung bei Funktion mit 3 Schwimmerschaltern

Anmerkung: Die Funktion mit 3 Schwimmerschaltern ist fiir Installationen mit tiefen und schmalen Tanks gedacht,
welche keinen groen Ausschlag der Schwimmerschalter erlauben!

Funktion mit Tiefensensor und Display

Bei Nutzung des Tiefensensors an einer E.box mit Display kann separat der Stand fiir den Anlauf von Pumpe P1 und Pumpe P2 und das Anhalten
beider eingestellt werden. Im Besonderen:

o HAist der Stand des Ausschaltens der Pumpen P1 und P2

e HB st der Stand des Einschaltens der Pumpe P1

e HC ist der Stand des Einschaltens der Pumpe P2
Daneben kénnen auch die Stande fiir Alarm wegen Héchst- oder Mindeststand im Tank eingestellt werden. Das einstellbare Mindestniveau (das
niedrigste Alarmniveau inbegriffen) kann nicht weniger als 15 cm betragen. Das max. einstellbare Niveau (das hochste Alarmniveau inbegriffen)
kann nicht hoher liegen als die Speicherhdhe Minus 5 cm. Die unterschiedlichen Niveaus sind von mindestens 5 cm voneinander getrennt.

Funktion mit Tiefensensor ohne Display
Bei der Funktion mit Tiefensensor missen die Parameter mittels Trimmer SP und DP eingestellt werden:
o  SP steht fir den Hochststand im Tank (Luax) den das Wasser wahrend des normalen Betriebs erreichen soll.
e  DP steht fir den Mindeststand im Tank (Lwin) den das Wasser wahrend des normalen Betriebs erreichen soll. DP ist ausgedriickt als
Prozentsatz von SP.
Wenn der Stand im Tank gleich oder geringer ist als DP, startet die Pumpe P1 und wenn der Stand weiterhin absinkt, wird auch die Pumpe P2
nach einer Verzdgerung von 4 Sekunden eingeschaltet.
Bei Erreichen des Stands SP werden beide Pumpen angehalten.
Die folgende Tabelle fasst das beschriebene Verhalten zusammen:
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Funktion mit Tiefensensor, ohne Display

START STOPP
P1 Tankstand <= DP Tankstand <= DP
P2 Pumpe P1= seit mindestens _4 Sekunden gestartet und Tankstand <= SP
Tank <= DP

Tabelle 7: Funktion mit Tiefensensor, ohne Display

EBox D

Alarm Max. ML

P1+ P2 = OFF[+{ HA

P1=0N | HB
P2 =0ON HC
Alarm Min. LL

Abbildung 30: Fillung mit Tiefensensor

E.box mit Display
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7 ENTLEERUNGSFUNKTION (DRAINAGE)

Die Schalttafel E.box kann zur Kontrolle und zum Schutz von Entleerungsanlagen verwendet werden. Als Steuereing@nge kénnen unterschiedslos
Druckwéchter, Standsonden oder ein Tiefensensor verwendet werden.

Der Hauptschaltplan ist wie folgt:

Iy,

HC E
Geschlossener
JHBL . Kontakt
Offener Kontakt
_HANLL
\\
LL N
/‘“‘“ \\
Tiefensonde Schwimmerschalter oder

Standsonde

71

Abbildung 31: Drainage Anlagen-Schaltplan

Elektroanschluss der Pumpen und Versorgung

Die Versorgungsleitung und die Pumpen anschlieRen, wie im Kapitel 2.1 beschrieben.

7.2

Steuereingdnge

Als Eingange akzeptiert die E.box sowohl Schwimmerschalter, als auch Standsonden und Tiefensensoren. Folgendes ist besonders zu beachten:

7.3

Schwimmerschalter fiir die Drainage verwenden, offener Kontakt bei niedrigem Wasserstand, siehe Abbildung 31: Drainage.
Schwimmerschalter und Standsonden kénnen nicht gleichzeitig verwendet werden.

Die Standsonden konnen nur mit klarem und sauberem Wasser eingesetzt werden.

Wird der Tiefensensor verwendet konnen die Alarme fir Hochststand und Mindeststand von Schwimmerschaltern oder einer
Standsonde ausgehen, oder von Schwellenwerten vom von dem Sensor erfassten Wert generiert werden.

Anschluss zusitzlicher Sicherungen: Uberlauf, Wassermangel, Motorwirmeschutz

Obwohl nicht unbedingt erforderlich konnen die Alarmeingange der E.box so benutzt werden, dass die Pumpen bei Erreichen des Hochststands
oder zu hoher Temperatur der Motoren angehalten werden. Im Falle eines Alarms werden die Pumpen angehalten, die Alarm-LEDs blinken und
die entsprechenden Alarmausgénge werden aktiviert.

Bei zu hohem Stand schalten sich die Pumpen nicht ein. Die Alarm-LEDs blinken und die entsprechenden
Alarmausgange werden aktiviert.
Wenn ein Display vorhanden ist, wird in jedem Fall an diesem der Alarmtyp angezeigt.

Falls die Alarmbedingungen nicht mehr vorliegen, nimmt die E.box ihren normalen Betrieb wieder auf.
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e Hochststand-Alarm: dieses Alarmsignal kann von einem Schwimmerschalter, einer Standsonde oder dem Tiefensensor gegeben
werden (nur fir E.Box mit Display). Die Standsonde oder der Schwimmerschalter wird an die Klemme R der E.box angeschlossen und
an der héchsten Stelle positioniert, die von der Fliissigkeit unter sicheren Bedingungen erreicht werden kann.

Hinweis: wird dieser Alarm nicht verwendet, bleiben die Kontakte der Klemme R offen.

Wird der Tiefensensor benutzt, um diesen Alarm zu erhalten, muss der Parameter ML auf den Hochststand justiert werden, der von der Fliissigkeit
unter sicheren Bedingungen erreicht werden kann.

Hinweis: wird dieser Alarm aktiviert, laufen die Pumpen automatisch an.

e Mindeststand-Alarm: dieses Alarmsignal kann von einem Schwimmerschalter, einer Standsonde oder dem Tiefensensor gegeben
werden (nur fir E.Box mit Display). Die Standsonde oder der Schwimmerschalter wird an den Kontakt N der E.box angeschlossen und
an der niedrigsten Stelle positioniert, die von der Fliissigkeit unter sicheren Bedingungen erreicht werden kann.

Hinweis: Im Alarmfall werden die Pumpen angehalten.
Wird der Tiefensensor benutzt, um diesen Alarm zu erhalten (nur fiir E.Box mit Display), muss der Parameter LL auf den Mindeststand justiert
werden, der von der Flissigkeit unter sicheren Bedingungen erreicht werden kann.

Hinweis: wenn dieser Alarm nicht gebraucht wird der Eingang N (iberbriickt. Zur Bestimmung des Eingangs N die Abbildung 32 konsultieren.
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Abbildung 32: Position Eingédnge und Alarme

Motorwéarmeschutz: die E.box hat einen Eingang fir den Warmeschutz jedes Motors. Wenn der verwendete Motor mit einem Warmeschutz
ausgestattet ist, kann dieser an die Klemmen KK angeschlossen werden. Ist kein Warmeschutz vorhanden, miissen die Klemmen iberbriickt
werden. Fr die Position der Kliemmen siehe Abbildung 33.
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Abbildung 33: Eingdnge Wérmeschutz KK
7.4  Anschluss der Alarmausgange
Falls Alarme auftreten, meldet die E.box diese Ereignisse auf drei Arten:
o Uber die LEDs am Frontpaneel, deren Blinksignalzahl von der Art des Fehlers abhangen.
o Uber die Ausgénge Q1, Q2, Q3 die kurzgeschlossen werden, wie in der Tabelle 17 angegeben. Die Funktionslogik der Alarme ist die folgende:
Q1 schliet infolge der Anomalien der Pumpe 1, Q2 der Pumpe 2 und Q3 fiir die allgemeinen Fehler.
o  Mittels Meldungen am Display (sofern vorhanden). In diesem Fall kann auch die Alarm-Historie eingesehen werden.
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Bei spannungsloser Schalttafel sind Q1, Q2 und Q3 geschlossen und melden folglich einen Alarm.

7.5  Anschluss der Schwimmerschalter oder der Standsonde
Es konnen 2 oder 3 Steuereingange benutzt werden, die wie folgt angeschlossen werden:

e System mit 2 Standsonden: in diesem Fall werden die Eingange B und C verwendet. Die Klemme A muss frei bleiben. Die
Schwimmerschalter im Becken werden wie in Abbildung 31 gezeigt angeschlossen. Fir die Elektroinstallation siehe Abbildung 34
Eingange.

o  System mit 3 Schwimmerschaltern oder Standsonden: in diesem Fall werden die Eingange A, B und C verwendet A, B e C. Die
Schwimmerschalter im Becken werden wie in Abbildung 31: Drainage gezeigt positioniert. Fiir die Elektroinstallation siehe Abbildung

34 Eingénge.
. & = & = = . & & & = »
v v v J3 v v VY
: ) a ) J3
2 @ . T e
= b 3@ ® f‘ >
® L B4 L4 . . 3 :
. " ' 5 @ . T B4 { ]
™ . 5 W ®
4 ' -
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Abbildung 34: Eingdnge

Gemeinsamer Kontakt der Eingédnge. Es gibt nur einen gemeinsamen Kontakt fiir samtliche Eingange. Er wird an die
Klemmen von 2 bis 10 angeschlossen. Wenn also Standsonden oder elekirische Sonden benutzt werden, wird der gemeinsame
Kontakt fiir die Eingénge: A, B, C, R, N wird an die Klemmen mit gleicher Nummerierung angeschlossen: 2, 4, 6, 8, 10.
Standsonden: nur mit klarem und sauberem Wasser verwenden.

7.6 Anschluss des Tiefensensors

Die E.box kann als Kontrollvorrichtung einen Tiefensensor verwenden. Bei Verwendung einer E.box mit Display kénnen die Alarme fiir zu hohen oder zu
niedrigen Stand vom Tiefensensor abgelesen werden. Folglich missen Schwimmerschalter oder Standsonden nicht an die Eingdnge R oder N
angeschlossen werden. Flir maximale Zuverlassigkeit kdnnen auler dem Tiefensensor auch 2 Schwimmerschalter oder Standsonden fir die Alarme R
und N eingesetzt werden.

J4
A
m Anschliisse des Tiefensensors
® S 4 -20mA
® o Klemme AnzuschlieBendes Kabel
11 - OUT/GND
® 1 12 +VCC
@ N =
(I
® 2
® 3 . Pa Abbildung 35: Anschluss des Tiefensensors

Der Tiefensensor wird am Boden des Tanks positioniert. wobei darauf zu achten ist, dass er Uber etwaigen vorhandenen oder zukiinftigen
Feststoffablagerungen oder Verunreinigungen bleibt.

ACHTUNG: Die falsche Sensorverkabelung kann sowohl das Gerét als auch den Sensor beschédigen.

7.7  Einstellung iiber das Display, Wizard
Die E.box D kann (iber einen einfachen Wizard konfiguriert werden, die Vorrichtung erfragt beim Nutzer alle fiir ihre Konfiguration erforderlichen
Parameter ab. Falls erforderlich kann er mit den Tasten ,Set" und ,+* beim Einschalten abgerufen werden. Um im Wizard zu navigieren, die
folgenden Tasten benutzen:

e ,Mode*, um den angezeigten Parameter zu bestétigen und zum folgenden zu wechseln,
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o ,Mode* I&nger als 1 Sekunde lang driicken, um bei der Parameterauswahl zurlick zu gehen,
e -“und,+*um den Wert eines Parameters zu veréndern.

7.8 Konfiguration der Schwimmerschalter oder der Standsonde

7{ CONFIG. GUIDATA ] CONFIG.GdUIIDATA
Modaliti
IT.\'«
LA UK funzionamento
Lingua Drenaggio

i CONFIG, GUIDATA 3 CONFIG, GUIDATA 3t CONFIG, GUIDATA

&
Ingressi Corrente Modalita
mcC di EontroHo RC nominale ET scambio

1 Galleggianti A Alla ripartenza
A x5 - & —[x1s 2]

@0®©

Abbildung 36: Drainage Konfiguration der Schwimmerschalter oder der Standsonden

Nach der Konfiguration wird der Status des Systems einer der in Abbildung 37 sichtbaren sein, je nachdem ob Sonden oder Schwimmerschalter
verwendet werden.
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Abbildung 37: Status des Systems im Drainagemodus, A mit Standsonden. B mit Schwimmerschaltern
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7.9  Konfiguration mit Tiefensensor
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Abbildung 38: Konfiguration mit nur dem Tiefensensor
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Unter Punkt 7 kann der Signaltyp gewahlt werden, der die Alarme fiir Hochst- und Mindeststand generieren soll. Es kénnen verwendet werden:
Schwimmerschalter, Standsonden oder die Daten des Tiefensensors. Wird der Tiefensensor verwendet, miissen die Alarmschwellen fir den
Hochststand ML und den Mindeststand LL entsprechend Abbildung 43 eingestellt werden. Es wird die Sequenz der Installation mit nur dem
Tiefensensor abgebildet.

Systemstatus und Anlauf

Abbildung 39: Status des Systems in den Konfigurationen: A nur Tiefensensor, B: Tiefensensor und Schwimmerschalter, C Tiefensensor und
Standsonden

7.10  Einstellung von E.box mittels DIP-Switch
Wenn die E.box mit einem Display ausgestattet ist, empfiehlt es sich dieses fiir die Konfiguration zu verwenden. Andernfalls konnen die im Innern
der Schalttafel vorhandenen DIP-Switches genutzt werden, die wie in der Abbildung 40 DIP-Switch Drainage eingestellt werden.
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Abbildung 40: Einstellung DIP-Switch Drainage
7.11  Einschalten der Gruppe

Zum Einschalten der Gruppe miissen die Pumpen freigegeben sein. Bei der erstmaligen Konfiguration sind die Pumpen aus
Sicherheitsgriinden auBer Betrieb und auf OFF eingestellt. Um zum automatischen Modus zu wechseln geniigt es die Tasten

der Pumpen P1 und P2 driicken. Wie in Abbildung 41 gezeigt.

OFF AUTO
Abbildung 41: Aktivierung von P1 und P2.
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Die Konfiguration kann wie folgt veréndert werden:
o  Sollen die Pumpen nicht bei jedem Neuanlauf sondern alle 24 Stunden wechseln, wird DS_A2 auf ON gestellt.
Ist der Schutz gegen zu haufige Neunanléaufe nicht erwlnscht, wird DS_A3 auf OFF gestellt.
Soll die Pumpe P1 nicht eingesetzt werden, wird DS_A7 auf ON gestellt.
Soll die Pumpe P2 nicht eingesetzt werden, wird DS_A8 auf ON gestellt.
Wird die Standsonde anstelle der Schwimmerschalter benutzt, wird DS_B4 auf ON gestellt
Bei Verwendung eines Tiefensensors werden DS_B7 auf ON und DS_B5 entsprechend der gewlinschten Skala positioniert.

712 Einstellung des Nennstroms der Pumpen (Imax) und Pegel fiir Start und Stopp der Pumpen (nur mit angeschlossenem
Tiefensensor)
Mit einem Schlitzschraubendreher die Zeiger wie abgebildet in die Mitte der Skalen verstellen, so dass:
¢ Imax den Nennstrom der installierten Pumpen angibt, der an den Typenschilder derselben angegeben ist.
o SPsteht fiir den Hochststand im Tank (LMAX), den das Wasser wahrend des normalen Betriebs emeichen soll.
e  DP steht fiir den Mindeststand im Tank (LMIN) den das Wasser wahrend des normalen Betriebs erreichen soll. DP ist ausgedriickt als
Prozentsatz von SP.

Achtung, SP und DP haben nur dann Sinn, wenn ein Tiefensensor verwendet wird. Fiir ihnre Bedeutung siehe Abbildung 43.
An SP wird das Etikett zur Anpassung der Skala angebracht.

AO

DS.A O DS.B
r2345878 E2345873
Abbildung 42: Einstellung des Nennstroms SP und DP

713  Funktionsweise des Systems:

Funktion mit 2 Schwimmerschaltern oder Standsonden
Die Funktionslogik ist die folgende:
e  Schwimmerschalter oder Standsonde an den Eingang B angeschlossen schaltet die Pumpe P1 ein und schaltet beide Pumpen ab.
e  Schwimmerschalter oder Standsonde an den Eingang C angeschlossen schaltet die Pumpe P2 ein.

Fiillung bei Funktion mit 2 Schwimmerschaltern
Start Stopp
Schwimmerschalter oder Schwimmerschalter oder
Pumpe P1 Standsonde auf Standsonde
B = GESCHLOSSEN B = OFFEN
Schwimmerschalter oder Schwimmerschalter oder
Pumpe P2 Standsonde Standsonde
C = GESCHLOSSEN B = OFFEN

Tabelle 8: Fiillung bei Funktion mit 2 Schwimmerschaltern

Funktion mit 3 Schwimmerschaltern oder Standsonden
Die Funktionslogik ist die folgende:
e  Schwimmerschalter oder Standsonde an den Eingang B angeschlossen schaltet die Pumpe P1 ein.
e  Schwimmerschalter oder Standsonde an den Eingang C angeschlossen schaltet die Pumpe P2 ein.
e  Beide Pumpen schalten sich bei Schwimmerschalter oder Standsonde an A angeschlossen aus.

Fiillung bei Funktion mit 3 Schwimmerschaltern
Start Stopp
Schwimmerschalter oder Schwimmerschalter oder
Pumpe P1 Standsonde auf Standsonde auf
B = GESCHLOSSEN A= OFFEN
Schwimmerschalter oder Schwimmerschalter oder
Pumpe P2 Standsonde Standsonde auf
C = GESCHLOSSEN A = OFFEN

Tabelle 9: Fiillung bei Funktion mit 3 Schwimmerschaltern
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Hinweis: Die Funktion mit 3 Schwimmerschaltern ist fir Installationen mit tiefen und schmalen Tanks gedacht, welche keinen
groRen Ausschlag der Schwimmerschalter erlauben!

Hinweis: bei der Version der E.box mit Display wird automatisch die korrekte Zahl der Schwimmerschalter oder Standsonden
angezeigt.

Funktion mit Tiefensensor und Display

Bei Nutzung des Tiefensensors an einer E.box mit Display kann separat der Stand fiir den Anlauf von Pumpe P1 und Pumpe P2 und das Anhalten
beider eingestellt werden. Im Besonderen:

e HAist der Stand des Ausschaltens der Pumpen P1 und P2

e HB st der Stand des Einschaltens der Pumpe P1

e HC ist der Stand des Einschaltens der Pumpe P2
Daneben kdnnen auch die Alarmpegel fir Hichst- oder Mindeststand eingestellt werden. Das einstellbare Mindestniveau (das niedrigste
Alarmniveau inbegriffen) kann nicht weniger als 15 cm betragen. Das max. einstellbare Niveau (das hdchste Alarmniveau inbegriffen) kann nicht
héher liegen als die Speicherhdhe Minus 5 cm. Die unterschiedlichen Niveaus sind von mindestens 5 cm voneinander getrennt.

Funktion mit Tiefensensor ohne Display
Bei der Funktion mit Sensor missen die Parameter mittels Trimmer SP und DP eingestellt werden, siehe Abbildung 42.
o  SP steht fiir den Hochststand im Tank (Luax) den das Wasser wahrend des normalen Betriebs erreichen soll.
o  DP steht fir den Mindeststand im Tank (Lwin) den das Wasser wahrend des normalen Betriebs erreichen soll. DP ist ausgedriickt als
Prozentsatz von SP.

Wenn der Stand im Tank gleich oder héher ist als SP, startet die Pumpe P1 und wenn der Stand weiterhin ansteigt, wird auch die Pumpe P2 nach
einer Verzdgerung von 4 Sekunden eingeschaltet.

Bei Erreichen des Stands DP werden beide Pumpen angehalten.

Die folgende Tabelle fasst das beschriebene Verhalten zusammen:

Funktion mit Tiefensensor, ohne Display
START STOPP
P1 Tankstand >=> SP Tankstand = DP
P2 Pumpe P1= seit mmdesteni 4 Sekunden gestartet und Tankstand = DP
Tank => SP

Tabelle 10: Drainage mit Tiefensensor, ohne Display

NN il

E.Box D E.Box
Alarm Max. | ML L
P2 = ON HC
--------------- SP P1+P2=ON
P1=0N HB _ _ .
P1+P2=OFF [~HA =] P1+P2=0FF
Alarm Min. I —
B e I Y
% SR i

Abbildung 43: Drainage mit Tiefensensor
E.box mit Display E.box ohne Display
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8  KIWA DRUCKERHOHUNGSFUNKTION

Die Schalttafel E.box kann fiir die Realisierung eines Systems zur Erhéhung des Wasserdrucks gemaR KIWA-Norm eingesetzt werden. Dieser
Modus ist nur bei Spracheinstellung franzdsisch, hollandisch oder englisch verfiigbar. Als Steuereingange kdnnen unterschiedslos Druckwéachter
oder ein Drucksensor verwendet werden. Es muss ein Niederdruckwachter am Saugteil der Gruppe verwendet werden.

8.1  Ausdehnungsgefal
In KIWA Druckerhdhung wird ein Ausdehnungsgefall zu mindestens 19 Liter pro Pumpe erforderlich.

8.2  Elektroanschluss der Pumpen und Versorgung
Die Versorgungsleitung und die Pumpen anschlieBen, wie im Kapitel 2.1 beschrieben.

8.3  Anschluss der zusétzlichen Sicherungen: Hochdruck und Motorwarmeschutz
Obwohl nicht unbedingt erforderlich kénnen die Alarmeingange der E.box so benutzt werden, dass die Pumpen bei zu hohem Druck oder zu
hoher Temperatur der Motoren angehalten werden. Im Falle eines Alarms werden die Pumpen angehalten, die Alarm-LEDs blinken und die
entsprechenden Alarmausgange werden aktiviert. Wenn ein Display vorhanden ist, wird an diesem der Alarmtyp angezeigt. Falls die
Alarmbedingungen nicht mehr vorliegen, nimmt die E.box ihren normalen Betrieb wieder auf.
e Alarm fiir zu hohen Druck in der Anlage: der Druckwéchter wird an der Druckleitung der Gruppe installiert. Der Ruhekontakt (NC)
des Druckwéchters wird an die Klemme R der E.box angeschlossen. Der Druckwéchter wird auf den von der Anlage unter sicheren
Bedingungen erreichbaren Hochstdruck justiert. Bei Nichtverwendung wird der Kontakt dberbriickt.

. . L . - - ' - L] L - L -
v v v 93 uw_ v v
1
J4 : s R e
) A

| | 7R ' 83 ® ® o° 2 @
® s i e ® © 3 @
[ ] 9N 5 @ . B4 ®
® 1 » e | . 5 @
s £ ' ="

E.Box Basic E.Box Plus

Abbildung 44: Eingdnge

o  Motorwéarmeschutz: die Vorrichtung hat einen Eingang fiir den Warmeschutz jedes Motors. Wenn der verwendete Motor mit einem
Warmeschutz ausgestattet ist, kann dieser an die Klemmen KK angeschlossen werden. Ist kein Warmeschutz vorhanden, missen die
Klemmen Uberbriickt werden. Die Klemmen sind in der Abbildung 45 sichtbar.

Wenn die Alarme nicht verwendet werden, werden die entsprechenden Eingénge tberbriickt. An den Eingéngen der Kontakt
R, KK1 und KK2 miissen also Briicken angebracht werden.

ol N Rl -

E.Box Basic

S 1@

E.Box Plus

Abbildung 45: Eingdnge Wérmeschutz KK
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8.4  Anschluss der Alarmausgange
Falls Alarme auftreten, meldet die E.box diese Ereignisse auf drei Arten:
o Uber die LEDs am Frontpaneel, deren Blinksignalzahl von der Art des Fehlers abhéngen.
o Uber die Ausgénge Q1, Q2, Q3 die kurzgeschlossen werden, wie in der Tabelle 17 angegeben. Die Funktionslogik der Alarme ist die
folgende: Q1 schlieRt infolge der Anomalien der Pumpe 1, Q2 der Pumpe 2 und Q3 fiir die allgemeinen Fehler.
o Mittels Meldungen am Display (sofern vorhanden). In diesem Fall kann auch die Alarm-Historie eingesehen werden.
Bei spannungsloser Schalttafel sind Q1, Q2 und Q3 geschlossen und melden folglich einen Alarm.

8.5  Funktion mit Drucksensor (empfohlene Wahl)

Diese Betriebsart empfiehlt sich anstelle des Einsatzes von Druckwdchtern, weil sie eine flexiblere Verwaltung der Anlage ermdglichen, den von
der Gruppe gelieferten Druck anzeigen und einfachere Installation bieten. In diesem Fall kann der Sollwert-Druck und das Druckdifferential fir
den Wiederanlauf und das Anhalten der Pumpen eingestellt werden.

8.6  Anschluss des Drucksensors
Der Drucksensor wird nach dem folgenden Schema an das Klemmenbrett (siehe Abbildung 46) angeschlossen:

J4
[ ) 7 Anschliisse des Drucksensors
R 4-20mA
® S Klemme AnzuschlieRendes Kabel
® °N 11 ~OUT/GND
® 10 12 +VCC
® = )
o 12 I /,/ ' Abbildung 46: Anschluss des Drucksensors 4..20mA
7 Pa
® 3

ACHTUNG: Die falsche Sensorverkabelung kann sowohl das Gerét als auch den Sensor beschédigen.
BEMERKUNG: Die Wahl des Sensors begrenzt den héchsten erreichbaren Sollwert.

8.7  Funktion mit Druckwachtern
Soll das Druckerhdhungsaggregat mittels Druckwachter funktionieren, miissen diese an der Druckleitung des Druckerh6hungsaggregats
angeschlossen werden. Die betreffenden Druckwéachter sind B und C und der Anschluss wird im folgenden Absatz beschrieben.

8.8  Anschluss der Druckwéchter
Die Druckwéchter werden an die Kontakte B und C des Klemmenbretts angeschlossen, wie in der Abbildung 47 gezeigt.

L] . L] L] . - L] L] - . - L]
'2: ® ‘5l J3
. [ ]
] B iH B
® "NIC 2: 4 )
* z : : C::

E.Box Basic E.Box Plus

Abbildung 47: Klemmenbrett der Druckwéchter

8.9  Anschluss des Niederdruckwachters

GemaR der KIWA Normen muss ein Niederdrucksensor am Saugteil der Pumpe angeschlossen werden, der so justiert sein muss, dass er bei
Wassermangel ausgeldst wird.

Der Druckwachter wird an den Kontakt N der E.Box angeschlossen, der 6ffnen muss, sobald der Druck bis unter den Mindestdruck sinkt. Wird
der Niederdruckalarm von KIWA ausgeldst, halt die Gruppe an und kann nur von Hand zuriickgesetzt werden, wie von der KIWA-Norm
vorgeschrieben.
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8.10 Einstellung iiber das Display, Wizard
Die E.box D kann (iber einen einfachen Wizard konfiguriert werden, die Vorrichtung fragt beim Nutzer alle fiir ihre Konfiguration erforderlichen
Parameter ab. Falls erforderlich kann er mit den Tasten ,Set" und ,+* beim Einschalten abgerufen werden. Um im Wizard zu navigieren, die
folgenden Tasten benutzen:

e ,Mode", um den angezeigten Parameter zu bestatigen und zum folgenden zu wechseln,

o ,Mode* I&nger als 1 Sekunde lang driicken, um bei der Parameterauswahl zurlick zu gehen,

e ,-“und,*+“um den Wert eines Parameters zu verandern.

8.11  Einstellung mit Drucksensor:

E.'DOX

3 WIZARD SETUP
MF  operation mode

4 Knwa Booster

+Mx1s [

i WIZARD SETUP i WIZARD SETUP

PR Pressure Rc MNominal

Sensor current
8 4720 ma 16 bar
15 M

E.lDOX

[ WIzaRrD SETUP i WIZARD SETUP

gp sepent RP P

pressure differential

2,00 bar
+—Mx15 M-+

@e®

E.'DOX

i WIZARD SETUP
MC  control inputs

5 Pressure sensor
15 4

@e©®©

E.IDC)X

M WIZARD SETUP

o D Expansion tank

size
1 Standard
+Hxis M-+

©@0e©®

ebox

X WIZARD SETUP
ET Pump exchange
policy

Al restart

215 -+

@e®

Abbildung 48: KIWA Druckerhéhung mit Drucksensor
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8.12 Konfiguration mit Druckwéachtern:

3 WIZARD SETUP 7 WIZARD SETUP O WIZARD SETUP

ITA MF  operstion mode MC  controlinputs

4  KIwa Booster Pressostats

3 WIZARD SETUP
R | Pump exchange
current policy
69A At restart

- Mxis

Abbildung 49: Konfiguration KIWA mit Druckwéchtern
8.13  Systemstatus im KIWA-Modus

KIWA Booster R -1 KT8 Booster R

+RP 6,00
@ @ @ RPE300

4,0

@O®

Abbildung 50: Systemstatus im KIWA-Modus

8.14  Einstellung von E.box mittels DIP-Switch
Wenn die E.box mit einem Display ausgestattet ist, empfiehlt es sich dieses fiir die Konfiguration zu verwenden. Andernfalls konnen die im Innern
der Schalttafel vorhandenen DIP-Switches genutzt werden, die wie in der Abbildung 51 eingestellt werden.

leoosTerl I | [ 1
i) 0 e
"
OFF 1 2 3 4 3 & 7 8
— T T Tspl |
GFFIGFF|DFF|_,Q? o: 04108 OFFIDFF
L1 1 _ 4__|_““i"' I

Abbildung 51: DIP-Switch KIWA Druckerh6hung
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8.15 Einschalten der Gruppe

Zum Einschalten der Gruppe miissen die Pumpen freigegeben sein. Bei der erstmaligen Konfiguration sind die Pumpen aus
Sicherheitsgriinden auler Betrieb und auf OFF eingestellt. Um zum automatischen Modus zu wechseln genligt es die Tasten

der Pumpen P1 und P2 zu drlcken. Wie in der Abbildung 52 gezeigt.

OFF AUTO
Abbildung 52: Aktivierung von P1 und P2

Die Konfiguration kann wie folgt veréndert werden:

Falls das Ausdehnungsgefall mehr fasst als 100 Liter, wird DS_A1 auf OFF gestellt.

Sollen die Pumpen nicht bei jedem Neuanlauf, sondern alle 24 Stunden wechseln, wird DS_A2 auf ON gestellt.
Ist der Schutz gegen zu haufige Neunanlaufe nicht erwiinscht, wird DS_A3 auf OFF gestellt.

Ist der Schutz gegen Wassermangel nicht erwlinscht, wird DS_A4 auf OFF gestellt.

Ist eine Verzégerung erwiinscht, die Abschaltverzégerung von 2 auf 4 Sekunden und DS_A6 auf OFF verstellen.
Soll die Pumpe P1 nicht eingesetzt werden, wird DS_A7 auf ON gestellt.

Soll die Pumpe P2 nicht eingesetzt werden, wird DS_A8 auf ON gestellt.

Soll ein Sollwert zwischen 7 und 16 bar verwendet werden, wird DS_B5 auf ON gestellt.

Sollen die Druckwéchter verwendet werden, DS_B7 auf OFF einstellen.

8.16 Regulierung des Nennstroms der Pumpen (Imax), des Sollwerts (SP) und des Differenzdrucks des Neuanlaufs (DP)
Mit einem Schlitzschraubendreher die Zeiger in die Mitte der Skalen verstellen, wie in der Abbildung 53 gezeigt, so dass:

o |max gibt den Nennstrom an, der am Typenschild der Pumpenangegeben ist.

e  SPsoll den gewiinschten Druck-Sollwert angeben.

e DP soll die Druckvariation als Prozentsatz des Sollwerts sein, der flir den Anlauf der Pumpen erfordert wird.

Beachten, dass der Anlauf-Differenzdruck kalkuliert ist als SP * DP. Wenn der Sollwert gleich 4 bar und DP davon 50% ist,
belauft sich die Druckdifferenz RP auf 2bar.

io [ NO  AO RO | o
Imax
878 A‘E Ss
) ol
r':-v. S 2 “ 3 f“\? ﬁl
N{ y \,D_ ﬂq« D g
A ¢ Barzm
rDS_A DS_B
12345678l oo 12345678

Abbildung 53: Einstellung des Nennstroms SP und DP

8.17  Funktionsweise des Systems
Druckwéchter:
Die Funktionslogik ist die folgende:
o Deran den Eingang B angeschlossene Druckwéchter schaltet die Pumpe 1 ein- und aus.
o Deran den Eingang C angeschlossene Druckwéchter schaltet die Pumpe 2 ein- und aus.
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Druckerhéhungsfunktion mit Druckwéchtern
Start Stopp
P1 Druckwéchter Druckwachter
B = GESCHLOSSEN B = OFFEN
P2 Druckwéchter Druckwachter
C = GESCHLOSSEN C=OFFEN

Tabelle 11: Druckerhéhungsfunktion mit Druckwéchtern

Drucksensor:
RP ist die Druckdifferenz und steht fiir die Druckvariation um den Sollwert herum, aufgrund dessen die Pumpen in Betrieb sind. Bei Systemen
mit Display wird direkt eingestellt. Bei Systemen ohne Display wird DP als Prozentsatz des Sollwerts eingestellt RP = SP*DP. Fir weitere
Angaben siehe Abbildung 54 und 55

Die Funktionslogik ist die folgende:
o Die erste Pumpe lauft an, wenn der Druck bis unter den Sollwert absinkt, und hélt an, wenn der Drucksollwert + RP fiir den Neuanlauf
erreicht ist.
o Die zweite Pumpe lauft an, wenn der Druck bis unter den Sollwert minus RP oder 2% des Sollwerts absinkt, wenn
Ausdehnungsgefale mit mehr als 100 Litern Inhalt verwendet werden. Sie hélt an, wenn in der Anlage der Drucksollwert + RP erreicht

ist.
[ ]
Druckerhéhungsfunktion StandardgefaR < 100 Liter
Pumpen Start Stopp
P1 Anlagendruck <= SP Anlagendruck => SP+RP
P2 Anlagendruck <= SP-RP Anlagendruck => SP+RP

Tabelle 12: Druckerhéhungsfunktion Standardgefél < 100 Liter

Funktion mit zusétzlichem AusdehnungsgefaR > 100 Liter
Pumpen Start Stopp
P1 Anlagendruck <= SP Anlagendruck => SP+RP
P2 Anlagendruck <=SP -2% Anlagendruck => SP+RP

Tabelle 13: Funktion mit zusétzlichem Ausdehnungsgefal > 100 Liter

Beachten, dass bei Konfiguration via DIP-SWITCH der Anlauf-Differenzdruck kalkuliert ist als SP * DP. Wenn der Sollwert
gleich 4 bar und DP davon 50% ist, belauft sich der Neuanlaufdruck RP auf 2 bar.

Die Angaben Pumpe P1 und P2 sind rein hinweisend. Wenn der Wechselmodus aktiviert und die Pumpen P1 und P2 in Betrieb
sind, wird unter ihnen abgewechselt, wie im Wechselmodus angegeben.

Die beiden Pumpen werden immer abwechselnd mit einem Mindestintervall von 2 Sekunden gestartet.
Beispiel flr Regulierung mit Standard-Ausdehnungsgefalt und Regulierung mit Zusatz-Ausdehnungsgefal

SP= 4 bar
RP=2bar Achtung: wenn DP (mit Trimmer) RP=SP*DP eingestellt wird

H &
SP + RP
Sp Abbildung 54: Einstellung mit zusétzlichem
SP - RP % Ausdehnungsgefal3 < 100 Liter

M ™M Pz ™Merz t
ON OFF ON OH OFF
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H b
6
SP + RP ®
F T30 Abbildung 55: Einstellung mit zusétzlichem
? ’ P = Ausdehnungsgefal3 > 100 Liter
Pi Pl PPz Pierz Tt
OH OFF OH ON OFF

9  TASTATUR UND DISPLAY

Haupt-Display der E.Box.

WATERTECHNOLOGY

Abbildung 56: Etikett und Tasten
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Die Taste RESET beseitigt die Alarme; wenn auf eine Pumpe bezogen, werden die Fehler der betreffenden
Pumpe beseitigt. Handelt es sich um einen allgemeinen Alarm, werden die Fehler der Schalttafel beseitigt.

Ermdglicht die Wahl des Betriebsmodus der Pumpen P1 und P2. ON Pumpe immer eingeschaltet, OFF Pumpe
immer ausgeschaltet. Im AUTO Modus entscheidet die Schalttafel, wann die Pumpen ein- oder auszuschalten

@ sind. Um zum Modus ON zu wechseln, die Taste mindestens 3 Sekunden lang gedriickt halten. Bei Loslassen
der Taste kehrt die Pumpe zum vorherigen Modus zurtick.

Die Zahl der Blinksignale der LED neben dem Alarmsymbol gibt den Fehlertyp an. Auf dem Etikett findet sich die Legende.

Abbildung 57: Etikett, Tasten und Display

Display-Etikett der E.box. Die Tastenfunktionen sind in der Tabelle 14 zusammengefasst.

Die Taste MODE erlaubt das Wechseln zu den folgenden Eintrdgen eines Menus. Wird die Taste mehr als 1 Sekunde lang
gedrUckt, wird zu dem vorherigen Eintrag des Men(s gesprungen.

Mit der Taste SET wird das laufende Menti verlassen.

Dekrementiert den laufenden Parameter (sofern es sich um einen veranderbaren Parameter handelt). Die Geschwindigkeit
der Dekrementierung wird im Laufe der Zeit erh6ht.

Inkrementiert den laufenden Parameter (sofern es sich um einen veranderbaren Parameter handelt). Die Geschwindigkeit
der Inkrementierung wird im Laufe der Zeit erh6ht.

©/0l9]e

Tabelle 14: Tastenfunktionen

9.1 Statuszeile
Wahrend der Anzeige der Parameter erscheint an der Unterkante des Displays der Status des Systems, der Status der Pumpen, der Status der
eventuell vorhandenen Schwimmerschalter, und der Status der etwaigen Sensoren. Siehe Abbildung 58: Selektion der Down-Drop-Meniis

9.2  Menii
Die vollstandige Struktur alle Meniis und deren Eintrage sind in der Tabelle 16 angegeben.

9.3  Zugriff auf das Menii

Vom Hauptmeni aus kann auf zwei Arten auf die verschiedenen MenUs zugegriffen werden:
1. Direkter Zugriff mit Tastenkombination.

2. Zugriff nach Namen mittels Drop-Down-Men(i.

Direkter Zugriff mit Tastenkombination
Durch gleichzeitiges Driicken der entsprechenden Tastenkombination (zum Beispiel MODE SET fiir den Zugriff auf das Sollwert-Menu) wird direkt
auf das gewlinschte Men( zugegriffen und mit der Taste MODE werden die verschiedenen Eintrdge durchblattert.
Die Tabelle 15 zeigt die mit den Tastenkombinationen erreichbaren Mends.
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Wiederherstellung der
Werkseinstellung

Einschalten des Gerates

NAME DES MENUS TASTEN FUR DEN DIREKTZUGRIFF D oxErs
Benutzer Bei Loslassen der Taste
Monitor . 2 Sec
Sollwert 2 Sec
Installateur . 5 Sec
Technischer Kundendienst 5 Sec
2 Sec bis zum

Reset . @ 2 Sec
Tabelle 15: Zugriff auf die Mentis
Haupt- | Benutzer- Monitor- Sollwert- Installateur- Kundendienst-
Menii Menii Menii Menii Menii Menii
mode set-minus mode-set mode-set-minus mode-set-plus
MAIN VP FF SP RC B
(Hauptseite) Druck/Stand Historie Sollwert Nenn- Blockierzeit
Fault & Warning druck strom Wassermangel
Menii- C1 CcT RP MF ™
Auswahl Phasenstrom Kontrast Druckdifferential Funktionsmodus Verzégerung Niederdruck
P1
C2 Phasenstrom LA HC MC T2
P2 Sprache Anlaufstand P2 Kontrollvorrichtung Abschaltverzégerung
PO1 HS HB GS ET
Leistung P1 Betriebsstunden Anlaufpegel P1 Schutzeinrichtung Wechselmodus
des Systems
P02 H1 HA PR AL
Leistung P2 Betriebsstunden Anhaltepegel Typ des verwendeten Leckageschutz
P1 Sensors
VE H2 MS AB Blockierschutz
Information Betriebsstunden MaBsystem Drainage
HW und SW P2
SN SO TH
Serial Trockenlauf-Faktor Tankhdéhe
MP ML
Min. Druckschwelle Alarm fiir Hochststand
oD LL
GroRe Alarm fiir Mindeststand
Ausdehnungsgefal
EP PS
Pumpenausschluss Power supply system
RF
Nullstellung
Fault & Warning
PW
Passwortanderung
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Legende

Kennungsfarben Anmerkungen zu den Parametern
Nur bei Druckerhdhung mit aktivem Drucksensor

Nur bei Verwendung eines Druck- oder Tiefensensors

Nur im KIWA-Modus

Nur bei Fiillung oder Drainage mit Tiefensensor.

Nur lesbare Parameter.

Tabelle 16: Menii-Struktur

Zugriff nach Namen mittels Drop-Down-Menii
Die verschiedenen Meniis werden mit Namen selektiert. Vom Hauptmen(i aus wird mit ,+* oder ,—* auf die Selektion der Mentis zugegriffen. Auf
der Seite der Menli-Auswahl erscheinen die Namen der Mends, auf die zugegriffen werden kann, wobei immer eines dieser Meniis durch einen
Balken hervorgehoben wird (siehe Abbildung 58). Mit den Tasten ,+“ und ,—* wird die Liste durchsucht, bis das gewlinschte Menli selektiert ist,
auf das durch Drlicken von SET zugegriffen wird.
SELEZIOME MEML)

MEML' PRIMNCIPALE
MEML' UTEMTE
MEML' MOMITOR,

P1: P2:M RIE] 0,78 m

Abbildung 58: Selektion der Down-Drop-Meniis

Die anzeigbaren Meniis sind MAIN, BENUTZER, MONITOR, auBerdem erscheint ein vierter Eintrag ERWEITERTES MENU; {iber diesen Eintrag
kann die Zahl der angezeigten Meniis erweitert werden. Durch Selektieren von ERWEITERTES MENU erscheint ein Pop-up, indem die Eingabe
eines Datenzugriffscodes angefordert wird (PASSWORT). Der Datenzugriffscode (PASSWORT) entspricht der Tastenkombination, die fir den
direkten Zugriff benutzt wird. Von dem Menii aus, das auf den Zugriffscode reagiert, kann die Anzeige auf die Meniis mit niedrigerer Prioritat
erweitert werden.

Die MenUanordnung ist wie folgt: Benutzer, Monitor, Sollwert, Installateur, Technischer Kundendienst.

Nach Eingabe eines Zugriffscodes bleiben die betreffenden Meniis 15 Minuten lang verfiigbar, oder bis zur manuellen Deaktivierung Gber den
Eintrag ,Weiterflihrende Meniis verbergen®, der bei der Meni-Auswahl mit Zugriffscode erscheint.

94  BEDEUTUNG DER EINZELNEN PARAMETER

9.4.1 BENUTZER-MENU )
Durch Driicken von MODE vom Hauptmenu aus (oder tber die Meni-Auswahl mit ,+* oder ,-“), erfolgt der Zugriff auf das BENUTZER-MENU.
Innerhalb des Meniis werden nacheinander die folgenden GrolRen angezeigt.

VP: Anzeige des Drucks
Anlagendruck in [bar] oder [psi], je nach angewandtem MaRsystem oder Stand der Flissigkeit im Becken. Nur bei Verwendung des Druck- oder
Tiefensensors verfligbar.

C1: Anzeige des Phasenstroms der Pumpe P1
Phasenstrom der als P1 angeschlossenen Pumpe in [A].

C2: Anzeige des Phasenstroms der Pumpe P2
Phasenstrom der als P2 angeschlossenen Pumpe in [A].

PO1: Anzeige der Leistungsaufnahme der Pumpe P1
An die Pumpe P1 gelieferte Leistung in [kW].

PO2: Anzeige der Leistungsaufnahme der Pumpe P2
An die Pumpe P2 gelieferte Leistung in [kW].

VE: System-Monitor
Zeigt den Status des Systems an. Daneben kann die Hardware- und Software-Version der E.Box angezeigt werden.

SN: Serial
Zeigt die Seriennummer an, die dem Schaltpult der DConnect Box zugeordnet wird.
9.4.2 MONITOR-MENU )
Der Zugriff auf das MONITOR-MENU erfolgt durch 2 Sekunden langes Driicken der Tasten ,SET* und ,-“ von MODE vom Hauptmenti aus, oder
Uber die Menu-Auswahl mit .+ oder ,-*.
Innerhalb des Meniis werden durch Driicken der Taste MODE nacheinander die folgenden Grdfien angezeigt.

221



DEUTSCH

FF: Anzeige der Fehler-Historie
Chronologische Anzeige der wahrend der Funktion des Systems aufgetretenen Fehler.
Flr jeden Fehler wird angezeigt:
e  Ein Symbol fir den Zustandigkeitsbereich: Schalttafel, Pumpe P1 oder Pumpe P2.
o  Die Art des Fehlers oder des Alarms mit einem Kurzzeichen Siehe Tabelle 19).
o  Wie oft der Fehler aufgetreten ist.
o  Eine wortliche Beschreibung des Fehlers oder Alarms.
o Die Uhrzeit des Einschaltens der Schalttafel oder des Betriebs der Pumpe, zu der der Fehler aufgetreten ist.
Die Reihenfolge des Fehlers innerhalb der Historie und die gespeicherte Zahl der Fehler.

Errori e allarmi

& NC.

Pompa scolleg,
oh 37 f64

Abbildung 59: Fehler im Speicher

Die Fehler werden in chronologischer Ordnung ab dem altesten angezeigt. Der zuletzt aufgetretene Fehler wird zuerst angezeigt. Die
Hochstzahl der anzeigbaren Fehler ist 64, sollten mehr Fehler aufgetreten sein, werden jeweils die altesten tiberschrieben.

CT: Displaykontrast
Regelt den Kontrast des Displays.

LA: Sprache
Andert die Sprache, in der die Displayanzeigen erfolgen sollen. Beachten, dass der Kiwa-Modus nur in der holldndischen, franzésischen und
englischen Sprache (UK und US) moglich ist.

Hinweis: Bei Wahl der Sprache US verwendet die E.box die englische Sprache mit dem angelsachsischem MaRsystem.

HS: Betriebsstunden des Systems
Gibt die Betriebsstunden des Systems an.

H1: Betriebsstunden der Pumpe P1
Gibt die Betriebsstunden der Pumpe P1 an.

H2: Betriebsstunden der Pumpe P2
Gibt die Betriebsstunden der Pumpe P2 an.

9.4.3 SOLLWERT-MENU )
Vom Hauptmenii aus gleichzeitig die Tasten ,MODE" und ,SET* driicken, bis am Display ,SOLLWERT-MENU" erscheint (oder (ber das
Auswahlmen( mit den Tasten ,+" oder ,-*). In diesem Menii héngen die angezeigten Parameter von der Art der Anwendung ab.

SP: Eingabe des Sollwertdrucks (nur in Druckerh6hung und KIWA-Druckerh6hung

mit Drucksensor)
Druck-Sollwert, bei dem die E.Box die Anlage unter Druckerhdhung halt. Es kann zwischen 1 bar (14 psi) und dem Skalenendwert des Sensors
Minus 2 bar (28 psi) schwanken.

RP: Eingabe des Druckdifferentials (nur in Druckerh6hung und KIWA-Druckerhéhung

mit Drucksensor)
Druckdifferential, bei dem die Schalttafel E.box den Anlagendruck aufrecht erhélt. Siehe Kapitel Druckerhéhung.
Es kann zwischen 5% und 95% SP schwanken. AuBerdem kann SP + RP den Skalenendwert des Sensors iberschreiten. Siehe Kapitel
Uberdruck.

HC: Anlaufpegel Pumpe P2 (nur in Drainage oder Fiillung mit Tiefensensor)
Anlaufpegel der Pumpe P2.

HB: Anlaufpegel Pumpe P1(nur in Drainage oder Fiillung mit Tiefensensor)
Der Anlaufpegel der Pumpe P1.

HA: Anhaltepegel Pumpe P1 (nur in Drainage oder Fiillung mit Tiefensensor)
Der Anhaltepegel der Pumpen P1 und P2

9.4.4 INSTALLATEUR-MENU i
Vom Hauptmeni aus gleichzeitig die Tasten ,MODE* und ,SET* drlicken, bis am Display ,INSTALLATEUR-MENU* erscheint (oder Uber das
Auswahlmen( mit den Tasten ,+* oder ,-* anwahlen). Dieses Menli erlaubt die Anzeige der verschiedenen Parameter der Konfiguration: mit der
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Taste MODE kdnnen die Seiten des Mentis durchblattert werden, die Tasten ,+*“ und ,-“ erlauben die Inkrementierung, bzw. Dekrementierung des
betreffenden Parameterwerts. Durch Driicken von SET wird das laufende Meni verlassen und zum Hauptmeni zurlickgekehrt.
Auch in diesem MenU kdnnen verschiedene Parameter sichtbar gemacht werden, je nach Betriebsmodus.

RC: Eingabe des Nennstroms der Elektropumpe
Von den Pumpen aufgenommener Nennstrom in Ampere (A). Es muss der Nennstrom der verwendeten Pumpen eingestellt sein. Der Nennstrom
bezieht sich auf die verwendete Anschlussart Stern, Dreieck oder einphasig. Werden 2 Pumpen eingesetzt, missen diese identisch sein.

MF: Funktionsmodi
Dieser Parameter steht fiir die Betriebsart der E.box. Der KIWA-Modus ist nur bei Spracheinstellung franzdsisch, hollandisch oder englisch
verfligbar. Wird der Betriebsmodus auf automatisch gewechselt, startet der Wizard mit Anforderung der nicht konfigurierten Parameter.

MC: Kontrollvorrichtung
Mit diesem Parameter kann der Typ der Eingdnge gewahlt werden, die die E.box Uber den Status des Systems informieren. Die Eingdnge kdnnen
je nach Art der Anwendung Schwimmerschalter, Standsonden, Druck- oder Tiefensensoren sein.

GS: Schutzeinrichtung (nur in Drainage oder Fiillung oder mit Tiefensensor)
Mit diesem Parameter kann der Typ der Eingange gewahlt werden, die die E.box iiber Anomalien des Systems informieren soll. Die Eingange
kénnen Schwimmerschalter, Standsonden oder der Tiefensensor sein.

PR: Typ des verwendeten Sensors (nur bei Verwendung eines Druck- oder Tiefensensors)
Mit diesem Parameter kann der Typ des an die E.Box angeschlossenen Sensors gewahlt werden.

MS: MaRsystem
Mit diesem Parameter kann der Typ des MaBsystems gewahlt werden, mit dem die Gréken am Display angezeigt werden sollen. Die Grofken
kénnen mit internationalem oder angelsachsischem System angezeigt werden.

SO: Trockenlauf-Faktor
Stellt eine Mindestschwelle des Trockenlauf-Faktors ein, bei deren Unterschreitung der Wassermangel erfasst wird. Der Trockenlauf-Faktor ist
ein dimensionsloser Parameter, der aus der Kombination von Stromaufnahme und Leistungsfaktor der Pumpe erhalten wird. Dank dieses
Parameters kann korrekt bestimmt werden, wenn das Laufrad einer Pumpe Luft zieht oder der Saugstrom unterbrochen ist.
Soll dieser Typ Trockenlaufschutz verwendet werden, muss der Parameter TB (Blockierzeit wegen Wassermangel) auf einen anderen Wert als
Null eingestellt werden.
Fur die Einstellung der Schwell